
13/001049

Planenzubehör, -reparatur

Σελίδα 13/200

Truckline

Ladungssicherung

Σελίδα 13/106

Reifen-, Radmontage

Σελίδα 13/225

Spiegel,
Beleuchtungskörper

Σελίδα 13/243

Wischerblätter,
Diagrammscheiben,
Thermopapier

Σελίδα 13/239

Stecker, Steckdosen, Kabel

Σελίδα 13/343

Markierungen,
Schutzausrüstungen

Σελίδα 13/390

Füll- und Entlüftergeräte

Σελίδα 13/442

Druckluftleitungen
und Zubehör

Σελίδα 13/407

Truckline-Spezialwerkzeuge

Σελίδα 13/443

Leitern

Σελίδα 13/454

Kernbohren Metall

Σελίδα 13/455

Profilnachschneiden

Σελίδα 13/472

Schlauchschellen

Σελίδα 13/224



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Truckline

13/106050

Ιμάντας 1-κομμάτι
• Για τη στερέωση ελαφροβαρών εμπορευμάτων
• Σύμφωνα 12195 EN-2
•

Ιμάντας με καστάνια 1-κομμάτι
• Για τον καθορισμό μετρίων εμπορευμάτων
• Σύμφωνα 12195 EN-2
• Υψηλής αντοχής νήμα από πολυεστέρα (100%)

Ιμάντας με καστάνια 2-κομμάτια
• Για τον καθορισμό μετρίων εμπορευμάτων
• Σύμφωνα 12195 EN-2
• Υψηλής αντοχής νήμα από πολυεστέρα (100%)
1. Αιχμηρό γάντζο
2.Γάντζο καραμπίνα
3. S-Γάντζο

Επιτρεπτή δύναμη
εφελκυσμού
Fzul.(daN)

250
400

Μήκος
ζώνης
m
3
5

Πλάτος
ζώνης
mm
25
25

ΑΚ.ΖΩΝΤΡΑΒ. 125/ 250KG 25MM 3M
ΑΚ.ΖΩΝΤΡΑΒ. 125/ 250KG 25MM 5M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4980 250
4980 250 5

ΣΥΣΚ
1
1

Χρώμα
ζώνης

grün
grün

Επιτρεπτή δύναμη
εφελκυσμού
Fzul.(daN)

800
800
1.000
1.000

Μήκος
ζώνης
m
4
6
6
8

Πλάτος
ζώνης
mm
25
25
25
25

ΖΩΝΤΡΑΒ.1ΤΕΜ 400/ 800KG 25MM 4
ΖΩΝΤΡΑΒ.1ΤΕΜ 400/ 800KG 25MM 6
ΖΩΝΤΡΑΒ.1ΤΕΜ 500/ 1000KG 25MM
ΖΩΝΤΡΑΒ.1ΤΕΜ 500/ 1000KG 25MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4980 500
4980 500 6
4980 1000 6
4980 1000

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

Χρώμα
ζώνης

grün
grün
grün
grün

ΖΩΝΤΡΑΒ.400/ 800KG S-ΑΓΚΥΣΤΡ6M
ΖΩΝΤΡΑΒ.500/ 1000KG AIXMAΓΚΥ 6
ΖΩΝΤΡΑΒ. 500/ 1000KG ΚΑΡ.ΑΓΚΥ
ΖΩΝΤΡΑΒ. 1000/ 2000KG ΚΑΡ.ΑΓΚΥ
ΖΩΝΤΡΑΒ.1000/ 2000KG AIXMAΓΚΥ
ΖΩΝΤΡΑΒ.1000/ 2000KG AIXMAΓΚΥ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4981 500
4981 1000
4981 1000 12 1
4981 2000
4981 2000 1
4981 2000 12 1

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1

1 2 3

Επιτρεπτή
δύναμη

εφελκυσμού
Fzul.(daN)
Άμεση έλξη

250
500
500
1.000
1.000
1.000

Επιτρεπτή
δύναμη

εφελκυσμού
Fzul.(daN)
Περίδεση

500
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000

Μήκος
ζώνης
m

6
6
12
6
6
12

Πλάτος
ζώνης
mm

25
25
25
35
35
35

Χρώμα
ζώνης

Γκρί
Γκρί
Γκρί
Γκρί
Γκρί
Γκρί



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Truckline

13/107080

Ιμάντας με καστάνια 2-κομμ. για βαρύ φορτίο
• Για τη σύνδεση των βαρέων φορτηγών
• Σύμφωνα EN 12 195-2
• Υψηλής αντοχής νήμα από πολυεστέρα(100%)
Κωδικός 4981P 5και 4981P 10:
• Αιχμηρό γάντζο
Κωδικός 4981P 4000 10 και 4981P 5000 10
• Αιχμηρό γάντζο
κωδικός 4981P 4000 1 10 και 4981P 5000 1
• Αιχμηρό γάντζο
• Συνεχής εκτύπωση με μέγιστο 30 Χαρακτήρες (συμπεριλαμβάνει
σχεδιάγραμμα)

1.Στόμα γάντζου
2.Αιχμηρό γάντζο
3. Θραύση γάντζου

Επιτρεπτή
δύναμη

εφελκτυσμού
Fzul.(daN)
Άμεση έλξη

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.500
2.000
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

Επιτρεπτή
δύναμη

εφελκτυσμού
Fzul.(daN)
Περίδεση
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Μήκος
ζώνης
m

8
8
8
8
8
8
10
12
8
8
8
10
10
12

ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KGΚΛΑΑΓΚ8M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KGΑΙΧΜΑΓΚ8M
ΡK(5)ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KG 8Μ
ΡK(10)ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KG 8Μ
ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KGΑΙΧΜΑΓΚ 10M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KGΑΙΧΜΑΓΚ 12M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2000/4000KGΣΝΑΠΑΓΚ8M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2500/5000KGΚΛΑΑΓΚ8M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2500/5000KGΑΙΧΜΑΓΚ 8M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2500/5000KGΚΛΑΑΓΚ10M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2500/5000KGΑΙΧΜΑΓΚ10M
ΖΩΝΤΡΑΒ.2500/5000KGΑΙΧΜΑΓΚ12M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4981 4000
4981 4000 1
4981P 5
4981P 10
4981 4000 10 1
4981 4000 12 1
4981 4000 2
4981 5000
4981 5000 1
4981 5000 10
4981 5000 10 1
4981 5000 12 1

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πλάτος
ζώνης
mm

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Χρώμα
ζώνης

Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Κόκκινο
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο
Κόκκινο

ΖΩΝΤΡΑΒ. 2000/4000KG L-RATSCHE
ΖΩΝΤΡΑΒ. 2500/5000KG L-RATSCHE

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4981 4000 3
4981 5000 3

ΣΥΣΚ
1
1

Ιμάντ. πρόσδεσης2-κομ. με μακριά λαβή με καστάνια

2

1

3

• Αποστολείς κατά τη μεταφορά, όπως η ξυλεία, μεταφορές
υλικών κατασκευής

• Σύμφωνα EN 12195-2
• Ιμάντας με γάντζο σύρμα
• Δύναμη φορτίου 1000 daN είναι δυνατόν
• Από το υψηλότερο φορτίο σφιγκτήρα, το φορτίο πρέπει να
ασφαλίζεται με ιμάντες λιγότερο

Επιτρεπτή
δύναμη

εφελκτυσμού
Fzul.(daN)
Άμεση έλξη

2.000
2.000
2.500
2.500

Επιτρεπτή
δύναμη

εφελκτυσμού
Fzul.(daN)
Περίδεση
4.000
4.000
5.000
5.000

Μήκος
ζώνης
m

8
10
8
10

Πλάτος
ζώνης
mm

50
50
50
50

Χρώμα
ζώνης

Πορτοκαλί
Πορτοκαλί
Κόκκινο
Κόκκινο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

13/108090

AUTOTRANSPORTGURT M.CONTR.2,5M
AUTOTRANSPORTGURT M.GUMMI.2,5M
AUTOTRANSPORTGURT M.KST. 2,7M
AUTOTRANSPORTG.M.CONTR.HK 2,5M
AUTOTRANSPORTG.M.GUMMI.HK 2,5M
AUTOTRANSPORTG.M.KST. HK 2,5M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4981 02 23
4981 02 23 1
4981 02 25
4981 02 23 2
4981 02 23 3
4981 02 23 4

ΣΥΣΚ

• Υψηλής αντοχής νήμα από πολυεστέρα(100%)
• Σύμφωνα EN 12195-2
• Ιμάντας με γάντζο σύρμα
Κωδικός 4981 02 23:
• Πλήρης ελεγκτής καουτσούκ
Κωδικός4981 02 23 1:
• Αποκομμιωμένο
Κωδικός 4981 02 25:

Ιμάντας με καστάνια 2-κομ. αυτόματης μεταφοράς
Truckline

Επιτρεπτήδύναμ
η εφελκτυσμού
Fzul.(daN)
Άμεση έλξη

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

Μήκος
ζώνης
m

2,5
2,5
2,7
2,5
2,5
2,5

Πλάτος
ζώνης
mm

50
50
50
50
50
50

Χρώμα
ζώνης

blau
blau
blau
blau
blau
blau

Κωδικός

4981 02 23
4981 02 23 1
4981 02 25
4981 02 23 2
4981 02 23 3
4981 02 23 4



Truckline

13/109090



Truckline

13/110070

Αντιολισθητικό χαλάκι
• Μειώνεται η στρέβλωση που ίσχυε όταν προσδεθεί
• Μαύρο ελαστικό PU με κόκκους καουτσούκ
• Συντελεστής τριβής σύμφωνα με την οδηγία VDI 2700; 0,7 µ

ANTI-RUTSCHMATTE 600X150X3MM
ANTI-RUTSCHMATTE 130X110X8MM
RO(5M)ANTI-RUTSCHMATTE 250X8MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4984 3 600 150
4984 8 130 110
4984 8 5000 250

ΣΥΣΚ
10
1

Ασφαλείας ανατύλιξη ιμάντα
• Πλάτος ζώνης εώς και 50 mm
• Για να αναρτάται στις πίσω πόρτες (15-35 mm)

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4980 5

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/111070

• Στερέωση του ιμάντα με το βέλτιστο στρίψιμο ή σχίσιμο
• Για την προστασία του ιμάντα στις αιχμηρές μεταφορές

Κωδικός 4984 7 80 80 und 4984 7 80 85:
• Κατάλληλες για να εξασφαλίσουν το φορτίο των ρολών χαρτιού
και βαρελιών

Μήκος ποδιού
mm

60 x 60
90 x 90
90 x 90
120 x 155
140 x 185

Πλάτος
mm
60
105
127
140
145

Οδηγός
σχισμής
bis mm

-
50
60
80
80

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ 50MMΜΑΥΡΗ.
ΓΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ 50/80MM ΜΑΥΡΗ.
ΓΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ 60/90MM ΓΚΡΙ.
ΓΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ 80/80MM ΚΙΤΡΙΝ
ΓΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ 80/85MM ΚΟΚΚΙΝ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4984 7 50
4984 7 50 80
4984 7 60 90
4984 7 80 80
4984 7 80 85

ΣΥΣΚ
10
10
1
1
1

Οδηγός γωνίας
bis mm
50
80
90
80
85

άκρο προστασία
• για την προστασία των gurtbandes &lt;ισχυρή>scharfkantigem &lt;
/ισχυρή> φόρτωσης

&lt;ισχυρή>άρθ. -όχι. 4984 50 1 &lt; /ισχυρή>
• ευέλικτη πολυουρεθάνη (ΜΠ),
&lt;ισχυρή>άρθ. -όχι. 4984 7 190 190
• πολυαιθυλένιο (PE)

Γωνία -/προστατευτικό λάστιχο τριβής
• Για την προστασία του λουριού από χονδροειδή φορτίο
Κωδικός 4984 50
• Νήμα πολυεστέρα
Κωδικός 4984 50 5
• Καουτσούκ
• Είναι κομμένα κατά μήκος

ΛΑΣΤΙΧΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ ΛΕΥΚΗ Γ.50MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4984 50

ΣΥΣΚ
1

ΓΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΑΚΜ ΛΕΥΚΗ Γ.50MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4984 50 1

ΣΥΣΚ
1

Προστατευτικά γωνίας



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα κώδικα
Eυρωπαικό
πρότυπο CEN

Βιολέ
Βιολέ
Βιολέ
Γκρί
Γκρί
Γκρί

Κίτρινο
Κίτρινο
Κίτρινο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Truckline

13/112079

Αορτήρες σύμφωνα με EN 1492-2
• Από υψηλής αντοχής πολυεστέρα
• Προσεκτική αντιμετώπιση του ιμάντα φόρτωσης
• Χρωματική κωδικοποίηση των ιμάντων του ευρωπαϊκού προτύπου
CEN

Αορτήρες ζώνες με το πρότυπο EN 1492-1
• Από υψηλής αντοχής πολυεστέρα
• Προσεκτική μεταχείριση των ιμάντων φόρτωσης
• Χρωματική κωδικοποίηση των ιμάντων του ευρωπαϊκού προτύπου
CEN

Ονομαστική
ικανότητα-

ικανότητα σε kg
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000

Κλίμακα-
Μήκος m

2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
4

Σωλήνα
Πλάτος
mm
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΒΙΟΛ 1000KG 2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΒΙΟΛ 1000KG 3
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΒΙΟΛ 1000KG 4
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΒΙΟΛ 1000KG 6
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 2000KG 2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 2000KG 3
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 2000KG 4
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 2000KG 6
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 3000KG 2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 3000KG 3
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 3000KG 4
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΠΡΑΣ 3000KG 6
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ ΓΚΡΙ 4000KG 4

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4982 1000 2
4982 1000
4982 1000 4
4982 1000 6
4982 2000 2
4982 2000 3
4982 2000
4982 2000 6
4982 3000 2
4982 3000 3
4982 3000 4
4982 3000 6
4982 4000 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Χρώμα κώδικα για
Ευρωπαικός νόμος

CEN
Βιολέ
Βιολέ
Βιολέ
Βιολέ
Γκρί
Γκρί
Γκρί
Γκρί

Κίτρινο
Κίτρινο
Κίτρινο
Κίτρινο
Γκρί

Ονομαστική
ικανότητα-

ικανότητα σε kg
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000

Αποτελεσμ
ατικό Μήκος

m
2
4
6
2
4
6
2
4
6

Πλάτος
ζώνης
mm
30
30
30
60
60
60
90
90
90

ΒΙΟΛΕΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 1000 KG2M
ΒΙΟΛΕΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 1000 KG4M
ΒΙΟΛΕΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 1000 KG6M
ΠΡΑΣΙΝΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 2000 KG2M
ΠΡΑΣΙΝΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 2000 KG4M
ΠΡΑΣΙΝΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 2000 KG6M
ΠΡΑΣΙΝΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 3000 KG2M
ΠΡΑΣΙΝΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 3000 KG4M
ΠΡΑΣΙΝΖΩΝΗΑΝΥΨΩΣΗΣ 3000 KG6M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4983 1000 2
4983 1000
4983 1000 6
4983 2000 2
4983 2000 4
4983 2000
4983 3000 2
4983 3000 4
4983 3000 6

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1



Truckline

13/113069

Σφεντόνες
• ιδανικές για ξύλινα πλαισία και προκατασκευασμένα σπίτια
• Πλάτος ζώνης: 49 mm
• Συνολικός όγκος:
Κωδικός 4982 540 08: 0,8 m
Κωδικός 4982 540 1: 1,0 m

• Χρώμα ζώνης: Μαύρο

Αορτήρες με γάντζο 2 σκέλη
• Βιωσιμότητα: 0° - 45° = 2.800 kg, 45° - 60° = 2.000 kg
• Δύναμη συνδέσμου αλυσίδας: 8 mm

Αορτήρες με γάντζο 4-σκέλη
• Βιωσιμότητα: 0° - 45° = 4,250 KG, 45° - 60° = 3.000 kg
• Δύναμη συνδέσμου αλυσίδας: 8 mm

Τριχιά/Πλεξούδα
• Με θηλιά
• Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
• 4-σκέλη
• Δύναμη: 8 mm

ΤΑΙΝΙΑΘΗΛΕΙΑ 540 KG0,8M
ΤΑΙΝΙΑΘΗΛΕΙΑ 540 KG1M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4982 540 08
4982 540 1

ΣΥΣΚ
1 z
1 z

ΣΤΕΡΕΟΜΑΛΥΣ. 2-ΣΧΟΙΝΙΩΝ 2Μ/8ΜΜ
ΣΤΕΡΕΟΜΑΛΥΣ. 2-ΣΧΟΙΝΙΩΝ 4Μ/8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4983 2 2 8
4983 2 4 8

ΣΥΣΚ
1
1

ΣΤΕΡΕΟΜΑΛΥΣ. 4-ΣΧΟΙΝΙΩΝ 2Μ/8ΜΜ
ΣΤΕΡΕΟΜΑΛΥΣ. 4-ΣΧΟΙΝΙΩΝ 4Μ/8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4983 4 2 8
4983 4 4 8

ΣΥΣΚ
1
1

ΡΡ-ΣΚΟΙΝΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ2,5Μ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ2,5M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4982 25
4982 25 1

ΣΥΣΚ
e 10
e 10



Truckline

13/130058

Κοντεϊνερ δικτύου
• Από υψηλής αντοχής PP (πολυπροπυλένιο)
• Σταθερό στο τέλος της άκρης

Χρώμα:
Εύρος θηλιάς:
Πάχος υλικού:

Πράσινο
45 mm
3,0 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΣΚΕΠΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 3,5X5M ΠΡΑΣ 3M
ΣΚΕΠΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 3,5X6M ΠΡΑΣ 3M
ΣΚΕΠΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 3,5X7M ΠΡΑΣ 3M
ΣΚΕΠΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 3,5X8M ΠΡΑΣ 3M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4987 1 35 5 4
4987 1 35 6 4
4987 1 35 7 4
4987 1 35 8 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

Κοντεϊνερ εμπορευματοκιβωτίων
• Φύλλο πλαστικού που αναπνέει
• Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά αντικείμενα, όπως η άμμος, χαλίκι,
κλπ.

• UV-ανθεκτικό
• Ενισχυμένη άκρη
• Planösen im Abstand von 50 cm

Χρώμα:
Βάρος:
Υλικό:

Σκούρο πράσινο
Από 200 g/m²
PE-Κορδέλλα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΑΝΤΙΣ.ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ LDL 3,5X5M
ΑΝΤΙΣ.ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ LDL 3,5X6M
ΑΝΤΙΣ.ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ LDL 3,5X7M
ΑΝΤΙΣ.ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ LDL 3,5X8M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4987 2 35 5 4
4987 2 35 6 4
4987 2 35 7 4
4987 2 35 8 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

Ρυμουλκούμενο / καρότσα
• Από υψηλής αντοχής PP (πολυπροπυλένιο)
• Για την ασφαλή μεταφορά, η οποία καλύπτει ρυμουλκούμενο ή
καρότσα

• Με 6 mm ελαστικό σχοινί τάνυσης

Χρώμα:
Εύρος θηλιάς:
Πάχος υλικού:

Πράσινη
45 mm
3,0 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΡΕΜΟΥΛΚΑ2X3M SL
ΡΕΜΟΥΛΚΑ3Χ4M SL
ΡΕΜΟΥΛΚΑ3Χ3,5M SL
ΡΕΜΟΥΛΚΑ2,5Χ3,5M SL

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4987 3 2 3 4
4987 3 3 4 4
4987 3 3 35 4
4987 3 25 35 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1



Truckline

13/131058



Truckline

13/150070

Δόκαρι σύσφιξης
Για φορείς αμαξωμάτων και των εμπορευματοκιβωτίων
• Κάθετη και οριζόντια ασφάλεια φορτίου
• Και στα δύο άκρα με μαξιλαράκια από καουτσούκ για στενή
εφαρμογή

• Το ελατήριο στο σωλήνα αντισταθμίζει αλλαγές στη διάρκεια των
κινήσεων των ταξιδιών

• Υλικό: Αλούμινιο
• Σωλήνας -Ø: 38 mm / 42 mm
κωδικός 4984 38 2:
• Για δοκάρι σύσφιξης με Ø 38 mm κατάλληλο

Εφαρμογή
2260 - 2630 mm
2260 - 2630 mm

-
-

2350 - 2720 mm
2550 - 3020 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Ενδιαμέσο για κλείσιμο τοίχου
• Για σύνδεση και σύσφιξης στο πλευρικό τοίχωμα ή την κλίση
πλαισίου

• Υλικό: Αλουμίνιο
Κομμάτι τέλους:Χάλυβας

Προφίλ
Αλουμινίου
125 x 30 mm

Εφαρμογή
2400 - 2700 mm

Περιοχή
σύσφιξης
21 - 36 mm

Βάρος
11 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Βάρος
4,6 kg
4,6 kg
-
-

4,7 kg
4,9 kg

1
1
1

1

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Zurrgurt 2-teilig mit Endbeschlag Zurrgurt 2-teilig mit Haken Zurrgurt 1-teilig



Truckline

13/151070

Προφίλ
χάλυβα vz
40 x 40 mm

Εφαρμογή
1920 - 2720 mm

Περιοχή
σύσφιξης
25 - 35 mm

Βάρος
7,5 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη ράβδος ασφάλισης
• Εφαρμόζονται στα πλαίσια , πλατφόρμα φορτηγά
εμπορευματοκιβώτια κ.λπ.

• χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια στρογγυλή τρύπα ή ο
συνδυασμός κλειδώματος σιδηροτροχιάς για τη ασφάλεια του
φορτίου

• Τέλος εμβόλου: κωνικό έμβολο19/24/33 mm
Κωδικός 4984 30 4, 4984 32 4:
• Κυκλικοί δοκοί υποστύλωσης
Κωδικός 4984 31 4:
• Κυκλικοί δοκοί υποστύλωσης με PVC-επένδυση
Κωδικός 4984 33 4:
• Τετράγωνοι δοκοί υποστύλωσης
• Προφίλ: 40 x 40 mm

Κωδικός Περιγραφή Είδους Κωδικός
4984 30 4
4984 31 4
4984 32 4
4984 33 4

Πεδίο
εφαρμογής

2190 - 2650 mm
2190 - 2650 mm
2190 - 2650 mm
2440 - 2520 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος
7,0 kg
7,4 kg
4,0 kg
7,5 kg

ST= Χάλυβα KZ = Κωνικό έμβολο ÜZ = PVC Επένδυση

Ενδιάμεσο κλείσιμο τοίχου 4-άκρες
• Για σύνδεση και σύσφιξης στο πλευρικό τοίχωμα ή τη κλίση
πλαισίου

• Ιδανικό για καρότσα ή ρυμουλκούμενο
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση
• Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι
• Κομμάτι τέλους: Χάλυβας με αντιολισθητικό καουτσούκ

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

ΣΥΣΚ



Truckline

13/200079

Σχοινί με σχέδιο
• Πλαστικό, σε κουλούρα
• 3400 1 6 250: Διαφανές , με χάλυβα εσωτερικό= σχοινί ιντσών
• 3400 1 8 100: Διαφανές , με χάλυβα εσωτερικό= σχοινί ιντσών
• 3400 2 8 100: Διαφανές , με συνθετικό εσωτερικό
• 3400 3 8 100: Διαφανές , με Sisaleinlage
• 3400 5 8 100: Διαφανές

Ελαστικό σχοινί
• Καουτσούκ, perlon-πλεγμένο, άσπρο-μαύρο

Κόφτης σχοινιών

Συνδέσεις τέλους σχοινιών
• Συναρμολογείται με Simplex-γάντζο 55 mm, γαλβανισμένο
• Για 8 / 10 mm Σκοινί -Ø

Δαχτυλίδι σύσφιξης, γαλβανισμένο
• Για την κατασκευή θηλιάς ή σύνδεση/επέκταση σχεδιασμό- και
ελαστικό σχοινί

ΜΕΤΡΣΧΟΙΝΑΝΤΙΣΚΟΙΑΤΣΑΣΧ 6ΜΜ
ΜΕΤΡΣΧΟΙΝΑΝΤΙΣΚΟΙΑΤΣΑΣΧ 8ΜΜ
ΜΕΤΡΣΧΟΙΝΑΝΤΙΣΚΟΙ ΝΑΥΛΟΝ 8ΜΜ
ΜΕΤΡΣΧΟΙΝΑΝΤΙΣΚΟΙ ΣΙΖΑΛ 8ΜΜ
ΜΕΤΡΣΧΟΙΝΑΝΤΙΣΚΟΙ ΠΛΑ ΔΙΑΦ 8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3400 1 6 250
3400 1 8 100
3400 2 8 100
3400 3 8 100
3400 5 8 100

ΣΥΣΚ
250
100
100
100
100

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

ΔΑΚΤΥΛ. ΑΚΡΟΔΕΚΤVZ 8MM
ΔΑΚΤΥΛ. ΑΚΡΟΔΕΚΤVZ 10MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 8 8
3401 8 10

ΣΥΣΚ
25
25

ΣΧΟΙΝ-ΤΕΛΚΛΕΙΣΤ+ΣΙΜΠΛΑΓΚΥ8,5ΜΜ
ΣΧΟΙΝ-ΤΕΛΚΛΕΙΣΤ+ΣΙΜΠΛΑΓΚΥ 10ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 2 8
3401 2 10

ΣΥΣΚ
50
25

ΨΑΛΙΔΙΑΤΣΑΛΟΣΧΟΙΝΟ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 1

ΣΥΣΚ
1

ΜΕΤΡ ΕΚΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΠΡΜΑΥ 8ΜΜ
ΜΕΤΡ ΕΚΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ ΑΣΠΡΜΑΥ10ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3400 6 8 100
3400 6 10 100

ΣΥΣΚ
100
100



Truckline

13/201018

Απολήξεις σχοινών σύμφωνα με TIR
• Γαλβανισμένες

Πριτσίνια σωληνών οβαλ ορείχαλκου

Εργαλεία για απολήξεις σχοινιών
Κωδικός 3401 4 6 1και Κωδικός 3401 4 8 1:
• Κάθε σετ κομπλέ με 1 κορυφή, στήριγμα για κορυφή, συσκευή
αναδίπλωσης σφράγισης, σε ορισμένα

Γάντζος σπιράλ για ελαστικά σχοινιά
• Πλαστική επικάλυψη,μαύρη
• Για 8 / 10 mm σχοινί -Ø
• Κωδικός 3401 5 15: για γάντζο σπιράλ 8 και 10 mm

Γάντζος για ελαστικά σχοινιά
• Μαύρο πλαστικό
• Για 8 mm σχοινί-Ø

S-Γάντζος

Αιχμηρά πριτσίνια
• Για απολήξεις σχοινιών 6 και 8 mm

(Ø x Συνολικό μήκος σε mm)

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΑΓΚΥ Γ.ΣΧΟΙΝΕΚΣΤΡ 8ΜΜ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΑΓΚΥ Γ.ΣΧΟΙΝΕΚΣΤΡ10ΜΜ
ΠΛΑΣΤΣΦΗΝΑ Γ.ΣΠΕΙΡΟΕΙΔ.ΑΓΚΥΣΤΡ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 5 8
3401 5 10
3401 5 15

ΣΥΣΚ
25
25
25

ΚΑΡΑΜ.ΑΓΚΥ. Γ.ΣΧΟΙΝΕΚΣΤ ΠΛΑ 8Μ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 6 8

ΣΥΣΚ
25

S-ΑΓΚΥΣΤΡΟVZ 3X30MM
S-ΑΓΚΥΣΤΡΟVZ 3,8Χ40MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 7 3 25
3401 7 4 35

ΣΥΣΚ
25
25

ΕΡΓΑΛΕΙΟ Γ.ΣΧΟΙΝ-ΤΕΛΚΛΕΙΣΤ6ΜΜ
ΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ 6ΜΜ
ΑΝΤΑΛ -ΣΦΡΑΓΙΔΑΜΠΕΡΝΤΕΛ6ΜΜ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ Γ.ΣΧΟΙΝ-ΤΕΛΚΛΕΙΣΤ8+E2
ΑΝΤΑΛ-ΜΥΤΗΓΙΑ6+8MM
ΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ 8ΜΜ
ΑΝΤΑΛ -ΣΦΡΑΓΙΔΑΜΠΕΡΝΤΕΛ8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 4 6 1
3401 4 6 3
3401 4 6 4
3401 4 8 1
3401 4 8 2
3401 4 8 3
3401 4 8 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1

ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ2,9Χ21ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 3 8 2

ΣΥΣΚ
100

ΟΡΕΙΧΑΛΚ-ΟΒΑΛ-ΣΩΛ.ΠΡΙΤΣΙΝΙ 6ΜΜ
ΟΡΕΙΧΑΛΚ-ΟΒΑΛ-ΣΩΛ.ΠΡΙΤΣΙΝΙ 8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 3 6 1
3401 3 8 1

ΣΥΣΚ
100
100

ΣΧΟΙΝΙ-ΤΕΛΙΚΚΛΕΙΣΑΤΣΣΧΟΙΝ6ΜΜ
ΣΧΟΙΝΙ-ΤΕΛΙΚΚΛΕΙΣΑΤΣΣΧΟΙΝ8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3401 3 6
3401 3 8

ΣΥΣΚ
50
50



Truckline

13/206040

Κωδικός
3402 1 25
3402 1 30
3402 1 38

Ύψος λαβής
25 mm
30 mm
38 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα συνδετήρων με ευθεία πλάκα
• Με 2 τρύπες,γαλβανισμένο
• Για στρόγγυλη όμμα Ø 36 και 40 mm και οβάλ όμμα 42 x 22 mm

Σύρμα-Ø
6 mm
6 mm
6 mm

Απόσταση
τρύπας
51 mm
51 mm
51 mm

Κωδικός
3402 2 25
3402 2 30

Ύψος λαβής
25 mm
30 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα συνδετήρων με εξαγωνική πλάκα
• Με 4 τρύπες,γαλβανισμένο
• Για στρόγγυλη όμμα Ø 36 και 40 mm και οβάλ όμμα 42 x 22 mm

Σύρμα-Ø
6 mm
6 mm

Απόσταση
τρύπας
51/26 mm
51/26 mm

κωδικός
3402 3 30

Ύψος λαβής
30 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα συνδετήρων με ευθεία, κυρτή πλάκα
• Με 2 τρύπες , γαλβανισμένα
• με στρόγγυλη όμμα Ø 40 mm και οβάλ όμμα 42 x 22mm

Σύρμα-Ø
5 mm

Απόσταση
τρύπας
55 mm

Κωδικός
3402 4 37
3402 4 45
3402 4 55

Bügelhöhe
37 mm
45 mm
55 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• μετά τελωνειακών κανονισμών, με angeschweißter φύλλο
κάλυψης, γαλβανισμένες

• για γύρο-Άγκιστρα y 36 και 40 mm και ωοειδούς-Άγκιστρα 42 x 22
mm

Draht-Ø
6 mm
6 mm
6 mm

Lochabstand
30 mm
30 mm
30 mm

κωδικός
3402 5 37
3402 5 45
3402 5 55

‘Υψος λαβής
37 mm
45 mm
55 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στήριγμα συνδετήρων αναδιπλώμενο
• Σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς, γαλβανισμένο
• Για στρόγγυλη όμμα Ø 36 και 40 mm και οβάλ όμμα 42 x 22 mm

Σύρμα-Ø
6 mm
6 mm
6 mm

Απόσταση
τρύπας
51 mm
51 mm
51 mm

Κωδικός
3402 6 15
3402 6 20
3402 6 25
3402 6 30

Ύψος λαβής
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνδετήρες ιμάντων
• Με ευθεία πλάκα, γαλβανισμένο
• Για υποδοχή όμμας 38 x 8 mm

Σύρμα-Ø
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

Απόσταση
τρύπας
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm

Κωδικός
3402 7 12
3402 7 16

Bügelhöhe
12 mm
16 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνδετήρες ιμάντων,μικροί
• Με ευθεία πλάκα, γαλβανισμένη
• Για υποδοχή όμμας 27 x 8 mm

Draht-Ø
4 mm
4 mm

Lochabstand
34 mm
34 mm

ΚΡΑΜΠΕΙΜΑΝΤΑ ΜΙΚΡΗVZ12MM
ΚΡΑΜΠΕΙΜΑΝΤΑ ΜΙΚΡΗVZ17MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 7 12
3402 7 16

ΣΥΣΚ
100
100

ΙΜΑΝΤΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ15MM
ΙΜΑΝΤΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ20MM
ΙΜΑΝΤΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ25MM
ΙΜΑΝΤΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ30MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 6 15
3402 6 20
3402 6 25
3402 6 30

ΣΥΣΚ
100
100
100
100

ΣΙΔΕΡΚΡΑΜΠ ΣΗΚΑΤΣΣΧΟΙVZ37MM
ΣΙΔΕΡΚΡΑΜΠ ΣΗΚΑΤΣΣΧΟΙVZ45MM
ΣΙΔΕΡΚΡΑΜΠ ΣΗΚΑΤΣΣΧΟΙVZ55MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 5 37
3402 5 45
3402 5 55

ΣΥΣΚ
50
50
50

ΣΙΔΚΡΑΜΠ .PL. ΣΗΚΑΤΣΣΧΟΙ VZ37M
ΣΙΔΚΡΑΜΠ .PL. ΣΗΚΑΤΣΣΧΟΙ VZ45M
ΣΙΔΚΡΑΜΠ .PL. ΣΗΚΑΤΣΣΧΟΙ VZ55M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 4 37
3402 4 45
3402 4 55

ΣΥΣΚ
50
50
50

ΣΙΔΕΡΚΡΑΜΠΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗVZ30MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 3 30

ΣΥΣΚ
50

ΣΙΔΕΡΚΡΑΜΠΕ ΓΩΝΙΑΚΗ PL VZ25MM
ΣΙΔΕΡΚΡΑΜΠΕ ΓΩΝΙΑΚΗ PL VZ30MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 2 25
3402 2 30

ΣΥΣΚ
50
50

ΣΙΔΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ25MM
ΣΙΔΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ30MM
ΣΙΔΚΡΑΜΠ ΕΥΘΕΙΑ .PL.VZ38MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3402 1 25
3402 1 30
3402 1 38

ΣΥΣΚ
50
50
50

Η bügelkrampen umklappen M. //. Φύλλο κάλυψης



Truckline

13/207099

Περιστρεφόμενες
• Γαλβανισμένο
• Για οβάλ όμμα 42 x 22 mm
• Απόσταση τρύπας 51 mm
• Ανοξείδωτο ελατήριο από χάλυβα

• Γαλβανισμένο
• Απόσταση τρύπας 51 mm
• Ανοξείδωτο ελατήριο από χάλυβα

Περιστρεφόμενοι
• Επινικελωμένος ορείχαλκος
• Ανοξείδωτο ελατήριο από χάλυβα

Κωδικός
3403 1 3 17
3403 1 3 225

Για οβάλ όμμα
17 x 11 mm
22,5 x 13 mm

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Απόσταση

τρύπας
23,5 mm
34 mm

Πλατύ γάντζο

Κωδικός
3403 2 1

Μήκος
68 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος
15 mm

Πάχος
υλικού
3 mm

Απόσταση
τρύπας
20 mm

Πλατύ γάντζο,πλαστικό

Κωδικός
3403 2 2

Μήκος
60 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος
19 mm

Πάχος
υλικού
4 mm

Γάντζο με 3 τρύπες
• Μικρή έκδοση, γαλβανισμένο εν θερμώ

Σρόγγυλο γάντζο
• Τρεις-τρύπες γαλβανιζέ

Περιστρεφόμενοι συνδετήρες αναδιπλώμενοι

ΤΡΙΩΝ ΟΠΩΝ ΔΑΚΤΑΓΚΥΣ FVZL 50MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 4

ΣΥΣΚ
25

ΤΡΙΩΝ ΟΠΩΝ ΑΓΚΥΣΤ FVZL 50MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 3

ΣΥΣΚ
25

ΕΠΙΠΑΓΚΥΣΤΡ 19Χ4MMKSTL 60MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 2 2

ΣΥΣΚ
25

ΕΠΙΠΑΓΚΥΣΤΡ 15X3MMFVZL 68MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 2 1

ΣΥΣΚ
25

ΠΕΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤ MSVN ΓΙΑ ΟΜΑ 17Χ1
ΠΕΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤ MSVN ΓΙΑ ΟΜΑ 22,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 1 3 17
3403 1 3 225

ΣΥΣΚ
25
25

ΠΕΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤ ΣΗΚΩΜVZ 42X22 MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 1 2 42

ΣΥΣΚ
25

ΠΕΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤ VZ 42X22 MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 1 1 42

ΣΥΣΚ
25

• Τρύπα διαμέτρου 5mm

Κωδικό
ς

Länge
34 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Breite
31 mm

Lochgröße
5 mm

Κωδικό
ς
3403 3

Μήκος
34 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος
29 mm

Μέγεθος
τρύπας
5 mm



Truckline

13/212077

Συρόμενο-γρήγορο κλείσιμο
• Για στρόγγυλη όμμα Ø 40και οβάλ όμμα 42 x 22 mm
• Αλουμινίου

Δαχτυλίδι παξιμάδι και βίδα κύπελλο
• Δαχτυλίδι παξιμάδι, γαλβανισμένο εν θερμώ
• Κύπελλο βίδα, γαλβανισμένο

Πλαστική βάση πιρτσινιού
• Για δερμάτινο σαλόνι και έπιπλα

Πριτσίνια αλουμινίου DIN
• Για τελωνειακά εξαρτήματα

Πριτσίνια- Ιμάντων DIN 675
• Αλουμινίου

Κοίλα πριτσίνια
• Με διπλό τρόπιδος για περίδεση, γαλβανισμένο

(Ø x Μήκος σε mm)

(Αριθμός τρυπών/ Απόσταση τρύπας
mm)

(Ø x Μήκος σε mm)

(Κεφάλι -Ø / Ø x Μήκος σε mm)

ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΣΤΙΝΙ VZ10/4X9MM
ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΣΤΙΝΙ VZ13/4X12MM
ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΣΤΙΝΙ VZ13/4X15MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 3 9
3404 3 12
3404 3 15

ΣΥΣΚ
100
100
100

ΠΡΙΤΣ.ΙΜΑΝ.ΑΛΟΥΜDIN 675 4Χ10MM
ΠΡΙΤΣ.ΙΜΑΝ.ΑΛΟΥΜDIN 675 4Χ12MM
ΠΡΙΤΣ.ΙΜΑΝ.ΑΛΟΥΜDIN 675 4Χ15MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 2 10
3404 2 12
3404 2 15

ΣΥΣΚ
100
100
100

ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜDIN 6745X12MM
ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜDIN 6745X15MM
ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜDIN 6745X30MM
ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜDIN 6745X35MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 1 12
3404 1 15
3404 1 30
3404 1 35

ΣΥΣΚ
100
100
100
100

ΒΑΣΗ ΠΡΙΣΤΙΝ ΠΛΑΣ 1ΟΠΗΣD 18MM
ΒΑΣΗ ΠΡΙΣΤΙΝ ΠΛΑΣ 2ΟΠΩΝΑ 20MM
ΒΑΣΗ ΠΡΙΣΤΙΝ ΠΛΑΣ 2ΟΠΩΝΑ 25MM
ΒΑΣΗ ΠΡΙΣΤΙΝ ΠΛΑΣ 2ΟΠΩΝΑ 51MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 7 18
3403 7 20
3403 7 25
3403 7 51

ΣΥΣΚ
100
25
25
25

ΔΑΚΤΥΛΠΑΞΙΜ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓM8
ΚΟΥΠΑ.ΒΙΔΑ VZ M 8X 20
ΚΟΥΠΑ.ΒΙΔΑ VZ M 8X 30
ΚΟΥΠΑ.ΒΙΔΑ VZ M 8X 35
ΚΟΥΠΑ.ΒΙΔΑ VZ M 8X 40

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 6
1110 8 20
1110 8 30
1110 8 35
1110 8 40

ΣΥΣΚ
25
100
100
100
100

ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟΑΛΟΥΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3403 5

ΣΥΣΚ
25



Truckline

13/213079

Σύσφιξης δαχτυλίδια, από καουτσούκ

(D = Διάμετρος/ L = Μήκος σε mm)

Πόρπη ιμάντα
• Με πριτσίνια, υλικό 3 mm

Ρολό ιμάντα
• Με κοίλα πριτσίνια, υλικό 3 mm
• Απόσταση τρύπας 20 mm

Λωρίδες
• Υλικό 3 mm
• Απόσταση τρύπας 20mm

Πόρπη καπέλο με συρμάτινα σφουγγαράκια
• Απόσταση τρύπας 20mm

Αλυσίδες ασφαλείας
• Για LKW και μικρό ρυμουλκούμενο με πλάκα στοπ
• Μήκος αλυσίδας 180 mm
• Στοπ πλάκας 34 mm
• S-γάντζο Ø 30 mm

ΑΛΥΣΑΣΦΑΛ Μ. ΠΛΑΚΑ 180MM P34MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 10 34

ΣΥΣΚ
zf 100

ΤΟΚΑΔΕΣ Β20ΜΜ
ΤΟΚΑΔΕΣ Β25ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 8 20
3404 8 25

ΣΥΣΚ
e 10
e 10

ΣΠΑΓΓΟΙB20MML170MM
ΣΠΑΓΓΟΙB25MML170MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 7 20
3404 7 25

ΣΥΣΚ
e 10
e 10

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

ΘΗΛΥΚΩΤΗΡΙ ΙΜΑΝΤ B20MML350MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 5

ΣΥΣΚ
1

ΚΑΟΥΤ-ΕΝΤΑΤΔΑΚΤΥD 8MML200MM
ΚΑΟΥΤ-ΕΝΤΑΤΔΑΚΤΥD 8MML250MM
ΚΑΟΥΤ-ΕΝΤΑΤΔΑΚΤΥD 8MML400MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3404 4 200
3404 4 250
3404 4 400

ΣΥΣΚ
25
25
25



Truckline

Σχέδιο όμμας

Ροδέλες, πλαστικές

Οπή σιδήρου

Σφράγιση πόρπης
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓ16ΜΜ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓ20ΜΜ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓ25ΜΜ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓ36ΜΜ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓ40ΜΜ
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΟΒΑΛ 17Χ11
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΟΒΑΛ 22,5Χ13
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΟΒΑΛ 42Χ22
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΓΩΝΙΑΚ27Χ8
ΣΦΡΑΓΙΔΑΠΤΩΣΕΩΣ ΓΩΝΙΑΚ238Χ8

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3406 16
3406 20
3406 25
3406 36
3406 40
3406 2 17
3406 2 225
3406 2 42
3406 3 27
3406 3 38

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΤΡΟΓ.ΓΟΜΑ16ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΤΡΟΓ.ΓΟΜΑ20ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΤΡΟΓ.ΓΟΜΑ25ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΤΡΟΓ.ΓΟΜΑ36ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΤΡΟΓ.ΓΟΜΑ40ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΟΒΑΛΟΜΑ 17Χ11ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΟΒΑΛΟΜΑ 22,5Χ13ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΟΒΑΛΟΜΑ 42Χ22ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΧΙΣΤΟΜΑ 27Χ8ΜΜ
ΤΡΥΠΗΤΣΙΔΗΡΓ. ΣΧΙΣΤΟΜΑ 38Χ8ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4739 16
4739 20
4739 25
4739 36
4739 40
4739 2 17
4739 2 225
4739 2 42
4739 3 27
4739 3 38

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΠΛΑΣ-U-ΡΟΔΕΛΛΑ Ρ.ΣΤΡΟΓΓΟΜΑ 16Μ
ΠΛΑΣ-U-ΡΟΔΕΛΛΑ Ρ.ΣΤΡΟΓΓΟΜΑ 20Μ
ΠΛΑΣ-U-ΡΟΔΕΛΛΑ Ρ.ΣΤΡΟΓΓΟΜΑ 25Μ
ΠΛΑΣ-U-ΡΟΔΕΛΛΑ Ρ.ΣΤΡΟΓΓΟΜΑ 40Μ
ΠΛΑΣ-U-ΡΟΔΕΛΛΑ ΟΒΑΛ42X22MM
ΠΛΑΣ-U-ΡΟΔΕΛΛΑ Ρ.ΣΤΡΟΓΓΟΜΑ 36Μ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3405 5 16
3405 5 20
3405 5 25
3405 5 40
3405 6 42
3405 5 36

ΣΥΣΚ
25
25
25
50
50
50

ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΣΤΡΟΓΓ 20MMVZ
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΣΤΡΟΓΓ 25MMVZ
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΣΤΡΟΓΓ 36MMVZ
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΣΤΡΟΓΓ 40MMVZ
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΟΒΑΛ 17X11MSVN
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΟΒΑΛ 22,5Χ13 MSVN
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΣΤΡΟΓΓ 16MMVZ
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΟΒΑΛ 42Χ22 VZ
ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ ΟΜΑΓΩΝΙ 27Χ8 VZ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3405 1 20
3405 1 25
3405 1 36
3405 1 40
3405 2 17
3405 2 225
3405 1 16
3405 2 42
3405 3 27

ΣΥΣΚ
25
25
50
50
25
25
25
50
50

077 13/218



Truckline

Ρολλό πιέσεως με φαρδιά ταινία
• Με διπλό βραχίονα ρολλό πίεσης από καουτσούκ διαμέτρου 40 mm
• Μη κυματοειδή, δυναμική πίεση
• Πλάτος: 47 mm

ΡΟΛΛΟ ΠΙΕΣΕ.ΜΕ ΦΑΡ.ΤΑΙΝΙΑ 40ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3407 8

ΣΥΣΚ
1

Σετ-επισκευής μουσαμά
• 5-κομμάτια σε πλαστική θήκη
• Κατάλληλο για τη συγκόλληση όλων των επικαλυμμένων με PVC
μουσαμάδες, όπως LKW- και αυτοκίνητα ρυμουλκόμενα

Arbeitsschritte:
• auf der Plane die Reperaturstelle gründlich mit 1K-PUR/ASK-Reini-
ger reinigen

• Ersatzplane passend zuschneiden
• Plane und Ersatzplane mit Heißluftfön HG 2310 LCD gleichmäßig er-
hitzen und mit der Breitbanddruckrolle andrücken

Περιεχόμενα:
• 1x Κωδικός 9027 1 Πλαστική θήκη
• 1x Κωδικός 5345 2310 Πιστόλια θερμού αέρα HG 2310 LCD
• 1x Κωδικός 5345 13 Μείωση ακροφύσιου
• 1x Κωδικός 5345 10 Ευρεία υποδοχή ακροφυσίου
• 1x Κωδικός 3407 8 Ευρυζωνικός κύλινδρος πίεσης
• 1x Κωδικός 6110 1001 1K-PUR/ASK-Καθαριστής

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΑΝΤΙΣΚΗΝΟΥ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
5345 2310 1

ΣΥΣΚ
1

077 13/219



Truckline

13/224077

Σφιγκτήρες σωλληνών TORRO με ελατήριο
• Ολοκληρωμένο ένθετο ελατηρίων
• Για τις διακυμάνσεις της διαμέτρου
• Επίσης κατάλληλο για θερμοπλαστικά σωλήνων
• Καλό ελατήριο σεW4

bei hohen Temperaturen bei niedrigen Temperaturen
• Schlauchdurchmesser nimmt zu
• Feder wird zusammengedrückt

• Schlauchdurchmesser nimmt ab
• Feder weitet sich
• Spannkraft bleibt erhalten
• Schelle dichtet perfekt

ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 30- 45
ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 35-50
ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 50-70
ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 60-80
ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 70-90
ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 80-100
ΣΦΥΚΤΗΡ T.WF 12MMSW7W3 90-100

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3205 30 45
3205 35 50
3205 50 70
3205 60 80
3205 70 90
3205 80 100
3205 90 110

ΣΥΣΚ
50
50
25
25
25
25
20



Truckline

13/225077

Κωδικός

3580 41
3580 28 45
3580 70 27
3580 90 27
3580 119 12
3580 119 27

Ύψος
Ύ
-

28 mm
28 mm
28 mm
55 mm
30 mm

Μήκος
Μ

41 mm
28 mm
42 mm
62 mm
64 mm
89 mm

Γωνία
Π
-
45°
27°
27°
12°
27°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαλβίδες ζαντών Ø 9,7 mm

NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. .D9,7MM 41MS
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. .D9,7MM 58MS-4
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. .D9,7MM 70MS-2
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. .D9,7MM 90MS-2
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. .D9,7MM 119MS-
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. .D9,7MM 119MS-

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3580 41
3580 28 45
3580 70 27
3580 90 27
3580 119 12
3580 119 27

• Για 15°-Steilschulter-Ζάντες
• Για χωρίς αεροθάλαμο ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων
• Με την οπή της βαλβίδας-Ø 9,7 mm

ΣΥΣΚ
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10

ETRTO-
Αρ.

V3.20.1
-

V3.20.5
V3.20.4

-
V3.20.6

Vergl.-Nr.
Alligator
9764
-

9273
9274
-

9291

Κωδικός

3581 32
3581 42
3581 54

Μήκος
L

33 mm
42 mm
54 mm

TR.-Nr.

575
501
500

Vergl.-Nr.
Alligator
9702
9708
9715

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαλβίδες ζαντών Ø 16 mm

NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑKΩΖ. D16 MM32MS
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑKΩΖ. D16 MM42MS
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑΚΩΖ. D16 MM54MS

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3581 32
3581 42
3581 54

• Για 15°-Steilschulter-Ζάντες
• Για χωρίς αεροθάλαμο ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων
• Με οπή βαλβίδας-Ø 16 mm

ΣΥΣΚ
e 10
e 10
e 10

Κωδικός

3582 40
3582 95

Μήκος
L

40 mm
95 mm

ETRTO-
Nr.

V3.12.1
V3.12.2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαλβίδες ζαντών Ø 16 mm, 90°

NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑD 16MM40 MSF
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑD 16MM95 MSF

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3582 40
3582 95

• Για 15°-Steilschulter-Ζάντες
• Για χωρίς αεροθάλαμο ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων
• Με οπή βαλβίδας -Ø 16 mm

ΣΥΣΚ
e 10
e 10

Vergl.-Nr.
Alligator
9001
9046



Truckline

13/230077

Κωδικός

3583 65
3583 120
3583 140

Μήκος
L

36/29 mm
110 mm
138 mm

Ύψος
H
-

19,5 mm
14,5 mm

Γωνία
ß

150°
-
-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαλβίδες ζαντών Ø 20,5 mm

NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑEKZ D20,5MM 65 MSF
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑEKZ D20,5MM 120 MSF
NFZ-ΒΑΛΒΙΔΑEKZ D20,5MM 140 MSF

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3583 65
3583 120
3583 140

• Για επίπεδες ζάντες
• Για χωρίς αεροθάλαμο ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων
• Με οπή βαλβίδας-Ø 20,5 mm

ΣΥΣΚ
e 10
e 10
e 10

ETRTO-
Nr.

V3.16.1
V3.18.4
V3.19.1

Vergl.-Nr
Alligator
9132
9167
9179

Κωδικός

3584 29
3584 35

Μήκος
L

29 mm
35 mm

Γωνία
ß

135°
90°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επεκτάσεις βαλβίδων από ορείχαλκο, άκαμπτες

BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ . STARR 135'29MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ . STARR 90'35MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3584 29
3584 35

ΣΥΣΚ
10
10

Κωδικός

3584 71
3584 115
3584 150
3584 170

Μήκος

71 mm
115 mm
150 mm
170 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επεκτάσεις βαλβίδων από πλαστικό, άκαμπτες

BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . STARR ΠΛΑΣ71MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . STARR ΠΛΑΣ115MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . STARR ΠΛΑΣ150MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . STARR ΠΛΑΣ170MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3584 71
3584 115
3584 150
3584 170

ΣΥΣΚ
10
10
10
10

Vergl.-Nr.
Alligator
2190-071
2190-115
2190-150
2190-170

Κωδικός
3585 1 75
3585 1 85
3585 1 105
3585 1 145
3585 1 185
3585 1 215

Länge
75 mm
85 mm
105 mm
145 mm
185 mm
215 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επέκτασης βαλβίδα με περίβλημα χάλυβα

BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΧΑΛΥΒ.ΜΑΝΔ75MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΧΑΛΥΒ.ΜΑΝΔ85MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΧΑΛΥΒ.ΜΑΝΔ 105M
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΧΑΛΥΒ.ΜΑΝΔ 145M
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΧΑΛΥΒ.ΜΑΝΔ 185M
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΧΑΛΥΒ.ΜΑΝΔ 215M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3585 1 75
3585 1 85
3585 1 105
3585 1 145
3585 1 185
3585 1 215

• Σωλήνα αέρα με περίβλημα από χάλυβα και επιπλέον κάλυψη
• Άθραυστο και ευέλικτο με πολλαπλά στρώματα δομής
• Χωρίς χρησιμοποιούνται οι ζάντες

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1

Ύψος
H

22 mm
21 mm
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Κωδικός

3585 85
3585 105
3585 125
3585 140
3585 180
3585 210

Μήκος

85 mm
105 mm
125 mm
140 mm
180 mm
210 mm

Vergl.-Nr.
Alligator
2109-85
2109-105
2109-125
2109-140
2109-180
2109-210

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Eπεκτάσεις βαλβίδας, ευέλικτες

BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΚΙΝΗΤΗ 85MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΚΙΝΗΤΗ 105MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΚΙΝΗΤΗ 125MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΚΙΝΗΤΗ 140MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΚΙΝΗΤΗ 180MM
BAΛΒ.ΕΠΕΚΤΑΣ . ΚΙΝΗΤΗ 210MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3585 85
3585 105
3585 125
3585 140
3585 180
3585 210

• Σωλήνα από καουτσούκ

ΣΥΣΚ
10
10
10
10
10
10

Κωδικός

3586 1

Vergl.-Nr.
Alligator
2149

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαλβίδα βραχίονα, απλή

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3586 1

• Για τις κινητές επεκτάσεις βαλβίδας

ΣΥΣΚ
10

Κωδικός
2253 18 15
2253 20 15
2253 22 15

Διαστάσεις
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παξιμάδι τρούλος DIN 74361
• Καλά φωσφατωμένο 10

SW mm
24
27
27

Κατάλληλο για
Hanomag-Henschel, Bergische άξονες
Hanomag-Henschel, Bergische άξονες
Hanomag-Henschel, Bergische άξονες

Κωδικός
2263 14 15
2263 16 15
2263 18 15
2263 22 15 30

Διαστάσεις
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επίπεδο παξιμάδι DIN 74361
• Καλά φωσφατωμένο 10

SW mm
19
24
24
30

Κατάλληλο για
BPW, Mercedes, MAN
BPW, Mercedes, MAN
BPW, Mercedes, Kässbohrer
Iveco, MAN, Mercedes, Bergische άξονες/BPW

Κωδικός
2269 22 15

Abmessung
M 22 x 1,5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνδιασμένο επίπεδο παξιμάδι
• Καλά φωσφατωμένο 10

SW mm
32

passend für
verschiedene Steilschulter-
Räder

ΣΥΝΔΥΑ-ΠΑΞΙΜΑΔΙM22X1,5 B SW32
Κωδικός Περιγραφή Είδους
2269 22 15

ΣΥΣΚ
25

ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M14X1,5
ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M16X1,5
ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M18X1,5
ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
2263 14 15
2263 16 15
2263 18 15
2263 22 15 30

ΣΥΣΚ
50
50
50
25

ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M18X1,5
ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M20X1,5
ΕΠΙ.ΠΑΞ.ΣΥΝΔ.74361-10 M22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
2253 18 15
2253 20 15
2253 22 15

ΣΥΣΚ
25
25
25
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limesringe DIN 74361

Φλάντζα

ΕΚΕΝΤΡΟΣΔΑΚΤΥΛΙΟΣ14,2MM
ΕΚΕΝΤΡΟΣΔΑΚΤΥΛΙΟΣ18,2MM
ΕΚΕΝΤΡΟΣΔΑΚΤΥΛΙΟΣ20,2MM
ΕΚΕΝΤΡΟΣΔΑΚΤΥΛΙΟΣ22,2MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
2551 142
2551 182
2551 202
2551 222

ΣΥΣΚ
25
25
25
25

ΛΙΜΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣC 14,5MM
ΛΙΜΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣC 16,5MM
ΛΙΜΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣC 18,5MM
ΛΙΜΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣC 20,5MM
ΛΙΜΕΣ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΣC 22,5MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
2550 145
2550 165
2550 185
2550 205
2550 225

ΣΥΣΚ
50
50
25
25
25

Κωδικός
2250 14 5
2250 16 5
2250 18 5
2250 20 5
2250 22 5

Innen-Ø mm
14,5
16,5
18,5
20,5
22,5

passend für
BPW, Mercedes
diverse
BPW, Mercedes
BPW, Magirus, MAN, Mercedes
BPW, Henschel, Kässbohrer,
Magirus, MAN, Mercedes

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός
2551 14 2
2551 18 2
2551 20 2
2551 22 2

Εσωτερική-Ø
mm
14,2
18,2
20,2
22,2

Κατάλληλη για
Mercedes
Mercedes
Magirus, Mercedes
Mercedes

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάρη τροχών για τα επαγγελματικά οχήματα
• Lkw- Αυτοκόλλητο βάρος για όλες τις περιπτώσεις, στην οποία δεν
αποτελούν η φόρμα 51, 53 εξακολουθούν να αποτελούν η φόρμα
59 μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Βάρη τροχών για επαγγελματικά οχήματα φόρμα
• Εξισορρόπηση βάρους για απότομες κινήσεις ζαντών από 22,5 x
6,75 εώς 26,5 x 12 Zoll το πάχος 4,5 mm

ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 50G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 75G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 100G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 125G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 150G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 175G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 200G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΚΟΛΛΗΜΒΑΡΗΓ.Κ.50 250G

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3535 50
3535 75
3535 100
3535 125
3535 150
3535 175
3535 200
3535 250

ΣΥΣΚ
25
25
25
25
25
25
25
25

ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 50G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 75G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 100G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 150G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 200G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 250G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 300G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 350G
ΦΟΡΤ.ΑΥΤ-ΒΑΡ.ΖΥΓ ΤΥΠΟΣ53 400G

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3532 50
3532 75
3532 100
3532 150
3532 200
3532 250
3532 300
3532 350
3532 400

ΣΥΣΚ
25
25
25
25
25
10
10
10
10

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ
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Κοκκώδης πολυμερές γρήγ. εξισορρόπησης TRUCK
Truck γρήγορης εξισορρόπησης για εύκολη και γρήγορη
εξισορρόπηση Lkw-, L-Lkw- και συναρμολόγηση τροχών και
κατασκηνωτών
• Μειώνει τη φθορά των ελαστικών
• Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, επομένως χαμηλότερο κόστος
• Το νέο ελαστικό είναι ισορροπημένο για κάθε εκκίνηση
• Εξισορρόπησης υλικό σε μορφή σκόνης είναι ανθεκτικό στην
υγρασία στο εσωτερικό του ελαστικού

• Δεν επηρεάζει τον σκελετό
• Η ικανότητα επισκευής και αναγόμωσης του ελαστικού δεν
περιορίζεται

• έχει εξαιρετικές ιδιότητες ροής και δεν χάνει το σχήμα ή την
τεράστια δύναμη

EI(8KG)ΓΡΑΝΟΥΛ. ΓΡΗΓΟΡ.ΙΣΟΡΡΟΠ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3539 8

ΣΥΣΚ
1

Παράδοση:
• 20x Κωδικός 3573 3 Σετ βαλβιδών με κόσκινο
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Υπόμνημα: RO rotatable, δεν αποσπώμενα plug-in σύνδεση
= Legende: RO = drehbarer, nicht demontierbarer Steckanschluß

Sicherheitszeiger für Radmuttern

Παξιμάδι τροχού ελέγχου
Παξιμάδι τροχού ελέγχου κίτρινο:
• Το παξιμάδι τροχού ελέγχου γίνεται με την τοποθέτηση
συνδέοντας με το παξιμάδι του τροχού

• θα πρέπει να λύσει ένα παξιμάδι, οι μεταβολές υποδεικνύουν
σαφώς την κατεύθυνση του πίνακα αποτελεσμάτων

Παξιμάδι τροχού ελέγχου κόκκινο:
• Ένα παξιμάδι είναι τοποθετημένο στο κόκκινο φως συναγερμού
μπορεί, για παράδειγμα,δείχνει ότι ο έλεγχος της ροπής δεν
πραγματοποιήθηκε και έκανε αυτό εξακολουθεί να έχει σήμα

• Μπορεί να εξασφαλίσει αύτα που δεν διαθέτουν ήδη κίτρινη
ένδειξη ελέγχου αύτα πρέπει να αφαιρούνται

ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΙΤΡΙΝ 27ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΙΤΡΙΝ 30ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΙΤΡΙΝ 32ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΙΤΡΙΝ 33ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΟΚΚΙΝ 27ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΟΚΚΙΝ 30ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΟΚΚΙΝ 32ΜΜ
ΕΛΕΓΧ ΠΑΞΙΜΑΣΤΡΟΧ ΚΟΚΚΙΝ 33ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 50 27
3415 50 30
3415 50 32
3415 50 33
3415 51 27
3415 51 30
3415 51 32
3415 51 33

ΣΥΣΚ
100
100
100
100
100
100
100
100

Παξιμάδι τροοχού-Λάβη
• Η λάβη παξιμάδι είναι μια σύνδεση, είναι αίτια, ότι ένα παξιμάδι του
τροχού δεν λύνεται από τις δονήσεις και συνεχίζεται

• Αποτρέπει την απώλεια από το παξιμάδι του τροχού
• Χρώμα:κίτρινο

ΒΑΣΗ ΠΑΞΙΜΑΔ.ΤΡΟΧΟΥ32ΜΜ
ΒΑΣΗ ΠΑΞΙΜΑΔ.ΤΡΟΧΟΥ33ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 52 32
3415 52 33

ΣΥΣΚ
50
50

Καπάκι σκόνης με δείκτες ασφάλειας
• Καπάκι σκόνης με δείκτη κάτω, είναι ένας συνδυασμός των
δεικτών παρακολούθησης και το καπάκι σκόνης

• Καπάκι σκόνης με τα χέρια πάνω είναι ένας συνδυασμός των
δεικτών παρακολούθησης και κάλυμμα σκόνης για ποδήλατα με
τροχούς κάλυψη ή δακτύλιο προστασίας (εμπρός)

• Χρώμα:Κίτρινο

ΠΡΟΣΤ.ΣΚΟΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΩ 32
ΠΡΟΣΤ.ΣΚΟΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΩ 33
ΠΡΟΣΤ.ΣΚΟΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΑΝΩ 32
ΠΡΟΣΤ.ΣΚΟΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΑΝΩ 33

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 53 32
3415 53 33
3415 54 32
3415 54 33

ΣΥΣΚ
50
50
50
50



Truckline

13/239050

Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα

• SWF γνήσιος υαλοκαθαριστήρας με πρόγραμμα που εγγυάται
την υψηλότερη ποιότητα

• Σκουπίστε την απαλά - δεν ακούγεται ή τρεμοπαίζει
• Λίστα εφαρμογών σε μορφή βιβλίου τσέπης στον κωδικό 9890
25 είναι διαθέσιμα

(ID-Nr. entspricht SWF-Nr.)

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 400 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 450 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 500 MM/1
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 500 MM/2
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 550 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 550 MM/1
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 600 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 650 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 700 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 700 MM/1
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 800 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 900 MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ 900 MM/1
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ1000 MM/1
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣNFZ1000 MM/2

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3056 132400
3056 132450
3056 132500
3056 132501
3056 132550
3056 132560
3056 132600
3056 132650
3056 132701
3056 132702
3056 132801
3056 132900
3056 132901
3056 132000
3056 132001

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Κωδικός

3062 1

3062 2

3062 3

3062 5

3062 7

3062 8

3062 9

3062 10

Κατάλληλο για συσκευές με
Αριθμός καταχώρισης e1....
23, 26, 31, 32, 37, 40, 45, 46,
55, 56, 57, 60, 63, 64, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 83
03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
15, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30,
31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44,
45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
78, 79, 80, 81, 82, 83
13, 14, 16, 17, 24, 25, 27, 28,
33, 34, 38, 39, 42, 43, 49, 50,
51, 52, 61, 62, 71, 76, 77, 85
13, 14, 16, 17, 24, 25, 27, 28,
33, 34, 38, 39, 42, 43, 49, 50,
51, 52
23, 26, 31, 32, 37, 40, 45, 46
55, 56, 57, 60, 63, 64, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 83
24, 25, 38, 39, 51, 52, 61, 62,
71, 76, 77, 85

37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48,
53, 54, 55, 56, 57, 60,
63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73,
74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83
57, 60, 72, 73, 82, 83

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαγράμματα για ταχογράφο
• Για τους κατασκευαστές ταχογράφων Kienzle, MotoMeter, VDO,
κ.τ.λ

• Άδεια κυκλοφορίας στο σύνολο EG-Raum

Moto-Meter Ν.

517 601 2505

517 601 2506

517 601 2510

517 601 2512

517 601 2514

517 601 2515

517 601 4001

517 601 8001

Kienzle-Ν.

125-24/2 EC-4B

125-24/EC-4K

125-3300-24/EC-4K

125-4000-24/EC-4K

100-24/2 EC-4B

100-3300-24/2 EC-4B

140-24/EC-4K

180-24/EC-4B

PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ125ΚΜ/Η ΑΥΤΟΜ
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ125ΚΜ/Η ΣΥΝΔ
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ125KM3300U ΣΥ
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ125KM4000U ΣΥ
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΣ100ΚΜ ΑΥΤΟΜ EA
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦ100KM3300U AEA
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ140ΚΜ/Η ΣΥΝΔ
PK(100)ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ180ΚΜ/Η ΕΑ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3062 1
3062 2
3062 3
3062 5
3062 7
3062 8
3062 9
3062 10

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1

Θερμά ρολά χαρτιού για ψηφιακούς ταχογράφους
• Θερμικό χαρτί για ψηφιακές συσκευές εγγραφής, σύμφωνα με
κανονισμό της ΕΕ 432/2004

• Ρολλό επισήμανσης τέλους επάνω στο τελευταίο 50 cm
• Το κλείσιμο του κάθε ρόλου με πλήρες αυτοκόλλητες ετικέτες
• Αναγνωσιμότητα ευκρίνεια και εκτύπωση-υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης- τουλάχιστον 10 χρόνια

• Ρολλό τυλιγμένο σε ειδική προστατευτική μεμβράνη
• Υψηλής αντοχής
• Διαστάσεις ΜxΠxΕξωτερική-Ø: 8 m x 57 mm x 27,5 mm
Κατάλληλο για τους ψηφιακούς ταχογράφους:
• Siemens VDO, DTCO 1381, e1 84
• Actia, SmarTach STD, e2 25
• Actia, SmarTach ADR, e2 29
• Actia, e2 30
• Stoneridge, SE 5000, e5 0002

PK(3)ΘΕΡΜΟΧΑΡΤ-RO.Γ.ΨΗΦΙΑΚΤΑΧΟ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3062 11

ΣΥΣΚ
1

Περιγραφή κωδικού

Αυτόματη διαγγράμηση
125 km/h, 24 h,ηλεκτρονικά
Αξιολογήσιμη
Συνδυασμένη διαγράμμηση
125 km/h, 24 h

Συνδυασμένη διαγράμμηση
125km/h , 24h, 3300 U/λεπτό

Συνδυασμένη διαγράμμηση
125 km/h, 24 h, 4000 U/λεπτό

Αυτόματη διαγγράμηση
100 km/h, 24 h,
Ηλεκτρονική αξιολόγηση
Αυτόματη διαγγράμηση
100 km/h, 24 h, 3300 U/λεπτό,
Ηλεκτρονική αξιολόγηση
Συνδυασμένη διαγράμμηση
140 km/h, 24 h

Αυτόματη διαγγράμηση
180 km/h, 24 h
Ηλεκτρονική αξιολόγηση



Truckline

13/243077

Γενικής χρήσης καθρέφτης
• Χρησιμοποιείται για γενική χρήση
• Διαστάσεις ΜxΠ: 380 x 190 mm
• Πρίσμα σφιγκτήρα
• Φάσμα σύσφιξης: Ø 16 - 25 mm

Γενικής χρήσης εξωτερικοί καθρέπτες με
• Γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για 24 Volt
• Διαστάσεις ΜxΠ: 380 x 190 mm
• Πρίσμα σφιγκτήρα
• Φάσμα σύσφιξης : Ø 16 - 25 mm
• Συμπεριλαμβάνει 2-καλώδια σύνδεσης, 90 cm μήκος

ΠΛΕΥΡ. ΚΑΘΡΕΠ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3417 2

ΣΥΣΚ
1

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΛ.ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ3417 1

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3417 1
3417 1 1

ΣΥΣΚ
1
1



Truckline

13/260118

Περιγραμμικός φακός-LED superpoint ΙΙΙ
• Με LED πλευρικό μαρκάρισμα φωτός εύκαμπτο βραχίονα στήριξης
στο μήκος,σύντομη έκδοση ή ως πρόσθετο για τη στέγαση

• 3 όψεις φωτισμού κόκκινο/ λευκό/ κίτρινο
• Φακός από άθραυστο πολυκαρβονικό
• Καλώδιο 1,75 m 12/24V, 1W
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/261118

Πίσω-/περιγραμμικό φως LED Pro-Can, κόκκινο
• Πλήρως αδιάβροχο ξεχασμένο φως στέγασης
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/0,8W

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Περιγραμ. φακός LED Super Point, κόκκινο / λευκό
• Εύκαμπτος βραχίονας στήριξης σε 90° είτε ως ευέλικτου
διαφράγματος στέγασης

• Δύο όψεων του φωτός κόκκινο / λευκό
• Φακός από άθραυστο πολυκαρβονικό
• Καλώδιο 1,75 m, 24 V/0,85W
• GGVS/ADR δοκιμάζονται



Truckline

13/264118

Τελικό/-Περιγραμμικό φως LED σύνδεσ, επίπεδη
• 90°-Καλώδιο συνδέσεων κυκλώματος στις θερμοκόλλες-
διαδικασίες προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυσης κόλλα

• Καλώδιο 0,5 m με P&R σύνδεση 24 V/0,8W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SCHLUSSL.ROT 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 4 1

ΣΥΣΚ
1

Τελικό/-Περιγραμμικό φως LED, κόκκινο
• Πλήρως αδιάβροχος φάκος
• Καλώδιο 0,5 m, 9 - 33 V
• GGVS/ADR δοιμάζονται

LED-SCHLUSS-/URL ROT 9-33V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 4 2

ΣΥΣΚ
1

Τελικό-/ Περιγραμμικό φως LED σύνδεσης,κόκκινο
• 90°-Καλώδιο συνδέσεων κυκλώματος στην κόλλα-διαδικασία που
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλα

• Καλώδιο 0,5 m με P&R σύνδεση 24 V/1W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-URL 90° ROT 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 2 7

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/265118

Τελικό-/Περιγραμμικό φως LED, επίπεδο κόκκινο
• Επίπεδος σχεδιασμός, αδιάβροχο περίβλημα
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

Τελικό-/Περιμμετρικό φως LED Monopoint,κόκκινο
• Πλήρης με πλαστική θήκη, αδιάβροχος ελαφρής φακός
• καλώδιο 0,2 m, 24 V/0,85W
• Στερέωση οπής 21 - 22,5 mm
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

Τελική-/Ενδεικτική λυχνία LED, κόκκινο/λευκό
• Χαρακτηριστική ενδεικτική λυχνία και πίσω φανάρι με τεχνολογία
LED

• Εκπομπή φωτός κόκκινο / λευκό
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SCHLUSS-/URL FLACH 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 4 3

ΣΥΣΚ
1

LED-SCHLUSS-/URL MONOPOINT
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 4 4

ΣΥΣΚ
1

LED-SCHLUSS-/KENNZL. 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 4 5

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/268050

Φανάρι θέσης LED Pro-Rep σύνδεσης,λευκό
• 90°-Καλώδιο συνδέσεων κυκλώματος στην θερμοκόλλα-στην
διαδικασία προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυσης κόλλα

• Καλώδιο 0,5 m με P&R σύνδεση 24 V/0,8W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-BGL PRO-REP 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 3 1

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι θέσης LED Pro-Can, λευκός
• Αδιάβροχο, πλήρως έγκλειστα στέγασης
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/0, 8W

LED-BGL PRO-CAN 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 3 2

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/269118

Φανάρι θέσης LED, επίπεδο λευκό
• Αδιάβροχο λεπτό σώμα
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

Φανάρι πλευράς LED Monopoint, λευκό
• Πλήρης με πλαστική θήκη αδιάβροχος ελαφρής φακός
• Καλώδιο 2,0 m, 24 V/0,85W
• Στερέωση οπής 21 - 22,5 mm
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

Φανάρι πλευράς LED σύνδεσης,λευκό
• 90°-Καλώδιο συνδέσεων κυκλώματος στην θερμοκόλλα-στην
διαδικασία προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυσης κόλλα

• Καλώδιο 0,5 m με P&R σύνδεση 24W/1W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-BGL 90°WEIß 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 3 6

ΣΥΣΚ
1

LED-BGLWEIß FLACH 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 3 4

ΣΥΣΚ
1

LED-BGL MONOPOINT
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 3 5

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/272118

Φαν. πλευρικής σήμανσης LED Unipoint
• Τοποθετημένη έκδοση με γωνία βραχίονα 90°
• 24 V/1,3W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML UNIPOINT 90° ABV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 1

ΣΥΣΚ
1

Φαν.πλευρικής σήμανσης LED επίπεδο
• Με την ασπίδα, Μπαγιονέτ σύνδεση und Καουτσούκ χαλκάς
90°,Γωνία βραχίονα 90°

• 24 V/1,3W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/AADR δοκιμάζονται

LED-SML 24V AUFBAU M.WINKEL
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 2

ΣΥΣΚ
1

Φαν. πλευρικ. σήμανσης LED Unipoint,
• Για επίπεδη σχεδίαση
• καλώδιο 0,5 m με P&R σύνδεση 24 V/1,3W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML UNIPOINT
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 3

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/273118

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED γωνιακό κίτρινο
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στην θερμοκόλλα-στη διαδικασία
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/1W
• Γωνία βραχίονας
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML 90° 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 12

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED, κίτρινο
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στην θερμοκόλλα-στην διαδικασία
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/0,8W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML GELB 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 4

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED σύνδεσης,κίτρινο
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στη θερμοόλλα- στη δαδικασία προστέθηκε
στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,5 m με P&R σύνδεση 24V/0,8W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML GELB 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 5

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/276118

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED Unipoint, κίτρινο
• Έκδοση εγκατάστασης
• 24 V/1,3W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML UNIPOINT EBV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 15

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανδης LED επισκευής,
• Επιλογή επισκευής, M.A.N
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V
• Με ανακλαστήρα

LED-SML MAN 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 14

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED σύνδεσης,κίτρινο
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στην θερμοκόλλα-στην διαδικασία
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,5 mμε P&R σύνδεση 24V/1W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML 90° 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 13

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/277118

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED Pro-Flat, κίτρινο
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στην θερμοκόλλα-στην διαδικασία
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/1W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML F.BUSSE 110X41MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 6

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανης LED Pro-Can, κίτρινο
• Αδιάβροχο, πλήρως έγκλειστα στέγασης
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/0,8W

LED-SML PRO-CAN 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 7

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED, επίπεδο,κίτρινο
• Πολύ επίπεδος τύπος
• Καλώδιο 1,5 m eingegossen 24 V
• Με ανακλαστήρα

LED-SML FLACH 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 8

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/280118

Φαναρι πλευρικής σήμανσης LED σύνδ.
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στην θερμοκόλλα-στη διαδικασία
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,2 m συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης, 24 V/1W
• Επιλογή επισκευής MB ACTROS
• Με ανακλαστήρα

LED-SML MB 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 10

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED κλίπ
• Γωνιακός βραχίονα στήριξης με κλιπ 90°
• Καλώδιο 0,2 m με P&R σύνδεση 24 V/1W
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-SML 24V M.STECKER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 9

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/281118

Διακριτική λυχνία LED εγκατάστασης,λευκή
• Για την ενσωματωμένη έκδοση
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V/0,7W
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-KENNZEICHENLEUCHTE 24V EBV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 5 1

ΣΥΣΚ
1

Διακριτική λυχνία LED Κατασκευή, λευκό
• Για την έκδοση επιφάνειας, μαύρο σώμα
• Καλώδιο 0,5 m, 24 V
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-KENNZEICHENLEUCHTE 24V ABV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 5 2

ΣΥΣΚ
1

LED-SML 90° 12V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 1 11

ΣΥΣΚ
1

Φανάρι πλευρικής σήμανσης LED γωνιακή
• 90°-Καλώδιο σύνδεσης στην θερμοκόλλα-στην διαδικασία
προστέθηκε στην εν θερμώ έγχυση κόλλας

• Καλώδιο 0,5 m 12 V/1W
• Γωνία βραχίονα
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται



Truckline

13/284118

Προβολέας εργασίας LED, λευκό
• Για μεγάλης κλίμακας έντασης φάσμα φωτισμού
• 6 Υψηλή απόδοση-μακριά γωνία LEDs
• U-Βραχίονα στήριξης, μικρός συμπαγής σχεδιασμός
• Μηδενικής ευαισθησίας σε μηχανικό σοκ
• Καλώδιο 1,75 m, 12 - 30 V
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-ARBEITSSCHEINW.12/24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 7 3

ΣΥΣΚ
1

Φώτα ημέρας-σετ LED, λευκά
• Ανθεκτικό και αδιάβροχο από πολυανθρακικό φακό
• Υψηλή ένταση του φωτός λαμπρού σχεδιασμού ελεύθερης
σχεδίασης

• 6 Υψηλή απόδοση-LEDs τελευταία λέξη της τεχνολογίας
• Μηδενικής ευαισθησίας σε μηχανικό σοκ
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-TAGFAHRL.SET 12/24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 9

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/285118

Προβολέας επιστροφής LED, λευκό
• Ανθεκτικός και αδιάβροχος πολυανθρακικός φακός
• Υψηλή ένταση του φωτός λαμπρού σχεδιασμού ελεύθερης
σχεδίασης

• 6 Υψηλή απόδοση-LEDs τελευταία λέξη της τεχνολογίας
• Μηδενικής ευαισθησίας σε μηχανικό σοκ
• Επιτρέπεται για πλαϊνή και πίσω επέκταση
• Καλώδιο 1,75 m, 12 - 30 V
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-RÜCKFAHRS.12-30V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 7 2

ΣΥΣΚ
1

Εσωτερικό φως LED, λευκό

LED-INNENLEUCHTE 24V 283X24MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 8

ΣΥΣΚ
1

• 12 LED Εσωτερικός φωτισμός με διαφανές κρύσταλλο φακό
• Πλαστική θήκη σε ένα-/Τοποθετημένη έκδοση
• Εκπομπή λευκού φωτός



Truckline

13/288118

Θάλαμος φωτών LED 3-φάσεις Pro-
• Χαρακτηριστικά αναβοσβήνει, με στοπ καιεπιστροφή φωτός με
LED-τεχνολογία

• 10 - 30 V
• Καλώδιο εισόδου από πίσω PG- βιδωτή σύνδεση καλωδίου
• Φακός από πολυανθρακικό
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-3-KAMMERLEUCHTE 10-30V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 6 1

ΣΥΣΚ
1

Ομίχλης-/Αντίστροφα φώτα LED Pro-Spot FR
• οπίσθιο φανάρι ομίχλης συνδυαστική επιστροφή με LED-
τεχνολογία

• 10 - 30 V
• Καλώδιο εισόδου από πίσω PG- βιδωτή σύνδεση καλωδίου
• Φακός από πολυανθρακικό
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-NEBELS.-/RÜCKFAHRL.10-30V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 7 1

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/289118

Θάλαμος φωτών 3-φάσεις LED Pro,κίτρινο/κόκκινο
• Φωτεινή λειτουργία, στοπ,και ανακλαστήρες στη LED-τεχνολογία
• Πλήρης λάμπα από άθραυστο πολυάνθρακα, σφραγισμένα
στεγανά, ειδικά επίεδου προφίλ

• Καλώδιο 0,5 m, 9 - 33 V
• Με ανακλαστήρα
• GGVS/ADR δοκιμάζονται

LED-3-KAMMERL.PRO-42 9-33V
LED-3-KAMMERL.PRO-34 9-33V
LED-3-KAMMERL.PRO-36 9-33V

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3408 6 2
3408 6 3
3408 6 4

ΣΥΣΚ
1
1
1



Truckline

13/292118

1 – Begrenzungsleuchten 2 – Vordere Umrissleuchten
Κωδικός 3408 3 1/3408 3 2/3408 3 3/3408 3 4/3408 3 5/3408 3 6 3408 3 1/3408 3 2/3408 3 3/3408 3 4/3408 3 5/3408 3 6
Anzahl 2 2
Farbe weiß weiß
Gefordert für Fahrzeuge > 1,6 m Breite Fahrzeuge > 2,1 m Breite
Zulässig für - Fahrzeuge > 1,8 m Breite und < 2,1 m
Anbauhöhe mind. 400 mm, max. 1300 mm (Ausn. 2100 mm), max. 2100 mm nur bei

Caravan
so hoch wie möglich

Anbaubreite max. 150 mm vom äußersten Rand, mind. 600 mm zwischen beiden
Leuchten

möglichst nahe am äußersten Punkt der Gesamtbreite des Fahrzeuges,
max. 400 mm nach innen

Geometrische
Sichtbarkeit

Vertikal 15° jedoch bei Anbauhöhe > 750 mm darf auf 5° verringert wer-
den
Horizontal 80° nach außen und 45° nach innen

80° nach außen 5° über und 20° unter der Horizontalen darf auf 5° ver-
ringert werden
Horizontal 80° nach außen und 45° nach innen

3 – Σελίδαnmarkierungsleuchten
Κωδικός 3408 1 1/3408 1 2/3408 1 3/3408 1 4/3408 1 5/3408 1 12/3408 1 13/3408 1 14/3408 1 15/

3408 1 6/3401 7/3408 1 8/3408 1 9/3408 1 10/3408 1 11/3408 2 1/3408 2 2/3408 2 3
Anzahl auf beiden Fahrzeugσελίδαn (s. Längenanbau)
Farbe gelb, in Kombination mit Fahrzeugheckleuchte auch rot möglich.
Gefordert für Fahrzeuge mit einer Gesamtlänge > 6 m
Anbauhöhe mind. 350 mm, max. 1500 mm (Ausnahme: 2100 mm)
Längenanbau max. 3 m von vorne (einschl. Deichsel), max. 1 m von hinten, max. 3 m zwischen den einzel-

nen Leuchten (Ausnahme: 4 m)
Geometrische
Sichtbarkeit

Vertikal 10° nach oben und unten (nach unten kann auf 5° verringert werden, wenn Anbau-
höhe < 750 mm ist)
Horizontal 45° nach vorne und nach hinten

Hinweis seitliche Rückstrahler und Σελίδαnmarkierungsleuchten dürfen in einem Gehäuse vereint

Gesetzliche Anbauvorschriften für Beleuchtungskörper
(lt. ECE-Regelung R-48. EWG 76/756) Stand 01/2004
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13/293118

4 – Hintere
Umrißleuchten

5 – Schlussleuchten 6 –
Kennzeichen-
leuchtenSchluss-

leuchten
Hinterer
(Dreieck)

Rückstrahler

Brems-
leuchten

Nebelschluss-
leuchten

Rückfahr-
scheinwerfer
(zulässig)

Hintere
Blinkleuchten

Κωδικός 3408 2 7/3408 4 1/
3408 4 2/3408 4 3/
3408 4 4/3408 2 4

3408 2 1/3408 2 2/3408 2 3/3408 2 5/3408 2 6/3408 6 1/3408 7 1/3408 6 2/3408 6 3/3408 6 4 3408 5 1/3408 5 2

Anzahl 2 2 2 2 1 oder 2 1 oder 2 2 1 oder 2
Farbe rot rot rot rot rot weiß gelb weiß
Gefordert für Fahrzeuge

> 2,1 m Breite
- - - - - - -

Zulässig für Fahrzeuge
> 1,8 bis 2,1 m
Breite

- - - - - - -

Anbauhöhe so hoch wie mög-
lich

mind. 350 mm,
max. 1500 mm
(Ausnahme
2100 mm)

dreieckig dreieckig mind. 250 mm,
max. 1000 mm

mind. 250 mm,
max. 1200 mm

mind. 350 mm,
max. 1500 mm
(Ausnahme:
2100 mm)

Anbau: Mitte oder
links bei Rechts-
verkehr (rechts
bei Linksverkehr)

Anbaubreite so weit wie mög-
lich nach außen,
jedoch mind. 200
mm von Schluss-
leuchte entfernt

max. 400 mm
von außen,
mind. 600 mm
zwischen bei-
den Schluss-
leuchten jedoch
mind. 400 mm
bei Fahrzeug-
breiten von <
1300 mm

mind. 250 mm,
max. 900 mm
(Ausnahme
1500 mm)
max. 400 mm
von außen,
mind. 600 mm
zwischen bei-
den RS, jedoch
mind. 400 mm
bei Fahrzeug-
breiten
< 1300 mm

mind. 350 mm,
max. 1500 mm
(Ausnahme
2100 mm)
mind. 600 mm
kann auf
400 mm verrin-
gert werden bei
Fahrzeugbreite
< 1300 mm

max. keine Vor-
schrift,
min. 100 mm
von der Brems-
leuchte entfernt,
falls nur 1x NSL
angebaut – links
von der Mitte
bei Rechtsver-
kehr (rechts von
der Mitte bei
Linksverkehr)

keine besonde-
ren Vorschriften,
falls nur 1x RFL
angebaut – links
von der Mitte
bei Rechtsver-
kehr (rechts von
der Mitte bei
Linksverkehr)

kann auf
400 mm verrin-
gert werden bei
Fahrzeugbreite
< 1300 mm

Anbau: Mitte oder
links bei Rechts-
verkehr (rechts
bei Linksverkehr)

Geometrische
Sichtbarkeit

Horizontal 80°
nach außen, Verti-
kal 5° über und
20° unter der Hori-
zontalen

Horizontal 45°
innen bis 80°
außen
Vertikal +/- 15°,
jedoch bei An-
bauhöhe
< 750 mm
5° nach unten

Horizontal
+/- 30°,
Vertikal
+/- 15°, jedoch
bei Anbauhöhe
< 750 mm
5° nach unten

Vertikal 15°
(darf auf 5° ver-
ringert werden
wenn Anbau-
höhe der
Leuchte
< 750 mm be-
trägt
Horizontal 45°
nach außen und
nach innen

Vertikal 5° nach
oben und unten,
Horizontal 25°
nach außen und
innen

Leuchte muss
so geneigt sein,
dass sie nicht
mehr als 10 m
der Fahrbahn
nach hinten
ausleuchtet,
bei 1x. Leuchte:
Horizontal 45°
nach außen und
innen, bei 2x
Leuchten: Hori-
zontal 30° nach
innen und 45°
nach außen.
Vertikal generell
15° nach oben
und 5° nach
unten

Horizontal 45°
nach innen und
80° nach
außen, Vertikal
15° nach oben
und unten (nach
unten kann auf
5° verringert
werden, wenn
Anbauhöhe <
750 mm be-
trägt)

-

Hinweis die nach vorne
(weiß) und die
nach hinten (rot)
wirkenden Leuch-
ten dürfen in einer
Leuchte vereinigt
sein

- Anbau einer
Heckleuchte mit
integriertem
rechteckigem
Rückstrahler ist
an Anhängern
zulässig

Anbau einer
Heckleuchte mit
integriertem
rechteckigem
Rückstrahler ist
an Anhängern
zulässig

- - - -

Gesetzliche Anbauvorschriften für Beleuchtungskörper
(lt. ECE-Regelung R-48. EWG 76/756) Stand 01/2004
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13/300077

Αυτοκόλλητοι
αντανακλαστήρες
• Ø 60 mm

Αντανακλαστήρες
με στερέωση οπής
• Ø 60 mm
• Στερέωση οπής Ø 6 mm

Ανακλαστήρας με
πλαστική υποδοχή
• Βίδα M5 x 16
• Ø 63 / 90 mm

Πλαστικά εκκρεμές για

• Με 2 ελατήρια σιδήρου και χάλυβα, σταθερά, ελαστικά και στρέψη
με ασφάλεια

• 2 Βίδες M6 x 20 mm (απόσταση25 - 36 mm)

Ανακλαστήρας με
2 οπές για τις
• Τρύπα βίδας Ø 4,5 mm
(Απόσταση 70 mm)

• Διαστάσεις ΜxΠ: 91 x 47 mm

Αυτοκόλλητοι
ανακλαστήρες
• Διαστάσεις ΜxΠ: 94 x 44 mm

Αυτοκόλλητοι
ανακλαστήρες
• Διαστάσεις ΜxΠ: 122 x 33 mm

Ανακλαστήρας με
πλαστική υποδοχή
• 4 κομμάτια και 2 βίδες M5 x 14 mm
(απόσταση 70 mm)

• Διαστάσεις ΜxΎ: 180 x 160 mm

Ανακλαστήρας με
πλαστική βάση
• 2 τρύπεςβίδας Ø 5,2mm
(απόσταση 70 mm)

• Διαστάσεις ΜxΎ: 159 x 139 mm

ΠΙΣΦΑΝΑΡ.2ΒΙΔ.ΤΡΙΓΩΝ 157X138MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 157 138

ΣΥΣΚ
2

ΑΚΤ.ΟΠΙΣ.Μ2.Ο.Β. ΤΡΙΓΩΝ. 159Χ1
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 159 139

ΣΥΣΚ
2

ΠΙΣΦΑΝΑΡ.ΤΡΙΓΩΝ 4ΤΕΜ 157X138MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 180 160

ΣΥΣΚ
2

ΚΟΛΛΗΜ.ΑΚΤ.ΟΠΙΣ ΚΙΤΡΙΝ 12Χ33ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 122 33

ΣΥΣΚ
10

ΚΟΛΛΗΜ.ΑΚΤ.ΟΠΙΣ ΚΟΚΚΙΝ 94Χ44ΜΜ
ΚΟΛΛΗΜ.ΑΚΤ.ΟΠΙΣ ΚΟΚΚΙΝ 94Χ44ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 94 44 1
3411 94 44 2

ΣΥΣΚ
10
10

ΚΟΛΛ.ΑΚΤ.ΟΠΙΣ Μ.2Ο.Β ΚΟΚΚ91Χ47
ΚΟΛΛ.ΑΚΤ.ΟΠΙΣ Μ.2Ο.Β ΚΙΤΡ91Χ47

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 91 47 1
3411 91 47 2

ΣΥΣΚ
10
10

ΠΗΔΑΛΙΟ Μ. 2 ΒΙΔΕΣΠΛΑΣΤ. 200ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3411 200

ΣΥΣΚ
2

ΑΚΤ.ΟΠΙΣ. ΠΛ.ΣΚ.ΒΙΔ 5Χ16ΚΟΚΚ 6
ΑΚΤ.ΟΠΙΣ. ΠΛ.ΣΚ.ΒΙΔ 5Χ16ΚΟΚΚ 9

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3410 63
3410 90

ΣΥΣΚ
10
10

ΑΚΤ.ΟΠΙΣ.Μ.Ο.Β. 6ΜΜ ΚΟΚΚΙΝ 60Μ
ΑΚΤ.ΟΠΙΣ.Μ.Ο.Β. 6ΜΜ ΚΙΤΡΙΝ 60Μ
ΑΚΤ.ΟΠΙΣ.Μ.Ο.Β. 6ΜΜ ΛΕΥΚΟΣ 60Μ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3410 60 11
3410 60 12
3410 60 13

ΣΥΣΚ
10
10
10

ΑΚΤΟΠΙΣΘ ΑΥΤΚΟΛΛ.ΚΟΚΚΙΝΟ 60ΜΜ
ΑΚΤ.ΟΠΙΣΘ ΑΥΤΚΟΛΛ.ΚΙΤΡΙΝ 60ΜΜ
ΑΚΤ.ΟΠΙΣΘ ΑΥΤΚΟΛΛ.ΛΕΥΚΟ 60ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3410 60 1
3410 60 2
3410 60 3

ΣΥΣΚ
10
10
10

Rückstrahler

• 2 βίδες M5 x 17 mm (απόσταση 70
mm) για εκκρεμές

• Διαστάσεις ΜxΎ: 157 x 138 mm

Ανακλαστήρες με έκδοση
γαλβανιζέ λαμαρίνας



Truckline

13/301077

Φανάρια με εισηγμένο φακό
• Φακός κόκκινο/λεύκο
Κωδικός 3412 92 43 37:
• Για κατευθείαν τοποθέτηση
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 92 x 43 x 37 mm
• Ταίριασμα λαμπτήρων:
- 3801 1401: 12 V, 5W Λάμπα μπάλα
- 3802 1402: 24 V, 5W Λάμπα μπάλα

Κωδικός 3412 124 43 64:
• Με ελαστική γωνία του εκκρεμούς
• Για προσάρτηση σε πλατφόρμες οχημάτων
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 124 x 43 x 64 mm
• Ταίριασμα λαμπτήρων:
- 3801 1401: 12 V, 5W Λάμπα μπάλα
- 3802 1402: 24 V, 5W Λάμπα μπάλα

Κωδικός 3412 122 43 42:
• Ε ελαστικό εκκρεμές
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 122 x 43 x 42 mm
• Ταίριασμα λαμπτήρων:
- 3801 1401: 12 V, 5W Μπάλα λάμπα
- 3802 1402: 24 V, 5W Μπάλα λάμπα

Κωδικός 3412 88:
• Με ελαστικό εκκρεμές
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 92,2 x 50 x 37,6 mm
• Ταίριασμα λαμπτήρων:
- 3801 1401: 12 V, 5W Λάμπα οροφής
- 3802 1402: 24 V, 5W Λάμπα οροφής

• Valeo: FES 88A
• Renault: 5000409926

Φανάρια με σπείρωμα φακό
• Φακός κόκκινος/λευκός, βιδωτός
• GGVS δοκιμάζονται
• Ταίριασμα λαμπτήρων:
- 3801 1401: 12 V, 5W Λάμπα μπάλα
- 3802 1402: 24 V, 5W Λάμπα μπάλα

Κωδικός 3412 92 42 37:
• Για κατευθείαν τοποθέτηση
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 92 x 43 x 37 mm
Κωδικός 3412 117 42 64:
• Με ελαστική γωνία του εκκρεμούς
• Για προσάρτηση σε πλατφόρμες οχημάτων
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 120 x 42 x 64 mm
Κωδικός 3412 114 42 43:
• Με ελαστικό εκκρεμές
• Διαστάσεις ΜxΠxT: 116 x 42 x 37 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΛΑΜΠ ΒΙΔΩΜΕΝΟ92Χ42
ΠΕΡΙΓΛΑΜΠ Μ.ΓΩΝΕΚΡ ΒΙΔ 114Χ2
ΠΕΡΙΓΛΑΜΠ Μ.ΕΚΡΕΜΒΙΔ. 114Χ2

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3412 92 42 37
3412 117 42 64
3412 114 42 43

ΣΥΣΚ
2
2
2

ΠΕΡΙΓΛΑΜΠΚΕΤΤΟΠΟ R/W92X43MM
ΠΕΡΙΓΛΑΜΠ Μ.ΓΩΝΕΚΡ R/W 124X43M
ΠΕΡΙΓΛΑΜΠ Μ.ΕΚΡΕΜR/W 122X43MM
ΠΕΡΓΡ. ΛΑΜΠΑΣVIGNAL FES 88A R

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3412 92 43 37
3412 124 43 64
3412 122 43 42
3412 88

ΣΥΣΚ
2
2
2
1
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13/306060

• Χρώμα κόκκινο/λευκό
• Ελαστική τοποθέτηση του βραχίονα
• Από την ενσύρματη
• Χωρίς λαμπτήρα

• Χρώμα λευκό/κόκκινο
• Ευέλικτος βραχίονας
• Από την ενσύρματη
• Χωρίς λαμπτήρα

Λάμπες για περιγραμμικά φανάρια

Γυαλί αντικατάστασης για φανάρια πλευράς
• Κατάλληλο για ευθεία και υπό γωνία φώτα θέσης

Ντουί φαναριού πλευράς
• Κατάλληλο για ευθεία και υπό γωνία φώτα θέσης

ΕΥΘΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΦΩΤΙΣΜΟΣ R/W
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3413 1

ΣΥΣΚ
1

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΦΩΤΙΣΜΟΣΓΩΝΤ R/W
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3413 2

ΣΥΣΚ
1

12V 5W ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ.ΒΑ 15S
24V 5W ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ BA15S

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3801 1401
3802 1402

ΣΥΣΚ
10
10

ΑΝΤ.ΓΥΑΛ Γ. ΚΟΚΚΙ ΠΕΡΙΟΡ ΦΩΤΙΣ
ΑΝΤ.ΓΥΑΛ Γ. ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΟΡ ΦΩΤΙΣ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3413 10
3413 11

ΣΥΣΚ
2
2

ΣΚΕΛΕΤΟΣ Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3413 12

ΣΥΣΚ
1

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΦΩΤΙΣΜΟΣΥΠΕΡΣΗΜΕΙΟΥ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3413 3

ΣΥΣΚ
2

Απλό φανάρι πλευράς

Φανάρι πλευράς γωνιακό

Φανάρι πλευράς superpoint
• GGVS Δοκιμάζονται
• Σφραγισμένος φακός από άθραυστο πολυανθρακικό, ανθεκτικός
στο νερό

• Περίβλημα ντουί με μπαγιονέτ κλείσιμο
• Με λαμπτήρα24V/4W και καλώδιο (περίπου 30 cm), έτοιμος για
τοποθέτηση



Truckline

13/307079

Φανάρι πλευρικής σήμανσης, βιδωτός φακός
• GGVS Δοκιμάζονται
• Ταίριασμα λαμπτήρων:
C5W 12V 5W Κωδικός 3801 1711
C5W 24V 5W Κωδικός 3802 1712

• Διαστάσεις ΜxΠxT: 86 x 39 x 22 mm
Κωδικός 3414 11:
• Για πλευρική σύνδεση στην τραβέρσα
Κωδικός 3414 21:
• Με ευέλικτη ταλάντωση γωνίας για τοποθέτηση κάτω από την
τραβέρσα

Φανάρι πλευρικής σήμανσης επίπεδο
• GGVS Δοκιμάζονται
• Επίπεδη με δομή του αμαξώματος ή εισάγοντας την υποδοχή
λαμπτήρα σε τρύπα με Ø 25 mm

• 2 Τρύπες Ø 4,2 mm, απόσταση τρύπας 90 mm
• 8 mm επίπεδη βάση, βάθος με υποδοχή λαμπτήρα: 74 mm
• Διαστάσεις ΜxΠxΒ: 100 x 44 x 74/8 mm
• Ταίριασμα λαμπτήρων(γυάλινες λάμπες):
W3W 12V 3W Κωδικός 3801 1611
W3W 24V 3W Κωδικός 3802 1612

ΠΛΕΥΡΣΗΜΑΝΣ ΦΩΤΙΣΜ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΠΛΕΥΡΣΗΜΑΝΣ ΒΙΔ Μ, ΓΩΝΙΑΚΕΚΡΕΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 11
3414 21

ΣΥΣΚ
10
10

ΠΛΕΥΡΣΗΜΑΝΣ ΦΩΤΙΣΜ ΕΠΙΠΕΔΟΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 50

ΣΥΣΚ
6



Truckline

13/312077

Φάρος 12V/24V
• Τοποθέτηση με 3 βίδες M6 στο φύλλο σώματος
• Κουκούλα με κλείσιμο μπαγιονέτ
• Και οι δύο 12V και 24V- Η λειτουργία είναι δυνατή (με την αλλαγή
του ελαστικού στη μονάδα κίνησης)

• Παράδοση χωρίς λαμπτήρα πυρακτώσεως
• Διαστάσεις ΎxØ: 179 x 153 mm

Φάρος 12V/24V με την υποδοχή
• Διαστάσεις Ø 24 mm
• Κουκούλα με κλείσιμο μπαγιονέτ
• Και οι δύο 12V όπως και 24V- Λειτουργία δυνατή (αλλάζοντας ο
κινητήριος τροχός)

• Παράδοση χωρίς λαμπτήρα πυρακτώσεως
• Διαστάσεις ΎxØ: 236 x 149 mm

Φάρος 12V/24V με ευέλικτη πρίζα
• Διαστάσεις Ø 24 mm
• Κουκούλα με μπαγιονέτ κλείσιμο
• Διαστάσεις: 290 x 149 mm
• Και οι δύο12V όπως και 24V-Η λειτουργία είναι δυνατό (με την
αλλαγή του ελαστικού στη μονάδα κίνηση)

• Παράδοση χωρίς λαμπτήρα πυρακτώσεως

Βύσμα αγωγού για φάρους
• Χρήση σε κωδικό 3414 31 και 3414 32
• Με το βύσμα
• Διαστάσεις: 121 x Ø 24 mm
• Για τη συγκόλληση

Αντικατάσταση κάλυψης περιστρεφόμενου φάρου
• Κατάλληλο
Κωδικός 3414 30, 3414 31, 3414 32

• Εκτέλεση πολυανθρακικό

Λαμπτήρες πυρακτώσεως
• Κατάλληλο για κωδικό 3414 30, 3414 31, 3414 32

24V H1 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 70W
12V H1 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 55W

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3802 1112
3801 1111

ΣΥΣΚ
e 10
e 10

ΑΝΤ.ΣΚΟΦ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΡΟ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 35

ΣΥΣΚ
1

ΣΩΛΗΝ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΡ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 36

ΣΥΣΚ
1

ΣΩΛΗΝ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -ΕΥΚ-ΥΠΟΒ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 32

ΣΥΣΚ
1

ΣΩΛΗΝ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -ΥΠΟΒΑΘ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 31

ΣΥΣΚ
1

ΣΩΛΗΝ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤ.ΤΡΙ.ΣΗΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3414 30

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/313077

Προβολέας εργασίας
• H3 Προβολέας εργασίας με γυάλινο φακό για μεγάλη
επιφάνεια, για μεγάλη απόσταση φωτισμού

• Στέγαση με λαβή και διακόπτη
• U-Βραχίονα στήριξης
• H3 12V/24V

Προβολέας εργασίας με πλέγμα
• H3-Προβολέας εργασίας με γυάλινο φακό για μεγάλη
επιφάνεια, μεγάλη απόσταση φωτισμού

• Στέγαση με λαβή και διακόπτη
• U-Βραχίονα στήριξης
• H3 12V/24V

Προβολέας εργασίας με διπλό
• H3-Προβολέας εργασίας με διασκορπιστή γυαλιού και διπλό
ανακλαστήρα για μεγάλη επιφάνεια,στενό εύρος φωτισμού

• U-Βραχίονα στήριξης
• 2 x H3 12V/24V

(Διαστάσεις σε mm)

(Διαστάσεις σε mm)

(Διαστάσεις σε mm)

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 56 ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 56

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 178Χ98 ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 2

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 130 ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 1

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/318077

Προβολέας εργασίας με λαβή
• H3-Προβολέας εργασίας με διασκορπιστή γυαλιού και διπλό
ανακλαστήρα για μεγάλη επιφάνεια, στενό εύρος φωτισμού

• Με λαβή και διακόπτη
• U-Βραχίονα στήριξης
• 2 x H3 12V/24V

Προβολέας εργασίας
• H3-Προβολέας εργασίας με γυάλινο φακό για μεγάλη επιφάνεια,
στενό εύρος φωτισμού

• Μικρή στέγαση,συμπαγής σχεδιασμός
• U-Βραχίονα στήριξης
• Κωδικός 3416 58 είναι εντελώς ενσύρματες και με λαμπτήρα H3
24V/70W εξοπλισμένο, όπως ADR/GGVS εγκεκριμένο

Πίσω φανάρι ομίχλης
• Κατάλληλος λαμπτήρα BA 15s, 21W σε 12 ή 24 Volt

(Διαστάσεις σε mm)

(Διαστάσεις σε mm)

(Διαστάσεις σε mm)
ΦΩΤΑΟΜΙΧΛΗΣ 95X95X57MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 3

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 58 ΜΜ
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59 ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 58
3416 59

ΣΥΣΚ
1
1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.ΛΑΒΗ57
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 57

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/319077

Φανάρια οπισθοπορείας
• Απόσταση οπών ανάρτησης 32 mm
• Κατάλληλοι λαμπτήρες BA 15s, 21W σε 12 ή 24 Volt
• Διαστάσεις ΜxΠxΒ: 95 x 95 x 57 mm

Διακριτική λυχνία
• Διακριτική λυχνία μαύρη
• 12V/24V

Διακριτική λυχνία PG
• διακριτική λυχνία μαύρη
• Καλώδιο εισόδου PG-βίδες
• 12V/24V

(Διαστάσεις σε mm)

(Διαστάσεις σε mm)

(Διαστάσεις σε mm)Αντίστροφη
• Δύο φορές για να αντιστραφεί γρήγορα η ταχύτητα ο όγκος
μειώνεται

• 90 dB (A) και 78 dB (A) σε 1,00 m απόσταση
• Μεσαία έκδοση
• 12 - 24 VDC
• Μήκος καλωδίου 250 mm
• Αδιάβροχο πίεσης,ασφαλή ρύπανσης
• Με εποξική ρητίνη έγκλειστο πλαστικό περίβλημα
• e- Και CE-διακριτικό
• Ευκολότερη εγκατάσταση στο πίσω μέρος του οχήματος

ΦΩΤΙΣΜ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣPG
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 55

ΣΥΣΚ
1

ΦΩΤΙΣΜ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 5

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΠΙΣΘΕΝ 95X95X57MM
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 4

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΕΙΔ. ΟΠΙΣΘΕΝ BA-42NS(NX)
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 20

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/324069

Σετ-Φωτισμού μαγνητικά 12 V

Φωτιστικό με τηλεσκοπική ράβδο 12 V

ΔΙΑΚ.ΦΩΤΙΣΜ.ΣΤΥΛ.ΤΕΛΟΣΚΟΠ12V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 85

ΣΥΣΚ
1

ΜΑΓΝΗΤ. ΦΩΤΙΣΜ-ΣΕΙΡ 12V 7,5M
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 84

ΣΥΣΚ
1

Πίσω φανάρι
• Για ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα, κλπ.
• Δεξιά:Επιστροφή-, φρένο-,φωτεινό σήμα
• Αριστερά: Επιστροφή-, φρένο-,φωτεινό σήμα διακριτική λυχνία
• Καθορισμός: 2 x M6, 55 mm απόσταση
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

ΠΙΣΩΦΩΤΙΣΜΟΣΧ. KZL 81
ΠΙΣΩΦΩΤΙΣΜΟΣM. KZL82
ΦΩΤΑ ΠΙΣΟΥΦΩΤΙΣΜΟΥ83

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 81
3416 82
3416 83

ΣΥΣΚ
1
1
1

Στρόγγυλο πίσω φως
• Με επιστροφή-, φρένο-, φωτεινό σήμα-, διακριτική λυχνία
• Φακός geclipst
• Διαστάσεις: Ø 140 x 80 mm
• Καθορισμός: 2 x M6, 45 mm απόσταση
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

ΠΙΣΩΦΩΤΙΣΜΟΣΣΤΡΟΓΓ 86
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 86

ΣΥΣΚ
1

• Τραβέρσα προσαρμογής από 1,40 m εώς 2,10 m
• Με συναρμολόγηση πυρακτώσεως



Truckline

13/325069

Κωδικός
3416 6

3416 7

3416 8
3416 9
3416 10
3416 11
3416 12
3416 13
3416 14
3416 15
3416 16
3416 17

3416 18

Κατασκευαστές - Χρήση
M.A.N./STEYER:
Στέγαση: 81.25228-6030
Φακός: 81.25229-6051
M.A.N./STEYER:
Στέγαση: 81.252228-6029
Φακός: 81.25229-6051
DAF: 1284211
DAF: 1284212
IVECO: 99 46 32 43
IVECO: 99 46 32 42
IVECO: 99 46 32 44
VOLO/universal
VOLO/universal
SCANIA: 136 59 64
SCANIA: 136 59 63
RENAULT: 50 01 832 999
UNIVERSAL
RENAULT: 50 01 831 194
UNIVERSAL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θάλαμος φωτών 7-φάσεις
• GGVS Δοκιμάζονται
• Με φρένο-, φωτεινό σήμα-, τελική-, αναστροφή- και πίσω φως
ομίχλης, φως στάθμευσης, ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός 3416 15 και 3416 16:
• Καλώδιο εισόδου στο κάτω μέρος του περιβλήματος του λαμπτήρα

Ενσύρματη
1

1

2
2
3
3
3
4
4
-
-
4

4

Απόσταση
μπουλονιού
152 mm

152 mm

152 mm
152 mm
152 mm
152 mm
152 mm
160 mm
160 mm
152 mm
152 mm
152 mm

152 mm

MK-ΛΑΜΠΑ DAF MAN STEYR LI+RE
MK-ΛΑΜΠΑ DAF MAN STEYR LI+KZL
MK-ΛΑΜΠΑ DAFLI+RE
MK-ΛΑΜΠΑ DAFΑΡΙΣΤΕΡ Μ. KZL
MK-ΛΑΜΠΑIVECOΑΡΙΣΤΕΡΑ
MK-ΛΑΜΠΑIVECOΔΕΞΙΑ
MK-ΛΑΜΠΑ IVECOΑΡΙΣΤΕΡ Μ. KZL
MK-ΛΑΜΠΑVOLVOΔΕΞΙΑ
MK-ΛΑΜΠΑVOLVO ΑΡΙΣΤΕΡ Μ. KZL
MK-ΛΑΜΠΑ SCANIAΔΕΞΙΑ
MK-ΛΑΜΠΑSCANIAΑΡΙΣΤΕΡ Μ. KZL
MK-ΛΑΜΠΑ RENAULT/UNIV.LI+RE
MK-ΛΑΜΠΑ RENAULT/UNIV.LI+KZL
ΦANAΡIA 464X130MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 6
3416 7
3416 8
3416 9
3416 10
3416 11
3416 12
3416 13
3416 14
3416 15
3416 16
3416 17
3416 18
3416 19

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Εκτέλεση
Αριστερά και δεξιά

Αριστερά, με διακριτική λυχνία

Αριστερά και δεξιά
Αριστερά, με διακριτική λυχνία
Αριστερά
Δεξιά
Αριστερά, με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά, με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά, με διακριτική λυχνία
Αριστερά και δεξιά

Αριστερά, με διακριτική λυχνία

1

2

3

4



Truckline

13/326069

Θάλαμος φωτών 7-φάσεις ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-, φρένα-, τελική-, ομίχλης-,
αναστροφή-,διακριτικό- και φανούς πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός 3416N 15 και 3416N 16:
• Καλώδιο εισόδου στο κάτω μέρος του περιβλήματος του
λαμπτήρα

• Στερέωση μπουλονιού: 4 x M6

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Κωδικός
3416N 6
3416N 7
3416N 11
3416N 12
3416N 13
3416N 14
3416N 15
3416N 16
3416N 17
3416N 18

Ενσύρματη
1
1
2
2
3
3
-
-
3
3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόσταση
μπουλονιού
151 mm
151 mm
190 x 60 mm
190x 60 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm
151 mm

Εκτέλεση
Δεξιά
Αριστερά με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά με διακριτική λυχνία
Δεξιά
links mit Kennzeichenleuchte

1

2

3

Σύνδεση του συστήματος
8-Κοντάρι σύνδεσης μπαγιονέτ
8-Κοντάρι σύνδεσης μπαγιονέτ
Ειδική σύνδεση αυτοκινήτου
Ειδική σύνδεση αυτοκινήτου
Είσοδος δακτυλίου καλωδίου από
καουτσούκ
Είσοδος δακτυλίου καλωδίου από
καουτσούκ
Είσοδος δακτυλίου καλωδίου από
καουτσούκ
Είσοδος δακτυλίου καλωδίου από
καουτσούκ
Kabeldurchführung Gummitülle
Kabeldurchführung Gummitülle



Truckline

13/327069

Θάλαμος φωτών 3-φάσεις γενικής χρήσης
• Για ρυμουλκούμενα και επικαθήμενα
• Με φωτεινό σήμα-, στοπ-, επιστροφή-, διακριτική λυχνία
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416 60
3416 61
3416 62
3416 63

Εκτέλεση
Δεξιά και αριστερά
Αριστερά με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Δεξιά και αριστερά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣRE+LI
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣΑΡΙΣΤΕΡΑ
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣΔΕΞΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΑ340X143 3KL

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 60
3416 61
3416 62
3416 63

ΣΥΣΚ
1
1
1
2

• Για ρυμουλκούμενα και επικαθήμενα
• Με φωτεινό σήμα-, φρένο-,κύκλωμα- και ενδεικτική λυχνία
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416N 61

3416N 62
3416N 63

Εκτέλεση
Αριστερά με
Διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά και δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Σύνδεση του συστήματος
Εφαρμογή καλωδίου από
καουτσουκ δακτύλιο

Εφαρμογή καλωδίου από
καουτσουκ δακτύλιο

Θάλαμος φωτών 3-φάσεις γενικής χρήσης ECO

Hella-Vgl.Nr.
2SD 003 167011
2SE 003 167031

• Για ρυμουλκούμενα και επικαθήμενα
• Με φρένο-, φωτεινό σήμα-, τελική-, Αναστροφή- και πίσω φανάρι
ομίχλης χωρίς ανακλαστήρα

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416 23

Hella-Vgl.Nr.
9EL 122772-071

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MK-ΛΑΜΠΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ Γ.Χ..ΑΡΙΣΤ
MK-ΛΑΜΠΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ Γ.Χ.RE.
MK-ΛΑΜΠΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ Γ.Χ..L+KZL
ΦΑΝΑΡΙΑ343X133MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 20
3416 21
3416 22
3416 23

ΣΥΣΚ
1
1
1
2

θάλαμος φωτών 5-φάσεις γενικής χρήσης



Truckline

13/328069

Θάλαμος φωτών 5-φάσεις γενικής χρήσης ECO
• Για ρυμουλκούμενα και επικαθήμενα
• Με φωτεινό σήμα-, τελική-,φρένο-, ομίχλης-,αναστροφή- και
διακριτική λυχνία

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416N 21
3461N 22

3416N 23

Εκτέλεση
Δεξιά
Αριστερά με
Kennzeichenleuchte
Αριστερά και δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Σύνδεση συστήματος
Καλώδιο εισόδου από
καουτσούκ δακτύλιο
Καλώδιο εισόδου από
καουτσουκ δακτύλιο

Θάλαμος φωτών 4-φάσεις Mercedes αριστερό
• Με φρένο-, φωτεινό σήμα-, τελική- και πίσω φανάρι ομίχλης, και
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416 24
3416 25

Hella-Vgl.Nr.
2VA004887-031
9EL131420-001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός
3416 26
3416 27

Hella-Vgl.-Nr.
2VP004887-021
9EL131420-011

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MK-ΛΑΜΠΑMERCEDES ΔΕΞΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΑMB 425X110MM RE

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 26
3416 27

ΣΥΣΚ
1
2

MK-ΛΑΜΠΑMERCEDES ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΦΑΝΑΡΙΑ MB 425X110MM LI

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 24
3416 25

ΣΥΣΚ
1
2

Θάλαμος φωτών 4-φάσεις Mercedes δεξί
• Με φρένο-,φωτεινό σήμα-,τελική- πίσω φώτα, και ανακλαστήρες
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα



Truckline

13/329069

Θάλαμος φωτών 6-φάσεις Mercedes
• Κατάλληλο για Mercedes SK-Σειρά (βαριά κατηγορία)
• Με φρένο-, φωτεινό σήμα-, τελική-, αναστροφή-,Ομίχλης- και όριο
φαναριού θέσης, ανακλαστήρες και κίτρινο φανάρι πλευρικής
σήμανσης

• Ενσύρματη: 1.200 mm Καλώδιο με βύσμα, πίσω πλευρά
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός
3416 28
3416 29
3416 30
3416 31

Αναφορά
κατασκευαστή
MB 001 540 1770
MB 001 540 1870
MB 002 544 1290
MB 002 544 1390

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εκτέλεση / Χρήση
Αριστερά, με διακριτική λυχνία
Δέξια, χωρίς θάλαμο φωτών
Φακός αριστερά
Φακός δεξιά

MK-ΛΑΜΠΑMERCEDES SK LI+KZL
MK-ΛΑΜΠΑMERCEDES SK ΔΕΞΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΑΜΒ SK/AΚΤΡΟΣLI
ΦΑΝΑΡΙΑΜΒ SK/AΚΤΡΟΣRE

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 28
3416 29
3416 30
3416 31

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

Θάλαμος φωτών 6-φάσεις Mercedes Actros
• Καλώδιο σύνδεσης:Πλευρική συμπαγής υποδοχή
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός
3416 32
3416 33
3416 30
3416 31

Αναφορά
κατασκευαστή
MB 001 540 5770
MB 001 540 6370
MB 002 544 3790
MB 002 544 3690

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εκτέλεση/Χρήση
αριστερά, με διακριτική λυχνία
Δεξιά, χωρίς διακριτική λυχνία
Φακός αριστερά
Φακός δεξιά

ΜΚ-ΛΑΜΠΑMB AΚΤΡΟΣ. LI+KZL
ΜΚ-ΛΑΜΠΑMB AΚΤΡΟΣ. ΔΕΞΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΑΜΒ SK/AΚΤΡΟΣLI
ΦΑΝΑΡΙΑΜΒ SK/AΚΤΡΟΣRE

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 32
3416 33
3416 30
3416 31

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

θάλαμος φωτών 6-φάσεις MB Actros ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-,φρένο-, τελική-, ομίχλης-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα- και φανάρι πλευρικής
σήμανσης,καθρέφτης

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο σύνδεσης από την πλευρά της συμπαγής υποδοχής

Κωδικός
3416N 32
3416N 33
3416N 30

Σύνδεση του
συστήματος
AMP Βύσμα
AMP Βύσμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εκτέλεση
Αριστερά με διακριτική λυχνία
Δεξιά
Αριστερά και δεξιά

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/330069

Θάλαμος 7-φάσεις Mercedes Atego
• GGVS Δοκιμάζονται
• Κατάλληλο για Mercedes Atego
• Καλώδιο σύνδεσεις: Συμπαγής υποδοχή MB, πίσω πλευρά
• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός
3416 36

3416 37

3416 38

Σχεδιασμός / χρήση
Δεξια και αριστερά

Αριστερά, με ομίχλη-
Και διακριτική λυχνία
Φακός αριστερά και δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αναφορά
κατασκευαστή
MB 003 544 5403
MB 003 544 5703
MB 003 544 5303
MB 003 544 5603
MB 002 544 4790

MK-ΛΑΜΠΑMB ATEΓΚOLI+RE
MK-ΛΑΜΠΑMB ATEΓΚOLI+KZL
ΦΑΝΑΡΙΑMB SPR./ATEΓΚO L+R

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 36
3416 37
3416 38

ΣΥΣΚ
1
1
1

Θάλαμος φωτών 7-φάσεις MB Sprinter ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-, φρένο-, τελική-, Ομίχλης-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα και φανούς πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416N 34

3416N 35

3416N 38

Εκτέλεση
rechts

Αριστερή διακριτική λυχνία

Αριστερά και δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύνδεση του
συστήματος
Καλώδιο εισόδου
Καουτσούκ δακτύλιος
Καλώδιο εισόδου
Καουτσούκ δακτύλιος

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Θάλαμος φωτών 7-φάσεις Mercedes Sprinter
• GGVS Δοκιμάζονται
• Κατάλληλο για Mercedes Sprinter
• Με φρένο-, φωτεινό σήμα-, τελική-, αναστροφή- και όριο φανάρι
θέσης, καθρέφτη, κίτρινο φανάρι πλευρικής σήμανσης

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• PG Κλείσιμο, πίσω περίβλημα

Κωδικός
3416 34
3416 35

3416 38

Εκτέλεση/Χρήση
Αριστερά και δεξιά
αριστερά, με ομίχλης-
Και διακριτική λυχνία
Φακός αριστερά και δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αναφορά
κατασκευαστή
MB 002 544 5403
MB 002 544 5503

MB 002 544 4790

ΜΚ-ΛΑΜΠΑMB ΣΠΡΙΝΤΕΡ. LI+RE
ΜΚ-ΛΑΜΠΑMB ΣΠΡΙΝΤΕΡ. LI+KZL
ΦΑΝΑΡΙΑMB SPR./ATEΓΚO L+R

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 34
3416 35
3416 38

ΣΥΣΚ
1
1
1



Truckline

13/331069

Θάλαμος φωτών 7-φάσεις MB Atego ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-, φρένο-, τελική-, ομίχλης-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα- και φανάρι πλευρικής σήμανσης,
καθρέφτη

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Συμπαγής θήκη βύσμα πίσω

Κωδικός
3416N 36
3416N 37
3416N 38

Εκτέλεση
rechts
Αριστερά με διακριτική
λυχνία
Αριστερά και δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύνδεση του
συστήματος
8-Κοντάρι με μπαγιονέτ
σύνδεση
8-Κοντάρι με μπαγιονέτ
σύνδεση

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Κωδικός
3416 39
3416 40
3416 43

Σχεδιασμός / χρήση
Αριστερά με διακριτική
λυχνία
Δεξιά
Φακός αριστερά και δεξιά

Αναφορά
κατασκευαστή
Scania 1436867
Scania 1436868
Scania 1380819

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολλαπλών θαλάμων, λάμπες Scania
• TÜV-Δοκιμάζονται
• Με φωτεινό σήμα-, στοπ-, επιστροφή-, ομίχλη-, αναστροφή-,
περίγραμμα-, διακριτικό σήμα-, Φώτα πλευράς, ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

MK-ΛΑΜΠΑSCANIA ΑΡΙΣΤΕΡΑ39
MK-ΛΑΜΠΑSCANIA ΔΕΞΙΑ 40
ΦΩΤΑSCANIA,VOLVO 43

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 39
3416 40
3416 43

ΣΥΣΚ
1
1
1

Κωδικός
3416N 39

3416N 40

3416N 43

Εκτέλεση
Αριστερά με διακριτική
λυχνία

Δεξιά

Αριστερά και δεξιά

Σύνδεση του
συστήματος
Καλώδιο εισόδου
Καουτσούκ δακτύλιος
Καλώδιο εισόδου
Καουτσούκ δακτύλιος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θάλαμος φωτών 7-φάσεις Scania ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-, φρένο-,τελική-, ομίχλη-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα- και φανούς πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Καλώδιο εισόδου πίσω περίβλημα

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/332060

Κωδικός
3416N 41
3416N 42
3416N 43

Εκτέλεση
Αριστερά με διακριτικί
λυχνία
Δεξιά
Αριστερά και δεξιά

Σύνδεση του συστήματος
AMP Βύσμα
AMP Βύσμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

θάλαμος φωτών 7-φάσεις Volvo ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-, φρένο-, τελική-, ομίχλη-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα- και φανούς πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Υποδοχή πλευράς

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Κωδικός
3416 41
3416 42
3416 43

Σχεδιασμός / χρήση
Αριστερά με διακριτική
λυχνία
Αριστερά και δεξιά
Φακός αριστερά και δεξιά

Αναφορά
κατασκευαστή
Volvo 08/98 3981455
Volvo 08/98 3981456
Volvo 08/98 3981782

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολλαπλών θαλάμων, φώτα Volvo
• TÜV-Δοκιμάζονται
• Με φωτεινό σήμα-, στοπ ,επιστροφή-, ομίχλης-, αναστροφή-,
περίγραμμα-, διακριτικό σήμα-, Φανάρι πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρας

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Υποδοχή πλευράς

MK-ΛΑΜΠΑVOLVOΑΡΙΣΤΕΡΑ 41
MK-ΛΑΜΠΑVOLVOΔΕΞΙΑ 42
ΦΩΤΑSCANIA,VOLVO 43

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 41
3416 42
3416 43

ΣΥΣΚ
1
1
1



Truckline

13/333069

Κωδικός
3416 44
3416 45
3416 46
3416 64
3416 65
3416 47

Σχεδιασμός / χρήση
Αριστερά
Αριστερά με διακριτική
λυχνία
Δεξιά
Δεξιά
Αριστερά με διακριτική
λυχνία
Φακός αριστερά και δεξιά

Καλώδιο
σύνδεσης
2
2
2
1
1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολλαπλών θαλάμων, φώτα Europoint
• Mε ενσωματωμένους τριγωνικούς ανακλαστήρες
• TÜV-Δοκιμάζονται
• Με φωτεινό σήμα-, στοπ-, επιστροφή-, ομίχλη-,αναστροφή-,
περίγραμμα-, διακριτικό σήμα-, φώτα πλευράς, ανακλαστήρας
τρίγωνο

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Στερέωση: 2 x M8, 152 mm απόσταση

MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟΑΡΙΣΤΕ 44
MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟΑΡΙΣΤΕ 45
MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟΔΕΞΙΑ46
MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟRE 64
MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟΑΡ65
ΦΩΤΑ EΥΡΟΣΗΜΕΙΟ Α/Δ47

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 44
3416 45
3416 46
3416 64
3416 65
3416 47

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1

Κωδικός
3416N 45
3416N 46
3416N 64
3416N 65
3416N 47
3416N 47 1

Εκτέλεση
Αριστερό με διακριτική
λυχνία
Δεξιά
rechts
Αριστερό με διακριτική
λυχνία
Αριστερά
Δεξιά

Καλώδιο
σύνδεσης
2
2
1
1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολλαπλών θαλάμων, φώτα Europoint ECO
• Με περιγραφή-, φωτεινό σήμα-, φρένο-, τελική-, ομίχλη-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα- και φανούς πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

MK-LEUCHTE EUROP.LI+KZL ECO 45
MK-LEUCHTE EUROPOINT RE ECO 46
MK-LEUCHTE EUROPOINT RE ECO 64
MK-LEUCHTE EUROP.LI+KZL ECO 65
LICHTSCHEIBE EUROPOINT LI ECO
LICHTSCHEIBE EUROPOINT RE ECO

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416N 45
3416N 46
3416N 64
3416N 65
3416N 47
3416N 47 1

ΣΥΣΚ

Αναφορά
κατασκευαστή
Aspöck 25-5100-501
Aspöck 25-5101-501
Aspöck 25-5500-501
Aspöck 25-5400-511
Aspöck 25.5001-511
Aspöck 18-8550-002

1 2

1 2

Σύνδεση του συστήματος
Καλώδιο εισόδου από καουτσούκ
δακτύλιο
Kab καουτσούκ δακτύλeldurchfüh-
rung Gummitülle
Aspöck συμπαγής υποδοχή
Aspöck συμπαγής υποδοχή



Truckline

13/336099

Κωδικός
3416 48
3416 49

3416 50

Σχεδιασμός / χρήση
Αριστερά
Δεξιά

Αριστερά με διακριτική
λυχνία

Αναφορά κατασκευαστή

M.A.N.TG-A
81.25225.6523
Renault
5001847585
M.A.N.TG-A
81.25225.6524
Renault
5001847584

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολλαπλών θαλάμων,φώτα M.A.N.TG-A/Renault
• TÜV-Δοκιμάζονται
• με φωτεινό σήμα-, στοπ-,επιστροφή-, ομίχλης-, αναστροφή-,
περίγραμμα-, διακριτικό σήμα-, Φανάρι πλευρικής σήμανσης, των
ανακλαστήρων

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

MK-ΛΑΜΠΑ MAN,RENAULT RE.48
MK-ΛΑΜΠΑ MAN,RENAULT RE.49
MK-ΛΑΜΠΑ MAN,RENAULT RE.50

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 48
3416 49
3416 50

ΣΥΣΚ
1
1
1

Πολλαπλών θαλάμων ,φώτα Ecopoint
• Γενικής χρήσης
• με φωτεινό σήμα -,στοπ-, επιστροφή-, ομίχλης, αναστροφή-,
διακριτικό σήμα, ανακλαστήρας

• Στερέωση: 2 x M8, 152 mm απόσταση
• Με συναρμολόγηση πυρακτώσεως
• Aspöck συμπαγής υποδοχή, πίσω πλευρά

Κωδικός
3416 77
3416 78
3416 79
3416 80

Ausführung/Verwendung
links
rechts
links mit Kennzeichenleuchte
Lichtscheibe Ecopoint

Hersteller-Referenz
Aspöck 25-2000-507
Aspöck 25-2400-507
Aspöck 25-2001-507
Aspöck 18-8520-002

Anschlusssystem
Kompaktstecker
Kompaktstecker
Kompaktstecker

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MK-ΛΑΜΠΑ ECOΣΗΜΕΙΟΑΡΙΣΤΕΡΑ 77
MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟΔΕΞΙΑ78
MK-ΛΑΜΠΑ ΕΥΡΟΣΗΜΕΙΟΑΡ KZL 79
ΦΩΤΑ EΚΟΣΗΜΕΙΟ 80

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 77
3416 78
3416 79
3416 80

ΣΥΣΚ
1
1
1
2

Κωδικός
3416N 49
3416N 50

Απόσταση
μπουλονιού
151 mm
151 mm

Εκτέλεση
Δεξιά
Αριστερα με διακριτική λυχνία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θάλαμος φωτών M.A.N.T.G-A/Renault ECO
• Με περιγραφή-, με φωτεινό σήμα-, φρένο-, τελική-, ομίχλης-,
αναστροφή-, διακριτικό σήμα- και φανάρι πλευρικής σήμανσης,
ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Υποδοχή πλευράς

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/337060

Κωδικός
3416 52

3416 53

3416 54

Σχεδιασμός / χρήση
Αριστερά και δεξιά

Αριστερά και δεξιά

Φακός αριστερά και δεξιά

Αναφορά
κατασκευαστή
Kögel 333 423
Schmitz

Kögel 324 944
Schmitz 062 345/062 423

Kögel 324 945
Schmitz 062 447

Σύνδεση του
συστήματος
Καλώδιο 1,44 m +
Βύσμα 6-κοντάρι

Σύνδεση βύσμα
6-κοντάρι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πολλαπλών θαλάμων,φώτα Kögel/Schmitz
• TÜV-Δοκιμάζονται
• Με φωτεινό σήμα-, στοπ-,επιστροφή-, ομίχλης-,
αναστροφή-, φώτα πλευράς

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

MK-ΚΩΝΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ,SCHMITZ LTR52
MK-ΚΩΝΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ,SCHMITZ LTR53
MK-ΚΩΝΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ,SCHMITZ LTR54

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 52
3416 53
3416 54

ΣΥΣΚ
1
1
1

Κωδικός
3416N 51
3416N 52
3416N 53
3416N 54
3416N 55
3416N 56
3416N 57

Ausführung
links
rechts
links
rechts
links
rechts
links und rechts

Anschlussystem
1,5 m Kabel mit 6-polig Stecker
1,5 m Kabel mit 6-polig Stecker
6-polig Kompaktstecker
6-polig Kompaktstecker
Kabeldurchführung Gummitülle
Kabeldurchführung Gummitülle

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θάλαμος φωτών,φώτα kögel/Schmitz ECO
• Με φωτεινό σήμα-, φρένο-, τελική-, ομίχλης-, αναστροφή- και
φανάρι πλευρικής σήμανσης

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/342069

Κωδικός
3416 67
3416 68
3416 69
3416 70
3416 71
3416 72
3416 73

Ausführung/Verwendung
links und rechts
links mit Kennzeichenleuchte
rechts mit Kennzeichenleuchte
links und rechts
links mit Kennzeichenleuchte
rechts mit Kennzeichenleuchte
Lichtscheibe links und rechts

Anschlusssystem
Kompaktstecker
Kompaktstecker
Kompaktstecker
Kabeldurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchführung

Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΤεχνικά Χαρακτηριστικά

Θαλαμος φωτών 5-φάσεις
• Γενικής χρήσης, Renault, Nissan, DAF
• Με φωτεινό σήμα-, στοπ-, επιστροφή-, ομίχλης-,αναστροφή-,
διακριτική λυχνία, LED-φώτα πλευράς, ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα
• Στερέωση: 2 x M8, 152 mm απόσταση

MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΞ +ΑΡ 67
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΑΡ68
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΞ 69
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΞ +ΑΡ 70
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΑΡ71
MK-ΛΑΜΠΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΞ 72
ΦΩΤΑ73

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3416 67
3416 68
3416 69
3416 70
3416 71
3416 72
3416 73

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1

Κωδικός
3416N 67
3416N 68
3416N 70
3416N 71
3416N 73

Εκτέλεση
Δεξιά
Αριστερά με διακριτική
λυχνία
Δεξιά
Αριστερά μεδιακριτική
λυχνία
Αριστερά και δεξιά

Σύνδεση συστήματος
AMP Βύσμα
AMP Βύσμα
Καλώδιο εισόδου δακτύλιος
από καουτσούκ
Καλώδιο εισόδου δακτύλιος
από καουτσούκ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θάλαμος φωτών 5-φάσεις ECO
• Γενικής χρήσης, Renault, Nissan, DAF
• Με φωτεινό σήμα-, φρένο-, ομίχλη-, αναστροφή- διακριτικές
λυχνίες και ανακλαστήρες

• Χωρίς συναρμολόγηση λαμπτήρα

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/343070

Σύνδεση με πρίζα 7-πόλων (Typ N)
• Με βίδα

Σύνδεση με πρίζα 7-πόλων (Typ S)
• Με αντιστροφή των επαφών31 (Typ S)
• Με βίδα

Σπιράλ καλώδιο N/S 7-πόλων
• Καλώδιο: 6 x 1,0 mm² + 1 x 1,5 mm²

Σπιράλ καλώδιο 7-πυρήνες
• Καλώδιο: 7 x 1,5 mm²
• Με βύσμα, 7-πόλων 24V N και βύσμα, 7-πόλων 12V

Σύνδεση με πρίζα 15-πόλων

Σύνδεση με πρίζα 3-πόλων
• Πλαστικός σχεδιασμός
• Με βίδα

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ
1
1

ΣΠΕΙΡΚΑΛΩΔ.7-ΒΙΣΜΑΤ24-12V 3,5M
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3830 24 12

ΣΥΣΚ
1

ΣΠΕΙΡΚΑΛΩΔ.7-ΒΙΣΜΑΤ24V 3,5M
ΣΠΕΙΡΚΑΛΩΔ.7-ΒΙΣΜΑΤ24V 3,5M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3830 24 24
3830 24 24 1

ΣΥΣΚ
1
1

ΦΙΣΑ ΑΛΟΥΜ S ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V
ΠΡΙΖΑ ΑΛΟΥΜ S ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V
ΦΙΣΑ ΠΛΑΣΤ S ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V
ΠΡΙΖΑ ΠΛΑΣΤ Ν ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3830 24 3
3830 24 4
3830 24 3 1
3830 24 4 1

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

ΦΙΣΑ ΑΛΟΥΜ Ν ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V
ΠΡΙΖΑ ΑΛΟΥΜ Ν ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V
ΦΙΣΑ ΠΛΑΣΤ Ν ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V
ΠΡΙΖΑ ΠΛΑΣΤ S ΒΙΔ.7-ΠΟΛΟΙ 24V

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3830 24 1
3830 24 2
3830 24 1 1
3830 24 2 1

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

ΦΙΣΑ 6-24V 3-ΠΟΛΟΙ
ΠΡΙΖΑ6-24V 3-ΠΟΛΟΙ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3830 12 24 1
3830 12 24 2

ΣΥΣΚ
1
1

Κωδικός 3833 24 11 / 3833 24 12:
• Με πτύχωτες επαφές
Κωδικός 3833 24 11 1 / 3833 24 12 1:
• Με την επαφή βίδας



Truckline

13/348070

Σύνδεση με πρίζα 15-
• Καλώδιο: 12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm²
• Με 2 υποδοχές, 15-πόλων 24V

Αντάπτορας-Σπιράλ καλώδιο 15-/2x
• Να συνδέσετε το ρυμουλκό όχημα με 15-πόλους υποδοχή και
ρυμουλκούμενο με S/N-πρίζα

• Μεβύσμα, 15-πόλων και ένα βύσμα 7-πόλων S/N
• 2 x Καλώδιο: 6 x 1,0 mm² + 1 x 2,5 mm²
• Πληρότητα με 9 επαφές
Κωδικός 3833 24 25 1:
• Με χύτευμα S/N-Πλαστικές υποδοχές = 100% αδιάβροχος

Καλώδιο αντάπτορας 15-/2x 7-πυρήνες
• Να συνδέσετε το ρυμουλκό όχημα με 15-πόλους υποδοχή και
ρυμουλκούμενο S/N-Βύσμα

• Με βύσμα, 15-πόλους και από μία πρίζα 7-πόλους S/N
• 2 xΚαλώδιο: 6 x 1,0 mm² + 1 x 2,5 mm²
• Πληρότητα με 9 επαφές

Σύντομος αντάπτορας 15-/2x 7-πόλους
• Πλαστικό περίβλημαY- και κατ ‘ευθείαν μορφή (G)
• Αντάπτορας 15-πόλους σχετικά με 7-πόλους N/S
• Χωρητικότητα: 9 επαφές

Σύστημα πρίζας
• Για τον συνδιασμό του βύσματος (5-, 7-, 15-πόλους) σε συνδυασμό
με την απενεργοποίηση του οχήματος

ΠΡΙΖΑ .Γ.ΦΙΑΣΑ. 5/7/15-ΠΟΛΟΙ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 3

ΣΥΣΚ
1

ΒΡΑΧΠΡΟΣΑΡ 24V 15/2X7-ΠΟΛΟΣ N+
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 33

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΣΑΡ. ΣΠΕΙΚΑΛ.15/2X7 24V 0,5
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 26

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΣΑΡ. ΣΠΕΙΚΑΛ.15/2X7 24V 3,5
ΠΡΟΣΑΡ. ΣΠΕΙΚΑΛ.15/2X7ΠΛΑ24V 3

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 25
3833 24 25 1

ΣΥΣΚ
1
1

ΣΠΕΙΡΚΑΛΩΔ.15-ΒΙΣΜΑΤ24V 3,5M
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 13

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/349070

ABS-Σπιράλ καλώδιο 5-πυρήνων
• Για τα ρυμουλκούμενα ή ρυμουλκούμενα με σύστημα αντιεμπλοκής
πέδησης

• Καλώδιο 3 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm²
• Ωφέλιμο μήκος: 3,5 m
• Με 2 ABS-Βύσματα, 5-πόλων 24 V

• Για τα ρυμουλκούμενα ή ρυμουλκούμενα με σύστημα αντιεμπλοκής
πέδησης

• για τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα με
ηλεκτρονικές πέδηση

&lt;ισχυρή>άρθ. -όχι. 3833 24 30 / 3833 24 31:
• με crimpkontakt
&lt;ισχυρή>άρθ. -όχι. 3833 24 30 1 / 3833 24 31 1:
• με schraubkontakt

EBS-Σπιράλ καλώδιο 7-πυρήνες
• Για τα ρυμουλκούμενα ή ρυμουλκούμενα με ηλεκτρονικό σύστημα
πέδησης

• Καλώδιο 5 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm²
• Ωφέλιμο μήκος: 3,5 m
• Με 2 EBS-Βύσματα 7-πόλων 24 V

ABS-Σύνδεση με πρίζα 5-πόλων

Η EBS-ρευματοληπτών και ισχύ εξόδου 7-καλάμι

ABS-ΣΠΕΙΡΚΑΛΩΔΜ. 2 ΦΙΣ 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 4

ΣΥΣΚ
1

EBS-STECKER 24V 7-POLIG SCHR.K
EBS-STECKD.24V 7-POLIG SCHR.K.

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 30 1
3833 24 31 1

ΣΥΣΚ
1
1

ABS-ΦΙΣΑ24V5-ΠΟΛΟΙ
ABS-ΠΡΙΖΑ 24V5-ΠΟΛΟΙ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 1
3833 24 2

ΣΥΣΚ
1
1

ABS-ΣΠΕΙΡΚΑΛΩΔΜ. 2 ΦΙΣ 24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 32

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/354079

Θήκη επαφών
• Για 5- και 15-Πόλους συνδέσεις 24 V
• Υλικό: Νικέλιο ασήμι

Ακίδες επαφών
• Για 5- και 15-πόλους συνδέσεις 24 V
• Υλικό: Νικέλιο ασήμι

Εργαλείο αποσυναρμολόγησης

Θήκη για εργαλείο αποσυναρμολόγησης

Πένσα επαφών

• Για την ανταλλαγή της επαφής 5- και 15-πόλους συνδέσεις 24 V

ΕΡΓΑΛ.ΣΤΡΟΓ.ΒΥΣΜΑΤΟΣ 815
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3794 815

ΣΥΣΚ
1

ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ ΕΠΑΦΩΝ 1,0-2,5
ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ ΕΠΑΦΩΝ 4,0

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 18
3833 24 20

ΣΥΣΚ
e 10
e 10

ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ ΕΠΑΦΩΝ 1,5-2,5
ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ ΕΠΑΦΩΝ 4,0
ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ ΕΠΑΦΩΝ 6,0

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3833 24 14
3833 24 16
3833 24 17

ΣΥΣΚ
e 10
e 10
e 10

ΠΕΝΣΑΜΑΓΚΩΜΑΤ.Γ.Μ.ΜΟΝ.ΣΥΝΔΕΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3790 2

ΣΥΣΚ
1

ΑΠΟΣΥ.ΚΑΛΓ.ΕΡΓΛ.ΣΤΡΟΓ.ΒΥΣΜ.815
ΣΥΝ.ΚΑΛΓ.ΕΡΓΛ.ΣΤΡΟΓ.ΒΥΣΜ.815

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3794 815 1
3794 815 2

ΣΥΣΚ
1
1



Truckline

13/355078



Truckline

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

13/360078

D
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

Βιδωτό καλώδιο PG
PG-νήμα βιδωτού καλωδιού από πολυαμίδιο με στέλεχος
ανακούφισης
• Βέλτιστη σφράγιση και στέλεχος του συστήματος ανακούφισης
μέσω πατενταρισμένου ελάσματος

• Χρώμα: γκρι του φωτός, RAL 7035
• Προστασία σύμφωνα με EN 60 529:
IP 68 έως 5 μπαρ (30 λεπτό) PG 7 - 29 με ενσωματωμένο
σφραγισμένο χείλος
PG 36 - 48 με σύνδεση δακτύλιο στέγασης νήματος

• Αναφλεξιμότητα: πυρακτωμένο σύρμα 750 ˚ C υπό EN 60695-2-
11

• Λειτουργία θερμοκρασίας: -20˚C έως +80˚C, βραχυπρόθεσμα
έως και περίπου +120˚C

• Υλικά: Πολυαμίδιο με EPDM-με λάστιχο
• Χημική αντοχή: ακετόνη, βενζίνη, βενζόλιο, πετρέλαιο, λίπη,
έλαια, διαλύτες για χρώματα και βερνίκια

• Κίνδυνος έντασης της πυρόλυσης: χαμηλή
• Εφαρμογές:
- κατασκευές αμαξωμάτων, μηχανήματα, συσκευές και
μηχανήματα εργοταξίου
- μέτρηση κατασκευής, συστήματα ελέγχου και προσαρμογή
κατασκευής
- εγκατάσταση κτιριού L mm

9
9
9
10
11
11
12
14
14
15

Ø mm
3 - 6
4 - 8
5 - 10
6 - 12
8 - 14
10 - 18
16 - 25
22 - 32
28 - 38
36 - 44

SW mm
15
19
22
24
27
33
42
53
60
65

ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG7
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG9
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG11
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG13,5
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG16
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG21
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG29
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG36
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG42
ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PG48

Κωδικός Περιγραφή Είδους
8448 1 1 07
8448 1 1 09
8448 1 1 11
8448 1 1 13 5
8448 1 1 16
8448 1 1 21
8448 1 1 29
8448 1 1 36
8448 1 1 42
8448 1 1 48

ΣΥΣΚ
100
50
50
50
50
25
25
10
10
10

TL mm
28 - 32
32 - 36
33 - 39
35 - 41
38 - 44
43 - 50
47 - 56
56 - 65
58 - 67
60 - 68

D
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντίθετο παξιμάδι PG
PG-Νήμα αντίθετο παξιμάδι από πολυαμίδιο, ινοπλισμένο
• Χρώμα: γκρι του φωτός, RAL 7035
• Θερμοκρασία λειτουργία: -20˚C έως +60˚C, βραχυπρόθεσμα
έως και περίπου +80˚C

• Υλικά: Πολυαμίδιο, ινοπλισμένο
• Χημική αντοχή: ακετόνη, βενζίνη, βενζόλιο, λίπη, έλαια,
διαλύτες για χρώματα και βερνίκια

• Κίνδυνος πυρόλυσης: χαμηλή

SW mm
19
22
24
27
30
36
46
60
73
78

TL mm
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG7
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG9
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG11
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG13,5
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG16
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG21
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG29
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG36
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG42
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ PG48

Κωδικός Περιγραφή Είδους
8448 2 1 07
8448 2 1 09
8448 2 1 11
8448 2 1 13 5
8448 2 1 16
8448 2 1 21
8448 2 1 29
8448 2 1 36
8448 2 1 42
8448 2 1 48

ΣΥΣΚ
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25



Truckline

13/361078

D
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βιδωτό πώμα PG
PG-βιδωτών βυσμάτων από πολυστυρένιο
• Για την ασφαλή σφράγιση των αχρησιμοποίητων νημάτων ή μέσω
των τρυπών

• Χρώμα: Γκρι ανοιχτό, RAL 7035
• Προστασία σύμφωνα με τηνEN 60 529:
IP 56, εγκατάσταση με λάστιχο σπείρωμα IP 68

• Θερμοκρασία: -20˚C εώς +60˚C,σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι
+80˚C

• Υλικό: πολυστυρένιο
• Χημική αντοχή:Αλκάλια, το αλκοόλ, τα περισσότερα οξέα
• Ένταση ρωγμών: Σχετικά υψηλό
• Σημείωση:Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα που κατασκευάζονται
από πολυστερίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπαίθρια τάσης
πυρόλυση!

Μ mm
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12

TL mm
8
9
9
9,5
9,5
11
12
15
16
16

ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG7
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG9
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG11
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG13,5
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG16
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG21
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG29
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG36
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG42
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΑΣ PG48

Κωδικός Περιγραφή Είδους
8448 5 1 07
8448 5 1 09
8448 5 1 11
8448 5 1 13 5
8448 5 1 16
8448 5 1 21
8448 5 1 29
8448 5 1 36
8448 5 1 42
8448 5 1 48

ΣΥΣΚ
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25

D
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σπείρωμα δακτυλίους στεγανοποίησης
O-Δαχτυλίδι για PG βίδες
• Για τις πρόσθετες σφραγίσεις των αρμών και των εξαρτημάτων
• Θερμοκρασία: -40˚C εώς +120˚C
• Υλικό: EPDM (Αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο καουτσούκ)
• Χημική αντοχή: Αλκοόλ, κετόνες, ζεστό ατμό, υγρά φρένων,
απορρυπαντικών, νάτριο, κάλιο, έλαιο σιλικόνης, λίπη, πολλά
οργανικά και ανόργανα οξέα

Ø mm
9
14
17
19
21
27
36
45
52
58

S mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
3
3
3

ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 7
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 9
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 11
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 13,5
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 16
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 21
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 29
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 36
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 42
ΔΑΚΤ.ΣΥΝΔ.ΣΤΕΓ.ΠΑΣΩΝ PG 48

Κωδικός Περιγραφή Είδους
8448 6 1 07
8448 6 1 09
8448 6 1 11
8448 6 1 13 5
8448 6 1 16
8448 6 1 21
8448 6 1 29
8448 6 1 36
8448 6 1 42
8448 6 1 48

ΣΥΣΚ
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25



Truckline

13/390078

Προειδοποιητικό σήμα νυχτός,πτυσσόμενο
• Σχεδιασμός που έχει εγκριθεί σύμφωνα με § 22a StVZO
• Πολύ δυνατή αντανάκλαση από 8 ανακλαστήρες
• Διαστάσεις ΠxΎ: 285 x 285 mm
• Εμπρός χρήση εμπρός:Δείχνουν δεξιά
• Πίσω χρήση:Δείχνει προς τα αριστερά

Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου,πτυσσόμενο
• Με προστασία γωνίας
• Πορτοκαλί αντανακλαστική
• Διαστάσεις ΠxΎ: 400 x 300 mm

Πινακίδα αποβλήτων, συνίστανται
• με άκρο προστασία
• λευκή ανακλαστικών
• dimmensions wxh: 400 x 300 mm

ΠΙΝΑΚΠΡΟΕΙΔ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 53

ΣΥΣΚ
1

ΠΙΝΑΚΠΡΟΕΙΔ-ΕΠΙΚΙΝΔ. ΦΟΡΤΙΟΥ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 13

ΣΥΣΚ
1

ΝΥΧΤΗΡΠΑΡΚ- ΠΙΝΑΚΠΡΟΕΙ -ΕΜΠΡΟΣ
ΝΥΧΤΗΡΠΑΡΚ- ΠΙΝΑΚΠΡΟΕΙΔ -ΠΙΣΩ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 45
3430 46

ΣΥΣΚ
1
1

Προειδοποιητική πινακίδα TIR

ΠΙΝΑΚΑΣΕΙΣΟΔΟΥTIRΑΝΑΔΙΠΛΩΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 14

• TIR = Διεθνείς μεταφορές
• Πτυσσόμενος σχεδιασμός
• Διαστάσεις ΠxΎ: 400 x 250 mm

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/391078



Truckline

13/396040

Οπίσθιες ενδεικτικές πινακ. ρυμουλκούμ. και
• Σύμφωνα με ECE Κανονισμός Ν. 70.01
• Με κόκκινο φθορίζον κίτρινο αντανακλαστικό των άκρων
Κωδικός 3430 42:
• Διαστάσεις ΠxΎ: 565 x 200 mm
Κωδικός 3430 44:
• Διαστάσεις ΠxΎ: 1130 x 200 mm

Οπίσθιες ενδεικτικές πινακίδες φορτηγών /
• Σύμφωνα ECE Κανονισμό Ν. 70.01
• Κίτρινο / κόκκινο αντανακλαστικό
Κωδικός 3430 40:
• Διαστάσεις ΠxΎ: 565 x 140 mm
Κωδικός 3430 43:
• Διαστάσεις ΠxΎ: 1130 x 140 mm

ΣΕΤ(2ΤΕ)ΔΙΑΓΡΠΡΥΜ ΦΟΡ/ΣΥΡ ΑΥΤ
ΔΙΑΓΡΠΡΥΜ ΦΟΡ/ΣΥΡ ΑΥΤ 1130Χ140

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 40
3430 43

ΣΥΣΚ
1
1

ΣΕΤ(2ΤΕ)ΔΙΑΓΡΠΡΥΜ ΡΥΜΟΛ/ΣΥΡΟΜ
ΔΙΑΓΡΠΡΥΜ ΡΥΜΟΛ/ΣΥΡ1130Χ200ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 42
3430 44

ΣΥΣΚ
1
1

Κόκκινοι ανακλαστήρες
• Στρόγγυλο και ορθογώνιο σχέδιο
• Πόρτα και δείκτη πλαίσιο
• Ανακλαστήρες για τις εξέδρες φορτώσεως

ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΑΥΤΟΚΟΛ ΣΤΡΟΓΓ ΚΟΚΚ
ΑΝΑΚΛΑΣΤ ΑΥΤΟΚΟΛ ΓΩΝΙΑΚ ΚΟΚΚ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 19 1
3430 19 2

ΣΥΣΚ
6
6

Ειδικά σήματα S/G/L
Κωδικός 3430 50 1:
• SΠεριγράφει ένα όχημα με χαμηλές εκπομπές με πρότυπο EURO
2 , χρήση σε διασυνοριακή κυκλοφορία

Κωδικός 3430 50 2:
• G Περιγράφει ένα όχημα χαμηλού θορύβου
Κωδικός 3430 50 3:
• L Περιγράφει ένα χαμηλό όχημα θορύβου, επομένως δεν
υπόκεινται στην Αυστρία για ορισμένα αυτοκινητόδρομους
υφιστάμενη απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας (με τη μέτρηση
του θορύβου του κινητήρα κατά την οδήγηση κατάβαση), η
Αυστρία δεν αναγνωρίζει G

ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚ S PVC-ΦΥΛΛΟ200MM
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚ G PVC-ΦΥΛΛΟ200MM
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚLPVC-ΦΥΛΛΟ200MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 50 1
3430 50 2
3430 50 3

ΣΥΣΚ
1
1

e 12



Truckline

13/397079

Αντανακλαστικό αυτοκόλλητο ταχύτητας
• Αντανακλαστικό αυτοκόλλητο
• Κατάλληλο για λεωφορεία, φορτηγά και ημιφορτηγά
• Με ανακλαστικές ταινίες, σύμφωνα με DIN 75069 καλύτερη
ορατότητα μέρα και νύχτα

• Διαστάσεις: Ø 200 mm

AUFKL.GESCHWINDIGKEIT 15KM/H
AUFKL.GESCHWINDIGKEIT 40KM/H
AUFKL.GESCHWINDIGKEIT 60KM/H
AUFKL.GESCHWINDIGKEIT 70KM/H
AUFKL.GESCHWINDIGKEIT 80KM/H
AUFKL.GESCHWINDIGKEIT 100KM/H

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 10 15
3430 10 40
3430 10 60
3430 10 70
3430 10 80
3430 10 100

ΣΥΣΚ

Αυτοκόλλητο ταχύτητας
• PVC-Ταινία
• κατάλληλο για τον εξοπλισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ρυμουλκούμενα,, επιτάχυνσης αυτοκίνητα κλπ.

• Διαστάσεις: Ø 200 mm

AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.16KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.20KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.25KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.40KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.50KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.60KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.70KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.80KM/H
AUFKL.GESCHW.WEISS/SCHW.100KMH

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3430 30 16
3430 30 20
3430 30 25
3430 30 40
3430 30 50
3430 30 60
3430 30 70
3430 30 80
3430 30 100

ΣΥΣΚ

Εμπόδιο
• PVC, Κίτρινο σύμφωνα DIN 76051-53
• Διαστάσεις ΠxΎ: 495 x 200 mm

ΠΕΔΙΛΟ ΑΠΌPVC
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΔΙΛΟ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4984 60
4984 60 1

ΣΥΣΚ
1
1



Truckline

13/398118

Φλας για ανυψωτικές εξέδρες
Κωδικός 3415 8
• Κατάλληλο με 2 λαμπτήρες πυρακτώσεως 24V 5W
• Για 12 και 24V κατάλληλες απλά αλλάζοντας λαμπτήρες
• Αντικατάσταση λάμπας 12V: Κωδικός 3801 1621
• Αντικατάσταση λάμπας 24V: Κωδικός 3802 1622
Κωδικός 3415 8 1
• Για 24V πλήρωμα τάσης
• Με 12δίοδο φωτός
• Ζώη της LEDs: Τουλάχιστον10.000 ώρες

ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤ.Γ.ΑΠΟΒΑΘ.ΔΙΑΔΡΟΜ 24V
ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤ.ΑΠΟΒΑΘ.ΔΙΑΔΡΟΜ 24V

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 8
3415 8 1

ΣΥΣΚ
1
1

Φλας LED για ανυψωτικές εξέδρες
• Για 12 και 24 V κατάλληλο
• 2 Power LED, neueste LED-Τεχνολογία
• Με καλώδιο 2x 0,75 mm², 20 cm μήκος
• Συμβατό με όλες τις άλλες εμπορικές LED-φως για ανυψωτικές
εξέδρες, φλας φορτίου και MBB δύο υποδοχές

LED BLINKL.F.HUBLADEB. 12-24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 8 2

ΣΥΣΚ

Φλας LED EU για ανυψωτικές εξέδρες
• Για 12 και 24 V κατάλληλο
• 2 Power LED, neueste LED-Τεχνιλογία
• Με καλώδιο 2x 0,75 mm², 20 cm μήκος
• Αυξημένη ασφάλεια από φως που αναβοσβήνει στο πλάι και προς
τα πίσω

• LED’s σε 90° Γωνία επάνω, έτσι ώστε το φως μπορεί να
τοποθετηθεί αριστερά ή δεξιά

LED BLINKL.F.HUBLADEB.EU12-24V
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 8 3

ΣΥΣΚ



Truckline

13/399079

Προειδοποιητικά φώτα κινδύνου
• Παράσυρση για τα οχήματα άνω των 2,8t απαιτείται από το νόμο
• TÜV-έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από GGVS, με φως εργασίας
• Stromversorgung: 5 Μπαταρίες κωδικού 3880 15, δεν
περιλαμβάνονται

• Διατίθεται σε ένα πλαστικό κουτί για τοποθέτηση σε όχημα

ΠΡΟΕΙΔ. ΛΑΜΠΑ ΣΥΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΠΡΟΕΙΔ. ΛΑΜΠ ΣΥΜΑΤ ΣΕΠΛΑΣ ΚΟΥΤ
ΛΑΜ.ΠΥΡΑΚΤ6V 2,4W F. ΣΗΜΑΤΟΔ
ΛΑΜ.ΑΛΟΓ 6V 2,4W F. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 1
3415 2
3415 3
3415 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

Σημαίες προειδοποίησης ανυψωτικών
• Αντικαθίστανται εύκολα αλλάζοντας βραχίονα
• Διαστάσεις: 250 x 400 mm

Αλλαγή βραχίονα
• Για τη διασφάλιση της σημαίας προειδοποίησης στην υδραυλική
πόρτα

• 2 Τρύπες Ø 6,3 mm, απόσταση τρύπας 200 mm
• Χρησιμοποιήται αριστερά και δεξιά
• Υλικό:Αλουμίνιο

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΑ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 7

ΣΥΣΚ
1

ΣΗΜ.ΣΗΜ.ΑΡΙΣΤ .Γ. ΑΠΟΒ.ΔΙΑΔΡΟΜ
ΣΗΜ.ΣΗΜ.ΔΕΞ.Γ. ΑΠΟΒ.ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 5
3415 6

ΣΥΣΚ
1
1

warnblinkleuchte οδήγησε
• σαν και ggvs ελεγμένο και εγκεκριμένο
• φέρουν ένα warnblinkleuchte οδήγησε για οχήματα κατά 2,8 T είναι
νομικώς προβλεπόμενα

• μέσω του μικρού μεγέθους και ιδανικό για αυτοκίνητο handschuh-
fächer κατάλληλο

• αναβοσβήνει ή συνεχή φως
• &lt;ισχυρή>ζωής:
- αναβοσβήνει: &lt;αποκρίσεως αερίου βαθμονόμησης
στυλ=”κείμενο-διακόσμηση: υπογραμμίζουν.”>” 150 ωρών.
- συνεχή φως: &lt;αποκρίσεως αερίου βαθμονόμησης
στυλ=”κείμενο-διακόσμηση: υπογραμμίζουν.”>” 5 ωρών.

• dimmensions lxwxd: 208 x 90 x 30 mm
• εξουσία: 2 batterien άρθρο -όχι. 3880 15 (δεν περιλαμβάνονται)

LED-WARNBLINKLEUCHTE
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 1 1 1

ΣΥΣΚ



Truckline

13/400079

Prism ανακλαστικές ταινίες ECE 104
• Για την σήμανση του περιγράμματος των οχημάτων
• Σύμφωνα με την έγκριση ECE 104 χωρίς ειδική άδεια χρήσης σε
οχήματα άνω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους και μήκους 6 m

• Πολύ λεπτό, φιλμ μονής επίστρωσης, με αποτέλεσμα ανθεκτικό σε
μηχανικές βλάβες, τη βενζίνη και τα προϊόντα καθαρισμού

• Κατάλληλο για καθαρισμό υψηλής πίεσης
• Κολάει εύκολα γύρω από τις γωνίες
• Προβληματικές επιδόσεις πολύ πάνω από την ελάχιστη
απαιτούμενη απόδοση με τεχνολογία μικρο-πρίσμα, ακόμη και όταν
υγρό

• Για τον πλήρη εξοπλισμό της μονάδας οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων απαιτείται περίπου
100 μ. ταινία

• Περίγραμμα σήμανσης για το σχεδιασμό είναι εξοπλισμένο με μια
πολύ ισχυρή κόλλα, δεν απαιτείται θέρμανση με ζεστό φυσητήρα

• Κόκκινα περιγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γερμανία
μόνο σε κλειστές βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Σήματα προειδοποίησης
• Σύμφωνα DIN 30710
• Για τα οχήματα που παρέχουν ειδικά δικαιώματα στο πλαίσιο § 35.6
StVO, π.χ. έργα, τα σκουπίδια, την απομάκρυνση χιονιού, το
κούρεμα του γρασιδιού, μέτρησης και συντήρησης των οχημάτων

• Προβληματισμός επιδόσεων πολύ πάνω από την ελάχιστη
απαιτούμενη ισχύ, ακόμα και όταν είναι υγρό

• Ανθεκτικό σε βενζίνη και τα προϊόντα καθαρισμού,
συμπεριλαμβανομένων καθαρισμού υψηλής πίεσης κατάλληλο

• Θα πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο από
αριστερά και δεξιά προσανατολισμένο υλικό

Τα οχήματα με ανακλαστικές σημάνσεις περίγραμμα γίνεται ορατό
από άλλους χρήστες του οδικού δικτύου ζωτικής δευτερόλεπτα
νωρίτερα. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων. Τα
εξοπλισμένα οχήματα συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της οδικής
ασφάλειας.

* In Deutschland nur für abgeschlossene Betriebsgelände zulässig!

RO(50M)ΠΕΡΙΕΜΤΡ.ΔΙΑΓΡΑECE104W
RO(50M)ΠΕΡΙΕΜΤΡ.ΔΙΑΓΡΑECE104 G
RO(50M)ΠΕΡΙΜΕΤΡΔΙΑΓΡ .ECE104 R
RO(50M)ΠΕΡΔΙΑΓΑΝΤΙΣΚECE104 GE
RO(12,5M)ΠΕΡΙΕΜΤΡ.ΔΙΑΓΡΑECE104
RO(12,5M)ΠΕΡΙΕΜΤΡ.ΔΙΑΓΡΑECE104
RO(12,5M)ΠΕΡΙΜΕΤΡΔΙΑΓΡ .ECE104
KT(60)ΠΕΡΙΜΕΤΡΣΤΙΚΕΡECE104 GE

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 30
3415 32
3415 40
3415 32 1
3415 31
3415 33
3415 41
3415 35

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1

ΠΡΟΕΙΔΙΑΓ-ΣΕΙΡ Δ/Α 2X9MX141MM
ΠΡΟΕΙΔΙΑΓ-ΣΕΙΡ ΑΡΙΕΝΔ 9MX141MM
ΠΡΟΕΙΔΙΑΓ-ΣΕΙΡ ΔΕΞΕΝΔ 9MX141MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 9 141
3415 9 141 1
3415 9 141 2

ΣΥΣΚ
1

e 2
e 2

Κωδικός
3415 30
3415 32
3415 40*
3415 32 1
3415 31

3415 33

3415 41*

3415 35

Χρώμα
Λευκό
Κίτρινο
Κόκκινο
Κίτρινο
Λευκό

Κίτρινο

Κόκκινο

Κίτρινο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
Στερεών
σωμάτων
Στερεών
σωμάτων
Στερεών
σωμάτων
Σχεδιασμός
Στερεών
σωμάτων

(Φορτηγό Πίσω)
Στερεών
σωμάτων

(Φορτηγό Πίσω)
Στερεών
σωμάτων

(Φορτηγό Πίσω)
Στερεών
σωμάτων

(Δεξαμενή-Πίσω)

Μήκος
50,0 m
50,0 m
50,0 m
50,0 m
12,5 m

12,5 m

12,5 m

60 Sticker
à 16 cm

Πλάτος
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

50 mm

50 mm

50 mm



Truckline

13/401118



Truckline

13/406070

Προστατευτικός εξοπλισμός επαγγελματικ.
• Για επικίνδυνα εμπορευμάτα σύμφωνα με τον κανονισμό(GGVS)
• διαστάσεις χώρου ΠxΎxT: 230 x 220 x 75 mm

Προστατευτικός εξοπλισμός επαγγελματικ.
• Για επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (GGVS)
• Διαστάσεις χώρου ΠxΎxΒ: 350 x 285 x 120 mm

Προστατευτικός εξοπλισμός επαγγελματικ.
• Για επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (GGVS)
• Διαστάσεις χώρου ΠxΎxΒ: 430 x 330 x 170 mm

Προστατευτικός εξοπλισμός επαγγελματικ.
• Για επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (GGVS)
• Διαστάσεις χώρου ΠxΎxΒ: 430 x 330 x 170 mm

Προειδοποιητικό σήμα για
• Για τον εντοπισμό των εμπορευματοκιβωτίων και κινητών
αμαξωμάτων, σύμφωνα DIN 67520 κομμάτια 2

• Αυτοκόλλητα, πολύ ανακλαστικών κενών φύλλων, 4 κομμάτια
δεξιά και αριστερά προς τα (141 x 705 mm)

ΠΡΟΣΤΑΤ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 4 ΣΥΜΦΩΝ GGV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 14

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΣΤΑΤ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 3 ΣΥΜΦΩΝ GGV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 13

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΣΤΑΤ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 2 ΣΥΜΦΩΝ GGV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 12

ΣΥΣΚ
1

ΠΡΟΣΤΑΤ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 1 ΣΥΜΦΩΝ GGV
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 11

ΣΥΣΚ
1

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ CONTAINER
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3415 15

ΣΥΣΚ
1

Περιεχόμενα:
Καλά προσαρμοσμένα γυαλιά ασφαλείας, γάντια (PVC-επένδυση
φάνελα), φιάλη πλύσης με ασηπτική πλήρωση, Προστατευτική
ενδυμασία με κουκούλα (συνολικό) μπότες για την επικάλυψη, Pan-
orama-μάσκα προσώπου, συνδυασμός φίλτρου, DIN 3183 A2, B2, E2,
K2, Hg, P3, εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, σύμφωνα DIN 13164,
κουβέρτα διάσωσης2200 x 1600 mm

Περιεχόμενα:
Καλά προσαρμοσμένα γυαλιά ασφαλείας,γάντια (PVC- επένδυση με
φανέλα), φιάλη πλύσης με ασηπτική πλήρωση, ελαφρά
προστατευτική ενδυμασία (μπουφάν), μπότες για την κάλυψη, Pan-
orama-πλήρη μάσκα προσώπου, συνδυασμός φίλτρου DIN 3183 A2,
B2, E2, K2; Hg, P3

Περιεχόμενα:
Καλά προσαρμοσμένα γυαλιά ασφαλείας,γάντια (PVC-με επένδυση
φανέλα), Μπουκάλι πλύσης ματιών με ασηπτική πλήρωση, ελαφρά
προστατευτική ενδυμασία (μπουφάν), μπότες, για κάλυψη

Περιεχομένου: σφιχτό εξαρτήματος προστατευτικά γυαλιά, γάντια
(PVC Jersey της επένδυσης), στάχτη στα μάτια με στρωτής γέμισμα
Inhalt:
dichtschließende Schutzbrille, Handschuhe (PVC-trikotgefüttert), Au-
genspülflasche mit keimfreier Füllung



Truckline

13/407070

Κωδικός
3420 10
3420 20
3420 30

Βάρος
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σπείρα καλώδια PA
• Με ελατήριο ανακούφισης τάσης
• Προσοχή: PA-Σπείρα καλώδια με M16 x 1,5 αντάπτορα (2x)
εξοπλισμένα. Η χρήση άλλων ανταπτόρων πρέπει να παραγγελθεί
ξεχωριστά

Ενεργοποιεί
19
19
19

Εργασία -L
3,66 m
3,66 m
3,66 m

Σύνολο-L
4,20 m
4,20 m
4,20 m

ΔΙΠΛ.ΣΠ.ΑΓΩΓΚΙΤ PAM16X1,5 19WI
ΔΙΠΛ.ΣΠ.ΑΓΩΓΚΙΤ PAM16X1,5 19WI
ΔΙΠΛ.ΣΠΑΓΩΓ MAYR PAM16X1,5 19W

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 10
3420 20
3420 30

ΣΥΣΚ
1
1
1

Κωδικός
3420 60
3420 61
3420 62
3420 63

Βάρος
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σπείρα καλώδια PU
• Διπλός έλικας από το νάυλον με επικάλυψη
πολυουρεθάνης,σύμφωνα DIN 74323 και DIN 73378

• Μέσω του διπλού τοιχώματος, η σταθερότητα της πίεση είναι
εξασφαλισμένη

• Αντοχή εφελκυσμού ελαστικότητα και την ευελιξία, ακόμα και σε
χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C)

• Καλή ολίσθηση και ανθεκτικότητα σε θραύση
• UV-ανθεκτικά και ανθεκτικά στο λάδι και τα καύσιμα
• Με αντοχή στις καιρικές συνθήκες πλαστικό και τα πλαστικά
σημεία στερέωσης

• Προσοχή: PU-σπείρα καλώδια με M16 x 1,5 αντάπτορα (2x)
εξοπλισμένα.Η χρήση άλλων ανταπτόρων πρέπει να παραγγελθεί
ξεχωριστά

Ενεργοποιεί
26
26
24
26

Εργασία-L
4,50 m
4,50 m
4,80 m
5,50 m

WENDELL.GELB PU M16X1,5 26WIN
WENDELL.ROT PU M16X1,5 26WIN
DUOWENDELL.GELB/ROT M16X1,5K
DUOWENDELL.GELB/ROT M16X1,5L

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 60
3420 61
3420 62
3420 63

ΣΥΣΚ

VERLÄNGERUNGSMUFFEN-SET
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 75

ΣΥΣΚ



Truckline

13/412077

Κωδικός
3420 102
3420 103
3420 202
3420 203

Εκτέλεση
Φρένο κίτρινο
Φρένο κίτρινο
Μπροστινός
τροχός

κόκκινο

Μπροστινός
τροχός
κόκκινο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κεφαλές ζεύξης αυτόματες (με βαλβίδα)
• Χρησιμοποιείται για ένα τρακτέρ
• Όταν η ζεύξη της βαλβίδας ανοίγει ο αέρας μπορεί να ρέει

Βάρος
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5

Συγκριτικό
νούμεροWabco
952 200 2220
452 200 2120
952 200 2210

452 200 2110

Mercedes-Benz / DAF

MAN

Scania / Iveco

Volvo

Renault

Αντάπτορας
M18 Παξιμάδι
m.Σφράγιση
κώνου

M16 x 1,5
M16 x 1,5 (34 mm)
M18 x 1,5 (34 mm)

M16 x 1,5
M18 x 1,5 (34 mm)

M16 x 1,5
M16 x 1,5

M16 x 1,5 (34 mm)
M16 x 1,5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντάπτορας για σωλήνες σπιράλ
• Ανά πηνίο απαιτούνται 2 αντάπτορες

Κωδικός
-

Χτισμένο σε σπείρα
3420 18 16
3420 18 16 1
3420 18 18 1
3420 18 16
3420 18 18 1
3420 18 16
3420 18 16
3420 18 16 1
3420 18 16

Κωδικός
3420 100
3420 101
3420 200
3420 201

Εκτέλεση
Φρένο κίτρινο
Φρένο κίτρινο
Μπροστινος

τροχός κόκκινο
Μπροστινος

τροχός κόκκινο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κεφαλές ζεύξης στάνταρ
• Χρησιμοποιήστε το ρυμουλκούμενο
• Μετά την αποσύνδεση του αέρα ροών και μπλοκάρει το φρένο του
ρυμουλκούμενου

• Το ελαττωματικό ελαστικό σφράγισης μπορεί να αντικατασταθεί

Βάρος
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5

Συγκριτικό
νούμεροWabco
952 200 0220
452 200 0120
952 200 0210
452 200 0110

ΣΤΑΝΤ.ΚΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ16Χ1,5
ΣΤΑΝΤ.ΚΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ22Χ1,5
ΣΤΑΝΤ.ΚΟΚΚ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ16Χ1,5
ΣΤΑΝΤ.ΚΟΚΚ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ22Χ1,5
ΑΝΤ.ΣΤΕΓ.ΚΕΦ.ΣΥΜΠΛ.ΣΤΑΝΤ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 100
3420 101
3420 200
3420 201
3420 4

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
25

ΑΥΤ.ΚΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ16Χ1,5
ΑΥΤ.ΚΙΤΡ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ22Χ1,5
ΑΥΤ.ΚΟΚΚ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ16Χ1,5
ΑΥΤ.ΚΟΚΚ.ΚΕΦΑΛ.ΣΥΜΠΛ.Μ22Χ1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 102
3420 103
3420 202
3420 203

ΣΥΣΚ
1
1
1
1

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ M18X1,5/M16X1,5
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ M18X1,5/M16X1,6 ΜΑΚΡ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ M18X1,5/M18X1,6 ΜΑΚΡ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ M18X1,5/M22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 18 16
3420 18 16 1
3420 18 18 1
3420 18 22

ΣΥΣΚ
1
1
1
1



Truckline

13/413077

Στρόφιγγα
• 180° εκ περιτροπής για δύο όψεις μοντάρισμα
• Σύνδεση νήματος: M 22 x 1,5

Γραμμή φίλτρου
• Για τον ακατέργαστο καθαρισμό του αέρα στο κύκλωμα
ρυμουλκούμενου

• Σύνδεση νήματος: M 22 x 1,5

Βαλβίδα αποστράγγισης
• Υλικό:Ορείχαλκος
• Νήμα: M 22 x 1,5

ΒΑΛΒΙΒΑ ΑΠΟΝΕΡΩΣΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3421 1

ΣΥΣΚ
e 10

ΦΙΛΤΡΟΑΓΩΓΟΥ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 1

ΣΥΣΚ
1

ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 3

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/418077

Πλαστικές υποδοχές ίσιες
• Για τη σύνδεση των πλαστικών σωλήνων για ιδιώτη καταναλωτή
π.χ. πεπιεσμένου αέρα κάθισμα οδηγού, μάνδαλα στα λεωφορεία
κτλ.

• Εύρος θερμοκρασίας: -25°C εώς +75°C
• Πίεση λειτουργίας: Εώς 15 bar
• Υλικό: Στέγαση Πολυοξυαιθυλενίου, από ανοξείδωτο ατσάλι
σύσφιξης,
O-Δακτύλιος-Ελαστικό νιτριλίου (NBR)

(Εξωτερική σωλήνα -
Ø mm)

Πλαστική γωνία σύνδεσης 90 °

Πλαστικές συνδέσεις T-σχήμα

Πλαστικές υποδοχές ίσιες

(Εξωτερική σωλήνα -
Ø mm)

(Εξωτερική σωλήνα -
Ø mm)

(Εξωτερική σωλήνα -
Ø mm)

Μείωση των πλαστικών υποδοχών ίσια

ΣΥΝΔΕΤΗΡ Τ-ΤΥΠΟΣΠΛΑΣΤ4ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ Τ-ΤΥΠΟΣΠΛΑΣΤ5ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ Τ-ΤΥΠΟΣΠΛΑΣΤ6ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ Τ-ΤΥΠΟΣΠΛΑΣΤ8ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ Τ-ΤΥΠΟΣΠΛΑΣΤ10ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ Τ-ΤΥΠΟΣΠΛΑΣΤ12ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 04 31
3422 05 31
3422 06 31
3422 08 31
3422 10 31
3422 12 31

ΣΥΣΚ
10
10
10
10
10
10

ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ4ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ5ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ6ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ8ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ10ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ12ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 04 21
3422 05 21
3422 06 21
3422 08 21
3422 10 21
3422 12 21

ΣΥΣΚ
10
10
10
10
10
10

ΑΝΑΓΩΓ.ΣΥΝΔΕΤ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣ 6-4
ΑΝΑΓΩΓ.ΣΥΝΔΕΤ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣ 8-6
ΑΝΑΓΩΓ.ΣΥΝΔΕΤ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣ 10-8
ΑΝΑΓΩΓ.ΣΥΝΔΕΤ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣ 12-10

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 06 04
3422 08 06
3422 10 08
3422 12 10

ΣΥΣΚ
10
10
10
10

ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣΤ4ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣΤ5ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣΤ6ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣΤ8ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣΤ10ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΣΤ12ΜΜ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣΕΥΘΥΣ15ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 04 11
3422 05 11
3422 06 11
3422 08 11
3422 10 11
3422 12 11
3931 9153

ΣΥΣΚ
10
10
10
10
10
10
1



Truckline

13/419108

Κωδικός
3423 4 10
3423 5 10
3423 6 10
3423 8 10
3423 9 15
3423 10 10
3423 11 15
3423 12 15
3423 15 15

Εξωτερι
κή Ø
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
15 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σωλήνες πολυαμιδίου
• DIN 74324/ 73378, Δαχτυλίδι Α 25 m

Wandst.
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm

Ακτίνα
κάμψης
20 mm
30 mm
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
60 mm
60 mm
90 mm

Λειτουργία/ Πίεση
διάρρηξης
45 / 133 bar
34 / 102 bar
27 / 80 bar
19 / 57 bar
27 / 81 bar
15 / 45 bar
21 / 63 bar
19 / 57 bar
15 / 44 bar

Κωδικός
3423 11
3423 13

Διαστάσεις
11 x 3,5 mm
13 x 6,0 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σωλήνες φρένων
• DIN 74310, Δαχτυλίδι Α 20 m
• EPDM-Καουτσούκ

Λειτουργία/ Πίεση
διάρρηξης
15 / 50 bar
15 / 50 bar

Εργαλεία Κοπής
• zum Abschneiden von Rohren oder Schläuchen aus Kunststoff und
Gummi

Κωδικός 3423 1:
• Σωλήνα -Ø 4 - 28 mm
Κωδικός 3423 3:
• Μικρός, συμπαγής σχεδιασμός
• Σωλήνα-Ø 4 - 12 mm

ΠΕΝΣΑ ΚΟΠΗΣΓ.ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΝΤ.ΛΕΠΙΔΑ Γ.ΠΕΝΣΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΠΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Γ.ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΝΤ.ΛΕΠΙΔΑ Γ.ΚΟΠΤΗ ΑΓΩΓΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3423 1
3423 2
3423 3
3423 4

ΣΥΣΚ
1
2
1
1

RO(20M) ΛΑΣΤΙΧΟΦΡΕΝΩΝ 11X3,5/1
RO(20M) ΛΑΣΤΙΧΟΦΡΕΝΩΝ 13X6,0/2

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3423 11
3423 13

ΣΥΣΚ
1
1

RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 4X1,0MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 5X1,0MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 6X1,0MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 8X1,0MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 9X1,5MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 10X1,0MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 11X1,5MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 12X1,5MM
RO(25M) ΣΩΛΗΝΠΟΛΥΑΜΙΔ 15X1,5MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3423 4 10
3423 5 10
3423 6 10
3423 8 10
3423 9 15
3423 10 10
3423 11 15
3423 12 15
3423 15 15

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1



Truckline

13/424077

Βίδα σύνδεσης σχήμα Τ

Βίδα σύνδεσης,ίσια

Verbindungsarten
• Steck

• Stoß

• Γαλβανισμένο ατσάλι
• ΚΑΕ ποιότητας

Druckluft-Bremsanlagen-Zubehör
Schneidring-Verschraubungen

Σύνδεση
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Σοκ

EN ISO
8434-1
8434-1
8434-1
8434-1
8434-1
8434-1
-
-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ 4/4MM
ΕΥΘΕΙΑ .ΒΙΔΩΤΟΣ 5/5ΜΜ
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ 6/6MM
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ 8/8MM
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ 10/10MM
ΕΥΘΕΙΑ .ΒΙΔΩΤΟΣ 12/12ΜΜ
ΕΥΘΕΙΑ .ΒΙΔΩΤΟΣ 12/10ΜΜ
ΕΥΘΕΙΑ .ΒΙΔΩΤΟΣ 15/15ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 40 4
3425 40 5
3425 40 6
3425 40 8
3425 40 10
3425 40 12
3425 40 12 10
3425 40 15

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5
5
5
5

DIN
2353
2353
2353
2353
2353
2353
-
74298

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας
100 bar
250 bar
250 bar
250 bar

Σύνδεση
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα

EN ISO
8434-1
8434-1
8343-1
8434-1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

T-ΒΙΔΩΤΟΣ 4/4/4MM
T-ΒΙΔΩΤΟΣ 6/6/6MM
T-ΒΙΔΩΤΟΣ 8/8/8MM
T-ΒΙΔΩΤΟΣ 10/10/10MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 30 4
3425 30 6
3425 30 8
3425 30 10

ΣΥΣΚ
5
5
5
5

DIN
2353
2353
2353
2353

Υποδοχή διάφραγμα,ίσιο

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας

25 bar
25 bar
25 bar

Σύνδεση
Βύσμα
Βύσμα
Σοκ

DIN
74327
74327
74299

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΥΘ.ΦΡΑΚΤΗ ΒΙΔΩΣΗ. 12MMM16X1,5
ΕΥΘ.ΦΡΑΚΤΗ ΒΙΔΩΣΗ. 12MMM22Χ1,5
ΕΥΘ.ΦΡΑΚΤΗ ΒΙΔΩΣΗ. 15MMM22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 42 12
3425 42 12 1
3425 42 15

ΣΥΣΚ
5
5
5



Truckline

13/425077

Δαχτυλίδια κοπής

Γωνιακή υποδοχή σύνδεσης

Γωνιακή σύνδεση βίδας

Επιστόμιο ορείχαλκου
• Για σωλήνα πολυαμιδίου AGR 3423

(Α Ø / Ø Β).

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας
250 bar
250 bar
250 bar
250 bar

Σύνδεση
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα

EN ISO
8434-1
8434-1
8434-1
8434-1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ6/6ΜΜ
ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ8/8ΜΜ
ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ10/10ΜΜ
ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ12/12ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 50 6
3425 50 8
3425 50 10
3425 50 12

ΣΥΣΚ
5
5
5
5

DIN
2353
2353
2353
2353

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας

25 bar
25 bar
25 bar
25 bar

Σύνδεση
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα
Βύσμα

DIN
-
74327
74327
74301

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ10MM M16X1,5
ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ12MM M16X1,5
ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ12MM M22X1,5
ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ15MM M22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 51 10
3425 51 12
3425 51 12 1
3425 51 15

ΣΥΣΚ
5
5
5
5

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας

25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS 2/4MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS 3/5MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS 4/6MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS 6/8MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS7/10MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS8/10MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS9/12MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS10/12MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS11,5/16MM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΥΚΑ MS12/15MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 10 2
3425 10 3
3425 10 4
3425 10 6
3425 10 7
3425 10 8
3425 10 9
3425 10 10
3425 10 115
3425 10 12

ΣΥΣΚ
50
50
25
25
25
25
25
25
10
10

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ4MM
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ6MM
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ8MM
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ10MM
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ12MM
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ14MM
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΠΗΣ15MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3425 70 4
3425 70 6
3425 70 8
3425 70 10
3425 70 12
3425 70 14
3425 70 15

ΣΥΣΚ
25
25
25
25
25
25
10

Υποδοχή σωλήνα με νήμα

Έλεγχος συνδέσεων με εξωτερικό νήμα

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας

25 bar
25 bar
25 bar
25 bar

Σύνδεση
-

Σοκ
-

Σοκ

DIN
74304
74304
74304
74304

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 11MMM16X1,5
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 11MMM22Χ1,5
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 13MMM16X1,5
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 13MMM22Χ1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3420 5
3420 6
3420 7
3420 8

ΣΥΣΚ
5
5
5
5

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤ ΕΞΩΤ Μ16Χ1,5
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤ ΕΞΩΤ Μ22+E213

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3421 2
3421 3

ΣΥΣΚ
5
5



Truckline

13/430038

Ευθεία σύνδεση

Γωνιακή σύνδεση 90°
• Από TUV-δοκιμάζονται και απελευθερώνονται στον αέρα φρένων
• Για σωλήνα πολυαμιδίου σύμφωνα με DIN 73378 / 74324
• Πίεση λειτουργίας: Εώς 15 bar
• Εύρος θερμοκρασίας: -40°C εώς +100°C
• Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
• Υλικό: Περίβλημα ορείχαλκου (MS),
O-Δαχτύλιος - ελαστικό νιτριλίου(NBR)

Συνδέσεις σχήματος-T
• Από TUV-δοκιμάζονται και απελευθερώνονται στον αέρα φρένων
• Για σωλήνα πολυαμιδίου σύμφωνα με DIN 73378 / 74324
• Πίεση λειτουργίας: Εώς 15 bar
• Εύρος θερμοκρασίας: -40°C εώς +100°C
• Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
• Υλικό: Περίβλημα ορείχαλκου (MS),
O-Δαχτύλιος - ελαστικό νιτριλίου(NBR)

• Από TUV-δοκιμάζονται και απελευθερώνονται στον αέρα φρένων
• Για σωλήνα πολυαμιδίου σύμφωνα με DIN 73378 / 74324
• Πίεση λειτουργίας: Εώς 15 bar
• Εύρος θερμοκρασίας: -40°C εώς +100°C
• Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
• Υλικό: Περίβλημα ορείχαλκου (MS),
O-Δαχτύλιος - ελαστικό νιτριλίου(NBR)

Κωδικός
3422 06 1
3422 08 1
3422 09 1
3422 10 1
3422 11 1
3422 12 1
3422 14 1
3422 15 1
3422 16 1

Για εξωτερική
σωλήνα-Ø
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm

Πάχος
τοιχωμάτων

1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 6MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 8MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 9MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 10MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 11MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 12MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 14MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 15MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΕΥΘΥΣ MS 16MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 06 1
3422 08 1
3422 09 1
3422 10 1
3422 11 1
3422 12 1
3422 14 1
3422 15 1
3422 16 1

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Κωδικός
3422 06 2
3422 08 2
3422 10 2
3422 12 2
3422 15 2

Για εξωτερική
σωλήνα-Ø
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Πάχος
τοιχώματος
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
1,5 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΓΩΝΙΑΚΗMS6MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΓΩΝΙΑΚΗMS8MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΓΩΝΙΑΚΗMS10MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΓΩΝΙΑΚΗMS12MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ ΓΩΝΙΑΚΗMS15MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 06 2
3422 08 2
3422 10 2
3422 12 2
3422 15 2

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5

Κωδικός
3422 06 3
3422 08 3
3422 10 3
3422 12 3

Για εξωτερική
σωλήνα-Ø
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

Πάχος
τοιχώματος
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ Τ-ΤΥΠΟΣ MS6MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ Τ-ΤΥΠΟΣ MS8MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ Τ-ΤΥΠΟΣ MS10MM
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΦΙΣΑ Τ-ΤΥΠΟΣ MS12MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3422 06 3
3422 08 3
3422 10 3
3422 12 3

ΣΥΣΚ
5
5
5
5

Steckverbinder für Druckluft-Bremsanlagen



Truckline

13/431108

• Κλείδωμα, μη αποσπώμενο

Υποδοχή σύνδεσης ίσια, αποσπώμενη
• Κλείδωμα, αφαιρούμενη

Διπλή υποδοχή ίσια, μη αποσπώμενη
• Κλείδωμα, μη αποσπώμενο

Ίσια βίδα σύνδεσης,μη αποσπώμενη
Υπόμνημα: RO rotatable, δεν αποσπώμενα plug-in σύνδεση
= Legende: RO = drehbarer, nicht demontierbarer Steckanschluß

ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ4X 6M12Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ4X 6M14Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ4X 6M16Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ6Χ 8M12Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ6 Χ 8 Μ14Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ6 Χ 8 Μ16Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ6Χ 8M22Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ7Χ10 Μ16Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ7Χ10 Μ22Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ8Χ10 Μ12Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ8 Χ10 Μ14Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ8 Χ10 Μ16Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ8Χ10 Μ22Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ9Χ12 Μ12Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ9Χ12 Μ14Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ9Χ12 Μ16Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ9Χ12 Μ22Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ12X15M16X1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ12X15M22Χ1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ12X16M16X1,5
ΕΥΘΕΙΑ ΒΙΔΩΤΟ12X16M22Χ1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 010 020
3424 010 030
3424 010 040
3424 010 070
3424 010 080
3424 010 090
3424 010 100
3424 010 130
3424 010 140
3424 010 190
3424 010 200
3424 010 210
3424 010 220
3424 010 230
3424 010 240
3424 010 250
3424 010 260
3424 010 300
3424 010 310
3424 010 320
3424 010 330

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ6MMM10Χ1,0
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ6MMM12X1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ6MMM22Χ1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ8MMM12X1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ8MMM16X1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ8MMM22X1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ10MM M16X1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ10MM M22X�
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ12MM M12X1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ12MM M16Χ1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ12MM M22Χ1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ16MM M16Χ1,5
ΣΥΝΔΕΤΗΡ.ΒΙΔΩΤΟΣ16MM M22Χ1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 050 097
3424 052 097
3424 054 097
3424 056 097
3424 058 097
3424 060 097
3424 062 097
3424 064 097
3424 065 097
3424 066 097
3424 068 097
3424 072 097
3424 074 097

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ4 Χ 6
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ6 Χ 8
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ7 Χ10
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ8 Χ10
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ9 Χ12
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ12Χ15
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ12Χ16

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 020 010
3424 020 020
3424 020 030
3424 020 050
3424 020 060
3424 020 070
3424 020 080

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5
5
5

Druckluft-Schraub-/Steckverbinder-System



Truckline

13/436049

Βίδα σύνδεσης RO 15

Βίδα αντάπτορα

Γωνιακή υποδοχή βίδας 90 °

Βίδα-/Γωνιακή υποδοχή σύνδεσης 90° RO13/RO15

Γωνιακή βίδα σύνδεσης 90°

Βίδα γωνιακής υποδοχής σύνδεσης 135° RO15

ΓΩΝΙΑ90' M16X1,6
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 130 020

ΣΥΣΚ
5

ΓΩΝΙΑ135' R015 M16X1,5
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 090 010

ΣΥΣΚ
e 5

ΓΩΝΙΑ90' R013M12Χ1,5
ΓΩΝΙΑ90' R015M16Χ1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 120 010
3424 120 020

ΣΥΣΚ
5
5

ΓΩΝΙΑ90'Μ16Χ1,5Α/Μ16Χ1,5Ι
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 110 010

ΣΥΣΚ
5

PROSARM.BIDVN M16/16/22X1,5
PROSARM.BIDVN M16/16/22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 060 010
3424 060 020

ΣΥΣΚ
5
5

ΦΙΣΑ RO15 M10X1,0
ΦΙΣΑ RO15 M12Χ1,5
ΦΙΣΑ RO15 M14Χ1,5
ΦΙΣΑ RO15 M16Χ1,5
ΦΙΣΑ RO15 M22Χ1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 040 010
3424 040 020
3424 040 030
3424 040 040
3424 040 050

ΣΥΣΚ
5
5
5
5
5



Truckline

13/437048

T-βίδα / κεντρική υποδοχή σύνδεσης RO15

T-βίδα / πλευρική υποδοχή σύνδεσης RO15

T-Υποδοχή σύνδεσης βίδας

Σταυρός βίδα / Υποδοχές σύνδεσης RO15

Μείωση υποδοχής σύνδεσης βίδας

ΑΝΑΓΩΓΗ M16X1,5M22X1,5
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 210 010

ΣΥΣΚ
5

ΣΤΑΥΡΟΣ RO153XM16X1,5
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 180 020

ΣΥΣΚ
5

T-ΤΕΜΑΧΙΟ 3XM16X1,5
T-ΤΕΜΑΧΙΟ 3XM22X1,5

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 160 020
3424 160 030

ΣΥΣΚ
5
5

T-ΤΕΜΑΧΙΟ RO15 L 2XM16X1,5
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 150 020

ΣΥΣΚ
5

T-ΤΕΜΑΧΙΟ RO15 Τ 2XM16X1,6
Κωδικός Περιγραφή Είδους
3424 140 020

ΣΥΣΚ
5



Truckline

13/442080

Πλήρωση σωλήνα:
Τάση:
Διαστάσεις ΎxΠxΒ:
Απόβαρο:
Χρώμα:

3,6 m
230 V
960 x 500 x 400 mm
28 kg
RAL 6001, Σμαραγδί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γέμισμα και αερισμού μονάδα για έλαια 20HY
• Λειτουργία ενός άντρα
• Κατάλληλο για υδραυλικές συνδέσεις
• Πίεση εργασίας ρυθμιζόμενο 0 έως 4 bar
• Χωρίς πίεση αποσύνδεση του οχήματος
• Ροή ›45 l/h
• Αυτόματο τελείωμα με άδειο δοχείο
• κατάλληλο για Actros με HPS2, Atego, AXOR και MAN-TGA
• Δεξαμενή αποθήκευσης ελαίου:Περιέκτης 20 L

MINERALÖL FÜLL-U.ENTLÜFTG.20HY
ADAPTER A+B+C F.MERCEDES BENZ
ADAPTER D FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER E FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER F FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER G FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER H FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER I FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER K FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER L FÜR MERCEDES BENZ
ADAPTER G45 MANTGL FÜR 20HY
ADAPTER MANTGA FÜR 20HY

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5374 2
5374 2 10
5374 2 11
5374 2 12
5374 2 13
5374 2 14
5374 2 15
5374 2 16
5374 2 17
5374 2 18
5374 2 97
5374 2 98

ΣΥΣΚ
1
1

• Κωδικός 5374 2 10 Αντλία χεριών για επίπεδο, στην οποία
Σήμανση: Χειροκίνητη αντλία, σωλήνες Β και Γ
1x χειροκίνητη αντλία για επίπεδο, στην οποία FGG, KGG και
συνδυασμός με 2 διαφορετικούς σωλήνε

• Κωδικός. 5374 2 11 σωλήνα επιστροφής με εμπρός πτερύγιο
Επισήμανση D
1xΣύνδεση αντάπτορα με σαφή σωλήνα

• Κωδικός 5374 2 12 επιστροφή σύνδεσης σωλήνα 6 mm
Επισήμανση E
1x6 χιλιοστά διαφανή ζεύξης σωλήνα με σύζευξη

• Κωδικός 5374 2 13 επιστροφή ζεύξης σωλήνα 8 mm
Επισήμανση F
1x διαφανή σωλήνα, μήκους 2,5 m με σύζευξη

• Κωδικός 5374 2 14 Σωλήνα επιστροφής FGG
δευτεροβάθμιες δεξαμενές
Επισήμανση G
1x διαφανή σωλήνα με 2x CPC-Ζεύξεις επιπλέον 4x CPC-Ζεύξεις
χωριστά

• Κωδικός 5374 2 15 Συλλέκτης
Επισήμανση H
Συγκέντρωσης δοχείο με 10 λίτρα όγκο ορθής υποδοχής

• Κωδικός 5374 2 16Μάνικα (Y-Σωλήνα)
Επισήμανση I
1x Υ-σωλήνα με 1x ταχύσύνδεσμο και οπτική γυαλιού

• Κωδικός 5374 2 17Y-Αντάπτορας για συσκευές εξαερισμού
Επισήμανση K
1xY-αντάπτορας με 2x Φίς και έναν συμπλέκτη

• Κωδικός 5374 2 18 Πλήρωση αντάπτορα για δεξαμενή
Επισήμανση L
1x Αντάπτορας για δεξαμενή (συμπλέκτης), RAL 6001 ανοδιωμένο



Truckline

13/443079

Στρέλερ νήματος
• Για την κοπή και τον καθαρισμό των κατεστραμμένων
εξωτ.νημάτων

• Είναι κατάλληλο τόσο για δεξί και αριστερόστροφο νήμα για τις
μετρικές και νήμα ίντσας

• Γρήγορη αλλαγή με την κοπή πίσω από την περιοδική αλλαγή
• Μαλακός φορέας και οδηγός σαγονιών για τις ζημίες-ελεύθερο
τμήμα του νήματος

• Γωνία πλευρών είναι υποχρεωτική κοπή σαγόνιων 60°
Εφαρμογή:
• Π.χ. φορτηγό Achstrommel,
Υδραυλικός κύλινδρος εξαρτημάτων, ράβδοι του συστήματος
διεύθυνσης κλπ.

Για θέσεις νήματος:
• Μετρικοί:1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3/3,5
• Ίντσα: 4/5/6/7/7,5/8/9/10/11/11,5/12/14/16/18/20/24 θέματα ανά
ίντσα

Σετ- πένσες για δαχτυλίδι με δακτύλιο στερέωσης
• Με την εργαλειοθήκη θα μπορούν να ανταλλάσσουν τα 6
διαφορετικές μύτες επιστροφής που συναρμολογούνται από απλές
συμβουλές

• Χώρος εργασίας:
- Εσωτερικό: 78 - 159 mm
- Εξωτερικό: 89 - 159 mm

Περιεχόμενα:
• 1x Βασική μονάδα για τα εσωτερικά δαχτυλίδια, μήκους των
ποδιών 400 mm

• 1x Βασική μονάδα για εξωτερικά δαχτυλίδια, μήκους των ποδιών
400 mm

• 6 Μερικές συμβουλές:
3x Ø 2,75 mm: Ευθεία, 45°, 90° γωνιακή
3x Ø 3,00 mm: Ευθεία, 45°, 90° υπό γωνία

Φίλτρο λαδιού καπάκι διαλύτη Σετ 1 / 2 “, 9 τεμ
• 9-κομμάτια σετ καλλύματα φυσίγγια για περίγραμμα φίλτρου
λαδιού

• Υψηλής ποιότητας βαθιά οπλισμένο πλάκα και 1 / 2 “ εσωτερικό 4-
γωνίες

• Συμπεριλαμβανομένου ενός ιμάντα Ø 160 mm με 1/2” οδηγό -4-
άγωνο 21 mm εξωτερικό -6-άγωνο και μπρελόκ SW 21/12-άγωνο
λυγισμένο

SW mm
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εφαρμογές π.χ.

MERCEDES BENZ (AXOR BR400,
ATEGO BR900, ACTROS BR500),
SCANIA (PDE V8-Motor, HPI-Motor)
MERCEDES BENZ (Sprinter Motor
Version 600), VW (Transporter)

MAN (8-10 To. - Serie L 2000), SCANIA
(PDE-Motor), FIAT (DUCATO 2.5 D/TD), IVECO

VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA
VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA
RENAULT Transporter (Master,

Traffic 2.4/2.5/2.8 D/TD), OPEL (Movano)
MAN (18-48 To. Serie F2000, TGA)

1/2"ΤΕΜ-ΦΙΛΛΑΔ-ΚΑΠΧΑΛ-ΣΕΤ 9ΤΕΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4926 91

ΣΥΣΚ
1

ΣΕΙΡ ΠΑΝΣΑΔΑΚΤ Μ.ΣΤΑΘ.ΔΑΚΤ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4076 90

ΣΥΣΚ
1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΠΑΣΩΝ25-140MMM+"
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4965 25 140

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/448049

Γρύλος
• Ισχυρής σύσφιξης και αποδέσμευσης εργαλείο για υψηλής
αντοχής μπουλόνια

• Σχετικά με την ταχύτητα πλανήτη είναι η ροπή προς 3-φορές
επαναλαμβάνονται

• Σε συνδυασμό με ένα κλειδί ροπής, 3-φορές ελεγχόμενη ροπή που
παράγεται

Εφαρμογή:
• Κατασκευή εξοπλισμού, φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων, των

οχημάτων των υπηρεσιών, κ.λπ..
Κωδικός

4642 1
4642 2

Οδηγός

1/2”
3/4”

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οδηγός

3/4”
1”

Μέγιστος
αριθμός
Εισόδος
450
900

Μέγιστος
αριθμός
Εξοδος
1.400
2.700

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣ. ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝ 1400N
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣ. ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝ 2700N

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4642 1
4642 2

ΣΥΣΚ
1
1

Γρύλος 3200 Νούμερο
• 1:56 μετάφραση από ένα πλανητικό σύστημα γραναζιών
μετάδοσης

• Πολύ απλή απελευθέρωση μπουλόνιων των τροχών
• Ιδανική για φορητή χρήση, φορτηγό, τη γεωργία, εργαλεία
υπηρεσιακά οχήματα, λεωφορεία και μεγάλων αποστάσεων

οχήματα

Περιεχόμενα:
• 1x Γρύλο 3200 Νούμερο
• 1x Επέκταση 210 mm
• 1x Μανιβέλα
• 1x υποδοχή σε δυνατό σημείο 1” SW 30/SW 32

Αναλογία:
Μέγιστη ροπή έξοδο:
Οδηγός:
Οδηγος:
Βάρος:

1:56
3200 Ν.

1”Εξωτερικό 4-
άγωνο

1” Εξωτερικό 4-
άγωνο
8,5 kg

Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΚωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/449080

Υδραυλικός γρύλος για επςγγελματικά οχήματα
• Για πρόβλημα αλλαγής μιας ρόδας για φορτηγά, λεωφορεία και
περονοφόρα

• Εξοικονόμηση χρόνου
• Ρυθμιζόμενο και αναστρέψιμο μπουλόνι στήριξης
• για τους τροχούς από 5,6 εώς 22,5”
• Απόσταση μεταξύ των βιδών σε 3 βήματα
• Δεν βλάπτει τα μπουλόνια των τροχών
• Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 250 kg
• Βάρος: 12 kg
• Συνολικό πλάτος: 70 cm

ΒΟΗΘΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ.ΤΡΟΧΟΥΓ. ΑΥΤ.
Κωδικός Περιγραφή Είδους
5433 5

ΣΥΣΚ
1

Λέιζερ ελέγχου πτώσης για φορτηγά
• Προσγείωσης κομμάτι επισκευής εργαλείων και κάμπερ
ευθυγράμμισης των τροχών χωρίς ανάληψη

• Κατάλληλο για φορτηγά, ελαφρά φορτηγά και λεωφορεία
• Ευκολία χρήσης του εργαλείου
• Συμπεριλαμβάνει 1 λέιζερ αντικατάστασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΖΕΡΙΧΝΗ/ΠΤΩΣ ΕΠΑΥΤ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4930 3

ΣΥΣΚ
1

Καστάνια για κλιματιστικά
• 3 / 16 “, 1 / 4”, 5 / 16 “, 3 / 8”
• Δεξιά / αριστερά εναλλασσόμενος
• Για το άνοιγμα , κλείσιμο π.χ. βαλβίδες ατράκτου στα κλιματιστικά
• Κυρίως για τα κλασικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, γεωργικά οχήματα,
δασικά οχήματα και δημοτικά οχήματα

ΨΥΧΟΣ-ΚΛΙΜΑΠΟΛΥΚΕΛΙΔΟ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
5380 5

ΣΥΣΚ
1

Μαντρέλια συναρμολόγησης
• Για ρουλεμάν,μπουλόνια,μονωτήρες

ΠΡΕΙΧΑΛΚ ΤΡΥΠΗΤΗΡΑΣ20Χ300ΜΜ
ΑΛΟΥΜΙΝ ΤΡΥΠΗΤΗΡΑΣ30Χ300ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Είδους
4930 20 300
4930 30 300

ΣΥΣΚ
1
1



Truckline

13/450079

Σετ καστάνιες 6-άγωνες 3/4”, 21-τεμάχ.TRUCKline

Περιεχόμενο ανά 1x:
• Κωδικός 4401 34 1 Αναστρέψιμη λαβή καστάνιας 3/4” 500 mm
• Κωδικός 4402 34 Εγκάρσια λαβή 450 mm
• Κωδικός 4423 100 4- άγωνη επέκταση100 mm
• Κωδικός 4423 200 4-άγωνη επέκταση 200 mm
• Κωδικός 4423 400 4-άγωνη επέκταση 400 mm
• AGR 4428: 3/4” Καστάνια 6-άγωνη SW
19/21/22/23/24/26/27/29/30/32/35/36/38/41/46/50

Σετ καστάνιες 6-άγωνες 1”, 22-τεμαχ.TRUCKline
•

Περιεχόμενα ανά 1x:
• Αναστρέψιμη λαβή καστάνιας 1”
• Συρόμενο κεφάλι 1”
• Επέκταση 550 mm (για χρήση ως λαβή καστάνιας και όταν
συνδυάζεται με το κεφάλι διαφάνεια σταυρό λαβή)

• 4-άγωνη-Επέκταση 200 mm
• 4-άγωνη-Επέκταση400 mm
• AGR 4434: 1”-Καστάνια 6-άγωνη SW
36/38/41/46/50/54/55/58/60/63/65/67/70/71/75/77/80 mm

1"TΕΜΣΕΙΡΑΚΛΕΙΔΙΩΝ 22TΕΜ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4415 1 22

ΣΥΣΚ
1

3/4"FÖRCH-TΕΜ-ΚΛΕΙΔΙΑ-ΣΕΙΡ21TΕ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4415 34 21

ΣΥΣΚ
1

Σετ άλεν TX 3/4”, 15-τεμάχια TRUCKline
• Χρησιμοποιούνται για φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα,
χωματουργικά οχήματα, εκσκαφείς, βαριά μηχανήματα, κλπ.

• Κατάλληλο για μπουλουνόκλειδο
Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ

Περιεχόμενα:
• Κωδικός 4156 4 Hex- Plus Βασικά Κλειδιά4
• Κωδικός 4572 1 καρυδάκι κεφάλι1”
• Κωδικός 4572 1 60 Ισχύς bit TX60 107 mm
• Κωδικός 4572 1 70 Ισχύς bit TX70 107 mm
• Κωδικός 4572 1 90 Ισχύς bit TX90 107 mm
• Κωδικός 4572 1 100 Ισχύς bit TX100 107 mm
• Κωδικός 4572 2 17 Ισχύς bit άλεν SW17 107 mm
• Κωδικός 4572 2 19 Ισχύς bit άλεν SW19 107 mm
• Κωδικός 4572 2 22 Ισχύς bit άλεν SW122 107 mm
• Κωδικός 4572 2 24 Ισχύς bit άλεν SW24 107 mm
• Κωδικός 4572 34 Bit καρυδάκι κεφάλι3/4”
• Κωδικός 4572 3 18 Ισχύς Bit Κλειδί TX E18 107 mm
• Κωδικός 4572 3 20 Ισχύς Bit Κλειδί TX E20 107 mm
• Κωδικός 4572 3 22 Ισχύς Bit Κλειδί TX E22 107 mm
• Κωδικός 4572 3 24 Ισχύς Bit Κλειδί TX E24 107 mm



Truckline

13/451069

Σετ απαγωγέας 3/4”, 7-τεμάχια. TRUCKline
• 7-τεμάχια σε πλαστική θήκη
• Από υψηλής ποιότητας χάλυβα, ειδικά κατασκευασμένα υποδοχή
με σπιράλ Προφίλ

• Για γρήγορη και εύκολη απελευθέρωση ορισμένων στριμμένων
παξιμαδιών βιδων και καρφιών

• Τα άκρα του απαγωγέα διασχίζουν την αριστερή περιστροφή
,περιστρέφεται γύρω από το κεφάλι της βίδας και το παξιμάδι
γυρίστε το και περιστρέψτε το εύκολα έξω

• Από ένα κωνικό ελικοειδούς προφίλ “δαγκώνει” το κλειδί στο
μπουλόνι / παξιμάδι και μπορεί να λυθεί

• 3/4”Εσωτερική οδήγησης και εξωτερικό δίσκο αυτοκινήτου 36 mm
• Μήκος 41 mm
• Οδηγήστε το μπουλόνι να το αφαιρέσει χαλαρώστε το παξιμάδι /
βίδες από το ειδικό παξιμάδι

• Μπουλονόκλειδο κατάλληλο
Εφαρμογές:

• Για φορτηγά, μηχανήματα έργων, αγροτικών μηχανημάτων,
μεταλλικών κατασκευών και βαριά μηχανική

Περιεχόμενα ανά 1x:
• Κωδικός 4961 34 27 Βίδες -Απαγωγέας 27 mm
• Κωδικός 4961 34 30 Βίδες -Απαγωγέας 30 mm
• Κωδικός 4961 34 32 Βίδες -Απαγωγέας 32 mm
• Κωδικός 4961 34 33 Βίδες -Απαγωγέας 33 mm
• Κωδικός 4961 34 34 Βίδες -Απαγωγέας 34 mm
• Κωδικός 4961 34 36 Βίδες -Απαγωγέας 36 mm
• Κωδικός 4961 34 12 Μπουλουνόκλειδο 12 mm

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline

13/454

Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου
• 13 σκαλοπάτια
• Μήκος: 3,80 m (προεκτεινόμενη)
• Μήκος: 0,89 m (αναδιπλώμενη)
• Βάρος: 12,6 kg
• Μέγιστο φορτίο: 150 kg
• Σύμφωνα με το πρότυπο EN-131

Τηλεσκοπική πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου
• 2x7 σκαλοπάτια
• Μήκος: 2,00 m (προεκτεικόμενη)
• Μήκος: 0,75 m (αναδιπλωμένη)
• Βάρος: 9,6 kg
• Μέγιστο φορτίο: 120 kg
• Σύμφωνα με το πρότυπο EN-131

Ασφαλή, συναρμολογούμενη πλατφόρμα εργασίας
• 2 κλειδαριές ασφαλείας
• Εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση
• Πλαστικά τελειώματα στα πόδια της σκάλας προστατεύουν την
βάση και το δάπεδο

• Πέλματα από καοτσούκ, αντιολισθητικά
• Μέγιστο φορτίο ως 150 kg
• Διάσταση του πέλματος MxΦ: 100 x 30 cm
• Συνολικές διαστάσεις ΜxΦxΥ: 134,5 x 40,5 x 40,8 εκατοστά
• Βάρος: 7,4 κιλά

ΣΥΝΑΡΜΟΛ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΠΟΒΑΘΡΑ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
5436 2

ΣΥΣΚ
1

Τροχός τοποθέτηση βήμα
• διευκολύνει εργασίας σε υψηλότερο οχήματα
• φασαρία-ελεύθερη εγκατάσταση στον εμπρόσθιο ή το οπίσθιο
τροχό από την απλή οχήματός τους τον τροχό του διευκόλυνση
στο στενό τροχό σπίτι ανοίγματα από την αρχή της

• κατάλληλο για όλα σχεδόν τα ημιφορτηγά, SUV, μεγάλες
Λιμουζίνες και SUV από διάμετρο τροχού 600 mm

•
• 5 x ρυθμιζόμενο τροχό πλάτος και το ύψος του ποδόπληκτρου
• αντιολισθητική ποδόπληκτρο περιοχή
• διαστάσεις: 555 x 513 x 351 mm
• μεταφέρουν φορτίο: 225 kg
• erleichtert das Arbeiten an höheren Fahrzeugen
• problemloser Anbau an Vorder- oder Hinterrad durch einfaches
Überhängen am Rad

• bei engen Radhausöffnungen von vorne einschwenken
• geeignet für fast alle Transporter, SUV, Großraumlimousinen und Ge-
ländewagen ab einem Raddurchmesser von 600 mm

• 5-fach verstellbare Radbreite und Tritthöhe
• rutschfeste Trittfläche
• Abmessungen: 555 x 513 x 351 mm
• Tragekraft: 225 kg

ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
5436 5

ΣΥΣΚ
1

ΑΝΑΔΙΠΛΩΜ.ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝ. 2,00Μ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4986 200

ΣΥΣΚ
1

.ΣΚΑΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝ. 2,00Μ
Κωδικός Περιγραφή Είδους
4986 380

ΣΥΣΚ
1



Truckline

13/455077

Δράπανο γωνιακού πυρήνα RS 5e
• Διευκολύνει την οριζόντια, κάθετη ή πάνω από την κεφαλή
παρεμβολή

• Ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας εμποδίζει το μη επιθυμητό
ξεκίνημα του κινητήρα, όταν δεν έχει συνδεθεί ακόμη ο μαγνήτης

• Ιδανική εφαρμογή σε χάλυβα, βιομηχανία, μηχανές,
εγκαταστάσεις, πλοία, γέφυρες και γερανούς και σε εργασίες
συναρμολόγησης σε επιχειρήσεις κλειδαριών

• Για ιδανική εφαρμογή σε μη ευρύχωρους χώρους εργασίας π.χ.
σιδερένιους φορείς, στενές χαλύβδινες κατασκευές ή πλαίσια -
Φορτηγών αυτοκινήτων( Lkw)

Περιοχή τρυπήματος
• Κεντρικό τρυπάνι: μέχρι Ø 35 mm
• Βάθος τομής: 30 mm
• Τάση σύνδεσης: 230 Volt
• Αντιστοιχεί:VDE, CEE

Σετ - πυρηνικό τρυπάνι HSS με κνήμαWeldon, 30
• Σε βιομηχανική κασετίνα 7 τεμαχίων
Χρήση:
• Τοποθέτηση του βελονόκαρφου στον πυρήνα του τρυπανιού
• Τοποθέτηση του τρυπανιού μέσα στην υποδοχή και σφίξιμο με
επώνυμες βίδες Αλλεν

• Εσωτερικά, τώρα το τρυπάνι πυρήνα είναι σωστά τοποθετημένο
στην σωστή θέση, τσοκ και είναι έτοιμο για χρήση

• Εύκολο κλείδωμα, γρήγορη τοποθέτηση διαχωρίζει αυτόματα την
συναρμολόγηση του τρυπανιού πυρήνα

• Επιτρέπει αυτόματα το τρύπημα στην τελική του διάσταση, χωρίς
πειραματικές οπές και εσωτερικά χτυπήματα

• Το τρυπάνι πυρήνα κόβει γεωμετρικά και με γρήγορη ανοδική
αφαίρεση

• Έχει μονταρισμένο ελαστικό οδιγό ακίδα που βοηθάει την
αφαίρεση σπασμένων τεμαχίων

• Ιδανική ταχύτητα και χρήση με μονάδα ψυχρού αέρα

*Η πραγματική μαγνητική δύναμη που κατέχουν με το πρότυπο DIN EN
10002 σε 30 mm πάχους μεταλλική πλάκα (St 37)

Μαγνητική δύναμη *:
Υποδοχή κατανάλωση:
Ταχυτητά:
Ύψος:
Χτύπημα:
Επιφάνεια εξέργεση:
Βάρος:
Υποδοχή:

10.000 N
1.200Watt

140 - 350 U/min
182 mm
38 mm

160 x 80 mm
10 kg

Weldon κνήμα19 mm (3/4”)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιεχόμενο :
• 1x AGR 5323 πυρηνικό τρυπάνι HSS με κνήμα Weldon, 30 mm
Ø 12/14/16/18/20/22 mm

• 1x Κωδικός 5323 3 με στυλό κεντραρίσματος Ø 6,35 mm x 77 mm
για πυρινικά τρυπάνια HSS

7TEM.ΠΥΡ.ΔΡΑΠ.HSS.KNHMA.WELDON
Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 90

ΣΥΣΚ
1

ΣΤΑΝΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ RS 5 E
ΔΡΑΠΑΝ.ΓΩΝ.ΠΥΡ.RS 5 E+6 ΤΡΥΠ.

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 1
5323 2

ΣΥΣΚ
1
1
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Περισ.τοποθ.Πυρ. τρυπάν.HSS με κνήμαWeldon,55
• Κοπή: HSS
• CBN λειασμένο
• Βάθος τομής: 55 mm
• Υποδοχή: ΣτέλεχοςWeldon Ø 19 mm (3/4”)
• Δεξιάς κοπής
• Κατάλληλο για μηχανές τρυπανιού πυρήνα: RS 20, RS 25e, RS
30e, RS 40e

• Τομείς εφαρμογής
Χάλυβας ( Τ-φορέας , μεγάλες λαμαρίνες ) ,χυτοχάλυβας και
ελαφρά μέταλλα

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 12,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 13,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 14,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 15,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 16,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 17,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 18,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 19,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 20,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 21,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 22,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 23,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 24,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 25,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 26,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 27,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 28,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 29,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 30,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 31,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 32,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 33,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 34,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 35,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 36,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 37,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 38,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 39,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 40,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 41,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 42,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 43,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 44,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 45,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 46,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 47,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 48,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 49,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 50,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 51,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 52,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 53,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 54,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 55,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 56,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 57,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 58,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 59,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS 60,0MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 12
5323 13
5323 14
5323 15
5323 16
5323 17
5323 18
5323 19
5323 20
5323 21
5323 22
5323 23
5323 24
5323 25
5323 26
5323 27
5323 28
5323 29
5323 30
5323 31
5323 32
5323 33
5323 34
5323 35
5323 108 236
5323 108 237
5323 108 238
5323 108 239
5323 108 240
5323 108 241
5323 108 242
5323 108 243
5323 108 244
5323 108 245
5323 108 246
5323 108 247
5323 108 248
5323 108 249
5323 108 250
5323 108 251
5323 108 252
5323 108 253
5323 108 254
5323 108 255
5323 108 256
5323 108 257
5323 108 258
5323 108 259
5323 108 260

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ø
mm
12 - 15
16 - 19
20 - 25
26 - 28
29 - 34
35 - 37
38 - 41
42 - 60

ØWeldon
κνήμα
mm
19
19
19
19
19
19
19
19

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό
mm
62
62
62
62
62
62
62
62

Αριθμός
Δόντια

4
4
6
7
8
9
10
12

Βάθος
κοπής
mm
30
30
30
30
30
30
30
30
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Τρυπάνι πυρήνα HSS με κνήμαWeldon, 30 mm
• Κοπής: HSS
• CBN Λειασμένο
• Βάθος κοπής: 30 mm
• Υποδοχή: Στέλεχος Weldon19 mm (3/4”)
• Μηχανή: RS 5e, RS 10, RS 20, RS 25e, RS 30e, RS 40e
• Κατάλληλο για: Χάλυβα ( Τ-φορέα - μεγάλες λαμαρίνες),
χυτοχάλυβας, ελαφρά μέταλλα

• Δεξιάς κοπής

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 12,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 13,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 14,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 15,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 16,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 17,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 18,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 19,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 20,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 21,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 22,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 23,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 24,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 25,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 26,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 27,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 28,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 29,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 30,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 31,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 32,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 33,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 34,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 35,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 36,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 37,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 38,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 39,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 40,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 41,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 42,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 43,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 44,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 45,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 46,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 47,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 48,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 49,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 50,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 51,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 52,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 53,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 54,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 55,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 56,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 57,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 58,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 59,0MM
ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΥΡΗΝΑ HSS CO5 60,0MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 1 12
5323 1 13
5323 1 14
5323 1 15
5323 1 16
5323 1 17
5323 1 18
5323 1 19
5323 1 20
5323 1 21
5323 1 22
5323 1 23
5323 1 24
5323 1 25
5323 1 26
5323 1 27
5323 1 28
5323 1 29
5323 1 30
5323 1 31
5323 1 32
5323 1 33
5323 1 34
5323 1 35
5323 1 108 236
5323 1 108 237
5323 1 108 238
5323 1 108 239
5323 1 108 240
5323 1 108 241
5323 1 108 242
5323 1 108 243
5323 1 108 244
5323 1 108 245
5323 1 108 246
5323 1 108 247
5323 1 108 248
5323 1 108 249
5323 1 108 250
5323 1 108 251
5323 1 108 252
5323 1 108 253
5323 1 108 254
5323 1 108 255
5323 1 108 256
5323 1 108 257
5323 1 108 258
5323 1 108 259
5323 1 108 260

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ø
mm
12 - 15
16 - 19
20 - 25
26 - 28
29 - 34
35 - 37
38 - 41
42 - 60

ØWeldon
κνήμα
mm
19
19
19
19
19
19
19
19

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό
μήκος
mm
62
62
62
62
62
62
62
62

Αριθμός
Δόντια

4
4
6
7
8
9
10
12

Βάθος
κοπής
mm
30
30
30
30
30
30
30
30
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Τρυπάνι πυρήνα HSS-TIAN με κνήμαWeldon, 30 mm
• Κόψιμο: επικάλυψη τιτανίου -αλουμινίου -νιτριδίου
• CBN λειασμένο
• Βάθος κοπής: 30 mm
• Υποδοχή: ΣτέλεχοςWeldon Ø 19 mm (3/4”)
• Δεξιάς κοπής
• Κατάλληλο για μηχανές τρυπανιού πυρήνα
μέχριØ 35 mm: RS 5e, RS 10, RS 20, RS 25e, RS 30e, RS 40e
από Ø 36 mm: RS 20, RS 25e, RS 30e, RS 40e

Τομείς εφαρμογής
• Χάλυβας ( Τ-Φορέας -μεγάλες λαμαρίνες ) χυτοχάλυβας -κράματα
χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε χάλυβα όπως V2A και V4A,
και ελαφρά μέταλλα

ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 12,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 13,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 14,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 15,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 16,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 17,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 18,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 19,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 20,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 21,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 22,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 23,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 24,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 25,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 26,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 27,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 28,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 29,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 30,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 31,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 32,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 33,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 34,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 35,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 36,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 37,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 38,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 39,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 40,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 41,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 42,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 43,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 44,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 45,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 46,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 47,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 48,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 49,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 50,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 51,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 52,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 53,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 54,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 55,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 56,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 57,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 58,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 59,0MM
ΤΡΥΠ.ΠΥΡΗΝΑ HSS TIΤAN 60,0MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 2 12
5323 2 13
5323 2 14
5323 2 15
5323 2 16
5323 2 17
5323 2 18
5323 2 19
5323 2 20
5323 2 21
5323 2 22
5323 2 23
5323 2 24
5323 2 25
5323 2 26
5323 2 27
5323 2 28
5323 2 29
5323 2 30
5323 2 31
5323 2 32
5323 2 33
5323 2 34
5323 2 35
5323 2 108 236
5323 2 108 237
5323 2 108 238
5323 2 108 239
5323 2 108 240
5323 2 108 241
5323 2 108 242
5323 2 108 243
5323 2 108 244
5323 2 108 245
5323 2 108 246
5323 2 108 247
5323 2 108 248
5323 2 108 249
5323 2 108 250
5323 2 108 251
5323 2 108 252
5323 2 108 253
5323 2 108 254
5323 2 108 255
5323 2 108 256
5323 2 108 257
5323 2 108 258
5323 2 108 259
5323 2 108 260

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ø
mm
12 - 15
16 - 19
20 - 25
26 - 28
29 - 34
35 - 37
38 - 41
42 - 60

ØWeldon
κνήμα
mm
19
19
19
19
19
19
19
19

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό
mm
62
62
62
62
62
62
62
62

Αριθμός
Δόντια

4
4
6
7
8
9
10
12

Βάθος
κοπής
mm
30
30
30
30
30
30
30
30



Truckline

13/467077

Πλήρες τρυπάνι HSS με κνήμαWeldon, 30 mm
• Κοπή: HSS
• CBN λειασμένο
• Βάθος τομής: 30 mm
• Υποδοχή: στέλεχοςWeldon Ø 19 mm (3/4”)
• Δεξιάς κοπής
• Κατάλληλο για μηχανές τρυπανιού πυρήνα: RS 5e, RS 10, RS 20,
RS 25e, RS 30e, RS 40e

Τομείς εφαρμογής
• Χάλυβας (Τ-φορέας , μεγάλες λαμαρίνες ) , χυτοχάλυβας και
ελαφρά μέταλλα

• Η σπυροειδής τριπλής (3-) κοπής γεωμετρία φροντίζει για
ακραία υψηλή σταθερότητα του όλου τρυπήματος και εμποδίζει τα
σπασίματα της τομής απο υπερκαταπόνηση ή κόλλημα των
ρινισμάτων

Ø
mm
1 - 15

ØWeldon κνήμα
mm
19

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συνολικό
μήκος
mm
64

Βάθος κοπής
mm
30

ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ HSS10,0MM
ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ HSS11,0MM
ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ HSS12,0MM
ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ HSS13,0MM
ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ HSS14,0MM
ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ HSS15,0MM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 3 10
5323 3 11
5323 3 12
5323 3 13
5323 3 14
5323 3 15

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1

Στυλό κεντραρισνατος για πυρηνικά τρυπάνια
ΚωδικόςB>
5323 108 310

5323 108 306

5323 3

5323 108 305

5323 108 110

5323 108 701

Χαρακτηριστικά
ια επίπεδο πυρηνηκό τρυπάνιHSS
Ø 6,35 x 95 mm
μεWeldon-/γρήγορο εσωτερικό κνήμα
για πυρηρηνικό τρυπάνι HSS και HM
Ø 6,35 x 87 mm
με γρήγορο εσωτερικό κνήμα
για πυρηνηκό τρυπάνι HSS
Ø 6,35 x 77 mm
mit Weldonschaft
για πυρηνηκό τρυπάνι HSS
Ø 6,35 x 102 mm
μεWeldon κνήμα
για πυρηνηκό τρυπάνι HSS και HM
Ø 6,35 x 123 mm
μεWeldon-/γρήγορο εσωτερικό κνήμα
για πυρηνηκό τρυπάνι HM
Ø 8 x 112 mm
με Weldon κνήμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΟΔΗΓ.ΚΑΡΦ.ΚΕΝΤΡ.Γ.ΤΡ.ΠΥΡΗΝ.HSS
ΟΔΗΓ.ΒΕΛ.ΚΑΡΦΟ.Γ..HSS+HMWDS/Q
ΟΔΗΓ.ΚΕΝΤΡΑΡ.Γ.HSS 102MM
ΟΔΗΓ.ΚΕΝΤΡΑΡ.Γ.HSS + HM Q.IN
ΟΔΗΓ.ΚΕΝΤΡΑΡ.Γ.ΤΡΥΠ.ΠΥΡ.HSS
ΟΔΗΓ.ΚΕΝΤΡΑΡ.Γ.HMWDS8X11,2M

Κωδικός Περιγραφή Είδους
5323 3
5323 108 110
5323 108 305
5323 108 306
5323 108 310
5323 108 701

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1

για Βάθος κοπής
mm
15

35

30

50

50 + αντάπτορα

50



Truckline

13/472019

Προφίλ για κοπτικά RF 6
• για την κοπή κοιλώματα καουτσούκ υλικών
• HiTech μετασχηματιστή με θερμική προστασία για την ασφαλή και
γρήγορη χωρίς στάση κομμένα

• super εύκαμπτα καλώδιο, εργονομική και φιλική προς τον χρήστη
λαβή εργονομική κοπής

• περιτύπωμα ρύθμιση λεπίδα συμπ.
•
• 4 θερμότητας ρυθμίσεις, ανάλογα με την προσαρμογή του πλάτους
μαχαίρι Μετασχηματιστής Ext.

•
• TÜV/CE εγκεκριμένη

Μαχαίρι σύνολα
• “R” κυκλική λεπίδα
• “W”-Winkelmesser

Περιεχομένουστοιχείο 3560 αριθ. 6 1 :
• ανά 3560 No. 20 x 6 3 3560, 4 6 5 6, 3560 6 6 8, 6560 6 9 10 και
3560 6 10 14 γύρο μαχαίρι

Περιεχομένουστοιχείο 3560 No. 7 1:
• ανά 20 x 3560 No. 7 3 4, 3560 7 5 6, 3560 7 6 8, 3560 7 9 10 και 10
14 μοιρογνωμόνιο 3560 7

• 10 x No. 3560 7 μοιρογνωμόνιο 22 28

Προφίλ γύρο μαχαίρι

Προφίλ γωνία μαχαίρι
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.W1 3-4MM
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.W2 5-6MM
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.W3 6--8M
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.W4 9-10M
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.W5 10-14
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.W6 22-28

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3560 7 3 4
3560 7 5 6
3560 7 6 8
3560 7 9 10
3560 7 10 14
3560 7 22 28

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1
1

PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.R1 3-4MM
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.R2 5-6MM
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.R3 6-8MM
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.R4 9-20M
PCK(20)ΟΡΕΙΧ-ΚΟΠ-ΚΑΟΥ.R5 10-14

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3560 6 3 4
3560 6 5 6
3560 6 6 8
3560 6 9 10
3560 6 10 14

ΣΥΣΚ
1
1
1
1
1

MAXAIR-KOP-KAOYT "R"100TEM
MAXAIR-KOP-KAOYTW"110TEM

Κωδικός Περιγραφή Είδους
3560 6 1
3560 7 1

ΣΥΣΚ
1
1

Κωδικός Περιγραφή Είδους ΣΥΣΚ



Truckline
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18/888077
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Abdecknetz für Anhänger/Pritschen 12
ABS-Spiralkabel 5-adrig 75
ABS-Stecker und Steckdose 5-polig 75
Abschneidezange 93
Absperrhahn 91
Adapter für Wendelleitungen 90
Adapter-Spiralkabel 15-/2x 7-adrig 74
Adapterkabel 15-/2x 7-adrig 74
Airlineschienen, Aluminium 15
Anlegeleiter Teleskop Alu 106
Anschlagketten mit Lasthaken 2-Strang 11
Anschlagketten mit Lasthaken 4-Strang 11
Anschlussgewindedichtringe PG 79
Anti-Rutsch-Matte 8
Arbeitsscheinwerfer 58
Arbeitsscheinwerfer LED, weiß 46
Arbeitsscheinwerfer mit Doppelreflektor 57
Arbeitsscheinwerfer mit Gitter 57
Arbeitsscheinwerfer mit Handgriff 58
Arbeitsscheinwerfer rund 57
Aufrollriemen 21
Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten 56
Ausdrehersatz 3/4”, 7-tlg. 105
Auswuchtgewichte für Nutzfahrzeuge Form 52 28
Auswuchtgewichte für Nutzfahrzeuge Form 53 28
Auswuchtgewichte für Nutzfahrzeuge Form K50 28
Auswuchtgranulat Quick Balance TRUCKline 29
Bandschlingen 11
Begrenzungsleuchte abgewinkelt 54
Begrenzungsleuchte Ersatzgläser 54
Begrenzungsleuchte Fassung 54
Begrenzungsleuchte gerade 54
Begrenzungsleuchte LED Monopoint, weiß 39
Begrenzungsleuchte LED Pro-Can, weiß 38
Begrenzungsleuchte LED Pro-Rep Stecker, weiß 38
Begrenzungsleuchte LED Stecker, weiß 39
Begrenzungsleuchte LED, flach weiß 39
Begrenzungsleuchte Superpoint 54
Beleuchtungs-Satz magnetisch 12 V 60
Binde-/Gerüststricke 11
Blinkleuchte LED EU Hubladebühnen 84
Blinkleuchte LED Hubladebühnen 84
Blinkleuchten für Hubladebühnen 84
Breitbandandruckrolle 23
Bremsschläuche 93
Bügelkrampen mit gerader Platte 18
Bügelkrampen mit gerader Platte, gebogen 18
Bügelkrampen mit sechseckiger Platte 18
Bügelkrampen zum Umklappen m. ang. Gegenplatte 18
Container-Warnmarkierung 88
Containerabdecknetz 12
Containerabdeckplane 12
Demontagewerkzeug 76
Diagrammscheiben für Fahrtschreiber 32
Doppelverbinder gerade, nicht demontierbar 97
Drehmomentvervielfältiger 102
Drehmomentvervielfältiger 3200 Nm 102
Drehverschlüsse 19

Drehverschlüsse klein 19
Drehverschlüsse umklappbar 19
Druckluft-Schraub-/Steckverbinder-System 97
EBS-Spiralkabel 7-adrig 75
EBS-Stecker und Steckdose 7-polig 75
Einschlag-Stempel 22
Einschraub-Steckkupplungen RO 15 98
Einschraubverbinder gerade, demontierbar 97
Einschraubverbinder gerade, nicht demontierbar 97
Einschraubverbinder Winkel 90° 98
Einschraubverschraubungen gerade 94
Entwässerungsventil 91
Ersatzhaube für Rundumkennleuchte 56
Expanderseile 16
Felgenventile Ø 16 mm 25
Felgenventile Ø 16 mm, 90° 25
Felgenventile Ø 20,5 mm 26
Felgenventile Ø 9,7 mm 25
Flachbundkombi-Mutter 27
Flachbundmuttern DIN 74361 27
Flachhaken, feuerverzinkt 19
Flachhaken, Kunststoff 19
Führungsstifte für Kernbohrer 111
Füll- und Entlüftergerät für Mineralöl 20HY 100
Gegenmuttern PG 78
Gepäckspanner-Set 8-teilig 6
Geschwindigkeits-Aufkleber 83
Geschwindigkeits-Aufkleber reflektierend 83
Gewindestrehler 101
Glühlampen 56
Hebegurte/-bänder nach EN 1492-1 10
Heckmarkierungstafeln Anhänger und Auflieger 82
Heckmarkierungstafeln Lkw/Zugfahrzeug 82
Hemmschuh 83
Hinweisschild TIR 80
Hohlniete 20
Hülsen für Demontagewerkzeug 76
Innenleuchte LED, weiß 47
Kabelverschraubungen PG 78
Kammerleuchte 3-fach LED Pro, gelb/rot 49
Kammerleuchte 5-fach ECO 72
Kammerleuchte LED 3-fach Pro-Spot, rot/weiß 48
Kammerleuchten 3-fach univ. ECO 63
Kammerleuchten 3-fach universal 63
Kammerleuchten 4-fach Mercedes links 64
Kammerleuchten 4-fach Mercedes rechts 64
Kammerleuchten 5-fach 72
Kammerleuchten 5-fach univ. ECO 64
Kammerleuchten 5-fach universal 63
Kammerleuchten 6-fach MB Actros ECO 65
Kammerleuchten 6-fach Mercedes 65
Kammerleuchten 6-fach Mercedes Actros 65
Kammerleuchten 7-fach 61
Kammerleuchten 7-fach ECO 62
Kammerleuchten 7-fach MB Atego ECO 67
Kammerleuchten 7-fach MB Sprinter ECO 66
Kammerleuchten 7-fach Mercedes Atego 66
Kammerleuchten 7-fach Mercedes Sprinter 66

Produkt Produkt

Stichwortverzeichnis



18/888077

Truckline

Kammerleuchten 7-fach Scania ECO 67
Kammerleuchten 7-fach Volvo ECO 68
Kanten-/Abriebschutzschlauch 9
Kantenschutz 9
Kantenschutzecken 9
Karabinerhaken für Expanderseile 17
Kennzeichenleuchte 59
Kennzeichenleuchte LED Aufbau, weiß 45
Kennzeichenleuchte LED Einbau, weiß 45
Kennzeichenleuchte PG 59
Kernbohrer HSS mit Weldonschaft, 30 mm 108
Kernbohrer HSS-E mit Weldonschaft, 30 mm 109
Kernbohrer HSS-TIAN mit Weldonschaft, 30 mm 110
Kernbohrer-Satz HSS mit Weldonschaft, 30 mm 107
Klappleiter Teleskop Alu 106
Klemmbalken 14
Klemmringe verzinkt 16
Klemmschlosszurrgurte 1-teilig 4
Klima-Kälte-Ratsche 103
Kontakthülsen 76
Kontaktstifte 76
Kontroll-Laser für Spur/Sturz Lkw 103
Kraft-TX/Inbus Satz 3/4”, 15-teilig 104
Kreuz-Schraub-/Steckverbinder RO15 99
Kugelbundmuttern DIN 74361 27
Kupplungsköpfe automatisch (mit Ventil) 90
Kupplungsköpfe standard 90
Kurzadapter 15-/2x 7-polig 74
Lampen für Umriss-, Begrenzungsleuchten 54
Leitungsfilter 91
Leuchtgarnitur Teleskopstange 12 V 60
Limesringe DIN 74361 28
Locheisen 22
Mehrkammerleuchten Ecopoint 70
Mehrkammerleuchten Europoint 69
Mehrkammerleuchten Europoint ECO 69
Mehrkammerleuchten Kögel/Schmitz 71
Mehrkammerleuchten Kögel/Schmitz ECO 71
Mehrkammerleuchten M.A.N.T.G-A/Renault ECO 70
Mehrkammerleuchten M.A.N.TG-A/Renault 70
Mehrkammerleuchten Scania 67
Mehrkammerleuchten Volvo 68
Montage-Sicherheits-Laufbühne 106
Montagedorne 103
Nebelschluss-/Rückfahrleuchte LED Pro-Spot FR 48
Nebelschlussleuchte 58
Nietunterlagen, Kunststoff 20
Ölfilter-Lösekappen-Set 1/2”, 9-teilig 101
Parkdose 74
Planen-Reparatur-Set 23
Planenhaken 19
Planenösen 22
Planenseile 16
Polyamidrohre 93
Prismenfolien retroreflektierend ECE 104 86
Profil-Rund-Messer 112
Profil-Winkel-Messer 112
Profilmesser-Sets 112

Profilnachschneidegerät RF 6 112
Prüfanschlüsse 95
Rad-Montagetritt 106
Radmontagehilfe für Nfz 103
Radmutter-Halter 30
Radmutter-Kontrolle 30
Ratschenzurrgurte 1-teilig 4
Ratschenzurrgurte 2-teilig 4
Ratschenzurrgurte 2-teilig Autotransport 6
Ratschenzurrgurte 2-teilig für Schwerlastbereich 5
Ratschenzurrgurte 2-teilig für Vario-Endstück 6
Ratschenzurrgurte 2-teilig mit Langhebelratsche 5
Reduzier-Schraubverbinder 99
Reflektoren Rot 82
Riemen-Niete DIN 675 20
Riemenkrampen 18
Riemenkrampen, klein 18
Ringhaken 19
Ringmutter und Becherschrauben 20
Rohrniet oval Messing 17
Rückfahrscheinwerfer 59
Rückfahrscheinwerfer LED, weiß 47
Rückfahrwarner 59
Rücklicht 60
Rücklicht rund 60
Rückstrahler 52
Rundschlingen nach EN 1492-2 10
Rundumkennleuchte 12V/24V 56
Rundumkennleuchte 12V/24V m. flexiblem Stecksockel 56
Rundumkennleuchte 12V/24V mit Stecksockel 56
S-Haken 17
Schiebe-Schnellverschluss 20
Schlauchschellen TORRO mit Wellfeder 24
Schlauchstutzen mit Gewinde 95
Schluss-/Kennzeichenleuchte LED, rot/weiß 37
Schluss-/Umrissleuchte LED Monopoint, rot 37
Schluss-/Umrissleuchte LED Pro-Can, rot 35
Schluss-/Umrissleuchte LED Stecker, rot 36
Schluss-/Umrissleuchte LED, flach rot 37
Schluss/-Umrissleuchte LED Stecker, flach rot 36
Schluss/-Umrissleuchte LED, rot 36
Schnallkappen mit Scheuerunterlage 21
Schnallriemen 21
Schneidringe 95
Schottverschraubungen gerade 94
Schraub-/Steckverbinder Winkel 90° RO13/RO15 98
Schraubadapter 98
Schraubsteckverbinder Winkel 135° RO15 98
Schraubverbinder Winkel 90° 98
Schutzausrüstung Nfz 1 88
Schutzausrüstung Nfz 2 88
Schutzausrüstung Nfz 3 88
Schutzausrüstung Nfz 4 88
Seegerringzangen-Satz mit Ringfixierung 101
Seil-Endverschlüsse 16
Σελίδαnmarkierungsleuchte flach 55
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Flatpoint, gelb 40
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Pro-Can, gelb 43

Produkt Produkt

Stichwortverzeichnis
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Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Pro-Flat, gelb 43
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Reparatur, gelb 42
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Stecker Clips, gelb 44
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Stecker Rep., gelb 44
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Stecker Winkel, gelb 45
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Stecker, gelb 41
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Stecker, gelb 42
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Unipoint Winkel, gelb 40
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Unipoint, flach gelb 40
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Unipoint, gelb 42
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED Winkel, gelb 41
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED, flach gelb 43
Σελίδαnmarkierungsleuchte LED, gelb 41
Σελίδαnmarkierungsleuchte, geschraubte Lichtscheibe 55
Σελίδαnspiegel Universal 33
Σελίδαnspiegel Universal mit Heizung 33
Sicherheitszeiger für Radmuttern 30
Sicherungsketten 21
Simplex-Haken 16
Sonderschilder S/G/L 82
Spannringe, Gummi 21
Sperrbalken verstellbar 15
Spiralhaken für Expanderseile 17
Spiralkabel 15-adrig 74
Spiralkabel 7-adrig 73
Spiralkabel N/S 7-adrig 73
Spitzniet 17
Staubschutzkappe mit Sicherheitszeiger 30
Stecker und Steckdose 15-polig 73
Stecker und Steckdose 3-polig 73
Stecker und Steckdose 7-polig (Typ N) 73
Stecker und Steckdose 7-polig (Typ S) 73
Steckschlüssel-Satz 6-kant 1”, 22-teilig 104
Steckschlüssel-Satz 6-kant 3/4”, 21-tlg. 104
Steckverbinder für Druckluft-Bremsanlagen 96
Steckverbinder Kunststoff für Druckluft 92
Strippen 21
Stützhülsen Messing 95
T-Schraub-/Steckverbinder RO15 mittig 99
T-Schraub-/Steckverbinder RO15 seitlich 99
T-Schraubverbinder 99
Tagfahrleuchten-Set LED, weiß 46
Thermopapierrollen für digitale Tachographen 32
Umrissleuchte LED Superpoint III 34
Umrissleuchte LED Superpoint, rot/weiß 35
Umrissleuchten mit geschraubter Lichtscheibe 53
Umrissleuchten mit gesteckter Lichtscheibe 53
Unterlegscheiben, Kunststoff 22
Ventilhalterung, einfach 27
Ventilverlängerung mit Stahlmantel 26
Ventilverlängerungen aus Kunststoff, starr 26
Ventilverlängerungen aus Messing, starr 26
Ventilverlängerungen, beweglich 27
Verbinderzange 76
Verlängerungsmuffen 89
Verschlussschrauben PG 79
Verschraubungen gerade 94
Verschraubungen T-Form 94

Vollbohrer HSS mit Weldonschaft, 30 mm 111
Vollniete, Alu DIN 674 20
Warnblinkleuchte LED 85
Warnblinkleuchten 85
Warnfahnen für Hubladebühnen 85
Warnmarkierungen Kfz 86
Warntafel Abfall, klappbar 80
Warntafel Gefahrgut, klappbar 80
Warntafel Nachtpark, klappbar 80
Wechselhalterung 85
Wendelleitungen PA 89
Wendelleitungen PU 89
Werkzeug für Zollseil-Endverschlüsse 17
Winkeleinschraubverschraubungen 95
Winkelkernbohrmaschine RS 5e 107
Winkelverschraubungen 95
Wischerblätter für Nutzfahrzeuge 31
Zentrierringe 28
Zollseil-Endverschlüsse nach TIR 17
Zollseil-Schere 16
Zurrgurtaufroller 8
Zwischenwandverschluss 14
Zwischenwandverschluss Vario-Endstück 14
Zwischenwandverschluss, 4-kant 15
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