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Haustechnik

9/010*120

Maße und Gewichte von ungedämmten und wärmegedämmten
Rohrleitungen

Allgemeine Daten zur Rohrleitung Gewichte Rohr Gewichte Rohr mit Dämmung kg/m Befestigungsabstände in m

Rohr-
Norm

Nennweite AD1 ID2 Rohr
leer
kg/m

Wasser
Inhalt

I/m

Rohr
voll

kg/m

Kältekautschuk Heizungskau. Steinwollschalen nach 
DIN 1988

Teil 2
Empfehlung

DN Zoll mm mm 13 mm 19 mm
ENEV
50%

ENEV
100%

ENEV
50%

ENEV
100%

G
ew

in
d

er
o

h
r

D
IN

 E
N

 1
02

55
 (

D
IN

 2
44

0)

6 1/8 10,2 6,2 0,41 0,03 0,44 0,50 0,54 0,48 0,55 0,49 0,59 1,25 0,75

8 1/4 13,5 8,8 0,65 0,06 0,71 0,77 0,83 0,75 0,84 0,77 0,88 1,50 0,75

10 3/8 17,2 12,5 0,86 0,12 0,98 1,05 1,11 1,03 1,12 1,05 1,17 2,25 1,20

15 1/2 21,3 16,0 1,22 0,20 1,42 1,50 1,56 1,48 1,58 1,50 1,63 2,75 1,50

20 3/4 26,9 21,6 1,59 0,37 1,96 2,06 2,12 2,03 2,14 2,05 2,20 3,00 2,00

25 1 33,7 27,2 2,45 0,58 3,03 3,14 3,22 3,17 3,39 3,21 3,51 3,50 2,50

32 1 1/4 42,4 35,9 3,14 1,01 4,15 4,29 4,37 4,35 4,68 4,42 4,86 3,75 2,75

40 1 1/2 48,3 41,8 3,62 1,37 4,99 5,14 5,23 5,26 5,70 5,36 5,94 4,25 3,25

50 2 60,3 53,0 5,11 2,21 7,32 7,50 7,60 7,76 8,45 7,91 8,83 4,75 4,00

65 2 1/2 76,1 68,8 6,53 3,72 10,25 10,47 10,59 10,98 12,14 11,23 12,77 5,50 4,50

80 3 88,9 80,8 8,49 5,13 13,62 13,87 14,01 14,62 16,21 14,96 17,08 6,00 5,00

100 4 114,3 105,3 12,21 8,71 20,92 21,23 21,40 22,47 24,96 22,98 26,31 6,00 5,50

125 5 139,7 130,0 16,16 13,27 29,43 29,80 30,00 31,22 33,95 31,81 35,45 6,00 5,75

150 6 165,1 155,4 19,20 18,97 38,17 38,61 38,83 40,20 43,17 40,87 44,83 6,00 6,00

S
ie

d
er

o
h

r, 
n

ah
tl

o
s

D
IN

 E
N

 1
02

20
 (

D
IN

 2
44

8)

6 - 10,2 7,0 0,34 0,04 0,38 0,44 0,48 0,42 0,49 0,43 0,53 1,25 0,75

8 - 13,5 9,9 0,52 0,08 0,60 0,66 0,72 0,64 0,73 0,66 0,77 1,50 0,75

10 - 17,2 13,6 0,68 0,15 0,83 0,90 0,96 0,88 0,97 0,90 1,02 2,25 1,00

15 - 21,3 17,3 0,95 0,24 1,19 1,27 1,33 1,25 1,35 1,27 1,40 2,75 1,25

20 - 26,9 22,3 1,40 0,39 1,79 1,89 1,95 1,91 2,11 1,95 2,22 3,00 1,50

25 - 33,7 28,5 2,00 0,64 2,64 2,75 2,83 2,78 3,00 2,82 3,12 3,50 1,75

32 - 42,4 37,2 2,56 1,09 3,65 3,79 3,87 3,87 4,20 3,94 4,39 3,75 2,25

40 - 48,3 43,1 2,94 1,46 4,40 4,55 4,64 4,69 5,14 4,79 5,39 4,25 2,50

50 - 60,3 54,5 4,11 2,33 6,44 6,62 6,72 6,91 7,64 7,06 8,03 4,75 3,25

65 - 76,1 70,3 5,25 3,88 9,13 9,35 9,47 9,86 11,06 10,11 11,70 5,50 3,50

80 - 88,9 82,5 6,78 5,35 12,13 12,38 12,52 13,17 14,82 13,51 15,72 6,00 4,25

100 - 114,3 107,1 9,85 9,01 18,86 19,17 19,34 20,41 22,90 20,92 24,25 6,00 4,50

125 - 139,7 131,7 13,41 13,62 27,03 27,40 27,60 28,82 31,55 29,41 33,05 6,00 5,00

150 - 168,3 159,3 18,21 19,93 38,14 38,58 38,81 40,20 43,20 40,88 44,88 6,00 5,75

200 - 219,3 207,5 31,11 33,82 64,93 65,50 65,78 67,47 70,95 68,31 72,95 6,00 6,00

250 - 273,0 260,4 41,52 53,26 94,78 95,48 95,83 97,82 101,81 98,84 104,15 6,00 6,00

300 - 323,9 309,7 55,58 75,33 130,91 131,74 132,14 134,43 138,90 135,61 141,56 6,00 6,00

350 - 355,6 339,6 68,71 90,58 159,29 160,19 160,63 163,11 167,88 164,39 170,74 6,00 6,00

400 - 406,4 388,8 86,45 118,73 205,18 206,21 206,70 209,48 214,73 210,92 217,91 6,00 6,00

500 - 508,0 486,0 135,08 185,51 320,59 321,87 322,48 325,85 332,05 327,60 335,87 6,00 6,00

K
u

p
fe

rr
o

h
r

D
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7

10 - 10,0 8,0 0,25 0,05 0,30 0,36 0,40 0,34 0,41 0,35 0,45 1,00 0,75

12 - 12,0 10,0 0,31 0,08 0,39 0,45 0,50 0,43 0,51 0,45 0,55 1,25 1,00

15 - 15,0 13,0 0,39 0,13 0,52 0,59 0,64 0,57 0,65 0,58 0,70 1,25 1,25

18 - 18,0 16,0 0,48 0,20 0,68 0,76 0,81 0,73 0,82 0,75 0,87 1,50 1,50

22 - 22,0 20,0 0,59 0,31 0,90 0,99 1,05 0,96 1,06 0,98 1,11 2,00 1,75

28 - 28,0 25,0 1,12 0,49 1,61 1,71 1,78 1,73 1,94 1,77 2,05 2,25 2,00

35 - 35,0 32,0 1,41 0,80 2,21 2,33 2,40 2,35 2,58 2,40 2,70 2,75 2,25

42 - 42,0 39,0 1,71 1,19 2,90 3,03 3,12 3,13 3,50 3,21 3,69 3,00 2,50

54 - 54,0 50,0 2,92 1,96 4,88 5,04 5,14 5,25 5,86 5,38 6,19 3,50 2,75

64 - 64,0 60,0 3,49 2,83 6,32 6,51 6,62 6,85 7,72 7,03 8,19 4,00 3,00

76 - 76,1 72,1 4,17 4,08 8,25 8,47 8,59 9,01 10,26 9,26 10,93 4,25 3,50

89 - 88,9 84,9 4,89 5,66 10,55 10,80 10,94 11,62 13,34 11,98 14,26 4,75 4,00

108 - 108,0 103,0 7,42 8,33 15,75 16,05 16,20 17,24 19,67 17,74 20,98 5,00 4,25

133 - 133,0 127,0 10,97 12,67 23,64 24,00 24,18 25,36 28,03 25,94 29,50 5,00 4,50

159 - 159,0 153,0 13,16 18,39 31,55 31,97 32,19 33,52 36,43 34,18 38,06 5,00 4,50

Die Angaben der Rohrhersteller sind zu beachten! AD1 = Außendurchmesser
ID²  = Innendurchmesser



Haustechnik

9/011*120

Maße und Gewichte von ungedämmten und wärmegedämmten
Rohrleitungen

Allgemeine Daten zur Rohrleitung Gewichte Rohr Gewichte Rohr mit Dämmung kg/m Befestigungsabstände in m

Rohr-
Norm

Nennweite AD1 ID2 Rohr
leer
kg/m

Wasser
Inhalt

I/m

Rohr
voll

kg/m

Kältekautschuk Heizungskau. Steinwollschalen nach 
DIN 1988

Teil 2
Empfehlung

DN Zoll mm mm 13 mm 19 mm
ENEV
50%

ENEV
100%

ENEV
50%

ENEV
100%

E
d

el
st
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o
h

r
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 E

N
 1

12
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(D
IN
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46

3)

15 - 15,0 13,0 0,35 0,13 0,48 0,55 0,60 0,53 0,61 0,54 0,66 1,25 1,25

18 - 18,0 16,0 0,42 0,20 0,62 0,70 0,75 0,67 0,76 0,69 0,81 1,50 1,50

22 - 22,0 19,6 0,62 0,30 0,92 1,01 1,07 0,98 1,08 1,00 1,13 2,00 1,75

28 - 28,0 25,6 0,80 0,51 1,31 1,41 1,48 1,43 1,64 1,47 1,75 2,25 2,00

35 - 35,0 32,0 1,24 0,80 2,04 2,16 2,23 2,18 2,41 2,23 2,53 2,75 2,25

42 - 42,0 39,0 1,50 1,19 2,69 2,82 2,91 2,92 3,29 3,00 3,48 3,00 2,50

54 - 54,0 51,0 1,95 2,04 3,99 4,15 4,25 4,38 5,00 4,51 5,34 3,50 2,75

76 - 76,1 72,1 3,67 4,08 7,75 7,97 8,09 8,51 9,76 8,76 10,43 4,25 3,50

89 - 88,9 84,9 4,30 5,66 9,96 10,21 10,35 11,03 12,75 11,39 13,67 4,75 4,00

108 - 108,0 104,0 5,25 8,49 13,74 14,04 14,19 15,23 17,66 15,73 18,97 5,00 4,25

133 - 133,0 127,0 9,65 12,67 22,32 22,68 22,86 24,04 26,71 24,62 28,18 5,00 4,50

159 - 159,0 153,0 11,59 18,39 29,98 30,40 30,62 31,95 34,86 32,61 36,49 5,00 4,50

M
ap

re
ss

VA
 1

.4
52

1

10 - 12,0 10,0 0,34 0,08 0,42 0,48 0,53 0,46 0,54 0,48 0,58 - 1,00

12 - 15,0 13,0 0,44 0,13 0,57 0,64 0,69 0,62 0,70 0,63 0,75 - 1,00

15 - 18,0 16,0 0,54 0,20 0,74 0,82 0,87 0,79 0,88 0,81 0,93 - 1,50

20 - 22,0 19,6 0,83 0,30 1,13 1,22 1,28 1,19 1,29 1,21 1,34 - 1,50

25 - 28,0 25,6 1,05 0,51 1,56 1,66 1,73 1,68 1,89 1,72 2,00 - 2,00

32 - 35,0 32,0 1,32 0,80 2,21 2,24 2,31 2,26 2,49 2,31 2,61 - 2,50

40 - 42,0 39,0 1,62 1,19 2,81 2,94 3,03 3,04 3,41 3,12 3,60 - 3,00

50 - 54,0 51,0 2,10 2,04 4,14 4,30 4,40 4,53 5,15 4,66 5,49 - 3,00

JR
G

S
an

ip
ex

 M
T

12 - 16,0 11,5 0,14 0,10 0,24 0,31 0,37 0,29 0,38 0,31 0,42 - 1,00

15 - 20,0 15,0 0,19 0,18 0,37 0,45 0,51 0,43 0,52 0,45 0,57 - 1,00

20 - 26,0 20,0 0,29 0,31 0,60 0,70 0,76 0,67 0,77 0,69 0,83 - 1,50

25 - 32,0 26,0 0,40 0,53 0,93 1,04 1,11 1,06 1,28 1,11 1,40 - 1,50

32 - 40,0 33,0 0,61 0,86 1,47 1,60 1,68 1,63 1,87 1,68 2,00 - 2,00

40 - 50,0 42,0 0,86 1,39 2,25 2,40 2,50 2,53 2,98 2,62 3,22 - 2,00

50 - 63,0 54,0 1,27 2,29 3,56 3,75 3,85 4,02 4,75 4,17 5,15 - 2,50

M
ep

la
V

er
bu

n
d

ro
h

r

12 - 16,0 11,5 0,14 0,10 0,24 0,31 0,37 0,29 0,38 0,31 0,42 - 1,00

15 - 20,0 15,0 0,19 0,18 0,37 0,45 0,51 0,43 0,52 0,45 0,57 - 1,00

20 - 26,0 20,0 0,30 0,31 0,61 0,71 0,77 0,68 0,78 0,70 0,84 - 1,50

25 - 32,0 26,0 0,42 0,53 0,95 1,06 1,13 1,08 1,30 1,13 1,42 - 1,50

32 - 40,0 33,0 0,60 0,86 1,46 1,59 1,67 1,62 1,86 1,67 1,99 - 2,00

40 - 50,0 42,0 0,84 1,39 2,23 2,38 2,48 2,51 2,96 2,60 3,20 - 2,00

50 - 63,0 54,0 1,10 2,29 3,39 3,58 3,68 3,85 4,58 4,00 4,98 - 2,50

65 - 75,0 65,8 1,36 3,40 4,76 4,98 5,10 5,43 6,51 5,66 7,10 - 2,50

Die Angaben der Rohrhersteller sind zu beachten! AD1 = Außendurchmesser
ID²  = Innendurchmesser



*Nach Angaben des Herstellers soll jedes Rohrstück mindestens zweimal unterstützt werden.
Die Angaben der Rohrhersteller sind zu beachten!

Haustechnik

9/012*071

Maße und Gewichte von Abwasserrohren

Allgemeine Daten zur Rohrleitung Gewichte Rohr Stützweiten

Rohr-
Norm

Nennweite AD1 ID2
Rohr leer

kg/m

Wasser
Inhalt

I/m

Rohr
voll

kg/m
in m

DN mm mm

G
U

S
S

/S
M

L
D

IN
 1

95
22

40 48,0 42,0 3,07 1,39 4,46 1,5*

50 58,0 51,0 4,34 2,04 6,38 1,5*

70 78,0 71,0 5,94 3,96 9,90 1,5*

80 83,0 76,0 6,34 4,54 10,88 1,5*

100 110,0 103,0 8,49 8,33 16,82 1,5*

125 135,0 127,0 11,93 12,67 24,60 1,5*

150 160,0 152,0 14,21 18,15 32,36 1,5*

200 210,0 200,0 23,35 31,42 54,77 1,5*

250 274,0 263,0 33,64 54,33 87,97 1,5*

300 326,0 314,0 43,73 77,44 121,17 1,5*

400 429,0 412,8 77,65 133,83 211,48 1,5*

500 532,0 514,0 107,21 207,50 314,71 1,5*

G
eb

er
it

A
b

fl
u

ss
ro

h
r 

P
E

32 32,0 26,0 0,28 0,53 0,81 0,32

40 40,0 34,0 0,36 0,91 1,27 0,40

40 48,0 42,0 0,44 1,39 1,83 0,48

50 50,0 44,0 0,46 1,52 1,98 0,50

56 56,0 50,0 0,51 1,96 2,47 0,56

60 63,0 57,0 0,58 2,55 3,13 0,63

70 75,0 69,0 0,70 3,74 4,44 0,75

80 90,0 83,0 0,98 5,41 6,39 0,90

100 110,0 101,4 1,47 8,08 9,55 1,10

125 125,0 115,2 1,90 10,42 12,32 1,25

150 160,0 147,6 3,08 17,11 20,19 1,60

200 200,0 187,6 3,88 27,64 31,52 2,00

250 250,0 234,4 6,10 43,15 49,25 2,50

300 315,0 295,4 9,66 68,53 78,19 3,00

G
eb

er
it

S
ile

n
t

56 56,0 49,6 0,90 1,93 2,83 0,55

60 63,0 56,6 1,02 2,52 3,54 0,65

70 75,0 67,8 1,37 3,61 4,98 0,75

90 90,0 79,0 2,48 4,90 7,38 0,90

100 110,0 98,0 3,33 7,54 10,87 1,10

125 135,0 123,0 4,13 11,88 16,01 1,35

P
V

C
 h

ar
t

50 50,0 46,4 0,38 1,69 2,07 0,50

60 63,0 59,2 0,51 2,75 3,26 0,60

70 75,0 71,2 0,61 3,98 4,59 0,75

100 110,0 104,6 1,27 8,59 9,86 1,10

125 125,0 118,8 1,66 11,08 12,74 1,25

150 160,0 152,2 2,68 18,19 20,87 1,60

G
A

 
D

IN
 1

95
00

50 60,0 - 5,19 2,21 7,39 0,60

70 80,0 - 7,02 4,19 11,21 0,80

100 112,0 - 11,33 8,49 19,83 1,15

125 137,0 - 13,96 13,07 27,03 1,35

150 162,0 - 20,59 18,15 38,74 1,60

200 212,0 - 32,42 31,42 63,84 2,00

L
o

ro
-X

S
ta

h
la

b
fl

u
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ro
h

r

40 42,0 - 1,50 1,20 2,70 1,5*

50 53,0 - 2,20 2,00 4,20 1,5*

70 73,0 - 3,30 3,80 7,10 1,5*

80 89,0 - 4,10 5,80 9,90 1,5*

100 102,0 - 5,80 7,50 13,30 1,5*

125 133,0 - 9,60 12,90 22,50 1,5*

150 159,0 - 11,50 18,60 30,10 1,5*

200 219,0 - 21,50 35,70 57,20 1,5*

250 273,0 - 22,50 56,00 78,50 1,5*

300 324,0 - 25,00 79,40 104,40 1,5*

Nennweite
DN

Rohraußen-Ø
in 

mm

Blechdicke
in

mm

Rohrgewicht
leer
kg/m

71 75 0,4 0,8

80 84 0,4 0,9

90 94 0,4 1,0

100 105 0,6 1,7

112 117 0,6 1,9

125 130 0,6 2,1

140 145 0,6 2,4

150 155 0,6 2,6

160 165 0,6 2,7

180 185 0,6 3,1

200 205 0,6 3,4

224 229 0,6 3,8

250 255 0,6 4,2

280 285 0,6 4,7

300 307 0,8 5,2

315 322 0,8 7,1

355 362 0,8 8,0

400 407 0,8 9,0

450 457 0,8 10,2

500 507 0,8 11,3

560 567 0,8 12,6

600 609 1,0 13,5

630 639 1,0 17,7

710 719 1,0 20,0

800 810 1,0 22,5

900 910 1,0 25,4

1000 1012 1,2 34,9

1120 1132 1,2 39,1

1250 1262 1,2 43,7

Maße und Gewichte Wickel-
falzrohr rund DIN 24145

AD1 = Außendurchmesser
ID²  = Innendurchmesser



Haustechnik

9/013*120

Gewichtsangaben in kg/m

Berechnungsgrundlage:
Rohdichte des Luftkanals: Stahlblech vz. = 7.850 kg/m³

Gewichte für Flansche und Kanalaussteifungen sind überschlägig ermittelt worden.

Gewichtsangaben in kg/m

Berechnungsgrundlage:
Rohdichte des Luftkanals: Stahlblech vz. = 7.850 kg/m³
Rohdichte der Dämmung: Mineralwolle = 80 kg/m³

Gewichte für Flansche und Kanalaussteifungen sind überschlägig ermittelt worden.

Abmessungen und Gewichte von Lüftungskanälen
Luftkanalgewichte ohne Dämmung

H*B s = 0,75 mm s = 0,88 mm s = 1,0 mm s = 1,13 mm s = 1,25 mm
mm 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150

200 6,1 6,5 6,9 8,6 9,2 10,0 10,8 11,7 12,6 15,5 16,9 18,6 20,4 22,5 24,5 30,4 33,4 36,9 41,5 46,1 50,7 62,3 68,9 76,5 85,5

224 - 6,9 7,3 9,1 9,7 10,4 11,2 12,1 13,0 16,0 17,4 19,1 20,9 22,9 25,0 31,0 34,0 37,5 42,1 46,7 51,3 62,9 69,5 77,1 86,1

250 - - 7,7 9,5 10,1 10,9 11,7 12,6 13,5 16,5 18,0 19,6 21,4 23,5 25,5 31,6 34,6 38,1 42,7 47,3 51,9 63,5 70,2 77,8 86,7

280 - - - 10,1 10,7 11,4 12,2 13,1 14,0 17,1 18,6 20,2 22,0 24,1 26,1 32,3 35,3 38,7 43,4 48,0 52,6 64,3 70,9 78,6 87,5

315 - - - - 11,3 12,0 12,8 13,7 14,6 17,9 19,3 20,9 22,8 24,8 26,8 33,1 36,1 39,6 44,2 48,8 53,4 65,2 71,8 79,5 88,4

355 - - - - - 12,8 13,6 14,5 15,4 18,7 20,1 21,7 23,6 25,6 27,7 34,0 37,0 40,5 45,1 49,7 54,3 66,2 72,8 80,5 89,4

400 - - - - - - 14,4 15,3 16,2 19,6 21,0 22,7 24,5 26,5 28,6 35,1 38,1 41,5 46,1 50,7 55,4 67,4 74,0 81,6 90,6

450 - - - - - - - 16,2 17,1 20,6 22,0 23,7 25,5 27,6 29,6 36,2 39,2 42,7 47,3 51,9 56,5 68,6 75,3 82,9 91,8

500 - - - - - - - - 18,0 21,6 23,1 24,7 26,5 28,6 30,6 37,4 40,4 43,8 48,4 53,0 57,7 69,9 76,5 84,2 93,1

560 - - - - - - - - - 22,9 24,3 25,9 27,8 29,8 31,8 38,7 41,7 45,2 49,8 54,4 59,0 71,4 78,1 85,7 94,7

630 - - - - - - - - - - 25,7 27,3 29,2 31,2 33,3 40,4 43,4 46,8 51,4 56,0 60,7 73,2 79,9 87,5 96,4

710 - - - - - - - - - - - 29,0 30,8 32,9 34,9 42,2 45,2 48,7 53,3 57,9 62,5 75,3 81,9 89,5 98,5

800 - - - - - - - - - - - - 32,7 34,7 36,7 44,3 47,3 50,7 55,4 60,0 64,6 77,6 84,2 91,8 100,8

900 - - - - - - - - - - - - - 36,7 38,8 46,6 49,6 53,0 57,7 62,3 67,3 80,1 86,7 94,4 103,3

1000 - - - - - - - - - - - - - - 40,8 48,9 51,9 55,4 60,0 64,6 69,2 82,7 89,3 96,9 105,9

1120 - - - - - - - - - - - - - - - 51,7 54,7 58,1 62,7 67,3 72,0 85,7 92,4 100,0 108,9

1250 - - - - - - - - - - - - - - - - 57,7 61,1 65,7 70,3 75,0 89,0 95,7 103,3 112,3

1400 - - - - - - - - - - - - - - - - - 64,4 69,2 73,8 78,4 92,9 99,5 107,2 116,1

1600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73,8 78,4 83,0 98,0 104,6 112,3 121,2

1800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83,0 87,6 103,1 109,7 117,4 126,3

2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92,3 108,2 114,8 122,5 131,4

2240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114,3 120,9 128,6 137,5

2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127,6 135,2 144,1

2800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142,9 151,8

3150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160,7

Luftkanalgewichte mit einer 40 mm Dämmung aus Mineralfaser
H*B s = 0,75 mm s = 0,88 mm s = 1,0 mm s = 1,13 mm s = 1,25 mm
mm 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150

200 9,2 9,9 10,3 12,2 13,1 14,0 15,1 16,3 17,6 20,9 22,8 24,9 27,3 30,0 32,7 39,4 43,2 47,7 53,5 59,4 65,3 78,4 86,7 96,2 107,4

224 - 10,4 10,8 12,8 13,6 14,6 15,7 16,9 18,2 21,5 23,4 25,6 28,0 30,6 33,3 40,1 43,9 48,4 54,3 60,1 66,0 79,1 87,4 97,0 108,2

250 - - 11,4 13,4 14,3 15,3 16,3 17,6 18,8 22,2 24,1 26,2 28,7 31,3 34,0 40,9 44,7 49,1 55,0 60,9 66,8 80,0 88,3 97,8 109,0

280 - - - 14,2 15,0 16,0 17,1 18,3 19,5 23,0 24,9 27,1 29,5 32,1 34,8 41,8 45,6 50,0 55,9 61,8 67,7 80,9 89,2 98,8 110,0

315 - - - - 15,9 16,8 17,9 19,1 20,4 24,0 25,8 28,0 30,4 33,1 35,8 42,8 46,6 51,0 56,9 62,8 68,7 82,0 90,3 99,9 111,1

355 - - - - - 17,8 18,9 20,1 21,3 25,0 26,9 29,1 31,4 34,2 36,8 44,0 47,8 52,2 58,1 64,0 69,9 83,3 91,6 101,2 112,4

400 - - - - - - 20,0 21,2 22,4 26,2 28,1 30,3 32,7 35,4 38,0 45,3 49,1 53,5 59,4 65,3 71,2 84,8 93,1 102,6 113,8

450 - - - - - - - 22,4 23,7 27,6 29,5 31,6 34,0 36,7 39,4 46,8 50,6 55,0 60,9 66,8 72,7 86,4 94,7 104,2 115,4

500 - - - - - - - - 24,9 28,9 30,8 33,0 35,4 38,0 40,7 48,2 52,1 56,5 62,4 68,3 74,2 88,0 96,2 105,8 117,0

560 - - - - - - - - - 30,5 32,4 34,6 37,0 39,7 42,3 50,0 53,8 58,3 64,2 70,0 75,9 89,9 98,2 107,7 118,9

630 - - - - - - - - - - 34,3 36,4 38,9 41,5 44,2 52,1 55,9 60,3 66,2 72,1 78,0 92,1 101,4 110,0 121,1

710 - - - - - - - - - - - 38,6 41,0 43,7 46,4 54,4 58,3 62,7 68,6 74,5 80,4 94,7 103,0 112,5 123,7

800 - - - - - - - - - - - - 43,4 46,1 48,8 57,1 60,9 65,3 71,2 77,1 83,0 97,5 105,8 115,4 126,6

900 - - - - - - - - - - - - - 48,8 51,5 60,0 63,9 68,3 74,2 80,1 86,0 100,7 109,0 118,6 129,8

1000 - - - - - - - - - - - - - - 54,1 63,0 66,8 71,2 77,1 83,0 88,9 103,9 112,2 121,8 132,9

1120 - - - - - - - - - - - - - - - 66,5 70,3 74,8 80,7 86,5 92,4 107,7 116,0 125,6 136,8

1250 - - - - - - - - - - - - - - - - 74,2 78,6 84,5 90,4 96,3 111,9 120,2 129,8 140,9

1400 - - - - - - - - - - - - - - - - - 83,0 88,9 94,8 100,7 116,7 125,0 134,5 145,7

1600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94,8 100,7 106,6 123,1 131,4 140,9 152,1

1800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 106,6 112,5 129,4 137,7 147,3 158,5

2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118,4 135,8 144,1 153,7 164,9

2240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 143,5 151,8 161,4 172,5

2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160,1 169,6 180,8

2800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179,2 190,4

3150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201,6

40 mm Dämmung aus Mineralfaser
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Metalle und Kunststoffe ziehen sich bei Kälte zusammen und dehnen sich bei Wärme aus. Gerade bei Rohrleitungen im Heizungsbereich, die
durch die Thermostat-Regelung einer ständigen Temperaturschwankung unterliegen, muss diese physikalische Gegebenheit berücksichtigt 
werden. Durch geeignete Rohrbefestigungen, die pendeln oder schieben können, werden Spannungskräfte vermieden.

Beispiel:
1 Kupferrohr, Cu Länge der Rohrstrecke 30 m

Temperaturdifferenz ΔT = 50° K
Längenausdehnung ΔL = 24,75 mm

2 PVC-Rohr, Länge der Rohrstrecke L = 40 m
Temperaturdifferenz ΔT = 40° K
Längenausdehnung ΔL = 128 mm

Achtung!
Bei Kunststoffrohren (PE, PP, PVC) ist die abgelesene Längenaus-
dehnung aus dem Diagramm mit Faktor 10 zu multiplizieren.

Berechnungsformel Längenausdehnung

ΔL = L × ΔT × α
(mm)   (m)           (mm/mK)

ΔL = Längenausdehnung
L = Länge der Rohrstrecke / des Rohrabschnitts
ΔT = Temperaturdifferenz
α = Längenausdehnungskoeffizient

Dehnungsdiagramm für verschiedene Rohrtypen

PE 0,2 (mm/mK) × 10°

Cu 0,0165 (mm/mK)
PP 0,115 (mm/mK)

Fe 0,0115 (mm/mK)

PVC 0,08 (mm/mK) × 10°

Temperaturdifferenz Δ T (K) Längenausdehnung Δ L (mm)

Zulässige Belastung auf Biegung für: 

Abstand L bis Mitte Rohr in mm
Ø Gewindestange 50 100 150 200 250 300

M6 34 10 - - - -
M8 85 36 16 - - -
M10 170 85 40 22 14 10
M12 300 150 86 48 31 22
M16 780 390 260 173 111 77

Abstand L bis Mitte Rohr in mm
Ø Gewinderohr 50 100 150 200 250 300 400 500

1/2” 1.222 611 407 305 239 166 93 59
3/4” 2.150 1.075 716 537 430 358 212 136
1” 4.277 2.138 1.425 169 855 712 231 340

Berechnungsgrundlage:
Maximale Durchbiegung: fmax = L/150
Zulässige Stahlspannung: α = 160 N/mm²

Gewindestifte (4.6) in Newton (N) Gewinderohre in Newton (N)
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•  weit aufklappbare Gelenkrohrschelle für die Gebäudeinstallation 
•  Verschlussschraube klickt beim Zudrücken ein 
•  unverlierbare Verschlussschraube mit Kombi-Kreuzschlitz 
•  galvanisch verzinkt für hohen Korrosionsschutz 
•  spezielle Schalldämmeinlage aus EPDM (halogen- und silikonfrei)

für den Schallschutz nach DIN 4109  
- Temperaturbeständigkeit: -50°C - +100°C  
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 
- Schallpegelverbesserung bis zu 19 db (A)  
Produktvorteile:
•  praxisgerechte Spannbereiche, dadurch kompaktes Sortiment 
•  Verschlussschraube ist gegen Herausfallen gesichert 
•  stark ausgeprägte Doppelsicken sorgen für hohe Stabilität 
•  Anschlussmutter 4-Punkt verschweißt für hohe Abscherwerte 
•  optimierte Gleiteigenschaften der Schalldämmeinlage 
•  kurze Verschlussschrauben für schnelle Montage und optisch an-

sprechende Isolierarbeiten 
•  hohe M8-Anschlussmutter für sicheren Anschluss am Gewinde   

*bei zentrischem Zug

Gelenkrohrschelle Easy-Click plus M8 ROMOS

Technische Daten

GELENKROHRSCH.  1/4"  12-14 M8
GELENKROHRSCH.  3/8"  15-19 M8
GELENKROHRSCH.  1/2"  20-23 M8
GELENKROHRSCH.  3/4"  25-28 M8
GELENKROHRSCH.  1"    32-35 M8
GELENKROHRSCH.1 1/4"  40-44 M8
GELENKROHRSCH.1 1/2"  48-51 M8
GELENKROHRSCH.        53-58 M8
GELENKROHRSCH.  2"    60-65 M8
GELENKROHRSCH.2 1/2"  75-80 M8

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8601 12 14
8601 15 19
8601 20 23
8601 25 28
8601 32 35
8601 40 44
8601 48 51
8601 53 58
8601 60 65
8601 75 80

VPE
150
200
200
150
100
100

75
75
50
25

Stahl
Zoll
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
-
2”
2 1/2”

Stahl
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
-
60,3
76,1

Kupfer
mm
12
15 / 18
22
28
35
42
-
54
64
76,1

VA
mm
-
15 / 18
22
28
35
42
-
54
-
76,1

PP/HDPE
mm
12
16
20
25
32
40
50
-
63
75

HT
DN
-
-
-
-
-
40
50
-
-
70

Guss/SML
DN
-
-
-
-
-
-
40
50
-
70

max. empf.
Last in N*
550
550
550
550
550
550
550
550
800
1.500

•  weit aufklappbare Gelenkrohrschelle für die Gebäudeinstallation 
•  Verschlussschraube klickt beim Zudrücken ein 
•  unverlierbare Verschlussschraube mit Kombi-Kreuzschlitz
•  galvanisch verzinkt für hohen Korrosionsschutz 
•  spezielle Schalldämmeinlage aus EPDM (halogen- und silikonfrei)

für den Schallschutz nach DIN 4109 
- Temperaturbeständigkeit: -50°C - +100°C  
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 
- Schallpegelverbesserung bis zu 19 (db)A  
Produktvorteile:
•  praxisgerechte Spannbereiche, dadurch kompaktes Sortiment 
•  Verschlussschraube ist gegen Herausfallen gesichert 
•  stark ausgeprägte Doppelsicken sorgen für hohe Stabilität 
•  Anschlussmutter 4-Punkt verschweißt für hohe Abscherwerte 
•  optimierte Gleiteigenschaften der Schalldämmeinlage 
•  kurze Verschlussschrauben für schnelle Montage und optisch an-

sprechende Isolierarbeiten 
•  Kombianschlussgewinde M8/M10 für variablen Gewindeanschluss  

*bei zentrischem Zug

Gelenkrohrschelle Easy-Click plus M8/M10 ROMOS

Technische Daten

GELENKROHRSCH.  1/4"12-14M8/10
GELENKROHRSCH.  3/8"15-19M8/10
GELENKROHRSCH.  1/2"20-23M8/10
GELENKROHRSCH.  3/4"25-28M8/10
GELENKROHRSCH.  1"  32-35M8/10
GELENKROHRSCH.1 1/4"40-44M8/10
GELENKROHRSCH.1 1/2"48-51M8/10
GELENKROHRSCH.      53-58M8/10
GELENKROHRSCH.  2"  60-65M8/10
GELENKROHRSCH.2 1/2"75-80M8/10
GELENKROHRSCH.  3"  83-90M8/10
GELENKROHRSCH.  4"108-114M8/10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8601 1 12 14
8601 1 15 19
8601 1 20 23
8601 1 25 28
8601 1 32 35
8601 1 40 44
8601 1 48 51
8601 1 53 58
8601 1 60 65
8601 1 75 80
8601 1 83 90
8601 1 108 114

VPE
g 150
g 200
g 200
g 150
g 100
g 100

75
75
50
25
25
25

Stahl
Zoll
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
-
2”
2 1/2”
3”
4”

Stahl
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
-
60,3
76,1
88,9
114,3

Kupfer
mm
12
15 / 18
22
28
35
42
-
54
64
76,1
88,9
108

VA
mm
-
15 / 18
22
28
35
42
-
54
-
76,1
88,9
108

PP/HDPE
mm
12
16
20
25
32
40
50
-
63
75
90
110

HT
DN
-
-
-
-
-
40
50
-
-
70
-
100

SML
DN
-
-
-
-
-
-
40
50
-
70
80
100

max. empf.
Last in N*
550
550
550
550
550
550
550
550
800
1.500
1.500
2.000



Haustechnik

9/071*012

Stahlblechkoffer
•  stabiler Koffer  
•  optimal für den Transport von Rohrschellen, Fittings, etc.  
•  Abmessung LxBxH: 58,0 x 40,5 x 12,5 cm  

STAHLBLECHKOFFER
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8611 580

VPE
1

•  Gelenkrohrschelle für die Hausinstallation und den Heizungsbau      
•  schnelle Einhandmontage mit nur einer Verschlussschraube      
•  Verschlussschraube mit Kombi-Kreuzschlitz      
•  Schalldämmeinlage aus EPDM für den Schalllschutz nach DIN 4109      
•  Temperaturbeständig von -50°C bis +100°C      
•  galvanisch verzinkt      
•  mit Abstandshalter aus Kunststoff (ohne Abstandshalter klemmende

Befestigung)  
Anwendungsgebiete:
•  für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre  

Kunststoffrohrschelle Easy-Click M8 ROMOS

Technische Daten

EASY-CL-ROHRSCH.KST 15-18MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 19-22MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 23-27MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 32-35MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 37-41MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 48-51MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 53-58MM M8
EASY-CL-ROHRSCH.KST 59-64MM M8

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8604 15 18
8604 19 22
8604 23 27
8604 32 35
8604 37 41
8604 48 51
8604 53 58
8604 59 64

VPE
100
100

80
75
40
30
30
30

Spannbereich
mm

15-18
19-22
23-27
32-35
37-41
48-51
53-58
59-64

max. empf.
Last in N*

600
600
600
600
600
600
600
600

Anschluss-
gewinde

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

Materialquerschnitt
in mm

20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25

*bei zentrischem Zug
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Gewinderohr ROMOS
•  direkte Verbindung zwischen Grundplatte und Rohrschelle 
•  Gewinde nach DIN EN ISO 228 
•  Material: Stahl, glavanisch verzinkt 
•  Länge: 2 m  

GEWINDEROHR 2M 1/2"
GEWINDEROHR 2M 3/4"
GEWINDEROHR 2M   1"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8643 9 12
8643 9 34
8643 9 100

VPE
1
1
1

Fixpunktrohrschelle ROMOS
•  stabile Fixpunktbefestigung in Verbindung mit Gewinderohr und

schwerer Grundplatte Typ 3 
•  rundumgeschweißte Anschlussmuffe für höchste Stabilität 
•  4 Verschlussschrauben für bessere Anpassung an Rohrtoleranzen  
Passendes Zubehör:
•  Gewinderohr Art.-Nr. 8643 9 ... 
•  Grundplatte Typ 3 Art.-Nr. 8643 5 ...  

FIXPUNKTROHRSCHELLE  21MM 1/2"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  27MM 1/2"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  34MM 1/2"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  42MM 3/4"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  48MM 3/4"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  54MM 3/4"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  60MM 3/4"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  63MM 3/4"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  70MM 3/4"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  76MM   1"
FIXPUNKTROHRSCHELLE  89MM   1"
FIXPUNKTROHRSCHELLE 108MM   1"
FIXPUNKTROHRSCHELLE 114MM   1"
FIXPUNKTROHRSCHELLE 140MM   1"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8620 21
8620 27
8620 34
8620 42
8620 48
8620 54
8620 60
8620 63
8620 70
8620 76
8620 89
8620 108
8620 114
8620 140

VPE
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10

Anschluss-
gewinde

1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1”
1”

Nennmaß

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
54 mm
2”
63 mm
70 mm
2 1/2”
3”
108 mm
4”
5”

Material-
stärke
in mm
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5
50 x 5

Technische Daten
max. empf.
Belastung
in N
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Bruchlast
in N

16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
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Doppelschraubrohrschelle Easy-Lock M8

Doppelschraubrohrschelle Easy-Lock M8/M10

8602 12 15
8602 15 19
8602 20 25
8602 25 30
8602 33 37
8602 42 46
8602 47 52
8602 54 58
8602 59 63

8602 1 12 15
8602 1 15 19 
8602 1 20 25
8602 1 25 30
8602 1 33 37
8602 1 42 46
8602 1 47 52
8602 1 54 58
8602 1 59 63
8602 1 68 73
8602 1 72 80
8602 1 82 85
8602 1 88 92
8602 1 99 103
8602 1 108 112
8602 1 112 118
8602 1 124 130
8602 1 132 137
8602 1 137 142
8602 1 159 164
8602 1 164 169

Stahl
Zoll
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“

1 1/4“
1 1/2“

-
2“

1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“

1 1/4“
1 1/2“

-
2“
-

2 1/2“
-

3“
-
-

4“
-
-

5“
-

6“

Stahl
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3

-
60,3

13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3

-
60,3

-
76,1

-
88,9

101,6
108

114,3
127

-
139,7

-
165,1

Kupfer
mm

12/15
15/18

22
28
35
42
-

54
64

12/15
15/18

22
28
35
42
-

54
64

68/70
76,1

-
88,9

-
108
114
125
133

-
159

-

DS-ROHRSCHELLE 1/4"   12-15 M8
DS-ROHRSCHELLE 3/8"   15-19 M8
DS-ROHRSCHELLE 1/2"   20-25 M8
DS-ROHRSCHELLE 3/4"   25-30 M8
DS-ROHRSCHELLE 1"     33-37 M8
DS-ROHRSCHELLE 1 1/4" 42-46 M8
DS-ROHRSCHELLE 1 1/2" 47-52 M8
DS-ROHRSCHELLE        54-58 M8
DS-ROHRSCHELLE 2"     59-63 M8
DS-ROHRSCHELLE 1/4"12-15 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 3/8"15-19 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 1/2"20-25 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 3/4"25-30 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 1"  33-37 M8/10
DS-ROHRSCH.  1 1/4"42-46 M8/10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8602 12 15
8602 15 19
8602 20 25
8602 25 30
8602 33 37
8602 42 46
8602 47 52
8602 54 58
8602 59 63
8602 1 12 15
8602 1 15 19
8602 1 20 25
8602 1 25 30
8602 1 33 37
8602 1 42 46

VPE
100
200
200
150
125

75
75
50
50

100
200
200
150
125

75

DS-ROHRSCH.  1 1/2"47-52 M8/10
DS-ROHRSCHELLE     54-58 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 2"  59-63 M8/10
DS-ROHRSCHELLE     68-73 M8/10
DS-ROHRSCH.  2 1/2"72-80 M8/10
DS-ROHRSCHELLE     82-85 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 3"  88-92 M8/10
DS-ROHRSCHELLE    99-103 M8/10
DS-ROHRSCHELLE   108-112 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 4"112-118 M8/10
DS-ROHRSCHELLE   124-130 M8/10
DS-ROHRSCHELLE   132-137 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 5"137-142 M8/10
DS-ROHRSCHELLE   159-164 M8/10
DS-ROHRSCHELLE 6"164-169 M8/10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8602 1 47 52
8602 1 54 58
8602 1 59 63
8602 1 68 73
8602 1 72 80
8602 1 82 85
8602 1 88 92
8602 1 99 103
8602 1 108 112
8602 1 112 118
8602 1 124 130
8602 1 132 137
8602 1 137 142
8602 1 159 164
8602 1 164 169

VPE
75
50
50
40
30
30
25
25
25
25
25
20
12
12
10

Doppelschraubrohrschelle Easy-Lock ROMOS
•  zweischraubige Rohrschelle mit einrastendem Schnellverschluss 
•  Verschlussschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz gegen Verlust gesichert 
•  Schalldämmeinlage aus hochwertigem EPDM (halogen- und silikon-

frei) für den Schallschutz nach DIN 4109 
- Temperaturbeständigkeit: -50° C - +110° C 
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 
- Schallpegelverbesserung bis zu 20 db (A), gemessen an einem 2“-
Rohr   
•  galvanisch verzinkt für hohen Korrosionsschutz  
Produktvorteile:
•  hörbar einrastender Schnellverschluss 
•  Verschlussschraube durch Vertiefung im Verschlussclip gesichert 
•  Öffnen und Schließen mit nur einer Hand möglich 
•  M8-Anschluss für kostenoptimierte Abhängungen bei kleinen Rohr-

durchmessern oder M8/M10 für variablen Gewindeanschluss  
Einsatzbereich:
•  für Rohrleitungen in der gesamten Gebäudetechnik  

VA
mm
15

15/18
22
28
35
42
-

54
-

15
15/18

22
28
35
42
-

54
-
-

76,1
-

88,9
-

108
-
-

133
-

159
-

HT-Rohr
DN

-
-
-
-
-
-

50
-
-

-
-
-
-
-
-

50
-
-
-

70
-
-
-

100
-

125
-
-

150
-

Guss/SML
DN

-
-
-
-
-
-

40
50
-

-
-
-
-
-
-

40
50
-
-

70
80
-
-

100
-
-

125
-

150
-

max. empf.
Last in N*

700
700
700
700
700
700
700
700
700

700
700
700
700
700
700
700
700
700

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

Bruchlast
in N*
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100

2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

*gilt für zentrischen Zug

Ausführung M8Ausführung M8/M10



Haustechnik

9/079*074

(Nennweite mm)

LÜFTUNGSROHRSCH.   80MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  100MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  112MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  125MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  140MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  150MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  160MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  180MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  200MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  224MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  250MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  280MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  300MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  315MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  355MM M8/M10
LÜFTUNGSROHRSCH.  400MM M8/M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8609 80
8609 100
8609 112
8609 125
8609 140
8609 150
8609 160
8609 180
8609 200
8609 224
8609 250
8609 280
8609 300
8609 315
8609 355
8609 400

VPE
g 50

25
25
25
25
25
20
20
15
15
10
10
10
10
10
10

Lüftungsrohrschelle M8/M10 ROMOS
•  für die Befestigung von Wickelfalzrohren in der Klima-, Luft- und Pro-

zesstechnik 
•  schnelle und praxisgerechte Montage durch weiten Öffnungswinkel

und Schnellverschluss 
•  hohe Belastbarkeit durch Verstärkungssicke 
•  durchgängiges Anschlussgewinde M8/M10 
•  hochwertige galvanische Verzinkung, dadurch auch für den Sichtbe-

reich geeignet 
•  hochwertige EPDM-Einlage für den Schallschutz (halogen- und sili-

konfrei)
- Temperaturbeständigkeit: -50° C - +110° C
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 
- max. zulässige Belastung 600 N (bei zentrischem Zug)  

Produktvorteile:
•  Montageerleichterung durch einrastenden Schwenkverschluss 
•  durch den großen Öffnungswinkel kann das Rohr leicht eingelegt

werden 
•  öffnen und schließen mit nur einer Hand möglich 
•  gute Anpassung an Rohrtoleranzen durch 2 Verschlussschrauben  

RO(30M)ENDLOSBAND A2 9MM
SPANNSCHLOSS VZ FÜR ENDLOSBAND
SPANNSCHLOSS A2 FÜR ENDLOSBAND

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8626 1
8626 2
8626 3

VPE
1 z
25
25

Endlosband-Edelstahl 9 mm ROMOS
•  perfekte Alternative zu herkömmlichen Schlauchschellen 
•  das 30 m lange Edelstahlband kann flexibel für unterschiedlichste

Schlauchdurchmesser verwendet werden 
•  die Spannschlösser mit dem bewährten Schneckengewinde garan-

tieren eine dichte und belastbare Schlauch-Stutzen-Verbindung 
•  platz- und zeitsparende Lösung, da immer die richtige Schelle zur

Hand ist   
Art.-Nr. 8626 1:
•  Edelstahl AISI 430/W3 
•  Maße:

- Länge: 30 m
- Breite: 9 mm
- Stärke: 0,6 mm  

Art.-Nr. 8626 2:
•  kohlenstoffarmer Stahl, vernickelt 
•  Verschluss: Edelstahl AISI 430/W3 
•  Schraube: 7 mm Kreuzschlitz, galvanisierter Stahl  
Art.-Nr. 8626 3:
•  Edelstahl AISI 304/W4 
•  Schraube: 7 mm Kreuzschlitz, Edelstahl AISI 304/W4  

Montageanleitung:



Haustechnik

9/080*070

Kälterohrschellen 13 mm ROMOS
• ausgezeichnete isolierende und mechanische Eigenschaften
• sickenverstärkte Doppelschraubrohrschelle mit 4-fach angeschweiß-

ter Anschlussmutter
• einseitiger Sicherheitsschnellverschluss für eine schnelle und prakti-

sche Montage
• Rohrträger aus Elastomerkautschuk mit PIR-Kern (PIR = Polyisocya-

nurat - höhere Dämmeigenschaften und Brandschutzeigenschaften,
sowie druckfester und formstabiler als Polyurethan)

• für Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer,
Edelstahl oder Kunststoff

• verwendbar mit Elastomerkautschuk-Isolierungen - dampfdicht zu
verkleben mit der Rohrisolation

• abgestimmt auf die ansteigenden Dämmdicken von Kältekautschuk
Forlen

Verarbeitungshinweis:
• die Stossflächen der Kälterohrschelle müssen bei der Montage

waagrecht ausgerichtet werden um Zug- und Druckkräfte zu verhin-
dern

1) gemäß DIN 1488 für Stahlrohre (Die Angaben der Rohrhersteller
sind zu berücksichtigen)
2) Belastungsangabe (Fa,z) ist begrenzt auf den Rohrträger

• Material Rohrschelle: Stahl - elektrolytisch verzinkt
• Material Rohrträger: Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampf-

sperre ummantelt
• Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m*K)
• Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 13469: › 8.000 µ
• Brandverhalten gemäß DIN 4102: B2
• Raumgewicht PIR-Kern: 120 kg/m³
• Temperatureinsatzbereich: von -50°C bis +105°C
• enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium

Außen-Ø
CU
mm
12
15
18
22
28
35
42
-
54
-
64
70

76,1
88,9

-
108
114

Zoll
FE

-
1/4
3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

-
2
-
-

2 1/2
3

3 1/2
-
4

Außen-Ø
FE
mm
-

13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0
60,3
63,5
70,0
76,1
88,9
101,6
108,0
114,3

C
Dämm-
dicke
mm
13
13
13
13

13,5
13,5
14
14
14
15
15
15
15
15

15,5
15,5
15,5

B

mm
75
75
75
83
92
92
102
109
117
117
123
138
138
153
169
172
178

H

mm
60
60
69
71
77
81
93
98
102
108
112
116
123
140
154
157
163

h

mm
38
37
40
42
46
48
55
57
59
62
63
62
69
76
84
86
89

max. zul.
Schellen-
abstand1)

m
-

2,00
2,25
2,75
3,00
3,50
3,75
4,25

-
4,75
4,75
5,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Fa,z2)

N
40
50
60
75
75
150
200
275
300
475
475
600
750
1100
1300
1300
1700

Technische Daten

KÄLTEROHRSCH. 13X 12MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 15MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 18MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 22MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 28MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 35MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 42MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 48MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 54MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 60MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 64MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 70MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 76MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X 89MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X102MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X108MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 13X114MM M8/M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8614 13 12
8614 13 15
8614 13 18
8614 13 22
8614 13 28
8614 13 35
8614 13 42
8614 13 48
8614 13 54
8614 13 60
8614 13 64
8614 13 70
8614 13 76
8614 13 89
8614 13 102
8614 13 108
8614 13 114

VPE
32
24
24
24
16
12
12
12
12
10
10
16
12
8

10
10
10



Haustechnik

9/081*070

Kälterohrschellen 19 mm ROMOS
• ausgezeichnete isolierende und mechanische Eigenschaften
• sickenverstärkte Doppelschraubrohrschelle mit 4-fach angeschweiß-

ter Anschlussmutter
• einseitiger Sicherheitsschnellverschluss für eine schnelle und prakti-

sche Montage
• Rohrträger aus Elastomerkautschuk mit PIR-Kern (PIR = Polyisocya-

nurat - höhere Dämmeigenschaften und Brandschutzeigenschaften,
sowie druckfester und formstabiler als Polyurethan)

• für Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer,
Edelstahl oder Kunststoff

• verwendbar mit Elastomerkautschuk-Isolierungen - dampfdicht zu
verkleben mit der Rohrisolation

• abgestimmt auf die ansteigenden Dämmdicken von Kältekautschuk
Forlen

Verarbeitungshinweis:
• die Stossflächen der Kälterohrschelle müssen bei der Montage

waagrecht ausgerichtet werden um Zug- und Druckkräfte zu verhin-
dern

1) gemäß DIN 1488 für Stahlrohre (Die Angaben der Rohrhersteller
sind zu berücksichtigen)
2) Belastungsangabe (Fa,z) ist begrenzt auf den Rohrträger

• Material Rohrschelle: Stahl - elektrolytisch verzinkt
• Material Rohrträger: Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampf-

sperre ummantelt
• Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m*K)
• Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 13469: › 8.000 µ
• Brandverhalten gemäß DIN 4102: B2
• Raumgewicht PIR-Kern: 120 kg/m³
• Temperatureinsatzbereich: von -50°C bis +105°C
• enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium

Außen-Ø
CU
mm
12
15
18
22
28
35
42
-
54
-
64
70

76,1
88,9

-
108
114
133
-

159
-
-

Zoll
FE

-
1/4
3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

-
2
-
-

2 1/2
3

3 1/2
-
4
-
5
-
-
-

Außen-Ø
FE
mm
-

13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0
60,3
63,5
70,0
76,1
88,9
101,6
108,0
114,3
133,0
139,7
160,0
168,3
219,1

C
Dämm-
dicke
mm
19
19

19,5
19,5
20
20

21,5
21,5
21,5
22
22
22
22
22

22,5
22,5
25,5
25,5
26
26
26
26

B

mm
83
92
92
92
102
109
117
123
129
198
198
144
153
162
178
187
187
233
233

255,5
256

345,3

H

mm
72
76
76
76
89
94
102
111
119
123
126
192
198
150
163
172
175
200
204
223
229
290

h

mm
43
46
46
49
52
55
59
63
64
69
71
73
77
83
89
94
95
107
110
120
122
158

max. zul.
Schellen-
abstand1)

m
-

2,00
2,25
2,75
3,00
3,50
3,75
4,25

-
4,75
4,75
5,00
5,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Fa,z2)

N
40
50
60
75
75
150
200
275
300
475
475
600
750
1100
1300
1300
1700
2000
2000
2200
2200
5000

Technische Daten

KÄLTEROHRSCH. 19X 12MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 15MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 18MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 22MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 28MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 35MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 42MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 48MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 54MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 60MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 64MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 70MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 76MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X 89MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X102MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X108MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X114MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X133MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X139MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X159MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X168MM M8/M10
KÄLTEROHRSCH. 19X219MM M16

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8614 19 12
8614 19 15
8614 19 18
8614 19 22
8614 19 28
8614 19 35
8614 19 42
8614 19 48
8614 19 54
8614 19 60
8614 19 64
8614 19 70
8614 19 76
8614 19 89
8614 19 102
8614 19 108
8614 19 114
8614 19 133
8614 19 139
8614 19 159
8614 19 168
8614 19 219

VPE
26
24
24
12
12
12
12
12
16
12
12
12
18
14
8
8
8
2
2
2
2
2



Technische Daten

Haustechnik

9/084*124

Stabile Doppelschraubrohrschelle mit hohem Korrosionsschutz
und Sicherheitsschnellverschluss
•  sickenverstärkte Doppelschraubrohrschelle mit 4-fach 

angeschweißter Anschlussmutter 
•  einseitiger Sicherheitsschnellverschluss für eine schnelle und 

praktische Montage 
•  alterungsbeständige schwarze Schallschutzeinlage aus 

EPDM-Gummi 
•  Material: Edelstahl A4 1.4401 (AISI-Nr. 316) - rundum hoher 

Korrosionsschutz 
•  erfüllt Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
•  Schallschutz für DIN 4109
•  dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +110 °C  
Anwendungsbereiche:
•  in hochkorrosiven Umgebungen (Tunnel, Chemiewerke, 

Waschanlagen) 
•  für im Außenbereich verlegte Leitungen  

D
mm
14-18
19-23
25-29
31-35
40-43
47-51
57-63
64-67
70-76
86-91
108-116
124-132
133-141
159-168

D
Zoll
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
-
2 1/2
3
4
-
5
6

DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
-
65
80
100
-
125
150

G

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10

B1
45,5
48
54
62
69
75,5
86
93
102
113,5
142
153,5
163
213

B2
61,5
64
70
78
85
91,5
102
109
118
129,5
158
169,5
179
233

H
36,5
41,5
46,5
53,5
63
70,1
80
89
98
109
137
149,1
158,6
194,5

M
20x1,5
20x1,5
20x1,5
20x1,5
20x1,5
20x1,5
20x2,0
20x2,0
20x2,0
20x2,0
20x2,5
20x2,5
20x2,5
25x2,5

Fa,Z
N
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.910
1.910
1.910
1.910
2.300
2.300
2.300
3.010

DS-ROHRSCHEL.A4  14- 18MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  20- 23MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  25- 28MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  31- 35MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  40- 43MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  47- 51MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  57- 64MM   M8
DS-ROHRSCHEL.A4  64- 67MM  M10
DS-ROHRSCHEL.A4  70- 76MM  M10
DS-ROHRSCHEL.A4  86- 91MM  M10
DS-ROHRSCHEL.A4 108-116MM  M10
DS-ROHRSCHEL.A4 124-132MM  M10
DS-ROHRSCHEL.A4 133-141MM  M10
DS-ROHRSCHEL.A4 159-168MM  M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8607 14 18
8607 19 23
8607 25 29
8607 31 35
8607 41 45
8607 48 54
8607 57 63
8607 64 67
8607 70 76
8607 86 91
8607 108 116
8607 124 132
8607 133 141
8607 159 168

VPE
100

w 100
w 100
w 100

50
z 50
z 50

25
ü 25
ü 25
ü 25
ü 25

25
ü 15

Doppelschraubrohrschelle Edelstahl A4 



Haustechnik

9/085*032

Doppelschraubrohrschelle Silikon ROMOS
Stabile Doppelschraubrohrschelle mit hochtemperaturbeständi-
ger Silikoneinlage und Sicherheitsschnellverschluss
•  sickenverstärkte Doppelschraubrohrschelle mit 4-fach angeschweiß-

ter Anschlussmutter  
•  einseitiger Sicherheitsschnellverschluss für eine schnelle und prakti-

sche Montage  
•  alterungsbeständige rotbraune Schallschutzeinlage aus Silikon-

gummi  
•  Material: Stahl - elektrolytisch verzinkt  
•  erfüllt Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 
•  Schallschutz für DIN 4109 
•  dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +200°C  
Anwendungsbereiche:
•  für Dampfleitungen  
•  für Heißwasseranlagen  

D
mm

14-18
19-23
24-29
30-35
38-43
44-49
50-56
57-63
64-67
70-76
74-80
79-85
86-91

100-106
108-116
124-132
133-141

D
Zoll
3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

-
2
-

2 1/2
2 1/2

-
3
-
4
-
5

DN
mm
10
15
20
25
32
40
-

50
-

65
65
-

80
-

100
-

125

Technische Daten

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE
DS-ROHRSCH.HT    14-18MM M8
DS-ROHRSCH.HT    19-23MM M8
DS-ROHRSCH.HT    24-29MM M8
DS-ROHRSCH.HT    30-35MM M8
DS-ROHRSCH.HT    38-43MM M8
DS-ROHRSCH.HT    44-49MM M8
DS-ROHRSCH.HT    50-56MM M8
DS-ROHRSCH.HT    57-63MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT    64-67MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT    70-76MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT    74-80MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT    79-85MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT    86-91MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT  100-106MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT  108-116MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT  124-132MM M8/10
DS-ROHRSCH.HT  133-141MM M8/10

8615 14 18
8615 19 23
8615 24 29
8615 30 35
8615 38 43
8615 44 49
8615 50 56
8615 57 63
8615 64 67
8615 70 76
8615 74 80
8615 79 85
8615 86 91
8615 100 106
8615 108 116
8615 124 132
8615 133 141

25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
5

die max. zul. Last (Fa,z) wurde unter Anwendung statistischer Me-
thoden aus den Bruchlasten, unter Einhaltung einer max. zul. Ver-
formung von 1,5 mm bzw. 2% des max. spannbaren
Rohrdurchmessers ermittelt 

G

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M8/10
M8/10
M8/10
M8/10
M8/10
M8/10
M8/10
M8/10
M8/10
M8/10

B
58
63
68
79
83
92
97

102
109
117
122
123
129
144
157
169
178

H
37
43
47
54
62
71
75
88
95

103
108
109
115
130
143
155
164

h
22
25
27
31
34
39
41
51
55
59
61
62
64
72
78
84
89

bxs
20x1,25
20x1,25
20x1,25
20x1,25
20x1,25
20x1,25
20x1,25
20x2,00
20x2,00
23x1,50
23x1,50
23x1,50
23x1,50
23x1,50
23x2,00
23x2,00
23x2,00

Fa,Z
N

220
220
220
220
220
220
220
430
430
750
750
750
750
750
750
750
750



Haustechnik

9/086*073

Technische Daten

DS-ROHRSCH.ROB.3/8"  14-20 M10
DS-ROHRSCH.ROB.1/2"  20-26 M10
DS-ROHRSCH.ROB.3/4"  26-30 M10
DS-ROHRSCH.ROB.1"    32-38 M10
DS-ROHRSCH.ROB.1 1/4"40-46 M10
DS-ROHRSCH.ROB.1 1/2"48-54 M10
DS-ROHRSCH.ROB.      54-60 M10
DS-ROHRSCH.ROB.2"    60-66 M10
DS-ROHRSCH.ROB.      68-73 M10
DS-ROHRSCH.ROB.2 1/2"72-80 M10
DS-ROHRSCH.ROB.      82-86 M10
DS-ROHRSCH.ROB.3"    88-92 M10
DS-ROHRSCH.ROB.     99-103 M10
DS-ROHRSCH.ROB.    108-112 M10
DS-ROHRSCH.ROB.4"  112-118 M12
DS-ROHRSCH.ROB.    125-130 M12
DS-ROHRSCH.ROB.    133-137 M12
DS-ROHRSCH.ROB.5"  137-142 M12
DS-ROHRSCH.ROB.    159-164 M12
DS-ROHRSCH.ROB.6"  164-169 M12

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8616 1 14 20
8616 1 20 26
8616 1 26 30
8616 1 32 38
8616 1 40 46
8616 1 48 54
8616 1 54 60
8616 1 60 66
8616 1 68 73
8616 1 72 80
8616 1 82 86
8616 1 88 92
8616 1 99 103
8616 1 108 112
8616 1 112 118
8616 1 125 130
8616 1 133 137
8616 1 137 142
8616 1 159 164
8616 1 164 169

VPE
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Doppelschraubrohrschelle Robust ROMOS
Stabile Doppelschraubrohrschelle für höhere Lastanforderun-
gen in der Gebäudetechnik und im Rohrleitungsbau - Brandge-
prüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210003849-2
•  stabiler Anschluss mittels M10 (SW17) oder M12 (SW19) 
•  hervorragender Korrosionsschutz durch hochwertige galvanische

Verzinkung 
•  2 Verschlussschrauben für eine bessere Anpassung an Rohrtoleran-

zen 
•  Sicherungsscheiben sichern die Verschlussschrauben vor dem her-

ausfallen
•  Verschlussschrauben bis 72-80 mm - M6, ab 82-86 mm - M8 
•  Schalldämmung nach DIN 4109 durch Dämmeinlage aus hochwerti-

gem EPDM 
•  temperaturbeständig von -50°C bis +100°C HT-Rohr

DN
-
-
-
-
-
50
-
-
-
70
-
-
-
100
-
125
- 
-
150
-

Stahl

Zoll
3/8” 
1/2”  
3/4” 
1”    
1 1/4” 
1 1/2”  
-      
2”
-
2 1/2”  
-
3”
-
-
4”
-
-
5”
-
6”

Stahl

mm
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
-
60,3
-
76,1
-
88,9
101,6
108
114,3
127
- 
139,7
- 
165,1

Kupfer

mm
15/18
22
28
35
42
-
54
64
68/70
76,1
-
88,9
-
108
114
125
133
-
159
-

VA

DN
15/18
22
28
35
42
-
54
-
-
76,1
-
88,9
-
108
-
-
133
-
159
-

Guss-SML

DN
-
-
-
-
-
40
50
-
-
70
80
-
-
100
-
-
125
-
150
-

max empf.
Belastung
in N*
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100

* bei zentrischem Zug

Brandgeprüft

Doppelschraubrohrschelle Robust 1/2“
Stabile Doppelschraubrohrschelle für höhere Lastanforderun-
gen in der Gebäudetechnik und im Rohrleitungsbau
•  stabiler Anschluss mittels 1/2“ Gewinde 
•  hervorragender Korrosionsschutz durch hochwertige galvanische

Verzinkung 
•  2 Verschlussschrauben für eine bessere Anpassung an Rohrtoleran-

zen 
•  Sicherungsscheiben sichern die Verschlussschrauben vor dem her-

ausfallen 
•  Verschlussschrauben bis 72-80 mm - M6, ab 82-86 mm - M8 
•  Schalldämmung nach DIN 4109 durch Dämmeinlage aus hochwerti-

gem EPDM 
•  temperaturbeständig von -50°C bis +100°C  

Technische Daten

DS-ROHRSCH.ROBUST   14-20 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   20-26 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   26-30 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   32-38 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   40-46 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   48-54 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   54-60 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   60-66 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   68-73 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   72-80 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   82-86 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST   88-92 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST  99-103 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 108-112 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 112-118 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 125-130 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 133-137 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 137-142 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 159-164 1/2"
DS-ROHRSCH.ROBUST 164-169 1/2"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8616 2 14 20
8616 2 20 26
8616 2 26 30
8616 2 32 38
8616 2 40 46
8616 2 48 54
8616 2 54 60
8616 2 60 66
8616 2 68 73
8616 2 72 80
8616 2 82 86
8616 2 88 92
8616 2 99 103
8616 2 108 112
8616 2 112 118
8616 2 125 130
8616 2 133 137
8616 2 137 142
8616 2 159 164
8616 2 164 169

VPE
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

HT-Rohr
DN

-
-
-
100
-
125
-
-
150
-

Stahl
Zoll

3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
-
2“
-
2 1/2“
-
3“
-
-
4“
-
-
5“
-
6“

Stahl
mm

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
-
60,3
-
76,1
-
88,9
101,6
108,0
114,3
127,0
-
139,7
-
165,1

Kupfer 
mm

15/18
22
28
35
42
-
54
64
68/70
76,1
-
88,9
-
108
114
125
133
-
159
-

VA
mm

15/18
22
28
35
42
-
54
-
-
76,1
-
88,9
-
108
-
-
133
-
159
-

Guss/SML
DN

-
-
-
-
-
40
50
-
-
70
80
-
-
100
-
-
125
-
150
-

max empf.
Belastung
in N
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100

* bei zentrischem Zug



Haustechnik

9/087*104

Technische Daten

SCHWERL-ROHRS. 14- 18   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 19- 23   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 24- 28   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 29- 33   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 33- 37   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 40- 45   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 47- 52   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 53- 58   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 60- 65   M 8/10
SCHWERL-ROHRS. 67- 72   M10/12
SCHWERL-ROHRS. 73- 78   M10/12
SCHWERL-ROHRS. 78- 85   M10/12
SCHWERL-ROHRS. 88- 93   M10/12
SCHWERL-ROHRS.100-106   M10/12
SCHWERL-ROHRS.108-116   M10/12
SCHWERL-ROHRS.124-129   M12/16
SCHWERL-ROHRS.131-137   M12/16
SCHWERL-ROHRS.138-145   M12/16
SCHWERL-ROHRS.148-154   M12/16
SCHWERL-ROHRS.156-162   M12/16
SCHWERL-ROHRS.165-171   M12/16
SCHWERL-ROHRS.177-183   M12/16
SCHWERL-ROHRS.188-194   M12/16
SCHWERL-ROHRS.196-203   M12/16
SCHWERL-ROHRS.205-214   M12/16
SCHWERL-ROHRS.219-225   M12/16
SCHWERL-ROHRS.244-251   M12/16
SCHWERL-ROHRS.267-273   M12/16
SCHWERL-ROHRS.285-295   M12/16
SCHWERL-ROHRS.299-305   M12/16
SCHWERL-ROHRS.310-318   M12/16
SCHWERL-ROHRS.320-328   M12/16

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8610 14 18
8610 19 23
8610 24 28
8610 29 33
8610 33 37
8610 40 45
8610 47 52
8610 53 58
8610 60 65
8610 67 72
8610 73 78
8610 78 85
8610 88 93
8610 100 106
8610 108 116
8610 124 129
8610 131 137
8610 138 145
8610 148 154
8610 156 162
8610 165 171
8610 177 183
8610 188 194
8610 196 203
8610 205 214
8610 219 225
8610 244 251
8610 267 273
8610 285 295
8610 299 305
8610 310 318
8610 320 328

VPE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
20
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Schwerlastrohrschelle ROMOS
•  schwere Schraubrohrschelle mit aufgeschweißter 2 Stufen-Gewinde-

Mutter 
•  sehr hohe Sicherheit durch hohe Materialquerschnitte 
•  Verschlussschraube gegen Herausfallen gesichert 
•  galvanisch verzinkt und chromatiert 
•  hochwertige kantenumgreifende EPDM-Schallschutzeinlage 

(Silikonfrei) 
•  Körperschall-Durchgangsdämpfung im Mittel >25 DB 
•  Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +120°C  
Produktvorteil:
•  Anschlussgewinde für jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt 
•  abgewinkelte Verschlusslasche bis zur Größe 4”  – dadurch kann das

Rohr leichter eingelegt werden 
•  ab Größe 124-129 mm:

- gerade Verschlusslasche mit 2 Schrauben und Muttern M12
- 2-Punkt Befestigung mit 2 Gewindestangen M12 möglich  

Anwendungsbereiche:
•  bei hohen Lasten in der Sanitärinstallation, im Heizungs- und Anla-

genbau, im Rohleitungsbau und im Maschinenbau  

ab 124 - 129 mm

Massive 
Anschlussmutter bis 4”

(108 - 116 mm) 

*bei zentrischem Zug

Nenngröße

3/8“
1/2“
3/4“
1“

1 1/4“
1 1/2“

2“

2 1/2“

3“

4“

5“

6“

8“

10“

12“

Verschluss-
schraube

M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 8
M 8
M 8
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12

Materialstärke
in mm

25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
30 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0
40 x 4,0

max. empf.
Belastung
in N*
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Bruch-
last
in N*
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000



Technische Daten

Haustechnik

9/088*083

Regenrohrschellen feuerverzinkt M10
•  vernietet 
•  gesicherte V2A-Ringschraube 
•  starkes Gewinde mit 3 Gewindegängen 
•  galvanisch verzinkte Anschlussmutter M10 
•  Schellenkörper feuerverzinkt (rundum verzinkt) 

REGENROHRSCHELLE  60MM M10
REGENROHRSCHELLE  76MM M10
REGENROHRSCHELLE  80MM M10
REGENROHRSCHELLE  87MM M10
REGENROHRSCHELLE 100MM M10
REGENROHRSCHELLE 120MM M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8613 1 60
8613 1 76
8613 1 80
8613 1 87
8613 1 100
8613 1 120

VPE
25
25
25
25
25
25

Iso-Spiraldübel mit Ansatzgewinde
•  Isolier-Verankerung zur Montage von Regenrohrschellen an Styro-

por- und Hartschaumplatten      
•  Ansatzgewinde M10 x 40 mm, in den Ausführungen blau verzinkt für

Zinkrohrschellen und gelb verzinkt für Kupferrohrschellen      
•  verhindert als Kunststoffdübel effektiv Wärmebrücken      
•  schnelle Verarbeitung, sofort belastbar      
•  mit Abdeckrosette zum Aufschrauben und Tülle zum Gewindeschutz

beim Verputzen  

max. Dübel-Ø
mm
30

Dübellänge
mm
95

Antrieb

TX 25

Styropor

0,08

Hartschaum

0,20

*empfohlene Lasten in kN

Montagetipp:
•  bei verputzten Isolierungen muss der Putz vor der Montage des Dü-

bels mit Ø 14mm aufgebohrt werden.      
•  die Bohrungen sollten mit Acryl gegen Eindringen von Feuchtigkeit

abgedichtet werden  

ISO-ANKER M10X40 F.ROHRSCH.VZ
ISO-ANKER M10X40 F.ROHRSCH.CU

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8137 10 40
8137 10 40 1

VPE
z 50
z 50



Haustechnik

9/089*034

Fallrohrstütze ROMOS
•  einteilige Wandkonsole mit verstellbarem Wandabstand 
•  schnelle Montage (nur 2 Bohrlöcher) 
•  hohe Belastbarkeit (z. B. 3000 N bei Abstand Wand zur Rohrmitte

von 130 mm) 
•  alterungsbeständige EPDM-Gummieinlage 
•  spannungsfreie Montage durch optimale Verstellbarkeit 
•  optimiertes Schallschutzprofil für DIN 4109 
•  Stahl 1.0332 elektrolytisch verzinkt 
•  Konsole CO² geschweißt  

Art.-Nr.

8627 70
8627 80
8627 100
8627 125
8627 150
8627 200

DN

70
80
100
125
150
200

Höhe
mm
167
167
199
224
248
298

Länge
mm
210
210
210
210
210
250

Breite
mm
212
212
244
269
293
343

zulässige Belastung
Fy (N)
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Technische Daten

FALLROHRSTÜTZENHALTER    DN 70
FALLROHRSTÜTZENHALTER    DN 80
FALLROHRSTÜTZENHALTER    DN100
FALLROHRSTÜTZENHALTER    DN125
FALLROHRSTÜTZENHALTER    DN150
FALLROHRSTÜTZENHALTER    DN200

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8627 70
8627 80
8627 100
8627 125
8627 150
8627 200

VPE
1
1
1
1
1
1

SML-Verbinder ROMOS
•  Zulassungs-Nr. Z-42.5-255 
•  Profischelle aus stabilisiertem Chromstahl Werkstoff Nr. 1.4510/11

nach EN 10088-1 
•  Verschlussteile mit nur einer Schraube 
•  Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8, verzinkt, gelb chromatiert 
•  Spannköpfe aus Werkstoff-Nr. 1.4301 
•  komplett mit eingelegter Dichtmanschette aus EPDM, alterungs- und

kochwasserbeständig  
Montagehinweis:
•  kompletten Verbinder (1) bis zum mittlerem Distanzring der Dichtung

auf das Rohrende oder Formstück aufschieben 
•  das nächste Rohrende oder Formstück von der anderen Seite in die

Verbindung schieben 
•  Innensechskantschraube (2) mit Schlagschrauber fest anziehen bis

Kontrollschlitz (3) geschlossen. Der Anzugsdrehmoment ist erreicht  

SML-VERBINDER DN  50
SML-VERBINDER DN  70
SML-VERBINDER DN  80
SML-VERBINDER DN 100
SML-VERBINDER DN 125
SML-VERBINDER DN 150
SML-VERBINDER DN 200

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8608 9 50
8608 9 70
8608 9 80
8608 9 100
8608 9 125
8608 9 150
8608 9 200

VPE
e 100
e 100

e 50
e 50
e 20
e 20

1

Sicherungskralle für SML-Verbinder ROMOS
•  Zulassungs-Nr. Z-42.5-255 
•  verzinkte Sicherungsschelle für SML-Rohrsysteme nach 

DIN 19 522/EN 877 und für Zweischraubverbinder 
•  für Rohrleitungssysteme mit einer Innendruckbelastung bis 10 bar

(DN50 - DN100), 5 bar (DN125 und DN150)  

KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN  50
KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN  70
KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN  80
KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN 100
KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN 125
KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN 150
KOMBI-SICHERUNGSKRALLE DN 200

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8608 1 50
8608 1 70
8608 1 80
8608 1 100
8608 1 125
8608 1 150
8608 1 200

VPE
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10

e 5
1



Haustechnik

9/090*074

Fix-Verbinder ROMOS
•  Zulassungs-Nr. Z-42.5-255 
•  Übergangsverbinder mit zwei Dichtlippen 
•  für SML-Rohrsysteme nach DIN 19 522/ EN877 mit anderen Rohrsy-

stemen 
•  Gummimanschette aus EPDM, Spannband aus Chromnickelstahl

Werkstoff-Nr. 1.450/11 
•  Vorteil: Kein Ausschneiden erforderlich = Zeitersparnis bei der Mon-

tage!  
Montagehinweis:
•  den komplett gelieferten Verbinder Fix bis zum Distanzring der Dich-

tung auf das Rohrende oder Formstück aufsetzen und mit dem
Spannring befestigen (1) 

•  mit einer Zange (2) am Öffnungszapfen ziehen und die Gummimem-
brane entfernen 

•  Anschlussrohr auf die notwendige Einbautiefe markieren, mit Gleit-
mittel versehen und einschieben  

SML-Rohr
DN
50
70
80
100
125

Anschlussrohr
Außen-Ø in mm
40 - 56
56 - 75
83 - 90
104 - 110
125

Einschubtiefe
in mm
42
55
60
65
75

Anzugsmomente
in Nm
ca. 2
ca. 2
ca. 2
ca. 2
ca. 2

Technische Daten

FIX-VERBINDER DN  50
FIX-VERBINDER DN  70
FIX-VERBINDER DN  80
FIX-VERBINDER DN 100
FIX-VERBINDER DN 125

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8608 2 50
8608 2 70
8608 2 80
8608 2 100
8608 2 125

VPE
e 20
e 20
e 10
e 20
e 10



Haustechnik
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Technische Daten für Montageschienen

Spann-
weite

L
mm

Durch-
biegung
F max

mm

Max. zulässige Belastungswerte in Newton (N)

F = Einzellast
A = 1/2 x L

A AF

L

F max

F = Einzellast
A = 1/3 x L

FA A AF

L

F max

F = Einzellast
A = 1/4 x L

A A AAFF F

L

F max

TYP 27 TYP 38 TYP 27 TYP 38 TYP 27 TYP 38
27/18 28/30 38/24 38/40 40/60 27/18 28/30 38/24 38/40 40/60 27/18 28/30 38/24 38/40 40/60

250 1,7 873 2.825 2.554 6.384 16.435 653 2.112 1.895 4.774 13.656 437 1.412 1.267 3.192 9.131
500 3,3 418 1.354 1.214 3.061 8.759 313 1.013 909 2.291 6.556 209 677 607 1.530 4.379
750 5,0 279 904 811 2.045 5.858 203 678 608 1.534 4.394 140 452 406 1.022 2.929

1000 6,7 198 672 603 1.523 4.365 116 505 453 1.143 3.277 84 336 301 761 2.183
1250 8,3 125 536 480 1.216 3.490 73 391 297 912 2.618 52 268 213 608 1.745
1500 10,0 84 443 345 1.007 2.895 49 272 203 755 2.171 35 195 145 503 1.447
1750 11,7 59 336 249 859 2.474 34 179 147 625 1.855 25 141 105 429 1.237
2000 13,3 43 251 186 746 2.155 25 148 109 472 1.615 18 106 78 339 1.077
2250 15,0 31 194 142 629 1.907 18 113 83 369 1.430 13 82 60 265 954
2500 16,7 23 151 110 500 1.707 13 89 65 294 1.278 9 64 46 211 853
2750 18,3 16 119 86 405 1.543 9 72 50 238 1.048 7 50 37 171 751
3000 20,0 11 95 68 331 1.405 6 56 40 195 870 5 40 28 140 624
3250 21,7 274 1.248 161 733 116 526
3500 23,3 227 1.059 133 621 96 446
3750 25,0 189 905 111 532 80 381
4000 26,7 158 780 92 458 66 328
4250 28,3 131 675 77 396 55 284
4500 30,0 108 585 63 343 45 246
4750 31,7 88 509 52 298 37 214
5000 33,3 70 442 41 259 30 186
5250 35,0 54 384 32 225 23 162
5500 36,7 41 333 24 196 17 140
5750 38,3 29 289 17 169 12 122
6000 40,0 17 248 10 146 7 104

Spann-
weite

L
mm

Durch-
biegung
F max

mm

Max. zulässige Belastungswerte in Newton (N)

F = Einzellast
A = 1/5 x L

A A

L

F max

AAAFF F F

Streckenlast
L

F max

TYP 27 TYP 38 TYP 27 TYP 38
27/18 28/30 38/24 38/40 40/60 27/18 28/30 38/24 38/40 40/60

250 1,7 364 1.177 1.057 2.660 7.610 7.570 24.485 21.967 55.331 153.554
500 3,3 174 564 506 1.275 3.649 1.672 5.415 4.858 12.242 35.035
750 5,0 114 377 338 852 2.440 738 2.431 2.182 5.503 15.760

1000 6,7 66 280 251 634 1.819 317 1.344 1.206 3.046 8.731
1250 8,3 41 219 168 506 1.454 161 848 651 1.951 5.601
1500 10,0 28 153 114 420 1.206 90 494 368 1.342 3.860
1750 11,7 19 111 83 350 1.031 54 308 228 966 2.833
2000 13,3 14 83 61 266 898 34 201 149 644 2.155
2250 15,0 11 64 48 208 795 22 138 102 448 1.697
2500 16,7 7 50 36 165 711 14 97 71 320 1.366
2750 18,3 5 40 29 134 590 9 70 51 236 1.039
3000 20,0 4 31 22 110 490 6 51 36 177 791
3250 21,7 91 412 135 615
3500 23,3 75 350 104 484
3750 25,0 63 300 81 387
4000 26,7 52 258 63 312
4250 28,3 43 223 50 254
4500 30,0 36 193 38 208
4750 31,7 29 168 30 172
5000 33,3 23 146 23 141
5250 35,0 18 128 17 118
5500 36,7 14 110 12 97
5750 38,3 10 96 8 80
6000 40,0 6 82 5 66
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Berechnungsverfahren:
Die Tragfähigkeitswerte für die Biegebeanspruchung (vorwiegend ruhende Belastung) werden nach der Elastizitätstheorie unter Berücksichtigung
des Eigengewichts berechnet. Dabei gelten die u.a. Material- und Querschnittskennwerte. Bei der Berechnung der Tragfähigkeitswerte wird die 
zulässige Stahlspannung von 160 N/mm² sowie die maximale Durchbiegung L/150 nicht überschritten. 
Es ist im Einzelfall die angegebene Durchbiegung auf optische Akzeptanz zu beurteilen!

Belastung:
Wirken mehrere ungleiche Einzellasten in unterschiedlichen Abständen auf einen Einfeldträger (Traverse), so können diese addiert und über-
schlägig als mittige Einzellast betrachtet werden. 
Für mehr Sicherheit wird der Gebrauch von U-förmigen Halteklammern empfohlen! Bei hohen Belastungen sollte deshalb die "Durchsteckmon-
tage" erfolgen!

Befestigung an Decke und Wand:
Die erforderlichen Befestigungsteile (Schrauben und Dübel) müssen separat berechnet werden und für die Montageschienenbelastung geeignet
sein!

Materialkennwerte:
Elastizitätsmodul E

N/m²
Schubmodul G

N/m²
Querdehnungszahl 

μ
Wärmedehnzahl αT

1/K
210.000 81.000 0,3 0,000012

y y

x

x

Material-Angaben DIN EN 10025 / 10142 27/18 28/30 38/24 38/40 40/60
feuer-bandverzinkt (sendzimier-verzinkt) DX 51 DX 51 DX 51 DX 51 DX 51
Materialstärke mm 1,25 1,75 1,75 2,00 3,00
Lieferlänge m 2/3 2/3 2/3 2/3/6 2/3/6
Gewicht kg/m 0,64 1,28 1,17 2,04 3,81
Lochungen
Schlitzbreite mm 14,5 14,5 17 17 17
Langloch-Ø mm 19 x 8,5 / 14 x 10,5 26 x 8,5 / 14 x 11 20 x 12,5 20 x 12,5 20 x12,5
Rastermaß mm 50 80 40 40 40
Querschnittswerte
y-Achse
Profilquerschnitt A cm² 0,75 1,45 1,48 2,46 4,62
Trägheitsmoment ly cm4 0,33 1,59 1,19 5,24 19,18
Widerstandsmoment W y cm³ 0,37 1,06 0,95 2,62 6,24
Trägheitsradius i y cm 0,66 1,01 0,90 1,46 2,04
x-Achse
Trägheitsmoment l z cm4 1,01 2,17 3,67 6,43 13,67
Widerstandsmoment W z cm³ 0,75 1,55 1,93 3,38 6,84 
Trägheitsradius i z cm 1,16 1,22 1,57 1,61 1,72
Lastwerte
max. zulässige Punkttragfähigkeit F KN 1,70 2,50 2,20 5,00 8,30

cm 7 12 10 15 23
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MTR-MONTAGESCHIENE 2M VZ 27/18
MTR-MONTAGESCHIENE 3M VZ 27/18

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 27 18
8640 27 18 3

VPE
j 50
30

Montageschienensystem Typ 27/18
•  gelochte Montageschienen aus verzinktem Stahl - verbesserter Kor-

rosionsschutz und höchste Stabilität  
•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen für

die Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen in den Gewer-
ken Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Elektro  

Produktvorteile:  
•  durch unterschiedliche Lochgeometrie vielfältige Befestigungs mög-

lichkeiten  
•  saubere, optisch schöne Montage im vgl. zur Einzelbefestigung  
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte  
•  die Schienen sind abgestimmt auf alle Verbindungsteile des Befesti-

gungssystems und ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Kon-
struktionen und Verbindungen ohne zu Bohren oder zu Schweißen 

Anwendungsgebiete: 
•  im Wohnungsbau  
•  Befestigung von Steigleitungen  
•  Unterkonstruktionen  

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]

MTR-MONTAGESCHIENE 2M VZ 28/30
MTR-MONTAGESCHIENE 3M VZ 28/30

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 28 30
8640 28 30 3

VPE
16
30

Montageschiene Typ 28/30
•  gelochte Montageschienen aus verzinktem Stahl - verbesserter Kor-

rosionsschutz und höchste Stabilität  
•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen für

die Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen in den Gewer-
ken Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Elektro  

Produktvorteile:
•  durch unterschiedliche Lochgeometrie vielfältige Befestigungs mög-

lichkeiten  
•  saubere, optisch schöne Montage im vgl. zur Einzelbefestigung  
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte  
•  die Schienen sind abgestimmt auf alle Verbindungsteile des Befesti-

gungssystems und ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Kon-
struktionen und Verbindungen ohne zu Bohren oder zu Schweißen 

Anwendungsgebiete:
•  im Wohnungsbau  
•  Trassenbefestigung in Versorgungskanälen  
•  Befestigung von Steigleitungen  
•  Unterkonstruktionen  
•  Tragekonstruktion für Lüftungskanäle  

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]
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MTR-MONTAGESCHIENE 2M VZ 38/24
MTR-MONTAGESCHIENE 3M VZ 38/24

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 38 24
8640 38 24 3

VPE
12
24

Montageschiene Typ 38/24
•  gelochte Montageschienen aus verzinktem Stahl - verbesserter Kor-

rosionsschutz und höchste Stabilität 
•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen für

die Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen in den Gewer-
ken Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Elektro 

Produktvorteile:  
•  durch unterschiedliche Lochgeometrie vielfältige Befestigungs mög-

lichkeiten 
•  saubere, optisch schöne Montage im vgl. zur Einzelbefestigung 
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte 
•  die Schienen sind abgestimmt auf alle Verbindungsteile des Befesti-

gungssystems und ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Kon-
struktionen und Verbindungen ohne zu Bohren oder zu Schweißen 

Anwendungsgebiete:
•  Tragekonstruktion für Lüftungskanäle  
•  Trassenbefestigung in Versorgungskanälen  
•  Unterkonstruktionen  

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]

MTR-MONTAGESCHIENE 2M VZ 38/40
MTR-MONTAGESCHIENE 3M VZ 38/40
MTR-MONTAGESCHIENE 6M VZ 38/40

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 38 40
8640 38 40 3
8640 38 40 6

VPE
10
24
24

Montageschiene Typ 38/40 
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-3

•  gelochte Montageschienen aus verzinktem Stahl – verbesserter Kor-
rosionsschutz und höchste Stabilität  

•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen für
die Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen in den Gewer-
ken Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Elektro 

Produktvorteile:  
•  durch unterschiedliche Lochgeometrie vielfältige Befestigungs mög-

lichkeiten  
•  saubere, optisch schöne Montage im vgl. zur Einzelbefestigung  
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte  
•  die Schienen sind abgestimmt auf alle Verbindungsteile des Befesti-

gungssystems und ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Kon-
struktionen und Verbindungen ohne zu Bohren oder zu Schweißen 

Anwendungsgebiete:
•  Tragekonstruktion für Lüftungskanäle   
•  Trassenbefestigung in Versorgungskanälen  
•  Unterkonstruktionen  
•  Podestbau 
Bestellinformationen:
•  Die Mindestabnahmemenge bei 6 Meter Montageschienen beträgt

24 Meter 

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]

Brandgeprüft



Haustechnik

014

MTR-MONTAGESCHIENE 2M VZ 40/60
MTR-MONTAGESCHIENE 3M VZ 40/60
MTR-MONTAGESCHIENE 6M VZ 40/60

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 40 60
8640 40 60 3
8640 40 60 6

VPE
8

18
24

Montageschiene Typ 40/60
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-3

•  gelochte Montageschienen aus verzinktem Stahl – verbesserter Kor-
rosionsschutz und höchste Stabilität  

•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen für
die Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen in den Gewer-
ken Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Elektro  

Produktvorteile:  
•  durch unterschiedliche Lochgeometrie vielfältige Befestigungs mög-

lichkeiten  
•  saubere, optisch schöne Montage im vgl. zur Einzelbefestigung  
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte  
•  die Schienen sind abgestimmt auf alle Verbindungsteile des Befesti-

gungssystems und ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Kon-
struktionen und Verbindungen ohne zu Bohren oder zu Schweißen  

Anwendungsgebiete:
•  Tragekonstruktion für Lüftungskanäle   
•  Trassenbefestigung in Versorgungskanälen  
•  Unterkonstruktionen 
Bestellinformationen:
•  Die Mindestabnahmemenge bei 6 Meter Montageschienen beträgt

24 Meter 

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]

Brandgeprüft

9/106*
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KONSOLE VZ TYP 27/18     200MM
KONSOLE VZ TYP 27/18     300MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8645 200
8645 300

VPE
e 25
e 25

Konsole Typ 27/18 ROMOS
•  galvanisch verzinkte, montagefertige Auslegerkonsole 
•  roboterkontrollierte Präzisionsschweißung - höchste Sicherheit und

Stabilität 
•  gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch abgestufte Län-

gen und Langlöcher in der Grundplatte  
Anwendungsgebiete:
•  auskragende Tragekonstruktion für Rohrtassen, Armaturen, Kabel-

pritschen, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte und Klimage-
räte  

KONSOLE VZ TYP 28/30     200MM
KONSOLE VZ TYP 28/30     240MM
KONSOLE VZ TYP 28/30     320MM
KONSOLE VZ TYP 28/30     400MM
KONSOLE VZ TYP 28/30     500MM
KONSOLE VZ TYP 28/30     680MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8646 200
8646 240
8646 320
8646 400
8646 500
8646 680

VPE
e 25
ü 25
e 25
e 25
e 25

1

Konsole Typ 28/30 ROMOS
•  galvanisch verzinkte, montagefertige Auslegerkonsole 
•  roboterkontrollierte Präzisionsschweißung - höchste Sicherheit und

Stabilität 
•  gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch abgestufte Län-

gen und Langlöcher in der Grundplatte  
Anwendungsgebiete:
•  auskragende Tragekonstruktion für Rohrtassen, Armaturen, Kabel-

pritschen, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte und Klimage-
räte  

Bei der Berechnung der Tragfähigkeitswerte wird die zulässige Stahlspannung von 160 N/mm² sowie die maximale Durchbiegung L/150 nicht
überschritten.

Die angegebenen Lasten gelten ausschließlich für die Konsole. 
Auch die übrigen Konstruktionsteile müssen auf Ihre maximal zulässige Belastung geprüft werden.

Länge
Ausladung

mm

Länge
absolut

mm

Belastungswerte in Newton (N) für Konsole Typ 27/18

Gewicht
kg/St.

200 204 530 265 265 177 2.650 0,25
300 304 352 140 176 117 1.174 0,33

Länge
Ausladung

mm

Länge
absolut

mm

Belastungswerte in Newton (N) für Konsole Typ 28/30

Gewicht
kg/St.

200 204 1.693 847 847 564 8.467 0,36
240 244 1.422 711 711 473 6.025 0,43
320 324 1.062 531 531 354 3.356 0,51
400 404 843 421 421 281 2.107 0,65
500 504 672 336 336 224 1.344 0,72
680 684 491 214 246 164 724 0,96

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

Streckenlast

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

Streckenlast
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Bei der Berechnung der Tragfähigkeitswerte wird die zulässige Stahlspannung von 160 N/mm² sowie die maximale Durchbiegung L/150 nicht
überschritten.

Die angegebenen Lasten gelten ausschließlich für die Konsole. 
Auch die übrigen Konstruktionsteile müssen auf Ihre maximal zulässige Belastung geprüft werden.

KONSOLE VZ TYP 38/40     200MM
KONSOLE VZ TYP 38/40     300MM
KONSOLE VZ TYP 38/40     360MM
KONSOLE VZ TYP 38/40     440MM
KONSOLE VZ TYP 38/40     520MM
KONSOLE VZ TYP 38/40     600MM
KONSOLE VZ TYP 38/40     700MM
KONSOLE VZ TYP 38/40    1000MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8647 200
8647 300
8647 360
8647 440
8647 520
8647 600
8647 700
8647 1000

VPE
e 25
ü 25
e 20
e 20
e 20
e 10

1
1

Konsole Typ 38/40 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-4
•  galvanisch verzinkte, montagefertige Auslegerkonsole 
•  roboterkontrollierte Präzisionsschweißung - höchste Sicherheit und

Stabilität 
•  gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch abgestufte Län-

gen und Langlöcher in der Grundplatte  
Anwendungsgebiete:
•  auskragende Tragekonstruktion für Rohrtassen, Armaturen, Kabel-

pritschen, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte und Klimage-
räte  

KONSOLE VZ TYP 40/60     600MM
KONSOLE VZ TYP 40/60     800MM
KONSOLE VZ TYP 40/60    1000MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8644 600
8644 800
8644 1000

VPE
1
1
1

Konsole Typ 40/60 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-4
•  galvanisch verzinkte, montagefertige Auslegerkonsole 
•  roboterkontrollierte Präzisionsschweißung - höchste Sicherheit und

Stabilität 
•  gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch abgestufte Län-

gen und Langlöcher in der Grundplatte  
Anwendungsgebiete:
•  auskragende Tragekonstruktion für Rohrtassen, Armaturen, Kabel-

pritschen, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte und Klimage-
räte  

Länge
Ausladung

mm

Länge
absolut

mm

Belastungswerte in Newton (N) für Konsole Typ 38/40

Gewicht
kg/St.

200 206 3.828 1.914 1.914 1.276 19.140 0,58
300 306 2.549 1.274 1.274 850 8.496 0,79
360 366 2.128 1.064 1.064 710 5.943 0,87
440 446 1.737 868 868 578 3.966 1,04
520 526 1.467 729 733 489 2.833 1,22
600 606 1.265 572 633 422 2.109 1,30
700 706 1.081 418 540 360 1.544 1,54
1000 1006 640 200 300 194 533 2,12

Länge
Ausladung

mm

Länge
absolut

mm

Belastungswerte in Newton (N) für Konsole Typ 40/60

Gewicht
kg/St.

600 606 3.631 1.815 1.815 1.210 6.052 2,66
800 806 2.710 1.355 1.355 903 3.388 3,41
1000 1006 2.155 1.077 1.077 718 2.155 4,24

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

Streckenlast

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

Streckenlast

Brandgeprüft

Brandgeprüft
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KONSOLE SCHWER 38/40 FVZ 400MM
KONSOLE SCHWER 38/40 FVZ 500MM
KONSOLE SCHWER 38/40 FVZ 600MM
KONSOLE SCHWER 38/40 FVZ 700MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8647 2 400
8647 2 500
8647 2 600
8647 2 700

VPE
1
1
1
1

Schwerlastkonsole Typ 38/40 ROMOS
• feuerverzinkte und stützgeschweißte Konsole für schwere Rohrbefe-
stigungen

• für Anwendungen im Außenbereich geeignet (außer in hochkorrosi-
ven Umgebungen)

• Befestigung von schweren Aggregaten, Pumpen und Klimageräten
• Profilstärke: 2 mm
• Schlitzbreite: 17 mm

1) Bei den angegebenenWerten handelt es sich um maximale Belastungswerte mit
einer statischen Sicherheit von 25 bis 30%. Für die statische Berechnung des Gesamt-
systems inklusive der Kopfplatte wurden folgendeWerte zugrunde gelegt:
Max. Stahlspannung σmax = 240 N/mm²
Elastizitätsmodul E = 210.000 N/mm²
Max. Durchbiegung fmax = 1/300

KONSOLENABSTÜTZUNGVZ 285MM
KONSOLENABSTÜTZUNGVZ 485MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8648 285
8648 485

VPE
1
1

Konsolenabstützung ROMOS
• zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Schienenkonsolen und Konso-
lensets

• zeit- und kostensparende Montage durch vormontierte Teile
• die Konsolen Typ 28/30 erreichen mit dieser Abstützung den
dreifachenTragwert

• die Konsolen Typ 38/40 erreichen mit dieser Abstützung den
doppelten Tragwert

• die Konsolen Typ 40/60 erreichen mit dieser Abstützung einen
50% höheren Tragwert

Art.-Nr. 8648 285:
• für alle Schienenkonsolen 28/30 und 38/40 ab 360 mm Länge
(nicht passend für Art.-Nr. 8648 500 Konsole Typ 28/30 500mm)

Art.-Nr. 8648 485:
• für alle Schienenkonsolen 28/30, 38/40 und 40/60 ab 520 mm Länge
Verarbeitungshinweise:
• Konsole mittels geeignetem Dübel und Schraube auf Untergrund be-
festigen

• Konsolenabstützung in Langloch der Konsole einführen
• Abstützung mittels geeignetem Dübel und Schraube auf Untergrund
befestigen

Konsole Belastungsfall

Längen

Artikel-Nr. L x zulässige Belastung1) Gewicht
mm mm kg kg kg kg kg/St.

8647 2 400 400 349 652 570 316 265 2,40
8647 2 500 500 431 509 407 254 204 2,70
8647 2 600 600 431 489 336 203 183 2,80
8647 2 700 700 431 392 214 102 92 2,90
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KONSOLENSET 38/40 M.SD 480MM
KONSOLENSET 38/40 M.SD 560MM
KONSOLENSET 38/40 M.SD 640MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8647 1 480
8647 1 560
8647 1 640

VPE
1
1
1

Konsolenset, schallgedämmt ROMOS
• komplettes vormontiertes Befestigungsset zur sofortigen rationellen

Montage
• zur schallgedämmten [Reduzierung -17 db (A)] Befestigung von Lüf-

tungs- und Klimageräten, Pumpen, Hauswasserwerken etc.
• zugeschnittene und rückengelochte FÖRCH-Montageschiene Typ

38/40 mit Abschlusskappen
• verschiedene Ausladungen (je nach Gerätegröße)
• einfache Höhenjustierung der Konsolen durch verschiebbare Ham-

merkopfschrauben
• variable Einstellung der Befestigungsabstände auf der Konsole

durch Schiebemuttern
• maximal empfohlene Belastung pro Set: 1500 N
• mittels Konsolenabstützung Art.-Nr. 8648 485: 3000 N

Lieferumfang je Set:
• 2x FÖRCH-Montageschienen Typ 38/40, 520 mm lang
• 2x FÖRCH-Schienenkonsolen Typ 38/40
• 4x Schalldämmpuffer
• 4x Schalldämmscheiben
• 4x Unterlegscheiben
• 6x Schienenendkappen für Profil 38/40
• 4x Hammerkopfschrauben M 10/30
• 4x Halteklammern M10 für Profil 38/40
• 4x Schiebemuttern Typ 38 M 8
• 4x Sechskantschrauben M 8/55
• 1x Montageanleitung

Gaszählerbefestigungssatz Typ L ROMOS
• komplette Satzzusammenstellung für die Gasbefestigung - schnell,

kostengünstig und wirtschaftlich

Inhalt:
• 2x Konsole Typ 27/18, 200 mm
• 2x Rohrschelle 1” 32-35 mm
• 2x Hammerkopfbefestiger 8 x 20 Typ 27
• 2x Schienenendkappen Typ 27/18
• 4x Holzschrauben Sechskant mit Scheibe vz 8 x 50 mm
• 4x Metall-Krallendübel 8 mm

GASZÄHLERBEFESTIGUNGSSATZ / L
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 1

VPE
1

Gaszählerbefestigungssatz Typ M ROMOS
• komplette Satzzusammenstellung für die Gasbefestigung - schnell,

kostengünstig und wirtschaftlich

Inhalt:
• 2x Konsole Typ 28/30, 200 mm
• 2x Rohrschelle 1” 32-35 mm
• 2x Hammerkopfbefestiger 8 x 20 Typ 27
• 2x Schienenendkappen Typ 28/30
• 4x Holzschrauben Sechskant mit Scheibe vz 8 x 50 mm
• 4x Metall-Krallendübel 8 mm

GASZÄHLERBEFESTIGUNGSSATZ / M
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 2

VPE
1 z
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Schienenverbinder ROMOS
•  Montageschienen können durch einfaches Verschrauben ohne Boh-

ren oder Schweißen vor Ort zusammengesetzt werden 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  montagefertig vormontiert - zeitsparend und rationell 
•  in den Langlöchern auf dem Schienenrücken verschraubt, erhöht

sich die Zugfestigkeit bei Steigstrangmontagen  

für Profil
27/18, 28/30
38/24, 38/40, 40/60

Länge
148 mm
152 mm

Technische Daten

SCHIENENVERBINDER VZ TYP 27
SCHIENENVERBINDER VZ TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8654 27
8654 38

VPE
1
1

Schienenbügel ROMOS
•  montagefreundliches und flexibles Verbindungselement zum Aufbau

statisch richtig bemessener Konstruktionen mit Montageschienen
(drehstabile Befestigung am Baukörper) 

•  die Lochung der Bügel ermöglicht die Ausrichtung des Schienen-
schlitzes in 4 Richtungen 

•  für Kreuzverbindungen bei Vorwandinstallationen und Regalen aus
Montageschienen  

SCHIENENBÜGEL     VZ 28/30
SCHIENENBÜGEL     VZ 38/40
SCHIENENBÜGEL     VZ 40/60

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8654 1 28 30
8654 1 38 40
8654 1 40 60

VPE
25
25

5

Schienenendkappen ROMOS
•  zum sicheren und sauberen Abdecken der Stirnseite von Montage-

schienen und Konsolen 
•  aus hochwertigem schwarzem Polyethylen  

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE

Schienendämmprofil ROMOS
•  hoher Schallschutz wegen geringer Auflagefläche und großer Ab-

sorbtionsmasse 
•  schnelle Montage  
Anwendungsgebiete:
•  zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Konstruktion von Traver-

sen und Konsolen im Lüftungsbau  
Verarbeitungshinweise:
•  wird in das Montageschienenprofil geschoben 
•  wird über die Gewindestange geschoben  

RO(30M)SCHIENENDÄMMPROF. TYP27
RO(30M)SCHIENENDÄMMPROF. TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8659 27
8659 38 1

VPE
1
1

für Profil

27/18, 28/30
38/24, 38/40, 40/60

für Schlitzbreiten
mm
10 - 15
12 - 17

für Gewindestangen

M8
M8/M10

Technische Daten

SCHIENENENDKAPPEN TYP 27/18
SCHIENENENDKAPPEN TYP 28/30
SCHIENENENDKAPPEN TYP 38/24
SCHIENENENDKAPPEN TYP 38/40
SCHIENENENDKAPPEN TYP 40/60

8661 27 18
8661 27 30
8661 38 24
8661 38 40
8661 40 60

f 100
f 100
f 100

50
50
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Montagewinkel Typ 27 ROMOS
•  zum Herstellen und Versteifen von Trägersystemen ohne Bohren

oder Schweißen  
•  passend für Montageschienen Typ 27/18 und 28/30  
•  passend für Konsolen Typ 27/18 und Typ 28/30  
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt  
•  Winkelbreite: 25 mm  
•  Winkelstärke: 4 mm  
vormontierte Ausführung:
•  montagefreundlich  
•  sehr hohe Zeitersparnis  

Lieferumfang vormontierte Ausführung:
•  2x Doppelschiebemutter Typ 27, M8  
•  4x 6-kant Schrauben M8  
•  4x Unterlegscheibe M8  

90°MONTAGEWINKEL VZ KURZ TYP27
45°MONTAGEWINKEL VZ      TYP27
90°MONTAGEWINKEL VZ      TYP27
45°MONTAGEWINKEL VORMONT.TYP27
90°MONTAGEWINKEL VORMONT.TYP27

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8655 90 45
8655 45 90
8655 90 90
8655 45 90 1
8655 90 90 1

VPE
e 10
e 10
e 10
e 10
e 10

Montagewinkel Typ 38 ROMOS
•  zum Herstellen und Versteifen von Trägersystemen ohne Bohren

oder Schweißen 
•  passend für Montageschienen Typ: 38/24, 38/40, 40/60 
•  passend für Konsolen Typ: 38/24, 38/40, 40/60 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  Winkelbreite: 40 mm (40/32 mm bei 45° Winkel) 
•  Winkelstärke: 6 mm 
•  Rundloch: 10,5 mm 
•  Winkel 38/40: 45° vormontiert mit Schraube und U-Scheibe  
vormontierte Ausführung:
•  montagefreundlich 
•  sehr hohe Zeitersparnis  

Lieferumfang vormontierte Ausführung:
•  2x Doppelschiebemutter Typ 38, M10 (45° Winkel 1x Doppelschiebe-

mutter Typ 38, M10) 
•  4x 6-kant Schrauben M10 
•  4x Unterlegscheiben M10  

45°MONTAGEWINKEL VZ      TYP38
90°MONTAGEWINKEL VZ      TYP38
45°MONTAGEWINKEL VORMONT.TYP38
90°MONTAGEWINKEL VORMONT.TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 45 50
8656 90 90
8656 45 50 1
8656 90 90 1

VPE
e 10
e 10
e 10
e 10

Konsolenkonstruktion aus Montageschienen Typ 38/40
und Montagewinkeln Typ 38
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Montagewinkel VARIO TYP 38
•  frei einstellbarer Neigungswinkel erlaubt vielfältige Konstruktionen   
•  geeignet für verzinkte Montageschienen und Edelstahlmontage-

schienen   
•  hochkorrosionsbeständig durch Zink-Nickel Beschichtung 

(min. 750 Std. Beständigkeit im Salzsprühnebeltest)  
•  passend für Montageschienen Typ: 38/24, 38/40, 40/60  
Anwendungsgebiete:
•  in korrosiven Umgebungen und im Außenbereich  
•  für die Aufständerung von Solaranlagen  
•  für die Konstruktion von Gestellen und Rahmen  

MONTAGEWINKEL VARIO 180X40X4MM
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 180 40 4

VPE
10

9/126*

•  zum Herstellen und Versteifen von Trägersystemen ohne Bohren
oder Schweißen  

•  passend für Montageschienen Typ: 38/24, 38/40, 40/60  
•  passend für Konsolen Typ: 38/24, 38/40, 40/60  
•  galvanisch verzinkt – korrosionsgeschützt  
•  Winkelbreite: 40 mm 
•  Winkelstärke: 6 mm  
•  Rundloch: 10,5 mm  

90°MONTAGEWINKEL KURZ VZ TYP38
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 90 38

VPE
25

Montagewinkel Typ 38 kurz ROMOS
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Seitwinkel TYP 38 
Stabiles Verbindungselement für die Konstruktion von Regalen,
Rahmen und Vorwandinstallationen
•  ermöglicht einfache Konstruktionen ohne zu Schweißen 
•  hohe Flexibilität auf der Baustelle 
•  stabile Winkel- und Knotenverbindungen möglich mit bis zu 4 Ab-

gangsrichtungen  

SEITWINKEL RECHTS VZ     TYP38
SEITWINKEL LINKS VZ      TYP38
SEITWINKEL BEIDSEITIG VZ TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 90 101
8656 90 102
8656 90 103

VPE
25
25
25

8656 90 101

8656 90 101

8656 90 102

8656 90 103

8656 90 103

8656 90 102

8656 90 101

8656 90 102

8656 90 103
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Verbindungsplatten TYP 38
•  L-Verbindungsplatte für stabile Eckverbindungen 
•  T-Verbindungsplatte für stabile T-Verbindungen
•  Rahmenkonstruktionen in gleicher Ebene 
•  bei Rahmenkonstruktionen bleiben die Ecken frei 
•  die Lochabstände ermöglichen die Durchsteckmontage 
•  passend für die Schienenprofile: 38/24, 38/40, 40/60  

L-VERBINDUNSPLATTE VZ    TYP38
T-VERBINDUNSPLATTE VZ    TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 118 78
8656 118 118

VPE
25
25
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Winkelkonsole ROMOS
•  Stahl verzinkt      
•  in leichter und schwerer Ausführung verfügbar      
•  montagefertig und vielseitig einsetzbar      
•  gegeneinander verschraubt ergeben sich wesentlich höhere Biege-

und Lastwerte  
Anwendungsgebiete:
•  Stützwinkel für Montageschienen      
•  Grundstütze oder Verbindungselement      
•  Fixpunkt für Traversen      
•  Konstruktionselement an Wand, Decke, im Schacht oder direkt auf

einer Montageschiene      
•  Trägerkonsole zur Aufnahme von Wasseruhren, Pumpen etc.  

WINKELKONSOLE 38/40 207X165X04
WINKELKONSOLE 38/40 200X200X04
WINKELKONSOLE 38/40 200X200X06

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8647 1 1
8647 1 2
8647 1 3

VPE
1
1
1

Tragfähigkeit der Winkelkonsolen und Konsolen-Konstruktionen
(Unter Berücksichtigung der Befestigungsschrauben)

Montageschiene Typ 38/40 mit einer Winkelkonsole / zwei Winkelkonsolen montiert

Winkelkonsolen, 200 x 200 x 4 und 200 x 200 x 6 / Winkelkonsolen, doppelt montiert

Abspannwinkel M10/M12 ROMOS
•  zur Verstärkung von Schienenkonstruktionen mit Hilfe von Gewinde-

stangen M10 - M12      
•  zur Anwendung als Abspannung bei Konsolen und Festpunkten      
•  Material: Stahl, elekrolytisch verzinkt      
•  passend für Montageschienen und Konsolen Typ: 38/24, 38/40,

40/60  

ABSPANNWINKEL 35X6MM M10/M12
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 35 6

VPE
e 10
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Schienenhalter hochkant ROMOS
•  zum Herstellen von individuell angepassten Trägerkonstruktionen in

Verbindung mit Montageschienen      
•  montagefertig vormontiert mit Sechskantschraube M10 und Unter-

legscheibe      
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt      
•  Abmessung Grundplatte: 120 x 40 x 4 mm      
•  2 Langlöcher: 11 x 19 mm      
•  passende Montageschienen

- Art.-Nr. 8649 27: Typ: 27/18, 28/30
- Art.-Nr. 8649 38: Typ: 38/24, 38/40, 40/60   

Schienenhalter quer ROMOS
•  zum Herstellen von individuell angepassten Trägerkonstruktionen in

Verbindung mit Montageschienen      
•  montagefertig vormontiert mit Sechskantschraube M10 und Unter-

legscheibe      
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt      
•  Abmessung Grundplatte: 120 x 40 x 4 mm      
•  2 Langlöcher: 11 x 19 mm      
•  passende Montageschienen 

- Art.-Nr. 8650 27: Typ: 27/18, 28/30 
- Art.-Nr. 8650 38: Typ: 38/24, 38/40, 40/60   

SCHIENENHALT.QUER  VZ  TYP  27
SCHIENENHALT.QUER  VZ  TYP  38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8650 27
8650 38

VPE
10
10

SCHIENENHALT.HOCHKANT VZ TYP27
SCHIENENHALT.HOCHKANT VZ TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8649 27
8649 38

VPE
10

5

•  vielfältige Möglichkeit, um mit Montageschienen individuelle Konsolen
und Tragsysteme für Wand-, Boden- und Deckenmontage zu erstellen      

•  Systembaustein zum Montieren von stabilen Traversen      
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt      
•  vormontierte Ausführung für hohe Zeitersparnis      
•  passende Montageschienen

- Art.-Nr. 8652 27: Typ: 27/18, 28/30
- Art.-Nr. 8652 38: Typ: 38/24, 38/40, 40/60  

Schienenschuh quer ROMOS
•  vielfältige Möglichkeit, um mit Montageschienen individuelle Konso-

len und Tragsysteme für Wand-, Boden- und Deckenmontage zu er-
stellen      

•  Systembaustein, um stabile Traversen montieren zu können      
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt      
•  vormontierte Ausführung für hohe Zeitersparnis      
•  passende Montageschienen

- Art.-Nr. 8653 27: Typ: 27/18, 28/30
- Art.-Nr. 8653 38: Typ: 38/24, 38/40, 40/60   

Typ
27
38

Abmessung Grundplatte
114 x 50 x 5 mm
144 x 70 x 6 mm

Langloch
11 x 19 mm
11 x 21 mm

Technische DatenSCHIENENSCH.HOCHKT.VZ   TYP 27
SCHIENENSCH.HOCHKT.MONT.TYP 27
SCHIENENSCH.HOCHKT.VZ   TYP 38
SCHIENENSCH.HOCHKT.MONT.TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8652 27
8652 27 1
8652 38
8652 38 1

VPE
20
20
10
10

Typ
27
38

Abmessung Grundplatte
124 x 40 x 5 mm
138 x 50 x 6 mm

Langloch
11 x 19 mm
11 x 21 mm

Technische DatenSCHIENENSCH. QUER VZ    TYP 27
SCHIENENSCH. QUER MONT. TYP 27
SCHIENENSCH. QUER VZ    TYP 38
SCHIENENSCH. QUER MONT. TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8653 27
8653 27 1
8653 38
8653 38 1

VPE
20
20
10
10

Schienenschuh hochkant ROMOS
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Schalldämmpuffer M8 ROMOS
•  schallgedämmter Einpunktbefestiger      
•  Schallschutz für DIN 4109      
•  geeignet zur Schallentkopplung von Geräten (Pumpen, Ventilatoren,

Klimageräten etc.)      
•  max. zulässige Belastung auf Druck: 1.000 N  

SCHALLDÄMMPUFFER  M8
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8659 2 8

VPE
50

Schalldämmelement M10 ROMOS
•  geräuschlose und schwingungsdämpfende Montagemöglichkeit  
•  komplett mit Unterlegscheibe und Gegenstück  

SCHALLDÄMMELEMENT M10
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8659 1 10

VPE
50

Unterlegscheiben für Montageschienen ROMOS
•  extra starke Ausführung      
•  exakt auf Montageschienen abgestimmt      
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt  

(Ø Loch mm)

U-SCHEIBE VZ M6  TYP 27
U-SCHEIBE VZ M8  TYP 27
U-SCHEIBE VZ M10 TYP 27
U-SCHEIBE VZ M8  TYP 38
U-SCHEIBE VZ M10 TYP 38
U-SCHEIBE VZ M12 TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8658 27 64
8658 27 84
8658 27 105
8658 38 84
8658 38 105
8658 38 125

VPE
200
200
200
150
150
100

Schienenschuh Vario Typ 38 ROMOS
Variables Anbindungselement für Montageschienen an geneig-
ten Flächen 
•  vormontierte Ausführung: montagefreundlich und zeitsparend      
•  ideal für die Montageschienenanbindung in Schächten, Gewölben

und an geneigten Flächen      
•  der Neigungswinkel ist variabel einstellbar und kann an die bauseiti-

gen Gegebenheiten angepasst werden      
•  der Schienenschlitz der Montageschiene Typ 38/40 kann variabel in

alle Richtungen ausgerichtet werden      
•  für lange Konsolenausleger mit Druckstrebe      
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt      
•  passende Montageschienen:

- Typ 38/24
- Typ 38/40
- Typ 40/60  

Lieferumfang:
•  1x Schienenschuh Variabel      
•  1x Doppelschiebemutter Typ 38 M10      
•  2x 6-kant Schrauben DIN 933 8.8. VZ M10 x 20      
•  2x Unterlegscheiben Typ 38 M10  

SCHIENENSCH.VARIO  MONT.TYP 38
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8652 38 2

VPE
10

Typ

27
38

für
Profil

27/18, 28/30
38/24, 38/40, 40/60 

Ø Scheibe
mm
24
36

Materialstärke
mm

2
2

Technische Daten
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Innensechskantschrauben ähnl. 
DIN 912 Holzg. 
•  Antrieb: SW 6 
•  mit extra flachem Zylinderkopf

- ideal für Montageschienenbefestigungen
- garantiert ausreichend nutzbare Montageschienenhöhe bei 
Abhängungen direkt unter dem Befestigungspunkt 

•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt  

I-6KT-SCHR.F.SCHIENE VZ M 8X16
I-6KT-SCHR.F.SCHIENE VZ M10X25

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 8 16
8641 10 20

VPE
200
100

I-6KT-HOLZSCHRAUBE VZ     6X40
I-6KT-HOLZSCHRAUBE VZ     6X70

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 6 40
8641 6 70

VPE
200
150

Innensechskantschrauben ähnl. 
DIN 912 metr. 
•  Antrieb: 

- M8 = SW 6
- M10 = SW 6 

•  mit extra flachem Zylinderkopf
- ideal für Montageschienenbefestigungen
- garantiert ausreichend nutzbare Montageschienenhöhe 
bei Abhängungen direkt unter dem Befestigungspunkt 

•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt  

Scheibenschrauben SHK
•  schnelle und sichere Lösung für die Montageschienenbefestigung
•  Scheibendurchmesser angepasst an den Schienenschlitz für eine

direkte Befestigung mit einem TX-Bit
•  Montagezeit- und Kostenersparnis, da Unterlegscheiben entfallen
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
Verarbeitungshinweis:
•  ideal für die Wand-, Boden- und Deckenbefestigung von Montage-

schienen, Konsolen, Schienenschuhen und Schienenhaltern 

6KT/TX25-SCHEIBENSCHR. VZ 6X60
6KT/TX25-SCHEIBENSCHR. VZ 6X80
6KT/TX30-SCHEIBENSCHR. VZ 8X60
6KT/TX30-SCHEIBENSCHR. VZ 8X80

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 1 6 60
8641 1 6 80
8641 1 8 60
8641 1 8 80

VPE
100
100
100
100

Ø x Länge
in mm
6 x 60
6 x 80
8 x 60
8 x 80

Torx-
Antrieb
25
25
30
30

SW

10
10
13
13

Technische Daten
dc in
mm
13,8
13,8
16,2
16,2

d in
mm
6
6
8
8

b in
mm
36
48
36
48

L in
mm
60
80
60
80

M in mm

6,0
6,0
8,0
8,0

passend für
Montageschiene
27/18, 28/30
27/18, 28/30
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
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Befestigungssätze für Schienen Typ BS-S ROMOS
• Montagesätze zur Befestigung von Montageschienen, Konsolen,

Schienenschuhen und Schienenhaltern

Inhalt Art.-Nr. 8641 8:
• 2x Unterlegscheiben DIN 125 für M 8
• 2x Sechskantschrauben DIN 933 vz M 8 x 16 mm
• 2x Einschlaganker EA M 8
Inhalt Art.-Nr. 8641 10:
• 2x Unterlegscheiben DIN 125 für M 10
• 2x Sechskantschrauben DIN 933 vz M10 x 20 mm
• 2x Einschlaganker EA M 10

Befestigungssatz für Schienen Typ BSS-S ROMOS
• Montagesätze zur Befestigung von Montageschienen, Konsolen,

Schienenschuhen und Schienenhaltern
• Satz mit Innensechskantschraube ähnl. DIN 912 mit flach Kopf - kein

Einhacken von Hammerkopfschrauben oder Schiebemuttern an den
Befestigungspunkten auf der gesamten Länge der Montageschiene

Inhalt:
• 2x Unterlegscheiben DIN 125 für M 10
• 2x Innensechskantschrauben ähnl.DIN 912 (flacher Kopf) M 10 x 20 mm
• 2x Einschlaganker EA M 10

BEFESTIGUNGSSATZ TYP BSS-S 10
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 10 1

VPE
25

BEFESTIGUNGSSATZ TYP BS -S 8
BEFESTIGUNGSSATZ TYP BS -S 10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 8
8641 10

VPE
25
25

Befestigungssatz für Schienen Typ BSS-N ROMOS
• Montagesätze zur Befestigung von Montageschienen, Konsolen,

Schienenschuhen und Schienenhaltern
• Satz mit Innensechskantschraube ähnl. DIN 912 mit flach Kopf - kein

Einhacken von Hammerkopfschrauben oder Schiebemuttern an den
Befestigungspunkten auf der gesamten Länge der Montageschiene

Inhalt:
• 2x Unterlegscheiben DIN 125 für M 6
• 2x Holzschrauben Innensechskant vz 6 x 70 mm
• 2x Nylon-Spreizdübel F8

BEFESTIGUNGSSATZ TYP BSS-N 8
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8641 8 3

VPE
25
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Träger-Klemmkrallen Typ 27 ROMOS
•  zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträger-Konstruktionen

- Montage ohne zu bohren oder zu schweißen
- ermöglicht nachträgliches Verschieben und Ausrichten 

•  ideale Befestigung von Reihenbefestigungen und Luftkanälen 
•  komplett vormontiert - kein zeitaufwendiges Montieren der Teile; ein-

fach auf den Stahlträger aufschieben und verspannen 
•  komplett galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  spezielle Konstruktion der Klemmkrallen - passend für alle Stahlträger 
•  passend für Montageschienen Typ 27/18 und Typ 28/30 
•  Maximal empfohlene statische Last bei zentrischem Zug: 2,8 kN (bei

paarweiser Anordnung)  

TRÄGER-KLEMMKRALLE TYP 27 M 6
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8642 27

VPE
20

Träger-Klemmkrallen Typ 38 ROMOS
•  zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträger-Konstruktionen

- Montage ohne zu bohren oder zu schweißen
- ermöglicht nachträgliches Verschieben und Ausrichten 

•  ideale Befestigung von Reihenbefestigungen und Luftkanälen 
•  komplett vormontiert - kein zeitaufwendiges Montieren der Teile; ein-

fach auf den Stahlträger aufschieben und verspannen 
•  komplett galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  spezielle Konstruktion der Klemmkrallen - passend für alle Stahlträger 
•  Typ 38 M8 passend für:  Montageschiene Typ: 38/24, 38/40 
•  Typ 38 M10 passend für: Montageschiene Typ: 38/40, 40/60 
•  Maximal empfohlene statische Last bei zentrischem Zug: 

- Art.-Nr. 8642 38: 5,4 kN (bei paarweiser Anordnung)
- Art.-Nr. 8642 38 1: 10,4 kN (bei paarweiser Anordnung)  

TRÄGER-KLEMMKRALLE TYP 38 M 8
TRÄGER-KLEMMKRALLE TYP 38 M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8642 38
8642 38 1

VPE
20

ü 20

Trägerklammern ROMOS
•  zur Befestigung im Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sprinkleranla-

genbau direkt an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen 
•  schwerer Tempergusskörper mit Sechskant-Feststellschraube M10

mit Ringschneide nach DIN 78 RS 
•  FM und VdS zugelassen 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt  
Art.-Nr. 8682 9, 8682 11, 8682 13:
•  durch Lösen der Kontermutter ist eine stufenlose Höhenverstellung

im montierten Zustand des Montageteils möglich  

(M = Gewinde metrisch / MM = Durchgangsloch in mm)

A mm
21
21
23
23
35

B mm
21
21
21
21
23,5

C mm
45
45
42
42
54

Technische Daten

TRÄGERKLAMMERN VZ   M8
TRÄGERKLAMMERN VZ   9MM
TRÄGERKLAMMERN VZ   M10
TRÄGERKLAMMERN VZ  11MM
TRÄGERKLAMMERN VZ  13MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8682 8
8682 9
8682 10
8682 11
8682 13

VPE
75
75
75
75
50

E mm
41
41
41
41
48

F mm
M 8
M 8
M 10
M 10
M 10

G mm
18
18
20
20
26

H mm
38
38
50
50
58

BLW kN*
1,2
1,2
2,5
2,5
3,5

* Belastungswert in Kilonewton

9/150*
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passende
FÖRCH
Montageschiene
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60
38/24, 38/40, 40/60

Art.-Nr.

8668 1 6
8668 1 8
8668 1 8 30
8668 1 8 40
8668 1 8 60
8668 1 8 80
8668 1 8 100
8668 1 8 120
8668 1 10
8668 1 10 40
8668 2 6
8668 2 8
8668 2 8 30
8668 2 8 40
8668 2 8 60
8668 2 8 80
8668 2 8 100
8668 2 10
8668 2 10 40
8668 2 10 60
8668 2 10 80

nutzbare
Gewindelänge
in mm
-
-
23
33
53
73
93
113
-
31
-
-
23
33
53
73
93
-
31
51
71

Anzugs-
drehmoment
in N¹)
-
-
12
12
12
12
12
12
-
12
-
-
13
13
13
13
13
-
17
17
17

Technische Daten
max. zulässige
Zuglast
in N
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.900
2.900
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

Rutschgrenze/
Querschublast
in N²)
231
231
231
231
231
231
231
231
299
299
278
278
278
278
278
278
278
332
332
332
332

Schnellbefestiger HakoFix 

HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M6
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8X 30
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8X 40
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8X 60
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8X 80
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8X100
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M8X120
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M10
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP27 M10X40
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M6
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M8
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M8X 30
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M8X 40
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M8X 60
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M8X 80
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M8X100
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M10
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M10X40
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M10X60
HAKOFIX SCHNELLBE.TYP38 M10X80

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8668 1 6
8668 1 8
8668 1 8 30
8668 1 8 40
8668 1 8 60
8668 1 8 80
8668 1 8 100
8668 1 8 120
8668 1 10
8668 1 10 40
8668 2 6
8668 2 8
8668 2 8 30
8668 2 8 40
8668 2 8 60
8668 2 8 80
8668 2 8 100
8668 2 10
8668 2 10 40
8668 2 10 60
8668 2 10 80

VPE
120
120

90
80
60
50
40
30

120
70

100
100

70
60
50
45
40

100
50
40
35

einsetzen, drehen, fixieren
•  sehr hohe Zeitersparnis durch vormontierte Elemente 

•  große Auswahl an vorgefertigten Gewindelängen 
•  individuelle Konfektion der Abhängungslänge mit Gewindestangen

und Gewindestiften bei Verwendung der Montageplatten möglich 
•  einfachste Höhenjustierung im eingebauten Zustand - somit kann ein

Gefälle/eine Steigung schnell justiert werden 
•  sehr gute Klemmkraft im jeweiligen Profil, trotzdem einfach zu ver-

schieben um eine optimale Positionierung im Schienenschlitz zu ge-
währleisten  

Anwendungsgebiete:
•  direkte Rohrschellenanbindung an Montageschienen  

1) Anzugsdrehmoment sollte nicht überschritten werden 
2) in Anlehnung an die Bestimmungen der Gütergemeinschaft Rohrbefestigung (RAL-GZ 655) mit einem

Sicherheitsfaktor von 2,0 

Typ 27 Typ 38

Typ 27 Typ 38
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Hammerkopfbefestiger TYP 38 Robust 
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006413-2
•  robuster Hammerkopfbefestiger für die direkte Rohrschellenanbin-

dung in Montageschienen und Konsolen des TYP 38 
•  komplett vormontiert mit U-Scheibe und Mutter 
•  galvanisch verzinkt für hohen Korrosionsschutz 
•  Gewindeplatte in quadratischer Form, verkanntungssicher 
•  Gewindeplattenmaße: 32,8 x 23 x 6mm 
•  U-Scheibenmaße: 36 x 2,5mm 

HAMMERKOPFBEF.VZ 10X 35  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X 55  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X 80  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X100  TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8667 1 10 35
8667 1 10 55
8667 1 10 80
8667 1 10 100

VPE
50
50
50
50

Hammerkopfbefestiger Typ 27 ROMOS
•  zum freien Eindrehen in Montageschienen 
•  komplett vormontiert mit Mutter und Scheibe - kein Montagezeitverlust 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  Maße Gewindeplatte: 22 x 13 x 4 mm 
•  Scheiben-Ø: 28 mm, Scheibenstärke: 2 mm  

für Profil

27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30

Nutzbare Gewindelänge
L in mm
7
15
25
35
45
65
85

Technische Daten

HAMMERKOPFBEF.VZ 8X 20  TYP27
HAMMERKOPFBEF.VZ 8X 30  TYP27
HAMMERKOPFBEF.VZ 8X 40  TYP27
HAMMERKOPFBEF.VZ 8X 50  TYP27
HAMMERKOPFBEF.VZ 8X 60  TYP27
HAMMERKOPFBEF.VZ 8X 80  TYP27
HAMMERKOPFBEF.VZ 8X100  TYP27

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8666 8 20
8666 8 30
8666 8 40
8666 8 50
8666 8 60
8666 8 80
8666 8 100

VPE
100
100
100
100
100
100

50

Hammerkopfbefestiger Typ 38 ROMOS
•  komplett vormontiert mit Mutter und Scheibe - kein Montagezeitverlust 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  Maße Gewindeplatte: 30 x 18 x 6 mm
•  Scheiben-Ø: 35 mm, Scheibenstärke: 3 mm  

für Profil

38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60

Nutzbare Gewindelänge
L in mm
7
20
25
34
64
18
35
60
80

Technische Daten

für Profil

38/24 - 40/60  
38/24 - 40/60   
38/24 - 40/60   
38/24 - 40/60   

Nutzbare Gewindelänge
L in mm
18
35
60
80

Technische Daten

HAMMERKOPFBEF.VZ  8X 25  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ  8X 35  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ  8X 40  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ  8X 50  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ  8X 80  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X 35  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X 55  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X 80  TYP38
HAMMERKOPFBEF.VZ 10X100  TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8667 8 25
8667 8 35
8667 8 40
8667 8 50
8667 8 80
8667 10 35
8667 10 55
8667 10 80
8667 10 100

VPE
100
100
100
100
100

50
50
50
50

Brandgeprüft
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Schiebemuttern Typ 27 ROMOS
•  zur Befestigung in Montageschienen und Konsolen 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  passend für Montageschienen Typ 27/18 und Typ 28/30 
•  passend für Konsolen Typ 27/18 und Typ 28/30 
•  Materialstärke: 4 mm 
•  Ausführung: einfach oder doppelt  

Schiebemuttern Typ 38 ROMOS
•  zur Befestigung in Montageschienen und Konsolen 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  passend für Montageschienen Typ: 38/24, 38/40, 40/60 
•  passend für Konsolen Typ: 38/24, 38/40, 40/60 
•  Materialstärke: 6 mm 
•  Ausführung: einfach oder doppelt  

SCHIEBEMUTTER VZ     M8  TYP38
SCHIEBEMUTTER VZ     M10 TYP38
DOPPELSCHIEBEMUTT.VZ M10 TYP38
SCHIEBEMUTTER VZ     M12 TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8664 8
8664 10
8664 10 1
8664 12

VPE
125
125

50
100

SCHIEBEMUTTER   VZ   M8  TYP27
DOPPELSCHIEBEMU.VZ   M8  TYP27
SCHIEBEMUTTER   VZ   M10 TYP27

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8663 8
8663 8 1
8663 10

VPE
200

50
100

Montageplatte HakoFix TYP 38, M10 ROMOS
•  Montageplatte für das Verbinden von Systembauteilen mit den Mon-

tageschienen TYP 38/24 und 38/40
•  durch die Fixierung im Schienenschlitz ist das Ansetzten und das

Verschrauben der Systembauteile (wie z. B. Winkel) sehr einfach
und praxisgerecht

•  optimaler Montagekomfort durch Fixierung im Schienenschlitz, 
dadurch kein zeitaufwendiges vormontieren von Winkeln, Schiebe-
muttern und Schrauben notwendig

•  Montageplatte am Schienenschlitz ansetzen und mit einer 45°
Drehung im Schienenschlitz positionieren

•  Montageplatte kann beliebig im Schienenschlitz verschoben werden
und nachträglich positioniert werden

•  notwendige Gewindelänge der Schrauben: 25 mm z. B. 
Art.-Nr. 1011 10 25 

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE
HAKOFIX MONTAGEPLAT. TYP38 M108668 4 10 50

Hammerkopfschrauben Typ 38 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102 ›M10; Prüfbericht-Nr. 210006413-2
•  zur zeitsparenden, rationellen Befestigung an Montageschienen 
•  zur Montage von Schienenkonstruktionen und Verbindungselemen-

ten 
•  direktes Einführen in den Schienenschlitz möglich - auch zwischen

Hammerkopfbefestigern  

HAMMERKOPFSCHR.VZ TYP38 M 8/30
HAMMERKOPFSCHR.VZ TYP38 M10/30
HAMMERKOPFSCHR.VZ TYP38 M12/40

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8672 8 30
8672 10 30
8672 12 40

VPE
50
50
50

für Profil

38/24 - 40/60
38/24 - 40/60
38/24 - 40/60

Nutzbare Gewindelänge
L in mm
20
19
17

Technische Daten

Brandgeprüft
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Aufhängebügel ROMOS
•  für die Höhenregulierung von bereits abgehängten Rohr- und Lüf-

tungsleitungen 
•  für Gewindestangen von M8 bis M12  

AUFHÄNGEBÜGEL VZ  M8 - M12
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8671 8 12

VPE
25

Anschluss-
gewinde
M8
M10

zul. Belastung
in N
2000
3000

Technische Daten

Parallelverbinder ROMOS
•  schnelle Verlängerung von Direktabhängungen mittels Gewindestan-

gen und -stiften 
•  kostengünstige, stufenlose Höhenregulierung und Justierung  
Anwendungsgebiete:
•  Überbrückung von größeren Höhendifferenzen speziell bei schweren

Rohr- und Lüftungsabhängungen 
•  für Deckenabhängungen  
Verarbeitungshinweise:
•  Parallelverbinder über die von oben kommende Gewidestange schie-

ben 
•  Gewindeenden aneinanderhalten 
•  Verbinder nach unten aufschieben 
•  die sich gegeneinander drückenden Gewindeflanken ergeben den si-

cheren Halt  

PARALLELVERBINDER M8
PARALLELVERBINDER M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8671 8
8671 10

VPE
100
100

9/160*

Halteklammern ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102 ›M10; Prüfbericht-Nr. 210006413-3
•  verhindert bei schweren Lasten ein Aufspreizen der Montageschiene

bzw. Konsole 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  Klammerstärke: 3 mm  

(Ø Loch mm)

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE für Profil
27/18 - 28/30
27/18 - 28/30
38/24 - 38/40
38/24 - 38/40
38/24 - 38/40
40/60
40/60
40/60

Technische Daten

HALTEKLAMMER VZ M8  TYP 27
HALTEKLAMMER VZ M10 TYP 27
HALTEKLAMMER VZ M8  TYP 38/40
HALTEKLAMMER VZ M10 TYP 38/40
HALTEKLAMMER VZ M12 TYP 38/40
HALTEKLAMMER VZ M8  TYP 40/60
HALTEKLAMMER VZ M10 TYP 40/60
HALTEKLAMMER VZ M12 TYP 40/60

8657 27 84
8657 27 105
8657 38 84
8657 38 105
8657 38 125
8657 40 91
8657 40 115
8657 40 135

50
50
50
50
50
50
50
50

Brandgeprüft
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Pendelhänger ROMOS
•  freiregulierbare Höheneinstellung 
•  zum Abhängen von Rohren und Bauteilen mit Gewindeabständen 
•  verhindert unkontrollierte Spannungskräfte auf die Befestigung 
•  besonders geeignet bei größeren Deckenabständen 
•  Freiheitsgrad: 360° 
•  kurze Ausführung für geringe Bauhöhen 
•  verhindert das verkannten von Rohrschellen 
•  Revisionsloch für sichere Montage 
•  Ausschlag in jede Richtung 12°  

Anschluss-
gewinde
M8
M10
M8
M10
M12

Hohenregulierbar
in mm
-
-
25
25
25

Bauhöhe
in mm
34
35
60
61
70

zul. Belastung
in N
2400
3000
2400
3000
3500

Technische Daten

PENDELHÄNGER KURZ M8
PENDELHÄNGER KURZ M10
PENDELHÄNGER LANG M8
PENDELHÄNGER LANG M10
PENDELHÄNGER LANG M12

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8662 2 8
8662 2 10
8662 3 8
8662 3 10
8662 3 12

VPE
50
50
50
50
25

Schiebebügel 
•  Aufnahme temperaturbedingter Längenausdehnung von Kunststoff-

rohren 
•  kostensparende schnelle Montage direkt in der Decke oder in einer

Montageschiene (mittels Schiebemutter) 
•  gleichmäßiges, ruckfreies und geräuschloses Ableiten von Schiebe-

kräften 
•  lässt Schiebebewegungen in jede Richtung ungehindert zu  

Bauhöhe
in mm
60

Schiebeweg
in mm
30

zul. Belastung
in N
650

Technische Daten

SCHIEBEBÜGEL M10
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8662 1 10

VPE
25

Gleitstück ROMOS
•  leicht gleitender abriebfester Gleitkörper 
•  für leichte Rohre mit großer Längenausdehnung (insbesondere

Kunststoffrohre) 
•  rationelle Befestigung in Verbindung mit Montageschienen 
•  für horizontale (hängende und stehende) sowie vertikale Montagen

geeignet  
Verarbeitungshinweise:
•  um den sicheren Halt zu gewährleisten ist es empfehlenswert die

Montageschiene mit Halteklammern AGR 8657 zu verstärken  

GLEITSTÜCK TYP 27
GLEITSTÜCK TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8660 1 27 18
8660 1 38 40

VPE
10

5

für Profil

27/18, 28/30
38/40, 40/60

Anschluss-
gewinde
M8
M10

Länge
mm
60
150

Schiebeweg

frei wählbar
frei wählbar

zul. Belastung
in N
1000
1000

Technische Daten

Gleitschlitten ROMOS
•  für leichte Rohre mit großer Längenausdehnung (insbesondere

Kunststoffrohre) 
•  für horizontale (hängende und stehende) sowie vertikale Montagen

geeignet 
•  fängt Längenausdehnung ab und verhindert unkontrollierte Span-

nungskräfte an der Rohrschelle 
•  Geringe Bauhöhe  
Anwendung:
•  direkte Montage in der Decke, auf dem Boden oder an der Wand

möglich durch seitliche Befestigungslaschen 
•  beweglicher Befestigungspunkt bei sehr langen und leichten Rohr-

strängen aus Kunststoffrohren  

GLEITSCHLITTEN M8
GLEITSCHLITTEN M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8660 2 8
8660 2 10

VPE
1
1

Länge
mm
210
280

Bauhöhe
mm
28
54

Schiebeweg
mm
118
95

zul. Belastung
in N
1000
1000

Technische Daten
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Schiebestück M10 ROMOS
•  Befestigung für Rohre mit Längenausdehnung 
•  vermeidet Spanungskräfte an der Rohrschelle 
•  Montage direkt an der Decke oder an einer Montageschiene mittels

Schiebemutter M10 
•  Kombianschlussgewinde M8/M10 für variablen Anschluss 
•  Schraube und Mutter CO2 geschweißt 
•  Material: Stahl elektrolytisch verzinkt  
Anwendungsgebiete:
•  im Anlagen- und Rohrleitungsbau  

SCHIEBESTÜCK M10
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8660 4 10

VPE
10

Anschluss-
gewinde (G1)
M10

Anschluss-
gewinde (G2)
M8/M10

zul. Belastung
in N
1300

Technische Daten

Schiebeschlitten schwer Typ K 31003
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-1
•  großer Schiebweg bis zu 125 mm 
•  max. Belastung 7.800 N (auf Zug, Druck und Biegung) 
•  leichtlaufender Schiebeschlitten für hohe Lasten 
•  für horizontale (hängende und stehende) sowie vertikale Montagen

geeignet 
•  Anschlussmöglichkeit für M12 und M16 Gewindestifte 
•  verkantungssichere Rohrführung durch zwei Rohrschellen  

SCHIEBESCHLITTEN M12/M16
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8660 3 16

VPE
1

Schiebeschlitten  Typ K 38903 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102 M10, Prüfbericht-Nr. 210006143-1
•  leichtlaufender Schiebeschlitten für die Decken-, Steigstrang- oder

Bodenmontage 
•  großer Schiebeweg bis zu 60 mm 
•  geringe Bauhöhe ermöglicht den Einsatz auch bei beengten Monta-

geverhältnissen 
•  kipp- und verkantungssicher durch die Rohrabstützung über zwei

Rohrschellen  
Anwendung:
•  stehende Montage auf einer Montageschiene 
•  Montage hängend an einer Winkelkonsole 
•  Montage an Decke oder Wand  

SCHIEBESCHLITTEN M8
SCHIEBESCHLITTEN M10
SCHIEBESCHLITTEN M12

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8660 3 8
8660 3 10
8660 3 12

VPE
1
1
1

Anschluss-
gewinde

M8
M10
M12

Länge
mm
180
180
180

Bauhöhe
mm
25
25
25

Schiebeweg
mm
60
55
53

zul. Belastung
in N
1500
1500
1500

Technische Daten

Brandgeprüft

Brandgeprüft
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Trapezblechhänger Typ RK ROMOS
•  zur Befestigung von Installationskonstruktionen direkt an Tra-

pezblechen 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  verschiedene Ausführungen - optimale Einsatzmöglichkeiten 
•  Materialstärke: 25 x 2,5 mm 
•  zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50 gemäß

VdS-Anerkennungs-Nr. G 4881021  
Art.-Nr. 8683 8, 8683 10:
•  eingeschweißte Mutter  
Art.-Nr. 8683 8 1, 8683 10 1:
•  nachträglich stufenlos höhenregulierbar durch drehendes Ge-

windeteil  

TRAPEZBLECHH./RK VZ        M 8
TRAPEZBLECHH./RK HÖHENREG. M 8
TRAPEZBLECHH./RK VZ        M10
TRAPEZBLECHH./RK HÖHENREG. M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8683 8
8683 8 1
8683 10
8683 10 1

VPE
50
50
50
50

Trapezblechhänger Typ L ROMOS
•  ideal zur Abhängung von Rohrschellen an Trapezblechen 
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  Ausführung mit Schalldämmelement für Montage nach DIN 4109 
•  Schalldämmelement gegen herausfallen gesichert
•  mit Sollbiegeperforation - leichtes Biegen und Anpassen an die ge-

wünschten Trapezblechprofilformen 
•  das Durchgangsloch des Schalldämmelementes ist so dimensio-

niert, dass Montagen mit Gewindestangen bis max. M8 möglich sind 
•  universelle Befestigungsmöglichkeiten

- Bechernieten bis max. Ø 4,2 mm
- Blechschrauben Ø 3,9 bis 4,2 mm
- Gewindeschrauben M8 

•  Materialstärke: 30 x 2 mm  

(VZ=Verzinkt / SD= mit Schalldämmelement)

TRAPEZBLECHHÄNGER  TYP L VZ SD
TRAPEZBLECHHÄNGER  TYP L VZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8621 1
8621 2

VPE
50
50

Trapezblechzange
•  zum Stanzen von Trapezblechen bis 1,25 mm Stärke  

Lieferumfang (Art-Nr. 8625 1):
•  1x 1 Satz Lochstempel 10,5 mm  

TRAPEZBLECHZANGE
PAAR(2)LOCHSTEMPEL

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8625 1
8625 2

VPE
1
1
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•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  Ausführung mit Schalldämmelement für Montage nach

DIN 4109 Schallschutz 
•  Schalldämmelement gegen Herausfallen gesichert
•  mit Sollbiegeperforation - leichtes Biegen und Anpassen an die ge-

wünschten Rohrdurchmesser 
•  das Durchgangsloch des Schalldämmelementes ist so dimensio-

niert, dass Montagen mit Gewindestangen bis max. M8 möglich sind 
•  universelle Befestigungsmöglichkeiten

- Bechernieten bis max. Ø 4,2 mm
- Blechschrauben Ø 3,9 bis 4,2 mm

•  Materialstärke: 30 x 2 mm 
•  max. empfohlene Belastung: 230 N 

(VZ=Verzinkt / SD= mit Schalldämmelement)

LÜFTUNGSROHRHALTER TYP L VZ SD
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8621 3

VPE
50

Luftkanalwinkel schwer ROMUS
•  stabile Ausführung für höhere Lasten
•  hochelastisches Dämmelement für den Schallschutz nach DIN 4109
•  Dämmelement geeignet für Gewindestangen M 8 und M 10
•  Schalldämmelement gegen Herausfallen gesichert
•  hoher Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung
•  universelle Befestigungsmöglichkeiten

- Blechschrauben bis 4,2 mm
- Bechernieten bis 4,2 mm
- Gewindeschrauben bis M 8

•  max. empfohlene Belastung: 800 N
•  Materialstärke: 40 x 3 mm 

LUFTKANALWINKEL SCHW.Z40X 89MM
LUFTKANALWINKEL SCHW.L40X126MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8622 1 40 89
8622 1 40 126

VPE
50
50

Luftkanalwinkel ROMOS
•  zur Befestigung von Luftkanälen im Lüftungs- und Klimabau 
•  mit Schalldämmelement für die Körperschallisolierung nach

DIN 4109 
•  Schalldämmelement gegen Herausfallen gesichert
•  galvanisch verzinkt - korrosionsgeschützt 
•  speziell konstruiertes Druchgangsloch des Schalldämmelements

ermöglicht Montage mittels Gewindestangen bis max. M8 
•  universelle Befestigungsmöglichkeiten

- Bechernieten bis max. Ø 4,2 mm
- Blechschrauben Ø 3,9 bis 4,2 mm 
- Gewindeschrauben M 8 

•  Materialstärke: 30 x 2,5 mm  

(Form / Fuß (Dämmteil) x Winkelhöhe mm)

LUFTKANALWINKEL FORM L40X 50MM
LUFTKANALWINKEL FORM Z40X 60MM
LUFTKANALWINKEL FORM L40X 80MM
LUFTKANALWINKEL FORM L40X130MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8622 40 50
8622 40 60
8622 40 85
8622 40 130

VPE
100

75
75
50

max. empf. Belastung
500 N
500 N
500 N
300 N

Technische Daten

Lüftungsrohrbefestiger 
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Luftkanalklemme M8 x 20, A4 ROMOS
•  Edelstahl A4, 1.4571 
•  Verbindungselement für Kanalflansche aus Edelstahl 
•  für alle Kanalquerschnitte geeignet 
•  einfach zu montieren  

LUFTKANALKLEMME      A4 M8X20
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8622 8 20 1

VPE
100

Luftkanalklemme Plus M8 x 20, vz ROMOS
•  galvanisch verzinkt 
•  Verbindungselement für Kanalflansche 
•  für alle Kanalquerschnitte geeignet  
Produktvorteile:
•  die Spitzen der Klemme krallen sich in das Profil (ohne Löcher zu

produzieren) und sorgen somit für einen perfekten und dauerhaften
Halt im Kanalflansch 

•  die V-Sicke in der Klemme erhöht die Festigkeit um mehr als 50% 
•  optimierte Handhabung und Montageverhalten  

LUFTKANALKLEMME PLUS VZ M8X20
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8622 8 20 2

VPE
100
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Vorlegeband für den Lüftungsbau
•  geprüft vom Institut für Lufthygiene
•  für die Abdichtung von Lüftungskanälen und Abluftanlagen 
•  geschlossene PE-Zellstruktur 
•  witterungsbeständig und beständig gegen Chemikalien 
•  wirkt als bewegungsdämpfendes Teil bei starker Windbelastung und

ähnlichen mechanischen Einflüssen 
•  hohe Elastizität 
•  ausgezeichnete thermische Isolationswerte 
•  ohne PE-Abziehfolie - Müllentsorgung der bei anderen Dichtbändern

anfallenden PE-Folie fällt weg 
•  gleichbleibende Klebkraft, da sich die Dichtbänder nicht abrollen

können und dadurch nicht verschmutzen 
•  verhindert Dreipunkthaftung 
•  geringer Dichtstoffverbrauch  

MTR<200>VORLEGEB. GRAU   3 X12
MTR<200>VORLEGEB. GRAU   3 X15
MTR<200>VORLEGEB. GRAU   4 X 9
MTR<200>VORLEGEB. GRAU   4 X12
MTR<200>VORLEGEB. GRAU   4 X15

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8802 3 12
8802 3 15
8802 4 9
8802 4 12
8802 4 15

VPE
200
200
200
200
200

Kaltschrumpfbänder Butyl
•  dehnfähige Polyethylenfolie, beschichtet mit einem kaltverschweis-

senden Butylkautschukkleber 
•  Temperaturbereich: -30°C bis +80°C 
•  Rollenlänge: 15 m  
Anwendungsgebiete: 
•  zur dauerhaften Abdichtung von Stoß- und Muffenverbindungen bei

Lüftungskanälen, Wickelfalz- und Flexrohren in lufttechnischen Anla-
gen aus Aluminium und verzinktem Blech 

•  für Abdichtungen von flexiblen und starren Rohrleitungen aus Poly-
ethylen und PVC 

•  zum dauerhaften Abdichten von Durchdringungen und zum Überkle-
ben von Stoßfugen im Steildachbereich  

RO(15M)KALTSCHRUMPFBAND   50MM
RO(15M)KALTSCHRUMPFBAND   75MM
RO(15M)KALTSCHRUMPFBAND  100MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8840 2 50
8840 2 75
8840 2 100

VPE
1
1
1



Haustechnik

9/181*060

Grundplatten Rohrinstallation ROMOS
•  für Wand-, Decken- und Bodenbefestigungen im industriellen und

haustechnischen Anlagenbau 
•  korrosionsgeschützt durch galvanische Verzinkung 
•  Anschlussgewinde abschersicher verschweißt 

- Typ 1 und Typ 2 buckelgeschweißt
- Typ 3 schutzgasgeschweißt für erhöhte Stabilität 

•  Typ 3 optimal in Verbindung mit Gewinderohren für horizontale und
stehende Montagen  

(Anschlußgewinde M / Zoll/“) Belastung gilt nur für die Grundplatte, Befestigung der Grundplatte
muss entsprechend berechnet und ausgelegt werden

GRUNDPLATTE VZ TYP 1  M  8
GRUNDPLATTE VZ TYP 1  M 10
GRUNDPLATTE VZ TYP 1  M8/M10
GRUNDPLATTE VZ TYP 1  M 12
GRUNDPLATTE VZ TYP 1  1/2"
GRUNDPLATTE VZ TYP 2  M 10
GRUNDPLATTE VZ TYP 2  M8/M10
GRUNDPLATTE VZ TYP 2  M 12
GRUNDPLATTE VZ TYP 2  M 16
GRUNDPLATTE VZ TYP 2  1/2"
GRUNDPLATTE VZ TYP 2  3/4"
GRUNDPLATTE VZ TYP 3  1/2"
GRUNDPLATTE VZ TYP 3  3/4"
GRUNDPLATTE VZ TYP 3  1"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8643 1 8
8643 1 10
8643 1 810
8643 1 120
8643 1 12
8643 2 10
8643 2 810
8643 2 120
8643 2 16
8643 2 12
8643 2 34
8643 5 12
8643 5 34
8643 5 100

VPE
25
25
25
25
25
25
12
12
12
12
12
10
10
10

Anschluss-
gewinde

M8
M10
M8/M10
M12
1/2”
M10
M8/M10
M12
M16
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
1”

Maße
LxBxS

80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 60 x 4
120 x 60 x 4
120 x 60 x 4

Lochmaß
in mm

9 x 16
9 x 16
9 x 16
9 x 16
9 x 16
11 x 19
11 x 19
11 x 19
11 x 19
11 x 19
11 x 19
13
13
13

Max. zentr.
Zugbelastung
in N
1.900
2.000
2.000
3.000
4.600
2.000
2.000
3.000
3.500
5.000
5.500
8.000
8.000
8.000

Lochabstand
mittig
in mm
54
54
54
54
54
79
79
79
79
79
79
30/90
30/90
30/90

Technische Daten

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Typ 1 Typ 2 Typ 3
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Montageplatten/Doppelhalter ROMOS
•  zur parallelen Schnellmontage von Vor- und Rücklaufleitungen 
•  flexibel einsetzbar durch variable Abstandseinstellung 
•  aus galvanisch verzinktem 1,5 mm Stahl mit formstabiler Kante - kor-

rosionsgeschützt 
•  mit Langloch-Befestigungsloch 24 x 8,2 mm 
•  Gewindeeinzug M8 (Art.-Nr. 8617 50) oder Schweißmutter M8 (Art.-

Nr. 8617 60)  

DOPPELHALTER VZ        50-95MM
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8617 50

VPE
50

Montageplatte mit Gewindestiften ROMOS
•  Stahl verzinkt 
•  mit Gewindestiften M8 
•  Langloch 25 x 8,5 mm 
•  für Vor- und Rücklaufinstallationen  

DOPPELHALTER GWS M8  65MM
DOPPELHALTER GWS M8  85MM
DOPPELHALTER GWS M8 105MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8618 65
8618 85
8618 105

VPE
50
50
50

Gesamtlänge
mm
85
105
125

Abstand Gewindestifte
mm
65
85
105

Materialstärke
mm
5
5
5

Technische Daten

Montageplatte / Doppelhalter Stahl verzinkt ROMOS
•  Stahl verzinkt 
•  Plattenstärke: 5 mm 
•  Langloch: 25 x 8,5 mm 
•  mit Innengewinde M8 
•  für Vor- und Rücklaufinstallationen  

DOPPELHALTER VZ M8        55MM
DOPPELHALTER VZ M8        65MM
DOPPELHALTER VZ M8        85MM
DOPPELHALTER VZ M8       105MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8617 55
8617 65
8617 85
8617 105

VPE
50
50
50
50

Technische Daten

Schraubbolzen ROMOS
•  Stahl verzinkt 
•  Außengewinde: M8 
•  passend zu Montageplatten mit M8 Innengewinde  

SCHRAUBBOLZEN VZ M8       25MM
SCHRAUBBOLZEN VZ M8       35MM
SCHRAUBBOLZEN VZ M8       45MM
SCHRAUBBOLZEN VZ M8       55MM
SCHRAUBBOLZEN VZ M8       65MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8619 25
8619 35
8619 45
8619 55
8619 65

VPE
100
100
100
100
100

Gesamtlänge
mm
75
85
105
125

Lochabstand
mm
55
65
85
105

Materialstärke
mm
5
5
5
5
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L =
Länge

mm

Max. zulässige Belastungswerte in Newton (N)

Montageschiene Typ Montageschiene Typ Montageschiene Typ Montageschiene Typ Montageschiene Typ
27/18 38/40 27/18 38/40 27/18 38/40 27/18 38/40 27/18 38/40

200 1.048 7.662 782 5.718 524 3.831 437 3.192 10.485 76.620
300 698 5.106 524 3.830 349 2.553 291 2.128 4.656 34.042
400 523 3.828 393 2.878 262 1.914 218 1.595 2.617 19.140
500 418 3.061 313 2.291 209 1.530 174 1.275 1.672 12.242
600 348 2.549 261 1.911 174 1.274 145 1.062 1.159 8.496
700 298 2.183 223 1.639 149 1.091 124 909 850 6.236
800 260 1.908 184 1.429 130 954 103 795 626 4.770
900 230 1.694 145 1.271 104 847 81 706 438 3.765

1000 198 1.523 116 1.143 84 761 66 634 317 3.046
1250 125 1.216 73 912 52 608 41 506 161 1.951
1500 84 1.007 49 755 35 503 28 420 90 1.342
1750 59 859 34 625 25 429 19 350 54 966
2000 43 746 25 472 18 339 14 266 34 644

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

F = Einzellast
A = 1/5 x L

Streckenlast

Technische Daten für Montageschienen

Berechnungsverfahren:
Die Tragfähigkeitswerte für die Biegebeanspruchung (vorwiegend ruhende Belastung) werden nach der Elastizitätstheorie unter Berücksichtigung
des Eigengewichts berechnet. Dabei gelten die u.a. Material- und Querschnittskennwerte. Bei der Berechnung der Tragfähigkeitswerte wird die
zulässige Stahlspannung von 160 N/mm² sowie die maximale Durchbiegung L/150 nicht überschritten.
Es ist im Einzelfall die angegebene Durchbiegung auf optische Akzeptanz zu beurteilen!

Belastung:
Wirken mehrere ungleiche Einzellasten in unterschiedlichen Abständen auf einen Einfeldträger (Traverse), so können diese addiert und über-
schlägig als mittige Einzellast betrachtet werden.
Für mehr Sicherheit wird der Gebrauch von U-förmigen Halteklammern empfohlen! Bei hohen Belastungen sollte deshalb die "Durchsteckmon-
tage" erfolgen!

Befestigung an Decke und Wand:
Die erforderlichen Befestigungsteile (Schrauben und Dübel) müssen separat berechnet werden und für die Montageschienenbelastung geeignet
sein!

Materialkennwerte:

Montageschiene
BxHxS

mm

Profil-
gewicht

kg/m

Profil-
querschnitt

cm²

Trägheitsmoment Widerstandsmoment max. zul.
Punkttragfähigk.ly

cm4
lz

cm4
Wy
cm4

Wz
cm4 F (kN) cm

27 x 18 x 1,25 0,64 0,75 0,30 0,99 0,33 0,74 1,7 7,0
38 x 40 x 2,00 2,04 2,46 4,94 6,39 2,40 3,36 5,0 15,0

Elastizitätsmodul E
N/m²

Schubmodul G
N/m²

Querdehnungszahl
μ

Wärmedehnzahl αT
1/K

200.000 70.000 0,3 0,0000165

Edelstahl 1.4571 - A5

Korrosionswiderstandsklassen:

Stahlsorte

Kenn- 
zeichnung 
der Stahl-

gruppe

Korrosion

Werkstoff-Nr. Kurzname AISI UNS mit Widerstandsklasse Belastung und typische Anwendung

1.4305 X8CrNiS 18-9 303 S 30300 A1 I / gering Konstruktionen in Innenräumen mit Ausnahme von
Feuchträumen.

1.4301 X5CrNi18-10 304 S 30400 A2 II / mäßig
Zugängliche Konstruktionen, ohne nennenswerte Gehalte

an Chloriden und Schwefeldioxyden, 
keine Industrieatmosphäre

1.4362 X2CrNiN23-4 - S 32304
A4

III / mittel Konstruktionen mit mäßiger Chlorid- und Schwefeldioxyd-
belastung und unzugängliche Konstruktionen

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 S 31600

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316 L S 31603 A4L

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti S 31635 A5

1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 - N 08926 1.4529 IV / stark
Hohe Korrosionsbelastung durch Chlor und/oder Chloride

und/oder Schwefeldioxyde und hohe Luftfeuchtigkeit,
sowie Aufkonzentration von Schadstoffen
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Montageschiene Typ 27/18 A4 ROMOS
•  kaltverformte, gelochte Montageschiene aus Edelstahl A4 (1.4571) -

hoch Korrosionsbeständig 
•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen in

Verbindung mit umfangreichen Systembauteilen 
•  in der Werkstatt als Vormontage zur Befestigung von Rohrsträngen

und Rohrtrassen in den Gewerken Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima
und Elektro  

Vorteile:
•  die Lochgeometrie bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für

eine saubere und optisch ansprechende Montage 
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte  
Anwendungsgebiete:
•  im Außenbereich 
•  Aufständerungen für Solaranlagen 
•  in der Lebensmittelindustrie 
•  in der fotochemischen und pharmazeutischen Industrie 
•  in Kernkraftwerken  
passendes Zubehör:
•  Schienenendkappen Typ 27/18, Art.-Nr. 8661 27 18 
•  Schienendämmprofil Typ 27, Art.-Nr. 8659 27 
•  Gleitstück Typ 27, Art.-Nr. 8660 1 27 18  

MTR-MONTAGESCHIENE 2M A4 38/40
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 38 40 24

VPE
i 10

Montageschiene Typ 38/40 A4 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-3
•  kaltverformte, gelochte Montageschiene aus Edelstahl A4 (1.4571) -

hoch Korrosionsbeständig 
•  zur Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und Tragrahmen in

Verbindung mit umfangreichen Systembauteilen 
•  in der Werkstatt als Vormontage zur Befestigung von Rohrsträngen

und Rohrtrassen in den Gewerken Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima
und Elektro  

Vorteile:
•  die Lochgeometrie bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für

eine saubere und optisch ansprechende Montage 
•  hohe Biege- und Aufreißfestigkeiten durch optimierte Profilquer-

schnitte  
Anwendungsgebiete:
•  im Außenbereich 
•  Aufständerungen für Solaranlagen 
•  in der Lebensmittelindustrie 
•  in der fotochemischen und pharmazeutischen Industrie 
•  in Kernkraftwerken  
passendes Zubehör:
•  Schienenendkappen Typ 38/40, Art.-Nr. 8661 38 40 
•  Schienendämmprofil Typ 38, Art.-Nr. 8659 1 38 
•  Gleitstück Typ 38, Art.-Nr. 8660 1 38 40  

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]

MTR-MONTAGESCHIENE 2M A4 27/18
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8640 27 18 24

VPE
i 10

[Schienenlänge/Schienenbreite/-höhe (außen) mm]

Brandgeprüft

9/184*
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KONSOLE A4 TYP 27/18     200MM
KONSOLE A4 TYP 27/18     300MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8645 200 4
8645 300 4

VPE
e 5
e 5

Konsole Typ 27/18 A4 ROMOS
•  montagefertige Auslegerkonsole  
•  roboterkontrollierte Präzisionsschweißung - höchste Sicherheit und

Stabilität 
•  gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch abgestufte Län-

gen und Langlöcher in der Grundplatte 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig  
Anwendungsgebiete:
•  auskragende Tragekonstruktion für Rohrtassen, Armaturen, Kabel-

pritschen, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte und Klimage-
räte 

•  in Korrosiven Umgebungen und der Lebensmittelindustrie  

KONSOLE A4 TYP 38/40     240MM
KONSOLE A4 TYP 38/40     360MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8647 4 240
8647 4 360

VPE
e 5
e 5

Konsole Typ 38/40 A4 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006143-4

•  montagefertige Auslegerkonsole 
•  roboterkontrollierte Präzisionsschweißung - höchste Sicherheit und

Stabilität 
•  gute Anpassung an bauliche Anforderungen durch abgestufte Län-

gen und Langlöcher in der Grundplatte 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig  
Anwendungsgebiete:
•  auskragende Tragekonstruktion für Rohrtassen, Armaturen, Kabel-

pritschen, Pumpen, Lüftungskanäle, Lüftungsgeräte und Klimage-
räte 

•  in Korrosiven Umgebungen und der Lebensmittelindustrie  

Länge
Ausladung

mm

Länge
absolut

mm

Belastungswerte in Newton (N) für Konsole Typ 27/18 A4

Gewicht
kg/St.

200 204 530 265 265 177 2.650 0,27
300 304 352 140 176 117 1.174 0,35

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

Streckenlast

Bei der Berechnung der Tragfähigkeitswerte wird die zulässige Stahlspannung von 160 N/mm² sowie die maximale Durchbiegung L/150 nicht
überschritten.

Die angegebenen Lasten gelten ausschließlich für die Konsole. 
Auch die übrigen Konstruktionsteile müssen auf Ihre maximal zulässige Belastung geprüft werden.

Brandgeprüft

Länge
Ausladung

mm

Länge
absolut

mm

Belastungswerte in Newton (N) für Konsole Typ 38/40

Gewicht
kg/St.

240 246 3.214 1.607 1.607 1.069 13.621 0,70
360 366 2.128 1.063 1.063 710 5.943 0,94

F = Einzellast
A = 1/2 x L

F = Einzellast
A = L

F = Einzellast
A = 1/3 x L

F = Einzellast
A = 1/4 x L

Streckenlast
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90°MONTAGEWINKEL A4      TYP27
45°MONTAGEWINKEL A4      TYP27

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8655 90 90 4
8655 45 90 4

VPE
10
10

Montagewinkel Typ 38 A4 ROMOS
•  zum Herstellen und Versteifen von Trägersystemen ohne Bohren

oder Schweißen 
•  passend für Montageschienen Typ 38/40 
•  passend für Konsolen Typ 38/40 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  Winkelbreite: 40 mm 
•  Winkelstärke: 4 mm 
•  Rundloch: 11 mm  

90°MONTAGEWINKEL A4      TYP38
45°MONTAGEWINKEL A4      TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8656 90 90 4
8656 45 50 4

VPE
10
10

Schienenverbinder A4 ROMOS
•  Montageschienen können durch einfaches Verschrauben ohne Boh-

ren oder Schweißen vor Ort zusammengesetzt werden 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  montagefertig vormontiert - zeitsparend und rationell 
•  in den Langlöchern auf dem Schienenrücken verschraubt, erhöht

sich die Zugfestigkeit bei Steigstrangmontagen  

Art.-Nr.
8654 27 4
8654 38 4

für Profil
27/18
38/40

Technische Daten

SCHIENENVERBINDER A4 TYP 27
SCHIENENVERBINDER A4 TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8654 27 4
8654 38 4

VPE
e 5
e 5

KONSOLENSTÜTZE A4
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8648 250

VPE
1 z

Konsolenstütze A4 ROMOS
•  45° Verstärkungsstütze 
•  zum Anbringen als Stützelement über oder unter einer Wandkonsole 
•  zur Erhöhung der Belastbarkeit von Schienenkonstruktionen 
•  CO2-geschweißt 
•  Material: Edelstahl A4 1.4401 - hoch Korrosionsbeständig 
•  passend für Konsolen Typ 38/40  

Montagewinkel Typ 27 A4 ROMOS
•  zum Herstellen und Versteifen von Trägersystemen ohne Bohren

oder Schweißen 
•  passend für Montageschienen Typ 27/18  
•  passend für Konsolen Typ 27/18 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  Winkelbreite: 25 mm 
•  Winkelstärke: 4 mm 
•  Rundloch: 8,5 mm  

Länge
148 mm
152 mm

9/186*
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Schienenschuh hochkant A4 ROMOS
•  vielfältige Möglichkeit, um mit Montageschienen individuelle Konso-

len und Tragsysteme für Wand-, Boden- und Deckenmontage zu er-
stellen      

•  Systembaustein zum Montieren von stabilen Traversen      
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig  

Technische Daten

SCHIENENSCH.HOCHKT.A4   TYP 27
SCHIENENSCH.HOCHKT.A4   TYP 38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8652 27 4
8652 38 4

VPE
e 5
e 5

Art.-Nr.
8652 27 4
8652 38 4

für Profil
27/18
38/40

Hammerkopfbefestiger Typ 27 A4 ROMOS
•  zum freien Eindrehen in Montageschienen 
•  komplett vormontiert mit Mutter und Scheibe - kein Montagezeitver-

lust 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  Stärke Gewindeplatte: 4 mm 
•  Scheiben-Ø: 28 mm, Scheibenstärke: 2 mm  

Technische Daten

HAMMERKOPFBEF.A4 8X 50  TYP27
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8666 8 50 4

VPE
25

Art.-Nr.

8666 8 50 4

für Profil

27/18

Hammerkopfbefestiger Typ 38 A4 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102, Prüfbericht-Nr. 210006413-2

•  komplett vormontiert mit Mutter und Scheibe - kein Montagezeitver-
lust  

•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  Stärke Gewindeplatte: 6 mm  
•  Scheiben-Ø: 35 mm, Scheibenstärke: 3 mm   

Technische Daten

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE
Art.-Nr

8667 8 35 4
8667 8 50 4
8667 10 35 4

für Profil

38/40 
38/40
38/40

Nutzbare Gewindelänge
L in mm
35

Nutzbare Gewindelänge
L in mm
20
34
18

HAMMERKOPFBEF.A4  8X 35  TYP38
HAMMERKOPFBEF.A4  8X 50  TYP38
HAMMERKOPFBEF.A4 10X 35  TYP38

8667 8 35 4
8667 8 50 4
8667 10 35 4

25
25
25

Abmessung Grundplatte
114 x 50 x 5 mm
144 x 70 x 6 mm

Brandgeprüft

9/188*
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Schiebemuttern Typ 27 A4 ROMOS
•  zur Befestigung in Montageschienen und Konsolen 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  passend für Montageschienen Typ 27/18 
•  passend für Konsolen Typ 27/18 
•  Materialstärke: 4 mm  

SCHIEBEMUTTER   A4   M8  TYP27
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8663 8 4

VPE
25

Schiebemuttern Typ 38 A4 ROMOS
•  zur Befestigung in Montageschienen und Konsolen 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  passend für Montageschienen Typ 38/40 
•  passend für Konsolen Typ 38/40 
•  Materialstärke: 6 mm  

SCHIEBEMUTTER A4     M8  TYP38
SCHIEBEMUTTER A4     M10 TYP38

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8664 8 4
8664 10 4

VPE
25
25

Technische Daten
für Profil

27/18
38/40

Klammerstärke
in mm
3
3

Loch-Ø
in mm
10,5
10,5

Halteklammern A4 ROMOS
Brandgeprüft nach DIN 4102 ›M10; Prüfbericht-Nr. 210006413-3

•  verhindert bei schweren Lasten ein Aufspreizen der Montageschiene
bzw. Konsole 

•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig  

HALTEKLAMMER A4 M10 TYP 27
HALTEKLAMMER A4 M10 TYP 38/40

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8657 27 105 4
8657 38 105 4

VPE
25
25

Klammerbreite
in mm
25
25

Grundplatten Rohrinstallation A4 ROMOS
•  für Wand-, Decken- und Bodenbefestigungen im industriellen und

haustechnischen Bereich des Anlagebaus 
•  Edelstahl A4 (1.4571) - hoch Korrosionsbeständig 
•  Anschlussgewinde abschersicher verschweißt 
•  Typ 1 buckelgeschweißt 
•  Typ 2 schutzgasgeschweißt  

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE

Technische Daten
Anschluss-
gewinde

M 8 
M 10
M 8
M 10

Maße
LxBxS

80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4 

Lochmaß
in mm

9 x 16
9 x 16
11 x 19
11 x 19

Max. zentr.
Zugbelastung
in N
1.900
2.000
5.000
5.000

Lochabstand
mittig
in mm
54
54
79
79

GRUNDPLATTE A4 TYP 1  M  8
GRUNDPLATTE A4 TYP 1  M 10
GRUNDPLATTE A4 TYP 2  M  8
GRUNDPLATTE A4 TYP 2  M 10

8643 3 8
8643 3 10
8643 4 8
8643 4 10

10
10
10
10

Typ 1 Typ2

Belastung gilt nur für die Grundplatte, Befestigung der Grundplatte
muss entsprechend berechnet und ausgelegt werden.

Brandgeprüft
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Solardachhaken Fix, Edelstahl A2
• zur universellen Befestigung von Solarmodulen
• Abmessung Grundplatte: 150 x 50 x 4 mm
• Oberfläche: gestrahlt
• Werkstoff: 1.4301
• Bügelstärke: 5 mm

Solardachhaken Vario, Edelstahl A2
• 3-fach verstellbar
• zur universellen Befestigung von Solarmodulen
• Abmessung Grundplatte: 146 x 46 x 5 mm
• Oberfläche: gestrahlt

Adapterbleche, Edelstahl A2
• zwischen Solarhaken und Solarmodul

Ankerschienenschrauben 28/15, Edelstahl A2
• zur vereinfachten Fixierung in Montageschienen
• für Profile: 28/15

Gewindeplatten, Edelstahl A2

ADAPTERBLECH A2 RDØ 9 82X40X5
ADAPTERBLECH A2 RDØ11 82X40X5
ADAPTERBLECH A2 RDØ13 82X40X5
ADAPTERBLECH A2 RDØ13 110X40X5

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8669 82 40 5 9
8669 82 40 5 11
8669 82 40 5 13
8669 110 405 13

VPE
25
25
25
25

ANKERSCH.SCHR. 28/15 A2 8X20
ANKERSCH.SCHR. 28/15 A2 8X30
ANKERSCH.SCHR. 28/15 A2 8X40
ANKERSCH.SCHR. 28/15 A2 8X50
ANKERSCH.SCHR. 28/15 A2 8X60
ANKERSCH.SCHR. 28/15 A2 10X30

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8669 8 20
8669 8 30
8669 8 40
8669 8 50
8669 8 60
8669 10 30

VPE
100
100
100
100
100
100

GEWINDEPLATTE TYP 28/15 A2 M 8
GEWINDEPLATTE TYP 28/15 A2 M10

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8665 8
8665 10

VPE
200
200

VARIO-SOLARHAKEN A2 146X46X5
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8669 146 46 5

VPE
30

FIX-SOLDACHH.VA 150X50X4
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8669 150 50 5

VPE
30
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Universalhalter mit Spannband RKZ
•  Universalhalter aus verzinktem Stahlblech mit verzinktem Spann-

band     
•  mit Kunststoffabdeckung     
•  für alle Rohrwerkstoffe geeignet     
•  Bohren und Schweißen entfällt     
•  verdrehfeste Kennzeichnung  
Einsatzbereich:
•  für die Befestigung an waagerechten und senkrechten Rohren bis 2

1/2“  

UNIVERSALHALTER+SPANNBAND
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 1 2

VPE
25

Universalhalter RKZ
•  Universalhalter aus verzinktem Stahlblech     
•  mit Kunststoffabdeckung  
Einsatzbereich:
•  für die Befestigung an waagerechten und senkrechten Rohren  
Produktvorteil:
•  mittels Spannband (Art.-Nr. 8673 1 6) kann der Halter an jedem Rohr

(auch größer 2 ½“) befestigt werden     
•  bei kleinen Rohrdurchmessern weniger Verschnitt  

UNIVERSALHALTER
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 1 1

VPE
25

Spannband RKZ
•  verzinktes Spannband für:  

- Universalhalter mit Spannband - bei Rohren größer 2 1/2”  
- Universalhalter - um universell an allen Rohrgrößen zu befestigen    

•  Rollenlänge: 5 m     
•  Rollenbreite: 16 mm  

RO(5M)SPANNBAND VZ
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 1 6

VPE
1
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Schraubhalter M8 RKZ
•  Schraubhalter aus verzinktem Stahlblech mit angenieteter An-

schlussmutter M8     
•  inklusive Kunststoffabdeckung     
•  Mit 2 zusätzlichen Schraublöchern Ø 4,2 mm für die Befestigung mit

Spanplattenschrauben  
Einsatzbereich:
•  für die Befestigung an Rohren, Wänden und Maschinen  
Produktvorteil:
•  vielfältige Befestigungsmöglichkeit mit Stockschrauben, Gewindestif-

ten, Rohrschellen, Gewindebolzen, HakoFix Schnellbefestigern (in
einer Montageschiene) oder Schrauben  

SCHRAUBHALTER M8
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 1 3

VPE
25

Schweißhalter RKZ
•  Schweißhalter aus verzinktem Stahlblech mit Anschweißstift aus un-

behandeltem Stahl     
•  mit Kunststoffabdeckung  
Einsatzbereich:
•  kann an Rohre oder anderen schweißfähige Untergründe ange-

schweißt werden  
Produktvorteil:
•  optimal bei gedämmten Rohren, da die Isolierung nur am Schweiß-

stift durchstoßen wird  

SCHWEIßHALTER
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 1 4

VPE
25

Kunststoffabdeckung RKZ
•  universelle Kunststoffabdeckung für alle Halter des RKZ-Systems  

KUNSTSTOFFABDECKUNG
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 1 5

VPE
50
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Bezeichnungsschilder RKZ 
Die Visitenkarte des SHK-Profis 
•  schnelle, saubere und einfache Kennzeichnung von Rohrleitungen,

Ventilen und Maschinen 
•  Normfarben unterstützen die Unterscheidung 
•  Schilder können ganz einfach beklebt werden oder mit einem was-

serfesten Stift beschriftet werden 
•  Abmessungen (L x B x H): 100 mm x 50 mm x 2mm 
Produktvorteile:
•  es stehen drei verschiedene Varianten zur Verfügung 
•  variabel in der Anwendung, da glatte und genutete Schilder entfallen 
•  weniger Lagerhalterung und Kosten bei den Schildern, da nur ein

Schildertypen verwendet wird 
•  niedrige, einmalige Klischeekosten für den kundenindividuellen Fir-

meneindruck – kein Folgekosten 
•  geringe Mindestmenge von 50 Stk. je Schilderfarbe 
•  teuere Einsteckleisten entfallen 
•  keine festen Drucktermine dadurch keine lange Wartezeit auf be-

druckte Schilder 
•  einfachste Beschriftung mit Beschriftungsgerät (Art.-Nr. 9851 5000)

oder vorgedruckten, selbstklebenden Schriftleisten (8763 5 …)  

9/194*

Bezeichnungsschilder RKZ mit Firmendruck

BZ-SCHILD ROT
BZ-SCHILD BLAU
BZ-SCHILD GRÜN
BZ-SCHILD GELB
BZ-SCHILD ORANGE
BZ-SCHILD GRAU
BZ-SCHILD WEISS

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 2 1
8673 2 2
8673 2 3
8673 2 4
8673 2 5
8673 2 6
8673 2 7

50
50
50
50
50
50
50

VPE

BZ-SCHILD ROT    MIT DRUCK
BZ-SCHILD BLAU   MIT DRUCK
BZ-SCHILD GRÜN   MIT DRUCK
BZ-SCHILD GELB   MIT DRUCK
BZ-SCHILD ORANGE MIT DRUCK
BZ-SCHILD GRAU   MIT DRUCK
KLISCHEEKOSTEN SCHILDERDRUCK

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 3 1
8673 3 2
8673 3 3
8673 3 4
8673 3 5
8673 3 6
8673 3 99

50
50
50
50
50
50

1

VPE

Bestellinformation: Bei der Erstbestellung fallen einmalig die Klischee-
kosten an.

Bezeichnungsschilder RKZ ohne Druck
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Schriftleisten vorgedruckt
•  Bogen mit vorgedruckten Beschriftungsleisten für RKZ-Schilder-

system     
•  Jeweils 20 Stk. Schriftleisten auf einem Bogen  

SCHRIFTLEISTE BEI FROST ENTL.
SCHRIFTLEISTE BOILER
SCHRIFTLEISTE DACHGESCHOß
SCHRIFTLEISTE ENTLEERUNG
SCHRIFTLEISTE ERDGESCHOß
SCHRIFTLEISTE FUßBODENHEIZUNG
SCHRIFTLEISTE GARTEN
SCHRIFTLEISTE HAUPTABSPERRUNG
SCHRIFTLEISTE HEIZKÖRPER
SCHRIFTLEISTE HEIZUNG
SCHRIFTLEISTE HEIZUNGSRÜCKLAUF
SCHRIFTLEISTE HEIZUNGSVORLAUF
SCHRIFTLEISTE KALTWASSER
SCHRIFTLEISTE KELLERGESCHOß
SCHRIFTLEISTE KESSEL
SCHRIFTLEISTE KLIMAANLAGE
SCHRIFTLEISTE LÜFTUNG
SCHRIFTLEISTE OBERGESCHOß
SCHRIFTLEISTE RÜCKLAUF
SCHRIFTLEISTE UNTERGESCHOß
SCHRIFTLEISTE VORLAUF
SCHRIFTLEISTE WARMWASSER
SCHRIFTLEISTE WASCHKÜCHE
SCHRIFTLEISTE WC
SCHRIFTLEISTE ZIRKULATION

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 5 1
8673 5 2
8673 5 3
8673 5 4
8673 5 5
8673 5 6
8673 5 7
8673 5 8
8673 5 9
8673 5 10
8673 5 11
8673 5 12
8673 5 13
8673 5 14
8673 5 15
8673 5 16
8673 5 17
8673 5 18
8673 5 19
8673 5 20
8673 5 21
8673 5 22
8673 5 23
8673 5 24
8673 5 25

VPE
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Produktvorteile:
•  Die gängigsten Beschriftungstexte sofort zur Hand     
•  Kein zuschneiden notwendig – einfach abziehen und aufkleben  

Bezeichnungsschilder RKZ mit individueller
Gestaltung

BZ-SCHILD WEISS 1-FARBIG DRUCK
BZ-SCHILD WEISS 2-FARBIG DRUCK
BZ-SCHILD WEISS 3-FARBIG DRUCK
BZ-SCHILD WEISS 4-FARBIG DRUCK
KLISCHEEKOSTEN SCHILDERDRUCK

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8673 4 2
8673 4 3
8673 4 4
8673 4 5
8673 3 99

50
50
50
50

1

VPE

Bestellinformation: Bei der Erstbestellung fallen einmalig die Klischee-
kosten an.
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Isolierung PE-Rohrflex Forlen
•  aus flexiblem, formstabilem, geschlossenzelligem Weich-Polyethylen-

Schaum (extrudiert)  
•  universell zur Dämmung in der Sanitär- und Heizungstechnik im Wand-,

Decken- und Kanalbereich  
•  Farbe: grau  
•  längsseitig aufgeschlitzt - aufwendiges Aufschlitzen entfällt  
•  auch für Rohre aus Chromnickelstahl geeignet nach DIN 53 110  
•  alterungsbeständig, recycelfähig  
•  FCKW-frei  
•  Lieferlänge: 2 m  

*Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau gemäß ENEV und
von sanitären Kaltwasserleitungen 

(Zoll” / Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm) Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)
•  Material: geschlossenzelliger, rundextrudierter Weich-Polyetylen-

schaum 
•  Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m.K) nach DIN 52613 
•  Temperatureinsatzbereich: -45°C bis +105°C 
•  Brandverhalten: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102 
•  Körperschalldämmung: bis zu 23 dB (A) Reduzierung nach DIN

52218 

Wickelband PE
•  zum Verkleben der Stöße 
•  Ausführung: selbstklebend 
•  Länge 10 m 
•  Breite 50 mm 
•  Stärke 3 mm  

Klebebänder PVC grau
•  zum Verkleben von PE-Rohrflex 
•  Farbe grau 
•  Länge 25 m 
•  Breite 50 mm 
•  Stärke 0,13 mm  

ENEV

*
*
*
*
*
*
*
50%
50%
50%
50% (FE)
-
-
-
-
-
50% (CU)
50%
50% (FE)
100%
100%
100%
100% (FE)
-
50%

Außen-Ø
mm (CU)
12
15
18
22
28
35
42
15
18
22
28
35
42
15
18
22
28
35
42
15
18
22
28
35
42

Nennweite
DN (CU)
10
-
15
20
25
32
40
-
15
20
25
32
40
-
15
20
25
32
40
-
15
20
25
32
40

Technische Daten

MTR.PE-ROHRFLEX          9/ 12
MTR.PE-ROHRFLEX    1/4"  9/ 15
MTR.PE-ROHRFLEX    3/8"  9/ 18
MTR.PE-ROHRFLEX    1/2"  9/ 22
MTR.PE-ROHRFLEX    3/4"  9/ 28
MTR.PE-ROHRFLEX      1"  9/ 35
MTR.PE-ROHRFLEX  1 1/4"  9/ 42
MTR.PE-ROHRFLEX 50 1/4" 13/ 15
MTR.PE-ROHRFLEX 50 3/8" 13/ 18
MTR.PE-ROHRFLEX 50 1/2" 13/ 22
MTR.PE-ROHRFLEX 50 3/4" 13/ 28
MTR.PE-ROHRFLEX      1" 13/ 35
MTR.PE-ROHRFLEX  1 1/4" 13/ 42
MTR.PE-ROHRFLEX    1/4" 20/ 15
MTR.PE-ROHRFLEX    3/8" 20/ 18
MTR.PE-ROHRFLEX    1/2" 20/ 22
MTR.PE-ROHRFLEX50  3/4" 20/ 28
MTR.PE-ROHRFLEX50  1"   20/ 35
MTR.PE-ROHRFLEX50 1 1/4"20/ 42
MTR.PE-ROHRFLEX100 1/4" 25/ 15
MTR.PE-ROHRFLEX100 3/8" 25/ 18
MTR.PE-ROHRFLEX100 1/2" 25/ 22
MTR.PE-ROHRFLEX100 3/4" 25/ 28
MTR.PE-ROHRFLEX  1"     25/ 35
MTR.PE-ROHRFLEX50 1 1/4"25/ 42

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8710 9 12
8710 9 15
8710 9 18
8710 9 22
8710 9 28
8710 9 35
8710 9 42
8710 13 15
8710 13 18
8710 13 22
8710 13 28
8710 13 35
8710 13 42
8710 20 15
8710 20 18
8710 20 22
8710 20 28
8710 20 35
8710 20 42
8710 25 15
8710 25 18
8710 25 22
8710 25 28
8710 25 35
8710 25 42

VPE
300
232
190
162
126

92
72

162
136
120

98
72
56
84
78
72
60
46
40
56
56
50
46
28
28

Nennweite
DN (FE)
-
8
10
15
20
25
32
8
10
15
20
25
32
8
10
15
20
25
32
8
10
15
20
25
32

Außen-Ø
mm (FE)
-
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4

Außen-Ø
mm (PP)
12
-
16
20
25
32
40
-
16
20
25
32
40
-
16
20
25
32
40
-
16
20
25
32
40

RO(10M)PVC-KLEBEBAND 30MM GRAU
RO(25M)PVC-KLEBEBAND 50MM GRAU

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8711 30
8711 50

VPE
e 5

e 3 A

RO(10M)PE-WICKELBAND    50X3MM
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8711 50 15

VPE
e 10

9/200*
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Kontaktkleber universal K142
•  zur dauerhaften Verklebung von Gummi, Gummi-Metallverbindun-

gen, Schaumstoff, Dämmmaterial, PVC, Textilien, Papier, Pappe,
Holz, Leder etc. 

•  nicht für Styropor geeignet  
Art.-Nr. 6400 4050:
•  Dose mit integriertem Pinsel  

Gehrungslade
•  zum Schneiden von Gehrungen  

Verschlussclipse

Gehrungsmesser
Art.-Nr. 8711 11:
•  zum Schneiden von PE-, Vlies-, Kautschuk- und PUR-Dämmstoffen 
•  Klingenlänge: 31 cm 
Art.-Nr. 8711 13:
•  zum Schneiden von Dämmstoffen aus Mineralfaser 
•  Klingenlänge: 29 cm 

VERSCHLUSS-CLIPSE
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8711 12

VPE
H 400

GEHRUNGSMESSER GLATTE KLINGE
GEHRUNGSMESSER GEWELLTE KLINGE

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8711 11
8711 13

VPE
1
1

GEHRUNGSLADE
SCHNEIDESCHABLONE FORLEN

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8711 10
8711 15

VPE
1
1

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE
TB(90G)UNI-KLEBSTOFF      K142
DS(200G)UNI-KLEBSTOFF M.P.K142
DS(640G)UNI-KLEBSTOFF     K142

6400 4049
6400 4050
6400 4055

e 12
e 6

1

8711 10 8711 15

8711 11

8711 13

09_201.pdf   1 29.01.2015   13:46:28



Haustechnik

9/202015

Gewebeklebeband flexibel
•  hochwertiges Gewebeband   
•  PE-beschichtet   
•  wasserabweisend  
•  170 µ Dicke  
•  einseitig klebend  
•  sehr flexibel  
•  breites Farbspektrum: silber, schwarz, weiß, rot, blau 
Art.-Nr. 3745 1 38 1:
•  schmale Ausführung 38 mm Breite 

Kleber:
Mesh:
Dicke:
Farben:
Dehnbarkeit:
Zugkraft:
Temperaturbeständigkeit:

Hotmelt
27
0,17 mm
silber, schwarz, weiß, rot, blau
3 %
50 N / 25 mm
bis 60 °C

Technische Daten

RO(50M)KLEBEB.FLEX.SILBER 38MM
RO(50M)KLEBEB.FLEX.SILBER 48MM
RO(50M)KLEBEB.FLEX.SCHW.  48MM
RO(50M)KLEBEB.FLEX.WEISS  48MM
RO(50M)KLEBEB.FLEX.ROT    48MM
RO(50M)KLEBEB.FLEX.BLAU   48MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
3745 1 38 1
3745 1 48 1
3745 1 48 2
3745 1 48 3
3745 1 48 4
3745 1 48 5

VPE
s 24
s 24
s 24
s 24
s 24
s 24

Gewebeklebeband stabil
•  hochwertiges Gewebeband
•  PE-beschichtet glänzende Oberfläche
•  exzellente Adhäsionseigenschaften bei niedrigen und hohen

Temperaturen
•  gute Performance auf rauen Oberflächen
•  exzellentes Abreißen und Abspulen
•  hinterlässt keine Rückstände
•  für Innen- und Außenanwendungen geeignet
•  sehr gute UV-Beständigkeit
•  wasserabweisend
•  300 µ Dicke
•  einseitig klebend    
•  breites Farbspektrum: silber, schwarz, weiß, rot, blau 

Kleber:
Mesh:
Dicke:
Klebkraft:
Zugkraft:
Rückspulkraft:
Farben:
Dehnbarkeit:
Temperaturbeständigkeit:

Naturkautschuk
70
0,30 + / - 0,03 mm
5,95 N / 25 mm
59 N / 50 mm
19,6 N / 50 mm
silber, schwarz, weiß, rot, blau
10 %
-35 °C bis +80 °C

Technische Daten

RO(50M)KLEBEB.STAB.SILBER 50MM
RO(50M)KLEBEB.STAB.SCHWA. 50MM
RO(50M)KLEBEB.STAB.WEISS  50MM
RO(50M)KLEBEB.STAB.ROT    50MM
RO(50M)KLEBEB.STAB.BLAU   50MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
3745 2 50 1
3745 2 50 2
3745 2 50 3
3745 2 50 4
3745 2 50 5

VPE
e 24
e 24
e 24
e 24
e 24

schwarz
3745 1 48 2

weiß
3745 1 48 3

rot
3745 1 48 4

blau
3745 1 48 5

silber
3745 1 48 1

schwarz
3745 2 50 2

weiß
3745 2 50 3

rot
3745 2 50 4

blau
3745 2 50 5

silber
3745 2 50 1



Technische Daten

Haustechnik

9/206*102

Vliesschlauch Forlen
•  Schlauch aus PE-beschichtetem Polyestervlies, hochflexibel 
•  zur Dämmung von kaltgehenden Trinkwasserleitungen nach

DIN 1988 Teil 2 für Kaltwasserleitungen und Bereiche ohne Anforde-
rung nach ENEV 

•  FCKW-frei 
•  Lieferlänge: 25 m 
•  Art. Nr. 8712 ...: weiße Außenhaut und graues Innenvlies 
•  Art. Nr. 8712 1 ...: silbergraue Außenhaut und graues Innenvlies 

Vliesschlauch Abwasser Forlen
•  Schlauch aus PE-beschichtetem Polyestervlies, hochflexibel 
•  zur Körperschalldämmung von Abwasserleitungen 
•  verhindert Schwitzwasserbildung bei HT-, PE- und SML-Abflussrohren 
•  FCKW-frei 
•  Lieferlänge: 25 m  
Art.-Nr. 8712:
•  weiße Außenhaut und weißes Innenvlies  
Art.-Nr. 8712 1:
•  silbergraue Außenhaut und graues Innenvlies 

Vlies-Wickelstreifen Forlen
•  zum Umwickeln von Abzweigungen und Armaturen nach der Rohr-

montage 
•  Materialstärke: 2 mm  
Art.-Nr. 8712:
•  weiße Kunststoffbeschichtung  
Art.-Nr. 8712  1:
•  silbergraue Kunststoffbeschichtung  

(Breite mm x Länge m / SK = selbstklebend)

(Zoll“ / Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm) Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)
•  Material: Polyestervlies, mit PE-Schutzfolie  
•  Temperaturbereich: -50°C bis +120°C  
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar DIN 4102  

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
35
15
18
22
28
35

Nennweite 
DN (CU)
-
15
20
25
32
-
15
20
25
32

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
25
8
10
15
20
25

Technische Daten

MTR.VLIESSCHLAUCH 1/4"    4/15
MTR.VLIESSCHLAUCH 3/8"    4/18
MTR.VLIESSCHLAUCH 1/2"    4/22
MTR.VLIESSCHLAUCH 3/4"    4/28
MTR.VLIESSCHLAUCH 1"      4/35
MTR.VLIESSCHL.GRAU 1/4"   4/15
MTR.VLIESSCHL.GRAU 3/8"   4/18
MTR.VLIESSCHL.GRAU 1/2"   4/22
MTR.VLIESSCHL.GRAU 3/4"   4/28
MTR.VLIESSCHL.GRAU 1"     4/35

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8712 4 15
8712 4 18
8712 4 22
8712 4 28
8712 4 35
8712 1 4 15
8712 1 4 18
8712 1 4 22
8712 1 4 28
8712 1 4 35

VPE
g 600
g 550
g 450
g 425
g 350
g 600
g 550
g 450
g 425
g 350

Außen-Ø 
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
32
-
16
20
25
32

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)

Außen-Ø 
mm (SML)
58
78
-
110
58
78
-
110

Nennweite 
DN (SML)
50
70
-
100
50
70
-
100

Nennweite
DN (HT)
50
70
90
100
50
70
90
100

MTR.VLIESSCHLAUCH     4/DN  50
MTR.VLIESSCHLAUCH     4/DN  70
MTR.VLIESSCHLAUCH     4/DN  90
MTR.VLIESSCHLAUCH     4/DN 100
MTR.VLIESSCHL.GRAU 4/DN     50
MTR.VLIESSCHL.GRAU 4/DN     70
MTR.VLIESSCHL.GRAU 4/DN     90
MTR.VLIESSCHL.GRAU 4/DN    100

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8712 4 50
8712 4 70
8712 4 90
8712 4 100
8712 1 4 50
8712 1 4 70
8712 1 4 90
8712 1 4 100

VPE
g 200
g 150
g 100
g 100
g 200
g 150
g 100
g 100

RO(3,6)VLIES-WICKELSTR.   KU70
RO(3,6)VLIES-WICKELSTR.KU/SK70
RO(3,6)VLIES-WICKELST.KU/SK100
RO(3,6)VL-WICKELSTR.GRAU  KU70
RO(3,6)VL-WICKELSTR.GRAU KU100
RO(3,6)VL-WICKELSTR.GRAU  SK70
RO(3,6)VL-WICKELSTR.GRAU SK100

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8712 70 36 1
8712 70 36 2
8712 100 36 2
8712 1 70 361
8712 1 100 361
8712 1 70 362
8712 1 100 362

VPE
196
196
140
196
140
196
140

Außen-Ø mm
(HT) Rohr
50
75
90
100
50
75
90
100

Außen-Ø mm
(HT) Muffe
53,5
78,8
110,0
115,2
53,5
78,8
110,0
115,2

Gußrohre (SML) DIN 19522 / Kunststoffrohre (HT) DIN 19560
•  Material: Polyestervlies, mit PE-Schutzfolie  
•  Temperaturbereich: -50°C bis +120°C  
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar DIN 4102  



Haustechnik

9/207*102

Dämmhülse Quadra Forlen
•  quadratische Dämmhülse für die Fußbodenverlegung 
•  der exzentrische Querschnitt minimiert die Energieverluste nach

unten und verringert gleichzeitig die Gesamthöhe des Bodenaufbaus 
•  das Rechteck-Profil ermöglicht eine dicht gepackte Montage der

Rohre und bringt eine erhebliche Raumersparnis 
•  geprägte Folienummantelung, dadurch hohe Tritt- und Reißfestigkeit  
Einsatzbereiche: 
•  für Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß EnEV 
•  für Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988  
Produktvorteile: 
•  kompakte, platzsparende Bauweise - kostensparend 
•  Trittschalldämmung gewährleistet durch Prüfzeugnis 
•  minimiert die Gefahr der Rissbildung im Estrich 

EnEV

Anh. 5, Z. 7
Anh. 5, Z. 7
Anh. 5, Z. 7
Anh. 5, Z. 7

100%
100%
100%
100%

Dämmdicke
in mm

9
9
9
9

27
26
26
25

Bauhöhe
in mm

33
36
40
46
50
52
56
64

Technische Daten

MTR.DÄMMHÜ.QUADRA   1/4"  9/15
MTR.DÄMMHÜ.QUADRA   3/8"  9/18
MTR.DÄMMHÜ.QUADRA   1/2"  9/22
MTR.DÄMMHÜ.QUADRA   3/4"  9/28
MTR.DÄMMHÜ.QUAD100% 1/4" 25/15
MTR.DÄMMHÜ.QUAD100% 3/8" 25/18
MTR.DÄMMHÜ.QUAD100% 1/2" 25/22
MTR.DÄMMHÜ.QUAD100% 3/4" 25/28

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8713 4 9 15
8713 4 9 18
8713 4 9 22
8713 4 9 28
8713 4 25 15
8713 4 25 18
8713 4 25 22
8713 4 25 28

VPE
190
160
140
100
130
120
100

70

Cu
in mm

15
18
22
28
15
18
22
28

FE in
Zoll
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“

Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) 
•  Material: geschlossenzelliges Polyethylen, FCKW- und silikonfrei 
•  Außenhaut: coextrudierte, feuchtigkeitssperrende Außenhaut 
•  Lieferlänge: 2 m Schläuche 
•  Temperatureinsatzbereich: bis + 100 C° 
•  Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W (m x K) gemäß bauaufsichtlicher Zulas-

sung Z-23.14-1739 
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar gemäß bauaufsichtlichter

Zulassung Z-23.14-1739 
•  Trittschallschutz: Schallminderung gemäß Prüfbericht P-BA 251-

1/2006 
•  Gleichwertigkeitsnachweis EnEV: nachgewiesen durch Prüfbericht

P7-177/2006 

Neu Turbolit DHS Quadra 25 mm

FE in
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
13,5
17,2
21,3
26,9

alte
Lösung

Platzersparnis



Haustechnik
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Schutzschlauch “S” für Abwasserleitungen 
•  zur Körperschalldämmung von Abwasserleitungen - Schalldruckpe-

gel 23dB (A) 
•  verhindert Schwitzwasserbildung bei HT-, PE- und SML-Abflussroh-

ren 
•  Schlauch aus hochflexiblem, geschlossenzelligen Weich-Polyethylen

mit strapazierfähiger, feuchtigkeitssperrender Außenhaut - reiß- und
trittfest 

•  alterungsbeständig und recycelfähig 
•  mit Innengleitfolie - schnelle Montage 
•  Farbe: rot 
•  FCKW-frei 
•  Lieferlänge: 10 m 

(Isolierdicke x Nennweite DN) Gußrohre (SML) DIN 19522 / Kunststoffrohre (HT) DIN 19560
•  Material: geschlossenzelliger Weich-Polyethylenschaum mit feuch-

tigkeitssperrender, strapazierfähiger Außenhaut  
•  Wärmeleitfähigkeit: R= 0,040 W/(m.K) nach DIN 52613  
•  Temperatureinsatzbereich: -45°C bis +105°C  
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar nach DIN 4102  

Nennweite
DN (SML)
50
70
-
100
125

Außen-Ø
mm (SML)
58
78
-
110
135

Nennweite
DN (HT)
50
70
90
100
125

Technische Daten

MTR.SCHUTZSCHLAUCH 'S' 9/DN 50
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 'S' 9/DN 70
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 'S' 9/DN 90
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 'S' 9/DN100
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 'S' 9/DN125

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8714 9 50
8714 9 70
8714 9 90
8714 9 100
8714 9 125

VPE
50
50
50
50
40

Außen-Ø mm
(HT) Rohr
50
75
90
100
125

Außen-Ø mm
(HT) Muffe
53,5
78,8
110,0
115,2
131,0

Schutzschlauch für Abwasserleitungen
•  zur Körperschalldämmung von Abwasserleitungen - Schalldruckpe-

gel 20dB (A) 
•  verhindert Schwitzwasserbildung bei HT-, PE- und SML-Abflussroh-

ren 
•  Schlauch aus hochflexiblem, geschlossenzelligen Weich-Polyethylen

mit strapazierfähiger, feuchtigkeitssperrender Außenhaut - reiß- und
trittfest 

•  alterungsbeständig und recycelfähig 
•  mit Innengleitfolie - schnelle Montage 
•  Farbe: rot 
•  FCKW-frei 
•  Lieferlänge: 10 m 

(Isolierdicke x Nennweite DN) Gußrohre (SML) DIN 19522 / Kunststoffrohre (HT) DIN 19560
•  Material: geschlossenzelliger Weich-Polyethylenschaum mit

feuchtigkeitssperrender, strapazierfähiger Außenhaut  
•  Wärmeleitfähigkeit: R= 0,040 W/(m.K) nach DIN 52613  
•  Temperatureinsatzbereich: -45°C bis +105°C  
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar nach DIN 4102 

Nennweite 
DN (SML)
50
70
-
100
125

Außen-Ø
mm (SML)
58
78
-
110
135

Nennweite 
DN (HT)
50
70
90
100
125

Technische Daten

MTR.SCHUTZSCHLAUCH    4/DN  50
MTR.SCHUTZSCHLAUCH    4/DN  70
MTR.SCHUTZSCHLAUCH    4/DN  90
MTR.SCHUTZSCHLAUCH    4/DN 100
MTR.SCHUTZSCHLAUCH    4/DN 125

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8714 4 50
8714 4 70
8714 4 90
8714 4 100
8714 4 125

VPE
z 100
z 100
z 100
z 100

50

Außen-Ø mm
(HT) Rohr
50
75
90
100
125

Außen-Ø mm
(HT) Muffe
53,5
78,8
110,0
115,2
131,0



Haustechnik
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Isolierschlauch 
•  nach DIN 1988 Teil 2 für Kaltwasserleitungen 
•  rundextrudierte, flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem

Weich-Polyethylenschaum 
•  coextrudierte, strapazierfähige, feuchtigkeitssperrende Außenhaut -

tritt- und reißfest 
•  universelle Rohrdämmung für Sanitär- und Heizungstechnik
•  auch für Rohre aus Chromnickelstahl, geeignet nach DIN 53110 
•  alterungsbeständig und recycelfähig 
•  FCKW-frei 
•  Farbe: rot 
•  Lieferlänge: 2 m 

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm) Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)
•  Material: rundextrudierter, geschlossenzelliger Weich-Polyethy-

lenschaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender, einreiß-
und trittfester Außenhaut 

•  Wärmeleitfähigkeit: R = 0,040 W(m.K) nach DIN 52613 
•  Temperatureinsatzbereich: -45°C bis +105°C 
•  Brandverhalten: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102 
•  Körperschalldämmwirkung: bis zu 23 dB (A) Reduzierung nach

DIN 52218  

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
35
42
50%
50%
50%
50% (FE)
35%
50% (CU)
50%
50% (FE)
100%
100%
100%
100% (FE)
50%
50% (CU)

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
25
32
40
15
18
22
28
35
28
35
42
15
18
22
28
35
42

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
25
32
-
15
20
25
32
25
32
40
-
15
20
25
32
40

Technische Daten

MTR.ISOLIERSCHL.1/4"      9/15
MTR.ISOLIERSCHL.3/8"      9/18
MTR.ISOLIERSCHL.1/2"      9/22
MTR.ISOLIERSCHL.3/4"      9/28
MTR.ISOLIERSCHL.1"        9/35
MTR.ISOLIERSCHL.1 1/4"    9/42
MTR.ISOLIERSCHL. 50 1/4" 13/15
MTR.ISOLIERSCHL. 50 3/8" 13/18
MTR.ISOLIERSCHL. 50 1/2" 13/22
MTR.ISOLIERSCHL. 50 3/4" 13/28
MTR.ISOLIERSCHL.1"       13/35
MTR.ISOLIERSCHL. 50 3/4" 20/28
MTR.ISOLIERSCHL. 50 1"   20/35
MTR.ISOLIERSCHL.50 1 1/4"20/42
MTR.ISOLIERSCHL.100 1/4" 27/15
MTR.ISOLIERSCHL.100 3/8" 26/18
MTR.ISOLIERSCHL.100 1/2" 26/22
MTR.ISOLIERSCHL.100 3/4" 25/28
MTR.ISOLIERSCHL.1"       25/35
MTR.ISOLIERSCHL.50 1 1/4"25/42

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8715 9 15
8715 9 18
8715 9 22
8715 9 28
8715 9 35
8715 9 42
8715 13 15
8715 13 18
8715 13 22
8715 13 28
8715 13 35
8715 20 28
8715 20 35
8715 20 42
8715 25 15
8715 25 18
8715 25 22
8715 25 28
8715 25 35
8715 25 42

VPE
380
330
250
190
150
110
256
220
180
140
120

96
70
60
90
90
70
66
56
48

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
8
10
15
20
25
20
25
32
8
10
15
20
25
32

Außen-Ø 
mm (PP)
-
16
20
25
32
40
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
26,9
33,7
42,4
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4

•  für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2 
•  Schlauch aus hochflexiblem, geschlossenzelligen Weich-Polyethylen

mit strapazierfähiger, feuchtigkeitssperrender Außenhaut - reiß- und
trittfest 

•  zur Dämmung von kaltgehenden Trinkwasserleitungen gemäß TRWI
(DIN 1988) für den 4 mm Dämmbereich sowie zur Dämmung von
Heizungsleitungen ohne Anforderungen nach ENEV 

•  auch für Rohre aus Chromnickelstahl geeignet nach DIN 53110 
•  alterungsbeständig und recycelfähig 
•  mit Innengleitfolie - schnelle Montage 
•  Farbe: rot 
•  FCKW-frei 
•  Lieferlänge: 10 m  

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm) Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr
(PP)
•  Material: geschlossenzelliger Weich-Polyethylenschaum mit feuch-

tigkeitssperrender, strapazierfähiger Außenhaut  
•  Wärmeleitfähigkeit: R= 0,040 W/(m.K) nach DIN 52613  
•  Temperatureinsatzbereich: -45°C bis +105°C  
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar nach DIN 4102 

Außen-Ø
mm (CU)
12/15
18
22
28
35
42

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
25
32
40

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
25
32

Technische Daten

MTR.SCHUTZSCHLAUCH 1/4"   4/15
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 3/8"   4/18
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 1/2"   4/22
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 3/4"   4/28
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 1"     4/35
MTR.SCHUTZSCHLAUCH 1 1/4" 4/42

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8714 4 15
8714 4 18
8714 4 22
8714 4 28
8714 4 35
8714 4 42

VPE
z 200
z 200
z 200
z 200
z 200
z 200

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
32
40

Schutzschlauch für Kaltwasserleitungen



Haustechnik
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Klebebänder PVC rot
•  zum Verkleben von Isolierhülse, Schutzschlauch oder Isolierschlauch  
•  Farbe rot  
•  Stärke 0,13 mm  

Wickelbänder PE rot
•  aus geschlossenzelligem PE mit strapazierfähiger, feuchtigkeitssper-

render Außenhaut - tritt- und reißfest  
•  Rohrschutz bei nachträglicher Isolierung an schwer zugänglichen

Stellen und Problemzonen  
•  Farbe: rot  

(SK = selbstklebend)

Lamellenabschlussbänder
RO(10M)LAMELLENABSCHL.BAND20MM
RO(10M)LAMELLENABSCHL.BAND25MM
RO(10M)LAMELLENABSCHL.BAND30MM
RO(10M)LAMELLENABSCHL.BAND40MM
RO(10M)LAMELLENABSCHL.BAND50MM
RO(10M)LAM-ABSCHLUSSB.SIL.20MM
RO(10M)LAM-ABSCHLUSSB.SIL.25MM
RO(10M)LAM-ABSCHLUSSB.SIL.30MM
RO(10M)LAM-ABSCHLUSSB.SIL.40MM
RO(10M)LAM-ABSCHLUSSB.SIL.50MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8721 20
8721 25
8721 30
8721 40
8721 50
8721 1 20
8721 1 25
8721 1 30
8721 1 40
8721 1 50

•  Rollenlänge 10 m  

VPE
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(Breite = passend für Isolationsstärke)

Klebebänder PVC hellgrau
•  Farbe: hellgrau  

Isolierungszubehör 

RO(25M)PVC-KLEBEB25MM HELLGRAU
RO(10M)PVC-KLEBEB30MM HELLGRAU
RO(25M)PVC-KLEBEB30MM HELLGRAU
RO(10M)PVC-KLEBEB50MM HELLGRAU

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8721 25 25
8721 30 10
8721 30 25
8721 50 10

VPE
e 36

e 5
e 12
e 36

PVC-NIETEN
NIETENSTECHER 2-FACH DORN

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8721 1
8721 2 2

VPE
1000

1

RO(3,6)PE-WICKELBAND ROT    70
RO(3,6)PE-WICKELBAND ROT   100
RO(3,6)PE-WICKELBAND ROT SK 70
RO(3,6)PE-WICKELBAND ROT SK100

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8716 70 36
8716 100 36
8716 70 36 1
8716 100 36 1

VPE
e 25
e 25
e 25
e 25

RO(10M)PVC-KLEBEBAND ROT  30MM
RO(25M)PVC-KLEBEBAND ROT  38MM
RO(10M)PVC-KLEBEBAND ROT  50MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8716 30
8716 38
8716 50

VPE
e 5

e 24
e 36



Haustechnik
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Rohrisolierung PUR 035 Forlen
•  entspricht 100% ENEV 
•  rundgeschäumte Rohrschalen aus Polyurethan-Schaumstoff mit PVC-

Ummantelung und selbstklebendem Verschluss 
•  ideal in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Sichtbereich 
•  auch für Rohre aus Chromnickelstahl geeignet nach DIN 53110 
•  FCKW-frei 
•  Farbe: hellgrau 
•  Lieferlänge: 1 m 

Rohrisolierung PUR 040 Forlen
•  entspricht 50% ENEV 
•  rundgeschäumte Rohrschalen aus Polyurethan-Schaumstoff mit PVC-

Ummantelung und selbstklebendem Verschluss 
•  ideal in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Sichtbereich 
•  auch für Rohre aus Chromnickelstahl geeignet nach DIN 53110 
•  FCKW-frei 
•  Farbe: hellgrau 
•  Lieferlänge: 1 m 

Rohrisolierung PUR Universalbogen Forlen
•  PVC-Bogen mit Isolierkern aus weichem Melaminharzschaum 
•  passend für S-Schweißbogen, Einschweißbogen nach DIN 2605 
•  universell für Thermflex-Pur 035 und Thermflex-Pur 040  

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)
Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)
•  Wärmeleitfähigkeit: R = 0,035W(m.K) nach DIN 52613 
•  Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +115°C 
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar nach DIN 4102 

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
35
42
-
-

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
25
32
40
-
-

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
25
32
40
50

Technische Daten

MTR.THERMFLEX-PUR 100   20/15
MTR.THERMFLEX-PUR 100   20/18
MTR.THERMFLEX-PUR 100   20/22
MTR.THERMFLEX-PUR 100   30/28
MTR.THERMFLEX-PUR 100   30/35
MTR.THERMFLEX-PUR 100   40/42
MTR.THERMFLEX-PUR 100   40/48
MTR.THERMFLEX-PUR 100   50/60

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8718 20 15
8718 20 18
8718 20 22
8718 30 28
8718 30 35
8718 40 42
8718 40 48
8718 50 60

VPE
70
70
60
28
24
15
12

8

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
32
40
-
63

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
35
-
-

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
32
-
-

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
25
40
50

Technische Daten

MTR.THERMFLEX-PUR  50   20/15
MTR.THERMFLEX-PUR  50   20/18
MTR.THERMFLEX-PUR  50   20/22
MTR.THERMFLEX-PUR  50   20/35
MTR.THERMFLEX-PUR  50   25/48
MTR.THERMFLEX-PUR  50   30/60

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8719 20 15
8719 20 18
8719 20 22
8719 20 35
8719 25 48
8719 30 60

VPE
70
70
60
40
20
15

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
33,7
48,3
60,3

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
32
-
63

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
20
28
28
35
35
42
-
-
-
-

Nennweite
DN (CU)
-
15
22
25
25
32
32
40
-
-
-
-

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
20
25
25
32
40
40
50
50

Technische Daten

THERMFLEX-PUR-BOGEN     20/15
THERMFLEX-PUR-BOGEN     20/18
THERMFLEX-PUR-BOGEN     20/22
THERMFLEX-PUR-BOGEN     20/28
THERMFLEX-PUR-BOGEN     30/28
THERMFLEX-PUR-BOGEN     20/35
THERMFLEX-PUR-BOGEN     30/35
THERMFLEX-PUR-BOGEN     40/42
THERMFLEX-PUR-BOGEN     25/48
THERMFLEX-PUR-BOGEN     40/48
THERMFLEX-PUR-BOGEN     30/60
THERMFLEX-PUR-BOGEN     50/60

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8720 20 15
8720 20 18
8720 20 22
8720 20 28
8720 30 28
8720 20 35
8720 30 35
8720 40 42
8720 25 48
8720 40 48
8720 30 60
8720 50 60

VPE
90
30
30
30
40
30
20
10
20
10
10

8

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
26,9
33,7
33,7
42,4
48,3
48,3
60,3
60,3

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
25
32
32
40
-
-
63
63

Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)

Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)
•  Wärmeleitfähigkeit: R = 0,040W(m.K) nach DIN 52613 
•  Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +115°C 
•  Brandverhalten: B2, normal entflammbar nach DIN 4102 



Haustechnik

9/220*092

Kältekautschuk-Isolierschlauch Forlen
Brandgeprüft gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 
P-3553/829/11-MPA BS
•  hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial aus syntheti-

schem Kautschuk  
•  zunehmende Dämmschichtdicken  
•  hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand nach DIN EN ISO 13469  
•  niedrige Wärmeleitfähigkeit von 0,036 (W/m*K) bei 0°  
•  entspricht dern Anforderungen der DIN 1988 Teil 7  
•  frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und Cadmium  
•  Brandverhalten: schwer entflammbar - selbstverlöschend, leitet kein

Feuer weiter, tropft nicht im Brandfall  
•  Lieferform: 2 m Schläuche  
Anwendungsgebiete:
•  für die Dämmung von Rohrleitungen (Armaturen, Bögen etc.) von

Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen  
•  zur Energieeinsparung und Tauwasserverhinderung  

Dämmdicke
mm
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
10,0
10,0
10,5
10,5
11,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,5
13,5
14,0
14,0
14,0
19,5
19,5
20,0
20,0
21,5
21,5
21,5
22,0
22,0
22,0
22,0
22,5
25,0
25,0
25,0
25,0
27,0
27,0
27,5
28,5
33,5
35,0
36,5
37,5
38,0

Außen-Ø
mm (CU)
6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
10
12
15
18
22
28
35
42
-
54
18
22
28
35
42
-
54
-
64
76,1
88,9
108
114
18
22
28
35
42
-
54
28
35
42
-
54

Nennweite
DN (CU)
4
6
8
10
-
15
20
25
32
40
8
10
-
15
20
25
32
40
-
50
15
20
25
32
40
-
50
-
-
65
80
100
100
15
20
25
32
40
-
50
25
32
40
-
50

Technische Daten

MTR.KÄLTEKAUTSCHUK        9/06
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK        9/08
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK        9/10
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK        9/12
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1/4"   9/15
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/8"   9/18
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1/2"   9/22
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/4"   9/28
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1"     9/35
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/4" 9/42
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       13/10
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       13/12
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1/4"  13/15
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/8"  13/18
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1/2"  13/22
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/4"  13/28
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK   1"  13/35
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/4"13/42
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/2"13/48
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       13/54
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/8"  19/18
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1/2"  19/22
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/4"  19/28
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1"    19/35
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/4"19/42
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/2"19/48
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       19/54
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 2"    19/60
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       19/64
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       19/76
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       19/89
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK      19/108
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 4"   19/114
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/8"  25/18
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1/2"  25/22
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/4"  25/28
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1"    25/35
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/4"25/42
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/2"25/48
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       25/54
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 3/4"  32/28
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1"    32/35
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/4"32/42
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK 1 1/2"32/48
MTR.KÄLTEKAUTSCHUK       32/54

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8730 9 06
8730 9 08
8730 9 10
8730 9 12
8730 9 15
8730 9 18
8730 9 22
8730 9 28
8730 9 35
8730 9 42
8730 13 10
8730 13 12
8730 13 15
8730 13 18
8730 13 22
8730 13 28
8730 13 35
8730 13 42
8730 13 48
8730 13 54
8730 19 18
8730 19 22
8730 19 28
8730 19 35
8730 19 42
8730 19 48
8730 19 54
8730 19 60
8730 19 64
8730 19 76
8730 19 89
8730 19 108
8730 19 114
8730 25 18
8730 25 22
8730 25 28
8730 25 35
8730 25 42
8730 25 48
8730 25 54
8730 32 28
8730 32 35
8730 32 42
8730 32 48
8730 32 54

VPE
466
406
284
234
192
166
136

96
70
60

192
168
136
120

96
80
60
40
40
32
72
64
50
40
32
24
24
20
18
12
12
10
10
50
42
40
24
22
18
16
24
22
16
12
12

Zoll
(FE)
-
-
1/8
-
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1/8
-
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
-
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
-
2
-
2 1/2
3
-
4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
-
3/4
1
1 1/4
1 1/2
-

Außen-Ø
mm (FE)
-
-
10,2
-
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
10,2
-
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0
60,3
63,5
76,1
88,9
108,0
114,3
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0
26,9
33,7
42,4
48,3
54,0

Nennweite
DN (FE)
-
-
6
-
8
10
15
20
25
32
6
-
8
10
15
20
25
32
40
-
10
15
20
25
32
40
-
50
-
65
80
-
100
10
15
20
25
32
40
-
20
25
32
40
-

Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE)
•  Werkstoff: Schaumstoff auf Basis synthetischem Kautschuk 
•  Einsatzbereich (Grenztemperatur): 

- Max. Mediumtemperatur: +105°C
- Min. Mediumtemperatur: -40°C (-200°C) 

•  Wärmeleitfähigkeit WLF DIN EN ISO 8497:
- Mitteltemperatur °C: -30 / -20 / 0 / +10 / +20 / +40 / +70
- Wärmeleitfähigkeit W/(m·K): 0,033 / 0,034 / 0,036 / 0,037 / 0,038 /
0,040 / 0,043 

•  Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 13469: › 8.000 µ 
•  Brandverhalten: BL - s3, d0, schwerentflammbar  



Haustechnik

9/221*053

Kältekautschuk-Endlosschlauch Forlen
Brandgeprüft gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 
P-3553/829/11-MPA BS
•  hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial aus syntheti-

schem Kautschuk  
•  hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand nach DIN EN ISO 13469  
•  niedrige Wärmeleitfähigkeit von 0,036 (W/m*K) bei 0°  
•  entspricht den Anforderungen der DIN 1988 Teil 7 (Vermeidung von

Korrosionsschäden)  
•  frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und Cadmium  
•  Brandverhalten: schwer entflammbar - selbstverlöschend, leitet kein

Feuer weiter, tropft nicht im Brandfall  
•  Lieferform: Endlosschlauch in Spenderbox  
Vorteile:
•  kein Verschnitt  
•  weniger Stoßnähte, dadurch weniger Kleberverbrauch  
•  transport- und lagerungsfreundliche Kartongrößen  
•  Zeitgewinn bei der Montage  
Anwendungsgebiete:
•  für die Dämmung von Rohrleitungen (Armaturen, Bögen etc.) von

Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen  
•  zur Energieeinsparung und Tauwasserverhinderung  

Dämmdicke
mm
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
9,0
9,0
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,5
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,5

Außen-Ø
mm (CU)
6
8
10
12
15
18
22
28
6
8
10
12
15
18
22
28
6
8
10
12
15
18
22
28

Nennweite
DN (CU)
4
6
8
10
-
15
20
25
4
6
8
10
-
15
20
25
4
6
8
10
-
15
20
25

Technische Daten

RO(76M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X06
RO(74M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X08
RO(70M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X10
RO(40M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X12
RO(38M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X15
RO(40M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X18
RO(32M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X22
RO(27M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 6X28
RO(76M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X06
RO(74M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X08
RO(70M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X10
RO(60M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X12
RO(55M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X15
RO(40M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X18
RO(32M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X22
RO(27M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS. 9X28
RO(68M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X06
RO(62M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X08
RO(35M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X10
RO(35M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X12
RO(35M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X15
RO(27M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X18
RO(24M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X22
RO(20M)ENDLOS-KÄLTEKAUTS.13X28

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8730 5 6 06
8730 5 6 08
8730 5 6 10
8730 5 6 12
8730 5 6 15
8730 5 6 18
8730 5 6 22
8730 5 6 28
8730 5 9 06
8730 5 9 08
8730 5 9 10
8730 5 9 12
8730 5 9 15
8730 5 9 18
8730 5 9 22
8730 5 9 28
8730 5 13 06
8730 5 13 08
8730 5 13 10
8730 5 13 12
8730 5 13 15
8730 5 13 18
8730 5 13 22
8730 5 13 28

VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zoll
(FE)
-
-
1/8
-
1/4
3/8
1/2
3/4
-
-
1/8
-
1/4
3/8
1/2
3/4
-
-
1/8
-
1/4
3/8
1/2
3/4

Außen-Ø
mm (FE)
-
-
10,2
-
13,5
17,2
21,3
26,9
-
-
10,2
-
13,5
17,2
21,3
26,9
-
-
10,2
-
13,5
17,2
21,3
26,9

Nennweite
DN (FE)
-
-
6
-
8
10
15
20
-
-
6
-
8
10
15
20
-
-
6
-
8
10
15
20

Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE)
•  Werkstoff: Schaumstoff auf Basis synthetischem Kautschuk 
•  Einsatzbereich (Grenztemperatur): 

- Max. Mediumtemperatur: +105°C
- Min. Mediumtemperatur: -40°C (-200°C) 

•  Wärmeleitfähigkeit WLF DIN EN ISO 8497:
- Mitteltemperatur °C: -30 / -20 / 0 / +10 / +20 / +40 / +70
- Wärmeleitfähigkeit W/(m·K): 0,033 / 0,034 / 0,036 / 0,037 / 0,038 /
0,040 / 0,043 

•  Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 13469: › 8.000 µ 
•  Brandverhalten: BL - s3, d0, schwerentflammbar  



Haustechnik

9/222*072

Kältekautschuk-Endlosplatte Forlen
Brandgeprüft gemäß bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 
P-3547/823/11-MPA BS
•  hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial aus syntheti-

schem Kautschuk  
•  zunehmende Dämmschichtdicken  
•  hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand nach DIN EN ISO 13469  
•  niedrige Wärmeleitfähigkeit von 0,036 (W/m*K) bei 0°  
•  entspricht den Anforderungen der DIN 1988 Teil 7 (Vermeidung von

Korrosionsschäden)  
•  frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd und Cadmium  
•  Brandverhalten: schwer entflammbar - selbstverlöschend, leitet kein

Feuer weiter, tropft nicht im Brandfall  
•  Lieferform: Endlosplatten mit 1 m Breite, Art.-Nr. 8730 3 ... selbstkle-

bende Ausführung  
Anwendungsgebiete:
•  für die Dämmung von Luftkanälen (Armaturen, Bögen etc.) von

Kälte-/Klima- und verfahrenstechnischen Anlagen  
•  zur Energieeinsparung und Tauwasserverhinderung  

Dämmdicke
in mm
6,0
10,0
13,0
19,0
6,0
10,0
13,0
19,0
25,0
32,0

Breite
in m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Länge
in m
30
10
8
10
18
10
8
6
4
3

Technische Daten

RO(30M)KÄLTEKAUT-ENDLPLAT. 6MM
RO(10M)KÄLTEKAUT-ENDLPLAT. 9MM
RO( 8M)KÄLTEKAUT-ENDLPLAT.13MM
RO( 6M)KÄLTEKAUT-ENDLPLAT.19MM
RO(18M)KÄLTEKAUT-ENDLPL.SK 6MM
RO(10M)KÄLTEKAUT-ENDLPL.SK 9MM
RO( 8M)KÄLTEKAUT-ENDLPL.SK13MM
RO( 6M)KÄLTEKAUT-ENDLPL.SK19MM
RO( 4M)KÄLTEKAUT-ENDLPL.SK25MM
RO( 3M)KÄLTEKAUT-ENDLPL.SK32MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8730 2 06
8730 2 09
8730 2 13
8730 2 19
8730 3 06
8730 3 09
8730 3 13
8730 3 19
8730 3 25
8730 3 32

VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•  Werkstoff: Schaumstoff auf Basis synthetischem Kautschuk     
•  Einsatzbereich (Grenztemperatur): 

- Max. Mediumtemperatur: +85°C
- Min. Mediumtemperatur: -40°C (-200°C)     

•  Wärmeleitfähigkeit WLF DIN EN 8497:
- Mitteltemperatur °C: -30 / -20 / 0 / +10 / +20 / +40 / +70
- Wärmeleitfähigkeit W/(m·K): 0,033 / 0,034 / 0,036 / 0,037 / 0,038 /
0,040 / 0,043     

•  Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 13469: › 8.000 µ     
•  Brandverhalten: B - s3, d0, schwerentflammbar  



Haustechnik

9/223*059

Wickelband für Kältekautschuk Forlen
•  selbstklebend 
•  Länge: 15 m 
•  Breite: 50 mm 
•  Materialstärke: 3 mm   

RO(15M)WICKELB.SK 50MM KÄLTEK.
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8730 9 50

VPE
12

Kleber für Kältekautschuk Forlen
•  Spezialkleber für das Verkleben von Oberflächen und Stoßverbin-

dungen 
•  abgestimmt auf das Kältekautschuk-System Forlen 
•  zum Verkleben von Kältekautschuk und Rohrträgern 
•  Temperaturbeständig bis +105°C 
•  resistent gegen Alterungseinflüsse 
•  Inhalt: 220 g  

DS(220G)KÄLTEKAUTSCH.-KLEBER
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8730 9 220

VPE
1

Außen-
temperatur +20°C +24°C +28°C +35°C
Rel. Luftf. 60% 70% 80% 85% 90% 60% 70% 80% 85% 90% 60% 70% 80% 85% 90% 60% 70% 80% 85% 90%
Medium-
Temperatur

Dämmdicke Dämmdicke Dämmdicke Dämmdicke
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

+15°C - - 2 8 9 - 2 6 10 19 2 5 11 17 28 6 10 18 26 43
+10°C 1 4 8 16 21 3 6 13 19 30 5 9 17 25 40 8 13 24 34 54

+5°C 4 8 14 23 34 6 10 18 26 42 8 13 23 34 53 11 17 29 42 66
0°C 7 11 20 29 47 9 14 24 34 54 10 16 28 41 64 13 20 35 49 78

-5°C 9 15 26 38 60 11 18 30 42 66 13 20 34 49 75 15 24 40 56 88
-10°C 12 19 32 45 72 14 21 35 50 77 15 23 39 57 87 18 27 45 64 100
-15°C 15 22 37 53 83 16 25 41 58 91 18 27 44 64 98 20 30 50 71 110
-20°C 17 26 43 61 95 19 28 46 65 99 20 30 50 71 110 22 34 56 78 121
-30°C 22 33 54 76 119 24 35 58 80 123 25 37 60 87 132 27 40 65 91 140

Außen-
temperatur +20°C +24°C +28°C +35°C
Rel. Luftf. 60% 70% 80% 85% 90% 60% 70% 80% 85% 90% 60% 70% 80% 85% 90% 60% 70% 80% 85% 90%
Medium-
Temperatur

Dämmdicke Dämmdicke Dämmdicke Dämmdicke
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

+15°C - - 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 19-26 9-12 9-12 9-12 13-16 19-26 9-12 9-12 19-26 19-26 32-45
+10°C 9-12 9-12 9-12 9-12 19-25 9-12 9-12 9-12 19-26 32-45 9-12 9-12 13-16 19-26 32-45 9-12 13-16 19-26 32-45 32-45

+5°C 9-12 9-12 13-16 19-26 32-45 9-12 9-12 19-26 19-26 32-45 9-12 9-12 19-26 32-45 32-45 9-12 13-16 19-26 32-45 32-51
0°C 9-12 9-12 19-26 19-26 32-45 9-12 13-16 19-26 32-45 32-45 9-12 13-16 19-26 32-45 32-51 13-16 19-26 32-45 32-45 32-60

-5°C 9-12 13-16 19-26 32-45 32-45 9-12 13-16 19-26 32-45 32-51 9-12 19-26 32-45 32-45 32-60 13-16 19-26 32-45 32-45 32-64
-10°C 9-12 19-26 32-45 32-45 32-51 13-16 19-26 32-45 32-45 32-60 13-16 19-26 32-45 32-45 32-64 13-16 19-26 32-45 32-51 45-73
-15°C 13-16 19-26 32-45 32-45 32-60 13-16 19-26 32-45 32-45 32-64 13-16 19-26 32-45 32-51 45-64 19-26 19-26 32-45 32-60 45-82
-20°C 13-16 19-26 32-45 32-45 32-64 19-26 19-26 32-45 32-50 32-73 19-26 19-26 32-45 32-51 45-73 19-26 32-45 32-45 32-60 45-82
-30°C 19-26 32-45 32-45 32-52 32-80 19-26 32-45 32-45 32-57 32-83 19-26 32-45 32-51 32-64 45-96 19-26 32-45 32-51 45-64 51-96

Notwendige Dämmdicke zur Verhinderung von Tauwasserbildung:
Ebene Flächen/Plattenmaterial

Rohre/Schlauchmaterial

Rohr-Ø von 6 mm - 160 mm

Zahlen gelten für Schlauchmaterial mit zunehmender Wanddicke.
Alle Angaben gelten für normale Umgebungs- und Belüftungsbedingungen; bei Verwendung von Kältekautschuk Forlen ohne 
zusätzliche Ummantelung und/oder Anstriche.
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Heizungskautschuk HK Plus 
•  hochflexibles und geschlossenzelliges Dämmmaterial mit niedriger

Wärmeleitfähigkeit (0,036) für die Anwendung im Sanitär und Hei-
zungsbereich 

•  erfüllt die Anforderungen nach DIN 1988 Teil 2 und 7 
•  lieferbar als 2m Schlauch oder Endlosrolle in Spenderbox (8723 5 ...)  
Einsatzbereiche:
•  für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß

EnEV 2009 
•  für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988  
Produktvorteile:
•  niedriger Wärmeleitfähigkeitswert durch neue Mikrozellstruktur 
•  vereinfachtes Sortiment, dadurch geringere Lagerhaltungskosten 
•  hochflexibles und verarbeitungsfreundliches Material 
•  entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV)  

Anwendungsbereich
nach EnEV
50 %
50%
50%
50% FE
-
-
-
-
-
50% CU
50%
100%
100%
100%
100% FE
50% FE
100% CU
100%
100% 

Außen-Ø
CU in mm
15
18
22
-
35
42
-
54 
-
28
35
15
18
22
-
-
28
35
42

Stahlrohre FE
Zoll
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
-
2“
-
1“
1/4“
3/8“ 
1/2“
3/4“
1 1/4“
-
1“
1 1/4“

Technische Daten

MTR.KAUTSCHUK+  50       10/15
MTR.KAUTSCHUK+  50       10/18
MTR.KAUTSCHUK+  50       10/22
MTR.KAUTSCHUK+  50       10/28
MTR.KAUTSCHUK+           10/35
MTR.KAUTSCHUK+           10/42
MTR.KAUTSCHUK+           10/48
MTR.KAUTSCHUK+           10/54
MTR.KAUTSCHUK+           10/60
MTR.KAUTSCHUK+  50   3/4"19/28
MTR.KAUTSCHUK+  50   1"  19/35
MTR.KAUTSCHUK+ 100   1/4"25/15
MTR.KAUTSCHUK+ 100   3/8"25/18
MTR.KAUTSCHUK+ 100   1/2"25/22
MTR.KAUTSCHUK+ 100   3/4"25/28
MTR.KAUTSCHUK+  50 1 1/4"25/42
MTR.KAUTSCHUK+ 100       36/28
MTR.KAUTSCHUK+ 100 1"    36/35
MTR.KAUTSCHUK+ 100       46/42

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8723 10 15
8723 10 18
8723 10 22
8723 10 28
8723 10 35
8723 10 42
8723 10 48
8723 10 54
8723 10 60
8723 19 28
8723 19 35
8723 25 15
8723 25 18
8723 25 22
8723 25 28
8723 25 42
8723 36 28
8723 36 35
8723 46 42

VPE
150
130
100

80
70
60
50
44
40
48
40
40
40
36
32
24
18
16

8

Stahlrohre FE
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
-
60,3
-
33,7
13,5
17,2
21,3
26,9
42,4
-
33,7
42,2

Heizungskautschuk HK Plus Endlosrollen

Anwendungsbereich
nach EnEV
50%
50%
50%
50% FE

Außen-Ø
CU in mm
15
18
22
-

Stahlrohre FE
Zoll
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

Technische Daten

RO(35M)KAUTSCHUK+     50 10/15
RO(30M)KAUTSCHUK+     50 10/18
RO(25M)KAUTSCHUK+     50 10/22
RO(20M)KAUTSCHUK+     50 10/28

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8723 5 10 15
8723 5 10 18
8723 5 10 22
8723 5 10 28

VPE
e 5
e 5
e 5
e 5

Stahlrohre FE
mm
13,5
17,2
21,3
26,9

Cu = entspricht den Anforderungen der EnEV für Kupferrohre
FE = entspricht den Anforderungen der EnEV für Stahlrohre und
Kunststoffrohre
•  Farbe: grau    
•  Wärmeleitfähigkeit bei 40°:  10 mm - 0,036 W/(m*K), > 10 mm 0,040

W/(m*K)    
•  Temperatureinsatzbereich: - 8°C - +105°C    
•  Baustoffklasse: B1 - schwerentflammbar nach DIN 4102    
•  Praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht tropfend, leitet

kein Feuer    
•  Korrosionsrisiko: Entspricht DIN 1988 Teil 7, enthällt keinerlei Metal-

lagressive Stoffe    
•  Material: Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks 

9/224*
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Heizungskautschuk HK Plus SK
•  mit Selbstklebestreifen ausgestattetes hochflexibles und geschlos-

senzelliges Dämmmaterial mit niedriger Wärmeleitfähigkeit (0,036) 
•  erfüllt die Anforderungen nach DIN 1988 Teil 2 und 7 
•  Lieferlänge: 2m  
Einsatzbereiche:
•  für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß

EnEV 2009 
•  für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988  
Produktvorteile:
•  Selbstklebestreifen für die nachträgliche Dämmung von bereits

montierten Rohrleitungen 
•  niedriger Wärmeleitfähigkeitswert durch neue Mikrozellstruktur 
•  vereinfachtes Sortiment, dadurch geringere Lagerhaltungskosten 
•  hochflexibles und verarbeitungsfreundliches Material  

Hochtemperaturkautschuk HTK
•  aus hochflexiblem, geschlossenzelligem Elastomerschaum auf

Synthese-Kautschuk-Basis (für Solaranlagen geeignet) 
•  Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C, Dauerbelastung

kurzfristig bis +175°C 
•  Ozonbeständigkeit: ausgezeichnet nach ISO 7326 
•  UV-Beständigkeit: gut, nach UNI ISO 4892 
•  um eine UV-Beständigkeit zu gewährleisten muss der Schlauch

vor allgemeinen Umwelteinflüssen geschützt werden. (z.B. Ble-
chummantelung oder Anstrich) 

•  Farbe: schwarz 
•  FCKW-frei 
•  Lieferlänge: 2 m  

Anwedungsbereich
nach EnEV
50%
50% 
50%
50% FE
50% CU 
50%
100%
100%
100%
100% FE

Außen-Ø
CU in mm
15
18
22
-
28
35
15
18
22
-

Stahlrohre FE
Zoll
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
-
1”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

Technische Daten

MTR.KAUTSCHUK SK+   50   10/15
MTR.KAUTSCHUK SK+   50   10/18
MTR.KAUTSCHUK SK+   50   10/22
MTR.KAUTSCHUK SK+   50   10/28
MTR.KAUTSCHUK/SK+ 50 3/4"19/28
MTR.KAUTSCHUK/SK+ 50 1"  19/35
MTR.KAUTSCHUK/SK+100 1/4"25/15
MTR.KAUTSCHUK/SK+100 3/8"25/18
MTR.KAUTSCHUK/SK+100 1/2"25/22
MTR.KAUTSCHUK/SK+100 3/4"25/28

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8723 2 10 15
8723 2 10 18
8723 2 10 22
8723 2 10 28
8723 2 19 28
8723 2 19 35
8723 2 25 15
8723 2 25 18
8723 2 25 22
8723 2 25 28

VPE
150
130
100

80
48
40
40
40
36
32

Stahlrohre FE
mm
13,5
17,2
21,3
26,9
-
33,7
13,5
17,2
21,3
26,9

Cu = entspricht den Anforderungen der EnEV für Kupferrohre
FE = entspricht den Anforderungen der EnEV für Stahlrohre und
Kunststoffrohre
•  Farbe: grau    
•  Wärmeleitfähigkeit bei 40°:  10 mm - 0,036 W/(m*K), > 10 mm 0,040

W/(m*K)    
•  Temperatureinsatzbereich: - 8°C - +105°C    
•  Baustoffklasse: B1 - schwerentflammbar nach DIN 4102    
•  Praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht tropfend, leitet

kein Feuer    
•  Korrosionsrisiko: Entspricht DIN 1988 Teil 7, enthällt keinerlei Metal-

lagressive Stoffe    
•  Material: Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks 

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
15
18
22
28
35

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
25
-
15
20
25
32

Nenneite
DN (FE)
8
10
15
20
8
10
15
20
25

Technische Daten

MTR.KAUTSCHUK/HTK    1/4"13/15
MTR.KAUTSCHUK/HTK    3/8"13/18
MTR.KAUTSCHUK/HTK    1/2"13/22
MTR.KAUTSCHUK/HTK    3/4"13/28
MTR.KAUTSCHUK/HTK   1/4" 19/15
MTR.KAUTSCHUK/HTK   3/8" 19/18
MTR.KAUTSCHUK/HTK   1/2" 19/22
MTR.KAUTSCHUK/HTK   3/4" 19/28
MTR.KAUTSCHUK/HTK   1"   19/35

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8723 1 13 15
8723 1 13 18
8723 1 13 22
8723 1 13 28
8723 1 19 15
8723 1 19 18
8723 1 19 22
8723 1 19 28
8723 1 19 35

VPE
112

98
84
64
64
58
50
40
32

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
-
16
20
25
32

Kupferrohr (CU) / Stahlrohr (FE) / Polypropylenrohr (PP)
•  Wärmeleitwert: 0,040 W(m.K) nach DIN 52613     
•  Brandverhalten: B2, nichttropfend im Brandfall Prüfung gemäß

DIN4102, Teil 1     
• Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ -Wert: ›3000 Werk-

sprüfung nach DIN 52615  
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Kautschuk-Wickelbänder
•  selbstklebend 
•  Länge 15 m 
•  Breite 50 mm 
•  Materialstärke 3 mm  

Kleber für Rohrisolierung Kautschuk
•  Neopren-Spezialkleber  

DS(450G) KAUTSCHUK-KLEBER
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8724 425

VPE
e 20

RO(15M)WICKELB.SK 50MM KT.
RO(15M)WICKELB.SK 50MM HTK UV

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8724 50
8724 3 50

VPE
e 12

10

Hochtemperaturkautschuk HTK UV Forlen
Wetter- und UV-beständige Solarisolierung 
Spezialisolierung für die Anwendung im Außenbereich
•  elastisch und hochflexibel, einfach zu installieren 
•  geschlossenzelliger Elastomerschaum 
•  auch zur Isolierung von Kälteleitungen im Freien geeignet 
•  überragende Dämmeigenschaften 
•  umweltfreundlich; FCKW- und HFCKW-frei 
•  nitrosaminarm 
•  UV- und witterungsbeständig nach DIN 8580 
•  erfüllt ebenso DIN 1988 Teil 7 und Euroklasse E 
•  talkumiert - bessere Gleiteigenschaften 
•  Lieferbar als 2 m Schlauch oder als 25 m Rolle

Die Isolierung behält ihre UV- und Witterungsbeständigkeit ohne
Ummantelung oder speziellen Anstrich 

(Rohraußen-Ø Zoll/ Dämmdicke mm/ Rohraußen-Ø mm)

•  Material: geschlossenzelliger Elastomerschaum 
•  Lieferform/-länge: Karton, 2 m Schläuche oder 25 m Rolle 
•  Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +150°C 
•  Wärmeleitfähigkeit: ^ 40°C = 0,038 W/m² K / ^ 0°C = 0,035 W/m² K 
•  Brandverhalten (DIN 4102): B2 normal entflammbar 
•  Korrosionsrisiko: erfüllt DIN 1988, Teil 7 
•  Witterungs- und UV-beständig: erfüllt DIN 8580 
•  Wasserdampfdiffusionswiderstand EN 12086: µ › 3000  

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
25
32

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
25

Technische Daten
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 1/4"13/15
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 3/8"13/18
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 1/2"13/22
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 3/4"13/28
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 1"  13/35
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 1/4"19/15
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 3/8"19/18
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 1/2"19/22
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 3/4"19/28
MTR.KAUTSCHUK HTK UV 1"  19/35
RO(25M)EL-KAUTSCH.HTK UV 13X15
RO(25M)EL-KAUTSCH.HTK UV 13X18
RO(25M)EL-KAUTSCH.HTK UV 13X22
RO(25M)EL-KAUTSCH.HTK UV 19X15
RO(25M)EL-KAUTSCH.HTK UV 19X18
RO(25M)EL-KAUTSCH.HTK UV 19X22

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8723 6 13 15
8723 6 13 18
8723 6 13 22
8723 6 13 28
8723 6 13 35
8723 6 19 15
8723 6 19 18
8723 6 19 22
8723 6 19 28
8723 6 19 35
8723 7 13 15
8723 7 13 18
8723 7 13 22
8723 7 19 15
8723 7 19 18
8723 7 19 22

VPE
136
118

98
78
58
78
72
64
48
36

1
1
1
1
1
1

Außen-Ø
mm (VA)
14,2
16,7
21,4
26,7
33,0

Nennweite
DN (VA)
10
12
16
20
25

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
35
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Solaranbindungssystem Solar Kompakt Forlen
Mit Hochtemperaturkautschuk vorisoliertes Edelstahlwellrohr A4
für die Anbindung von Solarthermiekollektoren
•  Doppelleitungen leicht teilbar in Einzelleitungen ohne Verletzung der

Schutzfolie und der Dämmung  
•  verbindungslos vom Dach bis in den Keller  
•  hochtemperaturbeständige Kautschukdämmung mit gleich 

bleibender Dämmdicke und UV-beständiger Schutzfolie  
•  einfache Trennbarkeit des Doppelrohrs am Kollektor sowie 

im Heizraum durch spezielle Klebetechnologie  
•  hochflexibles Edelstahlwellrohr 1.4404 (Aisi 316L)  
•  mit Solarfühlerkabel 2 x 0,75 mm², VDE-zertifiziert  
•  Lieferlängen: 15 m, 25 m, 50 m  

Edelstahlwellrohr A4
Das Edelstahlwellrohr ist ein parallel gewellter, mit Längsschweiß-
naht versehener Edelstahlschlauch. Seine geringe Wellenhöhe und
die eng gehaltenen Wellen verleihen dem Schlauch dieser Kategorie
hervorragende Durchflusseigenschaften.
•  parallelgewellter Ganzmetallschlauch 
•  rost-, säure-, hitze-, vibrations- und druckbeständig 
•  sehr gute Flexibilität und Querdruckfestigkeit 
•  einfache Konstruktion lösbarer Verschraubungen 
•  Werkstoffqualität 1.4404 (Aisi 316L)
•  Verwendung in Solarthermischen- und Heizungsanlagen 
•  optimal für Kollektorverbindungen und Boileranschlüsse  

(Dämmung mm/ DN/ Länge je Bund m)

DN
mm
16
20
25
16
20

Dämm-Ø
mm
19
19
19
13
13

Abmessung
L x B
122 x 60
134 x 66
148 x 73
98 x 48
110 x 54

MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN16 15M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN16 25M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN16 50M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN20 15M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN20 25M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN20 50M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN25 15M
MTR.SOLAR KOMP. 19MM  DN25 25M
MTR.SOLAR KOMP. 13MM  DN16 15M
MTR.SOLAR KOMP. 13MM  DN16 25M
MTR.SOLAR KOMP. 13MM  DN16 50M
MTR.SOLAR KOMP. 13MM  DN20 15M
MTR.SOLAR KOMP. 13MM  DN20 25M
MTR.SOLAR KOMP. 13MM  DN20 50M

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 1 16 15
8722 1 16 25
8722 1 16 50
8722 1 20 15
8722 1 20 25
8722 1 20 50
8722 1 25 15
8722 1 25 25
8722 2 16 15
8722 2 16 25
8722 2 16 50
8722 2 20 15
8722 2 20 25
8722 2 20 50

VPE
15
25
50
15
25
50
15
25
15
25
50
15
25
50

PN bei
250° bar
11
6,9
6,9
11
6,9

Biegegrad
m
0,15
0,15
0,20
0,15
0,15

•  Dämmung: geschlossenzelliger, synthetischer Hochtemperatur-
kautschuk bis +150°C, kurzzeitig bis +175°C 

•  Wärmeleitfähigkeit: R = 0,038 W/m*K 
•  Außenmantel: reißfester PE-Außenmantel in schwarz 

DN
mm
16
20
25
32
40

Dimension
Zoll
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

Länge
m
50
50
50
50
50

Technische Daten

MTR.EDELSTAHLWELLROHR     DN16
MTR.EDELSTAHLWELLROHR     DN20
MTR.EDELSTAHLWELLROHR     DN25
MTR.EDELSTAHLWELLROHR     DN32
MTR.EDELSTAHLWELLROHR     DN40

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 3 16 50
8722 3 20 50
8722 3 25 50
8722 3 32 50
8722 3 40 50

VPE
50
50
50
50
50
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Verschraubungsset mit Außengewinde
Metallisch dichtende Verschraubung mit Außengewinde

Art.-Nr.

8722 12 16
8722 12 22
8722 12 25

DN

16
20
25

AG* Reduziert
Zoll
1/2
3/4
1

Technische Daten

META-DICHT VERSCH.DN16 AG 1/2"
META-DICHT VERSCH.DN20 AG 3/4"
META-DICHT VERSCH.DN25 AG 1"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 12 16
8722 12 20
8722 12 25

VPE
1
1
1

META-DICHT Schnellverbindungssystem
Metallisch dichtendes Schnellverbindungssystem 
•  metallisch dichtend      
•  für jeden Kollektor die richtige Verbindung       
•  keine Spezialwerkzeuge notwendig      
•  sehr schnell und einfach zu montieren, nur 4 Handgriffe notwendig     
•  für sehr hohe Temperaturen > 200°C geeignet      
•  Halbschalen mit Fixiermechanismus verhindern das herabfallen vom

Wellrohr und gewährleisten eine sichere und komfortable Montage 
•  extrem langlebige Verbindung ohne Wartungsaufwand 

(kein Austauschen von Dichtringen mehr notwendig)
• speziell auf die Förch Edelstahlwellrohre und das Solar Kompakt 

Anbindungssystem abgestimmt 
Montagehinweis:
•  Rohr mit Rohrabschneider auf die gewünschte Länge kürzen      
•  Überwurfmutter auf das Wellrohr schieben (Abbildung 1)       
•  Halbschalen auf die vorletzte Welle des Wellrohrs pressen – es 

muss die letzte Welle des Rohrs zu sehen sein (siehe Abbildung 2)    
•  Fitting bis zum Anschlag der Halbschalen drücken und mit 

Überwurfmutter verschrauben

Löt- und Pressverbindungsset
Metallisch dichtendes Verschraubungsset mit kombiniertem Löt-
und Pressstutzen für den Übergang auf ein Kupferrohr

DN

16
20

Cu-Rohr
Außen (mm)
22
22

Technische Daten

META-DICHT LÖT/PRESSVERB.DN16
META-DICHT LÖT/PRESSVERB.DN20

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 14 16
8722 14 20

VPE
1
1

Cu-Rohr
Innen (mm)
18
18

Art.-Nr.

8722 14 16
8722 14 20

Fixiermechanismus

*AG = Außengewinde
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Kupplungs-Set 
Metallisch dichtendes Kupplungs-Set für die das Verbinden von
Edelstahlwellrohren gleichen Durchmessers

META-DICHT KUPPLUNG DN16
META-DICHT KUPPLUNG DN20
META-DICHT KUPPLUNG DN25

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 13 16
8722 13 20
8722 13 25

VPE
1
1
1

Klemmringverschraubungsset
Metallisch dichtendes Verschraubungsset mit Klemmring für den
Übergang auf ein Kupferrohr – dadurch entfallen die Lötarbeiten

Technische Daten

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE

Art.-Nr.

8722 15 16 18
8722 15 16 22
8722 15 20 18
8722 15 20 22

Verschraubungsset mit ¾” Innengewinde
Metallisch dichtendes Verschraubungsset mit flexibler An-
schlussmutter und breiter Dichtfläche – für den direkten An-
schluss an Kollektoren mit ¾” Außengewinde
•  passende Dichtung für ¾” Innengewinde: Art.-Nr. 8722 10 16  

Technische Daten

META-DICHT VERSCHR.DN16-IG3/4"
META-DICHT VERSCHR.DN20-IG3/4"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 16 16 34
8722 16 20 34

VPE
1
1

Art.-Nr.
8722 13 16
8722 13 20
8722 13 25

DN
16
20
25

Technische Daten

Art.-Nr.

8722 16 16 34
8722 16 20 34

META-DICHT KLEMMRING DN16/18CU
META-DICHT KLEMMRING DN16/22CU
META-DICHT KLEMMRING DN20/18CU
META-DICHT KLEMMRING DN20/22CU

8722 15 16 18
8722 15 16 22
8722 15 20 18
8722 15 20 22

1
1
1
1

DN

16
20

IG* Reduziert
Zoll
3/4
3/4

DN

16
16
20
20

Cu-Rohr
Außen (mm)
18
22
18
22

*IG = Innengewinde
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Verschraubungs-Set EWR
•  Verschraubungsset für vorisoliertes Edelstahlwellrohr Solar Kompakt

und Edelstahlwellrohr EWR  

Inhalt:
•  1x Überwurfmutter 
•  1x Einlegering 
•  1x Easy-Drill-Scheibe 
•  1x Spezialdichtung aus Graphit 
•  1x Einschraubteil mit breiter Dichtfläche
•  1x Easy Drill Montageanleitung für die Verschraubung ohne Spezial-

werkzeug  

Inhalt:
•  2x Überwurfmutter 
•  2x Einlegering 
•  2x Easy-Drill-Scheibe 
•  2x Spezialdichtung aus Graphit 
•  1x Doppelnippel mit breiter Dichtfläche
•  1x Easy Drill Montageanleitung für die Verschraubung ohne Spezial-

werkzeug  

Kupplungs-Set EWR
•  Kupplungsset für vorisoliertes Edelstahlwellrohr Solar Kompakt und

Edelstahlwellrohr EWR  

Anschluss

Außengewinde
Außengewinde
Außengewinde
Außengewinde
Außengewinde

DN

16
20
25
32
40

Überwurfmutter
Zoll
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

Technische Daten

VERSCHR-SET EW AUSSENGEW. DN16
VERSCHR-SET EW AUSSENGEW. DN20
VERSCHR-SET EW AUSSENGEW. DN25
VERSCHR-SET EW AUSSENGEW. DN32
VERSCHR-SET EW AUSSENGEW. DN40

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 5 16
8722 5 20
8722 5 25
8722 5 32
8722 5 40

VPE
1
1
1
1
1

AG Reduziert
Zoll
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2

KUPPLUNGS-SET EW          DN16
KUPPLUNGS-SET EW          DN20
KUPPLUNGS-SET EW          DN25
KUPPLUNGS-SET EW          DN32
KUPPLUNGS-SET EW          DN40

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 6 16
8722 6 20
8722 6 25
8722 6 32
8722 6 40

VPE
1
1
1
1
1

Überwurfmutter
ÜBERWURFMUTTER       3/4" DN16
ÜBERWURFMUTTER         1" DN20
ÜBERWURFMUTTER     1 1/4" DN25

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 8 16
8722 8 20
8722 8 25

VPE
10
10
10

Klemmringverschraubungs-Set EWR

KLEMMRINGVERSCHR.SET DN20-18CU
KLEMMRINGVERSCHR.SET DN20-22CU

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 11 20 18
8722 11 20 22

•  für die Verbindung eines Edelstahlwellrohres mit einem Glattrohr 
•  Lötarbeiten bei Kupferrohren entfallen  

Inhalt:
•  2x Überwurfmutter 
•  1x Einlegering 
•  1x Easy-Drill-Scheibe 
•  1x Spezialdichtung aus Graphit 
•  1x Einschraubteil mit breiter Dichtfläche
•  1x Klemmring  

VPE
1
1

9/234*
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Befestigungsschellen oval

OVAL-BEFESTIGUNGSSCH.19MM DN16
OVAL-BEFESTIGUNGSSCH.19MM DN20
OVAL-BEFESTIGUNGSSCH.19MM DN25
OVAL-BEFESTIGUNGSSCH.13MM DN16
OVAL-BEFESTIGUNGSSCH.13MM DN20

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 4 16
8722 4 20
8722 4 25
8722 4 16 13
8722 4 20 13

• ovale Befestigungsschellen eignen sich hervorragend für die Befestigung
des vorisolierten Edelstahlwellrohres Solar Kompakt

• Anschlussmutter: M8
• für Solar Kompakt mit 19 oder 13 mm Dämmdicke

VPE
10
10
10
10
10

Schlagwerkzeug
• Schlagset zur Herstellung von Flanschverbindungen für flexible Edel-
stahlwellrohre

• Schlagwerkzeug mit Klemmbacken und Bördelstab

SCHLAGWERKZEUG DN16
SCHLAGWERKZEUG DN20
SCHLAGWERKZEUG DN25

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 7 16
8722 7 20
8722 7 25

VPE
1
1
1

Solartape
• optimal für die Verklebung von Kautschukdämmstoffen und Solar-
kompakt-Leitungen

• für die Reparatur jeglicher Kautschukisolierungen geeignet (Hei-
zungs-, Hochtemperatur- und Kältekautschuk)

• das Reperaturband kann als zusätzlicher Schutz einer Kautschuk-
Isolierung angebracht werden

• kostensparend da nachträgliche Dämmungserneuerung entfällt
• UV-stabil
• gewebeverstärkt
• dauerhaft temperaturbeständig bis + 90° C
• Gewebeart: kunststoffbeschichtetes, gewebeverstärktes Band
• Klebstoff auf Naturkautschukbasis
• für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
• Abmessung BxD: 50 x 0,3 mm Länge: 50 m
Verarbeitungshinweiße:
• im Außenbereich muss das Band Überlappend verklebt werden.

RO(50M)SOLARTAPE
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8724 5 50

VPE
1

Einlegering
EINLEGERING DN16
EINLEGERING DN20
EINLEGERING DN25

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 9 16
8722 9 20
8722 9 25

VPE
10
10
10

Dichtungsring Solar
DICHTUNGSRING SOLAR DN16
DICHTUNGSRING SOLAR DN20
DICHTUNGSRING SOLAR DN25

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 10 16
8722 10 20
8722 10 25

VPE
10
10
10
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Refraktometer Solar
•  zur schnellen und genauen Frostschutzmessung bei Solar-, Hei-

zung- und Kühlanlagen 
•  Messbereich: Propylenglykol 0°C bis -50°C  

REFRAKTOMETER SOLAR
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8722 88 200

VPE
1
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Steinwoll-Rohrschalen SW 50 Forlen
Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert nach EnEV 50%
•  Deutsche Zulassungsnummer: Z-23.14-1623
•  beständig gegen Fäulnis- und Schimmelbildung, alterungsbeständig 
•  aus dem Block geschnittene Steinwolle 
•  konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt,

kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach
AGI Q135 

•  stark wasserabweisend und geruchsneutral  
•  einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen

der Rohrschale 
•  ideal zur wirkungsvollen Dampfsperre in der Ausführung alukaschiert 
•  druckbelastbar und formstabil 
•  Schmelzpunkt der Steinwolle › 1.000°C 
•  universell zur Wärme- und Körperschalldämmung  
Einsatzbereich:
•  Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Schornsteine  
Verarbeitungshinweise:
•  nach DIN 4140 sind Rohrschalen pro Laufmeter mit mindestens 6

Wicklungen Bindedraht zu sichern 
•  vor dem Verkleben der Längs- und Rundstöße gilt sicherzustellen,

dass der Untergrund fettfrei, sauber und trocken ist 
•  um die Klebekraft sicherzustellen, ist es notwendig die Klebestreifen

auf dem Untergrund fest anzustreichen 
•  die selbstklebende Überlappung stets nach unten zeigen lassen  

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)

Technische Daten

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung VPE

•  Material: konzentrisch, maßgenau Steinwoll-Rohrschalen, ein-
seitig geschlitzt mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS
Qualität nach AGI Q135 kaschiert     

•  Brandklasse: A2 – nicht brennbar nach DIN 4102 Teil 1     
•  Raumgewicht: 80 kg/m³     
•  Lieferform/-länge: Karton, 1 m      
•  Temperatureinsatzbereich: 250°C wollseitig, max. 100°C auf der

Kaschierung     
•  Wärmeleitkoeffizient: 0,037 W / (m*K) bei 40°C  

MTR.STW-ROHRSCH.50   1/4"20/15
MTR.STW-ROHRSCH.50   3/8"20/18
MTR.STW-ROHRSCH.50   1/2"20/22
MTR.STW-ROHRSCH.50   3/4"20/28
MTR.STW-ROHRSCH.50     1"20/35
MTR.STW-ROHRSCH.50 1 1/4"20/42
MTR.STW.ROHRSCH.         20/57
MTR.STW.ROHRSCH.       2"20/60
MTR.STW.ROHRSCH.         20/64
MTR.STW-ROHRSCH.50 1 1/4"25/42
MTR.STW-ROHRSCH.50 1 1/2"25/48
MTR.STW-ROHRSCH.     1/2"30/22
MTR.STW-ROHRSCH.     3/4"30/28
MTR.STW-ROHRSCH.       1"30/35
MTR.STW-ROHRSCH.   1 1/4"30/42
MTR.STW-ROHRSCH.   1 1/2"30/48
MTR.STW-ROHRSCH.50       30/54
MTR.STW-ROHRSCH.50     2"30/60
MTR.STW.ROHRSCH.         30/64
MTR.STW-ROHRSCH.50 2 1/2"40/76
MTR.STW.ROHRSCH.         50/57
MTR.STW-ROHRSCH.50     3"50/89
MTR.STW-ROHRSCH.50    4"60/114

8725 20 15
8725 20 18
8725 20 22
8725 20 28
8725 20 35
8725 20 42
8725 20 57
8725 20 60
8725 20 64
8725 25 42
8725 25 48
8725 30 22
8725 30 28
8725 30 35
8725 30 42
8725 30 48
8725 30 54
8725 30 60
8725 30 64
8725 40 76
8725 50 57
8725 50 89
8725 60 114

42
42
36
30
25
20
15
12
12
16
16
20
20
16
12
11

9
9
9
5
5
4
2

EnEV

50%
50%
50%
50%
50%
50% (FE)
-
-
-
50% (CU)
50%
-
-
-
-
-
50%
50%
-
50%
-
50%
50%

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
35
42
-
-
64
42
-
22
28
34
42
-
54
-
64
76,1
-
89
-

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
-
60,3
-
42,4
48,3
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
-
60,3
-
76,1
-
88,9
114,3

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
32
40
-
-
63
40
-
20
25
32
40
-
-
-
63
75
-
90
-

9/240*
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Steinwoll-Rohrschalen SW 100 Forlen
Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert nach EnEV 100 %
•  Deutsche Zulassungsnummer: Z-23.14-1623
•  beständig gegen Fäulnis- und Schimmelbildung, alterungsbeständig 
•  aus dem Block geschnittene Steinwolle 
•  konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt,

kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS Qualität nach
AGI Q135 

•  stark wasserabweisend und geruchsneutral 
•  einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen

der Rohrschale 
•  ideal zur wirkungsvollen Dampfsperre 
•  Druckbelastbar und formstabil 
•  Schmelzpunkt der Steinwolle › 1.000 °C 
•  universell zur Wärme- und Körperschalldämmung  
Einsatzbereich:
•  Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Schornsteine  
Verarbeitungshinweise:
•  nach DIN 4140 sind Rohrschalen pro Laufmeter mit mindestens 6

Wicklungen Bindedraht zu sichern 
•  vor dem Verkleben der Längs- und Rundstöße gilt sicherzustellen,

dass der Untergrund fettfrei, sauber und trocken ist 
•  um die Klebekraft sicherzustellen, ist es notwendig die Klebestreifen

auf dem Untergrund fest anzustreichen 
•  die selbstklebende Überlappung stets nach unten zeigen lassen  

(Isolierdicke x Rohr-Ø (außen) mm)

Außen-Ø
mm (CU)
15
18
22
28
28
35
42
42
-
54
-
-
76
76
89
89
108
-

Nennweite
DN (CU)
-
15
20
25
25
32
40
40
-
50
-
-
65
65
80
80
100
-

Außen-Ø
mm (FE)
13,5
17,2
21,3
26,9
26,9
33,7
42,4
42,4
48,3
54,0
60,3
60,3
76,1
76,1
88,9
88,9
108,0
114,3

Technische Daten

MTR.STW-ROHRSCH.100  1/4"23/15
MTR.STW-ROHRSCH.100  3/8"23/18
MTR.STW-ROHRSCH.100  1/2"23/22
MTR.STW-ROHRSCH.100  3/4"23/28
MTR.STW-ROHRSCH.100  3/4"34/28
MTR.STW-ROHRSCH.100    1"34/35
MTR.STW-ROHRSCH.100 11/4"40/42
MTR.STW-ROHRSCH.100 11/4"44/42
MTR.STW-ROHRSCH.100 11/2"47/48
MTR.STW-ROHRSCH.100      56/54
MTR.STW-ROHRSCH.100    2"59/60
MTR.STW-ROHRSCH.100    2"67/64
MTR.STW-ROHRSCH.100 21/2"76/76
MTR.STW-ROHRSCH.100 21/2"80/76
MTR.STW-ROHRSCH.100    3"90/89
MTR.STW-ROHRSCH.100    3"94/89
MTR.STW-ROHRSCH.100  3"111/108
MTR.STW-ROHRSCH.100  4"111/114

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8727 23 15
8727 23 18
8727 23 22
8727 23 28
8727 34 28
8727 34 35
8727 40 42
8727 44 42
8727 47 48
8727 56 54
8727 59 60
8727 67 64
8727 76 76
8727 80 76
8727 90 89
8727 94 89
8727 111 108
8727 111 114

VPE
36
35
30
25
16
12

9
9
6
4
4
4
2
2
1
1
1
1

Nennweite
DN (FE)
8
10
15
20
20
25
32
32
40
-
50
50
65
65
80
80
-
100

Außen-Ø
mm (PP)
-
16
20
25
25
32
40
40
-
-
63
63
75
75
90
90
-
-

•  Material: konzentrisch, maßgenau Steinwoll-Rohrschalen, ein-
seitig geschlitzt mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS
Qualität nach AGI Q135 kaschiert 

•  Brandklasse: A2 – nicht brennbar nach DIN 4102 Teil 1 
•  Raumgewicht: 80 kg/m³ 
•  Lieferform/-länge: Katon, 1 m  
•  Temperatureinsatzbereich: 250°C wollseitig, max. 100°C auf der

Kaschierung 
•  Wärmeleitkoeffizient: 0,037 W / (m*K) bei 40°C  
*abweichende Mindestdämmdicke für Kupfer nach EnEV
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Aluklebeband mit Trennlage
•  weichgeglühte Aluminiumfolie mit einseitig beschichteten Polyacry-

lat-Kleber (lösungsmittelfrei)      
•  die Klebeseite ist mit einer silikonisierten PE-Folie abgedeckt, die vor

der Verarbeitung abgezogen wird      
•  sehr hohe Klebekraft, Hitze- und Scherfestigkeit und sehr hohe Alte-

rungsbeständigkeit      
•  dauerhafte sicher Verklebung ohne Verlust der Klebekraft      
•  Rollenlänge: 100 m  
Anwendungsbereiche: 
•  wird in der technischen Isolierung zum Abkleben und Ummanteln

von alukaschierten Steinwollrohrschalen und Lamellenmatten einge-
setzt      

•  insbesondere dort wo hohe Temperaturbelastungen und Scherkräfte
auf die Verklebung einwirken      

•  in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik als Isolation gegen
Hitze und Kälte      

•  zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und
Frischluftkanälen      

•  zum Abdichten von Behältern und Rohren beim Schweißen unter
Schutzgas  

Aluklebeband ohne Trennlage Alu-Fix
•  Aluminiumfolie mit Spezialacrylklebesystem ohne Trennlage      
•  erlaubt Verklebungen bei hoher Luftfeuchtigkeit, sowie bei sehr nied-

rigen und hohen Temperaturen      
•  extrem hohe Klebekraft      
•  dampfdicht      
•  Rollenlänge: 50 m  
Anwendungsbereiche:
•  für die Verklebung von Rohrleitungen aus Metall und Fiberglas      
•  für die Verklebung von alukaschierten Steinwollrohrschallen und La-

mellenmatten       
•  für die Nahtabdichtung von Blechgehäusen und die Fertigung von

Metallgehäusen      
•  für Reparaturarbeiten mit einer langen Lebensdauer  

Technische Daten
Zugfestigkeit:
Bruchdehnung:
Klebekraft:
Temperatureinsatzbereich:
Verarbeitungstemperatur:
Gesamtdicke:
Baustoffklasse:
Farbe:

≥30 N / 2,5 cm
5%
≥15 N / 2,5 cm
-40°C – +140°C (kurzzeitig +180°C)
›5°C
ca. 0,065 mm ohne Trennlage
A2 und B1 nach DIN 4102
alu-walzblank

(Rollenbreite in mm)

RO(100M)ALU-KLEBEB./TREN. 50MM
RO(100M)ALU-KLEBEB./TREN. 70MM
RO(100M)ALU-KLEBEB./TREN.100MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8726 50
8726 70
8726 100

VPE
1
1
1

Technische Daten
Zugfestigkeit:
Bruchdehnung:
Klebekraft:
Wasserdampfdurchlässigkeit:
SD-Wert:
Temperatureinsatzbereich:
Verarbeitungstemperatur:
Gesamtdicke:
Baustoffklasse:

81,5 N / 2,5 cm
5%
22,6N / 2,5 cm
0,01 g/qm / 24 Std.
›3000 m
-44°C – +121°C
-23°C – +121°C
ca. 0,065 mm ohne Trennlage
A2 nach DIN 4102 

(Rollenbreite in mm)

RO(50M)ALU-FIX-KLEBEBAND  50MM
RO(50M)ALU-FIX-KLEBEBAND  75MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8843 50
8843 75

VPE
es 36

e 24
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Technische Daten

Mineralfaser Lamellenmatten
•  Rockwool Steinwollematte  
•  ideal zur Isolierung von größeren Rohrdimmensionen, bei denen nicht

die Möglichkeit besteht, Mineralfaser-Rohrschalen zu verwenden  
•  Mineralwolle mit einseitig aufkaschierter, reißfester, gitterverstärkter Alu-

miniumfolie  
•  Breite: 500 mm  

(Rollenlänge / Dicke / Breite in mm)

Bindedraht für Dämmstoffe
•  zum Umwickeln, Abbinden und Stabilisieren von Dämmstoffen, wie

z.B. Lamellenmatten, unkaschierte Rohrschalen etc.  

(Stärke mm / Gewicht g)

Folie PVC
•  Farbe: grau  
•  zum Umwickeln von Mineralfaser-Rohrschalen als Sichtisolierung  
•  Rollenbreite: 1 m 

(Länge m  / Breite m / Dicke mm)

•  Dämmstoffkennziffer: 12.05.99.26.04., AGI-Q 132 
•  Wärmeleitfähigkeit bei Mitteltemperatur: 

50°C 0,045 W/(m.K) DIN 52612
100°C 0,060
150°C 0,075
200°C 0,100
250°C 0,120 

•  Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit R: 0,40 W/(m.K)ENEV 
•  Brandverhalten: Nichtbrennbar A2, DIN 4102 
•  Schiffbau: Nichtbrennbar, IMO Res. 
•  Klassifizierungstemperatur: 400 °C, DIN 52271 
•  Empfohlene Anwendungstemperatur: ‹ 250 °C 
•  Temperaturbelastung der Kaschierung: =‹ 100 °C 
•  Spezifische Wärmekapazität c: 0,84 kj/(kg. K) 
•  Wasserdampfdiffus.-widerstandszahl: =1 (Steinwolle) DIN 52615 
•  Äqivalente LuftschichtdickeSd: › 100 (Alufolie) m DIN 52615 

RO(25M)PVC-FOLIE GR.1M X0,35MM
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8726 1 25

VPE
1

WICKELDRAHT 0,65MM  100G
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8726 065

VPE
g 100

RO(10,0 M)STW-MATTE   20X500MM
RO( 8,0 M)STW-MATTE   30X500MM
RO( 6,0 M)STW-MATTE   40X500MM
RO( 5,0 M)STW-MATTE   50X500MM
RO( 4,0 M)STW-MATTE   60X500MM
RO( 3,5 M)STW-MATTE   70X500MM
RO( 3,0 M)STW-MATTE   80X500MM
RO( 2,5 M)STW-MATTE   90X500MM
RO( 2,5 M)STW-MATTE  100X500MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8727 20
8727 30
8727 40
8727 50
8727 60
8727 70
8727 80
8727 90
8727 100

VPE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Ventilisolierung Universal Forlen
Die clevere Ventilisolierung für praktisch alle gängigen europäi-
schen Schrägsitz- und KFR-Typen
•  aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher,

fester Gitterstruktur aus PE 
•  einfache und schnelle Montage: Umlegen, zuklappen und

mittels Verschlussclipsen sicher schließen  
•  ausgestattet mit Universal-Aussparungen  
•  warm bleibt warm - kalt bleibt kalt!  
•  verhindert Tauwasserbildung  
•  ein unisoliertes Ventil gibt soviel Wärme ab bzw. nimmt soviel

Wärme auf wie mehrere Meter Rohr 
•  sorgt für den schnell und einfach zu montierenden Lückenschluss in

professionell installierten und vorbildlich gedämmten kaltwasserfüh-
renden Trinkwasserleitungen, warmwasserführenden Brauchwasser-
leitungen, Heizungsleitungen sowie Industrie-Rohrleitungsnetzen  

Anwendungsgebiete:
•  DIN 1988 TRWI: Schutz gegen Erwärmung, Tauwasserbildung und

Schallübertragung von Trinkwasserleitungen  
•  EnEV Anhang 5: Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe

von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen  

Lieferumfang:
•  2x Verschlussclipse 
•  1x Ventilisolierung 

1. Die geöffnete Ventilisolierung an das zu däm-
mende Ventil anlegen und Passform kontrollieren

Montageanleitung:

2. Dämmschale zuklappen 3. Die geschlossene Ventiliso-
lierung mit den mitgelieferten
Clipsen verschließen

Installation im ungedämmten
Zustand: Der Wärmeverlust ist
aufgrund des Strömungswider-
standes im Ventil am größten.

Gedämmtes Ventil: 
Die Temperatur auf der Schalen-
Außenhaut entspricht annähernd
der Umgebungstemperatur. 

Gemäß Energiesparverordnung
gedämmte Installation: Rohrleitung
und Ventil sind vorbildlich gedämmt
und somit gesetzeskonform.

Wärmeleitfähigkeit/Rechenwert:

Schallschutz:
Brandschutz:

Wasserdampfdurchlässigkeit:
Wasserdampfdiffusionsfaktor:
Einsatztemperatur:

bei 10°C ISO 2581 W/mk 0,035
bei 40°C ISO 2581 W/mk 0,040
DIN 4109 dB
Ü-Nr. Z-23.14-1141 PE-Schaum 
ist güteüberwacht DIN 4102 B1
ISO 1663 g/m² 1,1 (5,0 mm)
µ › 4000
DIN 1988 -80°C bis +100°C

Technische Daten

VENTILISOLIERUNG     1/2" DN15
VENTILISOLIERUNG     3/4" DN20
VENTILISOLIERUNG       1" DN25
VENTILISOLIERUNG   1 1/4" DN32
VENTILISOLIERUNG   1 1/2" DN40
VENTILISOLIERUNG       2" DN50

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8729 1 15    
8729 1 20    
8729 1 25    
8729 1 32    
8729 1 40    
8729 1 50    

VPE
e 10           
e 10           
e 10           
e 10           

e 5            
e 5            
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Isolierung für Kugelhähne Forlen
Die clevere Kugelhahn-Isolierung für praktisch alle gängigen eu-
ropäischen Kugelhahn-Typen
•  aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher,

fester Gitterstruktur aus PE  
•  einfache und schnelle Montage: Umlegen, zuklappen und

mittels Verschlussclipsen sicher schließen  
•  ausgestattet mit Universal-Aussparungen  
•  warm bleibt warm - kalt bleibt kalt!  
•  verhindert Tauwasserbildung  
•  ein unisoliertes Ventil gibt soviel Wärme ab bzw. nimmt soviel

Wärme auf wie mehrere Meter Rohr 
•  sorgt für den schnell und einfach zu montierenden Lückenschluss in

professionell installierten und vorbildlich gedämmten kaltwasserfüh-
renden Trinkwasserleitungen, warmwasserführenden Brauchwasser-
leitungen, Heizungsleitungen sowie Industrie-Rohrleitungsnetzen  

•  kein zeitaufwendiges Isoliermattenschneiden, keine kostspieligen In-
dividual-Lösungen oder gar freiglänzende Ventile, welche teuer mon-
tierte Rohrisolierungen in ihrer Gesamtwirkung spürbar mindern und
die Optik der Anlage stören  

Anwendungsgebiete:
•  DIN 1988 TRWI: Schutz gegen Erwärmung, Tauwasserbildung und

Schallübertragung von Trinkwasserleitungen  
•  EnEV Anhang 5: Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe

von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen  

Lieferumfang:
•  2x Verschlussclipse  
•  1x Ventilisolierung  

Lieferumfang:
•  2x Verschlussclipse 
•  1x Ventilisolierung 

Wärmeleitfähigkeit/Rechenwert:

Schallschutz:
Brandschutz:

Wasserdampfdurchlässigkeit:
Wasserdampfdiffusionsfaktor:
Einsatztemperatur:

bei 10°C ISO 2581 W/mk 0,035
bei 40°C ISO 2581 W/mk 0,040
DIN 4109 dB
Ü-Nr. Z-23.14-1141 PE-Schaum 
ist güteüberwacht DIN 4102 B1
ISO 1663 g/m² 1,1 (5,0 mm)
µ › 4000
DIN 1988 -80°C bis +100°C

Technische Daten

KUGELHAHNISOLIER.    1/2" DN15
KUGELHAHNISOLIER.    3/4" DN20
KUGELHAHNISOLIER.      1" DN25
KUGELHAHNISOLIER.  1 1/4" DN32
KUGELHAHNISOLIER.  1 1/2" DN40
KUGELHAHNISOLIER.      2" DN50

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8729 2 15    
8729 2 20    
8729 2 25    
8729 2 32    
8729 2 40    
8729 2 50    

VPE
e 10           
e 10           
e 10           
e 10           

e 5            
e 5            

Isolierung für AP-Wasserzähler Forlen
Die Wasserzähler-Isolierungen sind in den Anschlussgrößen
1/2“ und 3/4“ für alle Fabrikate nach DIN verfügbar
•  ist die passgenaue Lösung für Wasserzähler der Hersteller Allmess,

Rossweiner, WasserGeräte GmbH, Contor Caracioni und Sensus
Metering Systems  

•  aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher,
fester Gitterstruktur aus PE  

•  einfache und schnelle Montage: Umlegen, zuklappen und
mittels Verschlussclipsen sicher schließen  

•  ausgestattet mit Universal-Aussparungen  
•  warm bleibt warm - kalt bleibt kalt!  
•  verhindert Tauwasserbildung  
•  ein unisoliertes Ventil gibt soviel Wärme ab bzw. nimmt soviel

Wärme auf wie mehrere Meter Rohr
Anwendungsgebiete:
•  DIN 1988 TRWI: Schutz gegen Erwärmung, Tauwasserbildung und

Schallübertragung von Trinkwasserleitungen  
•  EnEV Anhang 5: Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe

von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen  
Wärmeleitfähigkeit/Rechenwert:

Schallschutz:
Brandschutz:

Wasserdampfdurchlässigkeit:
Wasserdampfdiffusionsfaktor:
Einsatztemperatur:

bei 10°C ISO 2581 W/mk 0,035
bei 40°C ISO 2581 W/mk 0,040
DIN 4109 dB
Ü-Nr. Z-23.14-1141 PE-Schaum 
ist güteüberwacht DIN 4102 B1
ISO 1663 g/m² 1,1 (5,0 mm)
µ › 4000
DIN 1988 -80°C bis +100°C

Technische Daten

AP-WASSERZÄHLERISOL. 1/2" DN15
AP-WASSERZÄHLERISOL. 3/4" DN20

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8729 3 15    
8729 3 20    

VPE
e 10           
e 10           



Haustechnik

9/246*049

Isolierung für Unterputz-Ventile Forlen
Kein zeitaufwendiges Isoliermatten-Schneiden und keine kost-
spieligen Individual-Lösungen
•  passend für alle DIN-Fabrikate, beispielsweise die der Hersteller

JRG und Seppelfricke aus geschlossenzellig geschäumtem Poly-
ethylen mit zusätzlicher, fester Gitterstruktur aus PE  

•  einfache und schnelle Montage: Umlegen, zuklappen und
mittels Verschlussclipse sicher schließen  

•  ausgestattet mit Universal-Aussparungen  
•  warm bleibt warm - kalt bleibt kalt!  
•  verhindert Tauwasserbildung  
•  ein unisoliertes Ventil gibt soviel Wärme ab bzw. nimmt soviel

Wärme auf wie mehrere Meter Rohr
Anwendungsgebiete:
•  DIN 1988 TRWI: Schutz gegen Erwärmung, Tauwasserbildung und

Schallübertragung von Trinkwasserleitungen  
•  EnEV Anhang 5: Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe

von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen  

Lieferumfang:
•  2x Verschlussclipse  
•  1x Ventilisolierung  

1. Das Ventil wird zusammen
mit dem Unterteil montiert.
Falls Gummistanzringe
ventilseitig mitgeliefert
werden, diese in die Isolie-
rung einsetzen und mit
Verschraubungslaschen
verschrauben

Montageanleitung:

2. Das Oberteil über die
Einputzhilfe schieben

3. Isolierung mit den vier
beiliegenden Clipsen 
sicher verbinden

4. Bei der Endmontage, nach
dem Entfernen der Einputz-
hilfe, den Dichtring einset-
zen

Wärmeleitfähigkeit/Rechenwert:

Schallschutz:
Brandschutz:

Wasserdampfdurchlässigkeit:
Wasserdampfdiffusionsfaktor:
Einsatztemperatur:

bei 10°C ISO 2581 W/mk 0,035
bei 40°C ISO 2581 W/mk 0,040
DIN 4109 dB
Ü-Nr. Z-23.14-1141 PE-Schaum 
ist güteüberwacht DIN 4102 B1
ISO 1663 g/m² 1,1 (5,0 mm)
µ › 4000
DIN 1988 -80°C bis +100°C

Technische Daten

UP-VENTILISOLIERUNG       1/2"
UP-VENTILISOLIERUNG   Ø16-20MM
UP-VENTILISOLIERUNG      Ø32MM
UP-VENTILISOLIERUNG       3/4"

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8729 4 12    
8729 4 16    
8729 4 32    
8729 4 34    

VPE
e 20           
e 20           
e 10           
e 10           
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Leerbogen PVC
•  Farbe: grau  
•  zum Umwickeln von Mineralfaser-Rohrschalen als Sichtisolierung 

Berechnung des passenden Leerbogens

* Nach dem Berechnen des Durchmessers müssen noch 2 - 4 mm
addiert werden, damit der PVC-Bogen entsprechend überlappt und
verklebt oder vernietet werden kann! 

Der passende Leerbogen ist der Leerbogen PVC 71 mm 
(Art.-Nr. 8720 71) 

Kupferrohr 22 mm
Außen-Ø

Steinwollrohrschale SW 100
Dämmschichtdicke 23 mm 
(Art.-Nr. 8727 23 22)

(Bogeninnen-Ø / mm)

PVC-LEERBÖGEN           57MM
PVC-LEERBÖGEN           61MM
PVC-LEERBÖGEN           67MM
PVC-LEERBÖGEN           71MM
PVC-LEERBÖGEN           73MM
PVC-LEERBÖGEN           77MM
PVC-LEERBÖGEN           81MM
PVC-LEERBÖGEN           82MM
PVC-LEERBÖGEN           83MM
PVC-LEERBÖGEN           87MM
PVC-LEERBÖGEN           88MM
PVC-LEERBÖGEN           92MM
PVC-LEERBÖGEN           93MM
PVC-LEERBÖGEN           97MM
PVC-LEERBÖGEN           98MM
PVC-LEERBÖGEN          101MM
PVC-LEERBÖGEN          102MM
PVC-LEERBÖGEN          104MM
PVC-LEERBÖGEN          107MM
PVC-LEERBÖGEN          108MM
PVC-LEERBÖGEN          113MM
PVC-LEERBÖGEN          114MM
PVC-LEERBÖGEN          116MM
PVC-LEERBÖGEN          117MM
PVC-LEERBÖGEN          121MM
PVC-LEERBÖGEN          122MM
PVC-LEERBÖGEN          124MM
PVC-LEERBÖGEN          126MM
PVC-LEERBÖGEN          127MM
PVC-LEERBÖGEN          128MM
PVC-LEERBÖGEN          129MM
PVC-LEERBÖGEN          130MM
PVC-LEERBÖGEN          133MM
PVC-LEERBÖGEN          136MM
PVC-LEERBÖGEN          139MM
PVC-LEERBÖGEN          142MM
PVC-LEERBÖGEN          144MM
PVC-LEERBÖGEN          148MM
PVC-LEERBÖGEN          149MM
PVC-LEERBÖGEN          150MM
PVC-LEERBÖGEN          154MM
PVC-LEERBÖGEN          156MM
PVC-LEERBÖGEN          157MM
PVC-LEERBÖGEN          158MM
PVC-LEERBÖGEN          162MM
PVC-LEERBÖGEN          164MM
PVC-LEERBÖGEN          168MM
PVC-LEERBÖGEN          169MM
PVC-LEERBÖGEN          170MM
PVC-LEERBÖGEN          174MM
PVC-LEERBÖGEN          176MM
PVC-LEERBÖGEN          182MM
PVC-LEERBÖGEN          183MM
PVC-LEERBÖGEN          187MM
PVC-LEERBÖGEN          188MM
PVC-LEERBÖGEN          189MM
PVC-LEERBÖGEN          190MM
PVC-LEERBÖGEN          193MM
PVC-LEERBÖGEN          194MM
PVC-LEERBÖGEN          200MM
PVC-LEERBÖGEN          202MM
PVC-LEERBÖGEN          208MM
PVC-LEERBÖGEN          209MM
PVC-LEERBÖGEN          213MM
PVC-LEERBÖGEN          214MM
PVC-LEERBÖGEN          219MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8720 57
8720 61
8720 67
8720 71
8720 73
8720 77
8720 81
8720 82
8720 83
8720 87
8720 88
8720 92
8720 93
8720 97
8720 98
8720 101
8720 102
8720 104
8720 107
8720 108
8720 113
8720 114
8720 116
8720 117
8720 121
8720 122
8720 124
8720 126
8720 127
8720 128
8720 129
8720 130
8720 133
8720 136
8720 139
8720 142
8720 144
8720 148
8720 149
8720 150
8720 154
8720 156
8720 157
8720 158
8720 162
8720 164
8720 168
8720 169
8720 170
8720 174
8720 176
8720 182
8720 183
8720 187
8720 188
8720 189
8720 190
8720 193
8720 194
8720 200
8720 202
8720 208
8720 209
8720 213
8720 214
8720 219

VPE
e 30
e 30

ez 30
e 40
e 30
e 40
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 10
e 10
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30

PVC-LEERBÖGEN          220MM
PVC-LEERBÖGEN          227MM
PVC-LEERBÖGEN          233MM
PVC-LEERBÖGEN          239MM
PVC-LEERBÖGEN          240MM
PVC-LEERBÖGEN          259MM
PVC-LEERBÖGEN          274MM
PVC-LEERBÖGEN          279MM
PVC-LEERBÖGEN          299MM
PVC-LEERBÖGEN          319MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8720 220
8720 227
8720 233
8720 239
8720 240
8720 259
8720 274
8720 279
8720 299
8720 319

VPE
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 30
e 10
e 30

9/248*
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Nutzer IV

Nutzer II Nutzer III

PE-AB Isolierung

Empfehlung

SOLAR-Isolierung

Nutzer I

Warmwasserleitungen
Kaltwasserleitungen
Heizungsleitungen
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Anwendungsbereich nach Energieeinsparverordnung  (EnEV)
Heizungsleitungen und Warmwasserleitungen DIN 1988 Teil 2 ( Kaltwasserleitung )

A - Leitungen in Außenwänden
- Leitungen in beheiztem Raum 100%

B - Warmwasserleitungen kombiniert                                mit Zirkulati-
onsleitungen 

- Zirkulationsleitungen 100%

C - Leitungen zwischen beheizten
Räumen verschiedener Nutzer 50%

D - Leitungen und Armaturen, in Wand- und Deckendurchbrüchen
im Kreuzungsbereich 
von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, 
bei zentralen Leitungsnetzverteilern  50%

E - Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau 
zwischen beheizten Räumen 
verschiedener Nutzer 9 mm

- Warmwasserleitungen in beheizten Räumen oder in Bauteilen
zwischen beheizten Räumen eines Nutzers, in Wohnungen bis
zum Innendurchmesser 22 mm, die weder in den Zirkulations-
kreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheitzung aus-
gestattet sind und deren Wärmeabgabe durch freiliegende
Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann, brauchen lt. An-
lage 5 der EnEV nicht gedämmt werden. Um Körperschall,
Knack- und Fließgeräusche und die Erwärmung von anderen
Bauteilen zu vermeiden, empfehlen wir mit 9 mm Kautschuk-
Isolierung zu dämmen

F - Rohrleitung in Wandaussparung,                               
neben warmgehenden Rohrleitungen

- Rohrleitung im Kanal, neben                                          
warmgehenden Rohrleitungen 13 mm

G - Rohrleitung frei verlegt, in beheiztem Raum 9 mm

H - Rohrleitung frei verlegt, in nicht beheiztem 
Raum 6 mm

K - Rohrleitung im Mauerschlitz, Steigleitung 6 mm

Energieeinsparverordnung (EnEV) - Anhang 5
Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Die Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen ist durch Wärmedämmung nach Maßgabe der Tabelle 1
zu begrenzen

Tabelle 1 Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Zeile Art der Leitungen/Armaturen Mindestdicke der Dämmschicht,
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m*K)

1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm
2 Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm 30 mm
3 Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser
4 Innendurchmesser über 100 mm 100 mm
5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4

in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungs-
bereich von Leitungen, an Leitungsverbindungs-
stellen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern

6 Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4, 1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4
die nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Bauteilen 
zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt 
werden

7 Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau 6 mm

Soweit sich Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines
Nutzers befinden und ihre Wärmeabgabe durch freiliegende Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann, werden keine Anforderungen an die
Mindestdicke der Dämmschicht gestellt. Dies gilt auch für Warmwasserleitungen in Wohnungen bis zum Innendurchmesser 22 mm, die weder in
den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind.

Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen dürfen die Mindestdicken der Dämmschichten nach Tabelle 1 insoweit vermindert werden, als
eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe auch bei anderen Rohrdämmstoffanforderungen und unter Berücksichtigung der Dämmwir-
kung der Leitungswände sichergestellt ist.

Technische Änderung vorbehalten

Der Empfänger dieser Angaben ist in eigenen Interesse dafür verant-
wortlich, rechtzeitig abzuklären, ob die Angaben auch für die Ihm 
beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen.
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Kunststoff-Clip
• einfache Ausführung
• mit Messinggewindehülse M6
- stabile und ausreißsichere Befestigung
- universell in Verbindung mit Nageldübel M6; Fix-Gewindenagel/M6,
Gewindestangen M6 montierbar

• aus hochwertigem Polypropylen
- dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +120°C
- elastisch federndes Material gewährleistet Eindrücken von Rohren,
Kabeln oder Schläuchen

• Farbe: weiß

(Nennweite mm)

Kunststoff-Clip Duo
• doppelte Ausführung
• mit Messinggewindehülse M6
- stabile und ausreißsichere Befestigung
- universell in Verbindung mit Nageldübel M6; Fix-Gewindenagel/M6,
Gewindestangen M6 montierbar

• aus hochwertigem Polypropylen
- dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +120°C
- elastisch federndes Material gewährleistet Eindrücken von Rohren,
Kabeln oder Schläuchen

• Farbe: weiß

(Nennweite mm)

Art.-Nr.

8630 8
8630 10
8630 12
8630 14 15
8630 16 18
8630 20 22
8630 28

für Wicu-
Rohre

-
6
8
10
12
15
22

für Gewinde-
rohre

DIN 2440/41 NW
-
6
-
8
10
15
22

für blanke Rohre,
Schläuche und

Kabel
8
10
12

14 - 15
16 - 18
20 - 22
28

für blanke Rohre,
Schläuche und

Kabel
8
10

14 - 15
16 - 18
20 - 22
28

Technische Daten

KUNSTSTOFF-CLIP M6 8MM
KUNSTSTOFF-CLIP M6 10MM
KUNSTSTOFF-CLIP M6 12MM
KUNSTSTOFF-CLIP M6 14-15MM
KUNSTSTOFF-CLIP M6 16-18MM
KUNSTSTOFF-CLIP M6 20-22MM
KUNSTSTOFF-CLIP M6 28MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8630 8
8630 10
8630 12
8630 14 15
8630 16 18
8630 20 22
8630 28

VPE
120
120
100
100
100
65
50

Art.-Nr.

8631 8
8631 10
8631 14 15
8631 16 18
8631 20 22
8631 28

für Wicu-
Rohre

-
6
10
12
15
22

für Gewinde-
rohre

DIN 2440/41 NW
-
6
8
10
15
22

Technische Daten

DUO-KUNSTSTOFF-CLIP M6 8MM
DUO-KUNSTSTOFF-CLIP M6 10MM
DUO-KUNSTSTOFF-CLIP M6 14-15MM
DUO-KUNSTSTOFF-CLIP M6 16-18MM
DUO-KUNSTSTOFF-CLIP M6 20-22MM
DUO-KUNSTSTOFF-CLIP M6 28MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8631 8
8631 10
8631 14 15
8631 16 18
8631 20 22
8631 28

VPE
100
75
45
30
25
20
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Montageschellen Duo Fix
•  doppelte Ausführung 
•  für die schnelle und rationelle Montage von Heizungsrohren und

Elektroleitungen im Bodenbereich 
•  hergestellt aus 20 mm breitem und 1,5 mm starkem Bandstahl -

formstabil 
•  nachträglich galvanisch verzinkt - rundum korrosionsgeschützt 
•  Befestigungsloch: 6,1 mm Ø 

(Nennweite mm)

Art.-Nr.

8701 16
8701 18
8701 20
8701 22
8701 24
8701 28
8701 35
8701 40

für Rohr-Ø
mm
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
27 - 28
34 - 35
39 - 40

für Stahl-
panzerrohr
M16

M20

M32
M40

Technische Daten

FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  16MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  18MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  20MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  22MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  24MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  28MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  35MM
FIX-DUO-MONTAGE-SCHELLE  40MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8701 16
8701 18
8701 20
8701 22
8701 24
8701 28
8701 35
8701 40

VPE
50
50
50
50
50
25
25
25

Gewindenägel Fix M6
•  schnelle Befestigung von Kunststoff-Clips wie auch von Elektro-An-

reihschellen mit M6 Anschlußgewinde 
•  hergestellt aus gehärtetem verzinktem Stahl - bruchsicher und korro-

sionsgeschützt 
•  Nägelstärke: 4 mm 
•  Anschlußgewinde M6 
•  Höhe Anschlußgewinde: 8 mm  

FIX-GEWINDENÄGEL VZ M6  4X18MM
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8704 4 18

VPE
W 1000

Montageschellen Fix
•  einfache Ausführung 
•  für die schnelle und rationelle Montage von Heizungsrohren und

Elektroleitungen im Bodenbereich 
•  hergestellt aus 20 mm breitem und 1,5 mm starkem Bandstahl -

formstabil 
•  nachträglich galvanisch verzinkt - rundum korrosionsgeschützt
•  Befestigungsloch: 6,1 mm Ø 

(Nennweite mm)

Art.-Nr.

8700 16
8700 18
8700 20
8700 22
8700 24
8700 28
8700 35
8700 40

für Rohr-Ø
mm
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
27 - 28
34 - 35
39 - 40

für Stahl-
panzerrohr
M16

M20

M32
M40

Technische Daten

FIX-MONTAGE-SCHELLEN    16MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    18MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    20MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    22MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    24MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    28MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    35MM
FIX-MONTAGE-SCHELLEN    40MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8700 16
8700 18
8700 20
8700 22
8700 24
8700 28
8700 35
8700 40

VPE
100
100
100
100
100
100

50
25
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Setzeisen Fix
•  mit Handschutzgriff aus schlagfestem Kunststoff 
•  Montagehinweis:

- Setznägel nur mit Setzeisen verarbeiten
- senkrecht einschlagen
- Schutzbrille tragen  

Art.-Nr. 8702 1:
•  für Fix-Setznägel  
Art.-Nr. 8704 1:
•  für Gewindenägel  

FIX-NAGEL-SETZEISEN
FIX-GEWINDENÄGEL-SETZEISEN

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8702 1
8704 1

VPE
1
1

Montage-Lochband
•  verzinkt in stabiler Kunststoff-Kassette 
•  Bandstärke 0,75 mm 
•  für Fix-Setznägel  
Bruchlasten:
•  12 mm: 193 kg 
•  17 mm: 314 kg  

(RD = Rundloch / Bandbreite / Lochgröße in mm)

KAS(10M)RD-LOCHB.12MM 5,2MM VZ
KAS(10M)RD-LOCHB.17MM 6,5MM VZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8900 0 10 1
8900 0 10 2

VPE
ez 20

1

Setznägel Fix Top
•  schnelle und sichere Befestigung von Fix-Montageschellen, Fix-Duo-

Montageschellen und Lochband in Beton und allen Vollbaustoffen 
•  kein Vorbohren - rationell 
•  erspart Bolzenschubtechnik - kostengünstig 
•  Spezialstahl ermöglicht einfaches Einschlagen mit Fix-Setzeisen und

Fäustel
- keine teuren Zusatzwerkzeuge notwendig
- bruchfest 

•  geriffelt und mit großem Kragen
- leichtes Eindringen und besserer Halt
- auch für Lochbänder mit größerer Lochung geeignet  

(Länge mm)

Art.-Nr.

8703 14
8703 18
8703 22

max. Befestigungs-
stärke mm
2
6

10

Technische Daten

FIX-SETZNÄGEL TOP   14MM
FIX-SETZNÄGEL TOP   18MM
FIX-SETZNÄGEL TOP   22MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8703 14
8703 18
8703 22

VPE
W 1000
W 1000
W 1000

Setznägel Fix Standard
•  schnelle und sichere Befestigung von Fix-Montageschellen, Fix-Duo-

Montageschellen und Lochband in Beton und allen Vollbaustoffen 
•  kein Vorbohren - rationell 
•  erspart Bolzenschubtechnik - kostengünstig 
•  Spezialstahl ermöglicht einfaches Einschlagen mit Fix-Setzeisen und

Fäustel
- keine teuren Zusatzwerkzeuge notwendig
- bruchfest  

(Länge mm)

Art.-Nr.

8702 14
8702 18
8702 22
8702 35

max. Befestigungs-
stärke mm
2
6

10
23

Technische Daten

FIX-SCHELLEN-SETZNÄGEL  14MM
FIX-SCHELLEN-SETZNÄGEL  18MM
FIX-SCHELLEN-SETZNÄGEL  22MM
FIX-SCHELLEN-SETZNÄGEL  35MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8702 14
8702 18
8702 22
8702 35

VPE
W 1000
W 1000
W 1000

H 500

9/304*
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Nagelband, Poly
•  Polyester-Gewebeband, Breite 15 mm  
•  Bruchfestigkeit bis 300 daN  
•  Temperaturbeständigkeit bis +100°C  
•  Anwendungsgebiet - Befestigung von Rohren und Elektroleitungen

auf der Rohdecke  
•  sehr flexibles, dennoch bruchfestes Band

- bequeme, sichere Montage
- leichter zu verarbeiten als Stahl-Lochband  

•  Nagelband ist in PVC-Spenderdose erhältlich - optimale Verarbei-
tungshinweise und Bevorratung  

Montage-Lochband kunststoffummantelt
•  schalldämmend nach DIN 4109      
•  für:

- Ø 5,2 mm: Fix-Setznägel
- Ø 6,3/6,5 mm: M6
- Ø 8,5 mm: M8  

Bruchlasten:
•  14 mm: 193 kg      
•  19 mm: 314 kg      
•  27 mm: 483 kg  

(RD = Rundloch / LG = Langloch / Bandbreite / Lochgröße /
VPE = Inhalt in m)

KAS(15M)NAGELBAND I.SPENDERD.
RO(15M)NACHFÜLLUNG NAGELBAND
SPENDERDOSE LEER 2-TLG.

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8902 15
8902 15 1
8902 15 2

VPE
e 10

10
1

MTR<10>RD-LOCHB.14MM 5,2MM KST
MTR<10>LG-LOCHB.19MM 6,3MM KST
MTR<10>RD-LOCHB.19MM 6,5MM KST
MTR<10>RD-LOCHB.27MM 8,5MM KST

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8901 1 10
8901 2 10
8901 4 10
8901 8 10

VPE
z 100

100
100

50

Langloch-Ausführung

Rundloch-Ausführung

(RD = Rundloch / LG = Langloch / Bandbreite / Lochgröße / VPE = Inhalt in m)

MTR<10> RD-LOCHB.12MM 5,2MM VZ
MTR<10> LG-LOCHB.17MM 6,3MM VZ
MTR<25> LG-LOCHB.17MM 6,3MM VZ
MTR<10> RD-LOCHB.17MM 6,5MM VZ
MTR<25> RD-LOCHB.17MM 6,5MM VZ
MTR<10> LG-LOCHB.25MM 8,5MM VZ
MTR<25> LG-LOCHB.25MM 8,5MM VZ
MTR<10> RD-LOCHB.25MM 8,5MM VZ
MTR<25> RD-LOCHB.25MM 8,5MM VZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8900 0 10
8900 1 10
8900 1 25
8900 3 10
8900 3 25
8900 5 10
8900 5 25
8900 7 10
8900 7 25

VPE
100
100

25
100

25
100

g 125
50

150

Montage-Lochband verzinkt
•  Bandstärke 0,75 mm      
•  für:

- Ø 5,2 mm: Fix-Setznägel
- Ø 6,3/6,5 mm: M6
- Ø 8,5 mm: M8  

Bruchlasten:
•  12 mm: 193 kg      
•  17 mm: 314 kg      
•  25 mm: 483 kg  
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Gewinde-Dichtungspaste
•  DIN-DVGW / ÖVGW / SVGW-geprüft  
•  zugelassen für sämtliche Gas- und Trinkwasserleitungen sowie für

Heizungsanlagen in der Hausinstallation  
•  verarbeitbar in Verbindung mit Hanf für metallene Gewindeverbin-

dungen  
•  auch für Kunststoffrohre verwendbar  
Einsatzbereiche:
•  Gas: dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C bei

max. 5 bar  
•  Trinkwasser: dauerhafte Temperaturbeständigkeit bis +23°C bei

max. 16 bar  
•  Heißwasser: dauerhafte Temperaturbeständigkeit bis +130°C bei

max. 7 bar  

Hanf
•  zum Abdichten von Gewindeverbindungen  

Hanfspulenhalter
•  ideal zum Abrollen von Hanfspulen 80g  

Gewindedichtungsfaden
•  die Alternative zu Pasten, Hanf und Dichtungsbändern ist der nicht-

härtende, beschichtete Multifilamentfaden 
•  für Metall- und Kunststoffgewinde bis 6” Durchmesser aus Gussei-

sen, Stahl, Messing, Kupfer, Chrom 
•  für vernickelte und verzinkte Oberflächen, Edelstahl und Kunststoff 
•  Anschlüsse können zum Justieren zurückgedreht werden - keine

Leckagen, die Verbindung bleibt dicht 
•  der weiße, imprägnierte Faden wird direkt aus einem praktischen Be-

hälter aufgetragen. Die integrierte Schneideklinge erleichtert das Ab-
längen des Dichtungsfadens - bequemes Arbeiten, kein Schmutz 

•  den Faden nicht direkt in die Gewindegänge wickeln 
•  mit Spannung aufwickeln - Empfehlung: Gewinde vor dem Umwik-

keln aufrauhen 
•  eine Dose Gewindedichtungsfaden (150m) reicht für:

Gewindegröße 1/2” - bis max. 385 Verbindungen
Gewindegröße 3/4” - bis max. 260 Verbindungen
Gewindegröße 1” - bis max. 180 Verbindungen  

Freigegeben für:
•  Trinkwasser: Loctite 55 erfüllt die Anforderungen der KTW-Empfeh-

lung für Kalt- und Heisswasser und ist entsprechend BS 6920 für
Trinkwasser bis 85°C geeignet 

•  Gas und Wasser: Loctite 55 verfügt über die DVDW-Freigabe, Reg.-
Nr. DV-5142AUO 166, getestet nach EN 751-2 (Klasse ARp) und
DIN 30660  

DS(150M)GEWINDEDICHTUNGSFADEN
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 55

VPE
e 48

HANF-SPULENHALTER
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 80 1

VPE
1

ZOPF(200G) HANF
SPULE(80G) HANF

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 220
8694 80

VPE
10

e 10

TB(130G)GEWINDE-DICHTUNGSPASTE
TB(250G)GEWINDE-DICHTUNGSPASTE
DS(400G)GEWINDE-DICHTUNGSPASTE

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6885 130
6885 250
6885 400

VPE
e 15
e 15
e 18
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Art.-Nr.
8694 12 1

8694 12 2

Gas
Trinkwasser
Heißwasser
Gas
Trinkwasser
Heißwasser

Technische Daten

PTFE-Dichtband Sanitär
•  zum Abdichten von Rohrverbindungen anstelle von Hanf 
•  beständig gegen alle agressiven Medien 
•  dauerhafte Temperaturbeständigkeit 
•  verhindert Festfressen der Gewinde 
•  sauerstoffbeständig 
•  für Gewinde DIN 2999-1 
•  DIN DVGW und BAW geprüft  
Art.-Nr. 8694 12 1:
•  weiße Spule, gelber Ring  
Art.-Nr. 8694 12 2:
•  gelbe Spule, gelber Ring  

Temperaturbereich
-20 bis 125 °C

bis  95 °C
bis 125 °C

-20 bis 125 °C
bis  95 °C
bis 125 °C

Druck
5 bar
16 bar
7 bar
5 bar
16 bar
7 bar

Nennweite
‹ DN 10 (=3/8”) 1)

› DN 10 (3/8”) bis
‹ DN 50 (=2”)

1) dieses Band kann auch bei anderen Nennweiten angewandt werden,
wenn die Anzahl der Gewindegänge > 7,5cm² ist 

RO(12M)PTFE-DICHTBAND  FG 12MM
RO(12M)PTFE-DICHTBAND  GG 12MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 12 1
8694 12 2

VPE
e 10
e 10
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Plastic-Kitt Weiss
•  weiße dauerelastische Dichtmasse auf Kunststoffbasis 
•  hochelastisch und mit hoher Klebkraft, ohne die Hände zu ver-

schmutzen 
•  temperaturbeständig bis über 100°C 
•  ideal zum Einsetzen der Armaturen in Waschtischen und Badewan-

nen für Kalt- und Warmwasser 
•  Hinweis: nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine  

Kessel-Kitt, feuerfest
•  dauerelastischer Dichtungskitt, feuerfest gegen offenes Feuer bis

1.000°C 
•  asbestfrei 
•  gute Haftung auf Metall 
•  völlig rauch- und gasabdichtend für Kessel, Öfen und Herde  

DS(1000G)FEUERFESTER KESSELKIT
DS(500G)FEUERFESTER KESSELKITT
K(310ML)FEUERFESTER KESSELKIT

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 1000 1
8694 500 1
8694 320

VPE
1
1

1 d

DS(500G)PLASTIC-KITT WEISS
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 500

VPE
12

Gleitpaste für Steckmuffen
•  erleichtert das Montieren und Überziehen von Steckmuffen bei

Kunststoffrohren 
•  geprüft und zugelassen von der DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe -

zugelassen für sämtliche Kunststoffrohre und Trinkwasserleitungen 
•  frei von Fetten, Ölen oder Lösungsmitteln - Dichtungen werden nicht

spröde und dadurch zerstört 
•  wasserlöslich, toxologisch und physiologisch unbedenklich, biolo-

gisch abbaubar und hautneutral - erfüllt die Werte vom Bundesge-
sundheitsamt für Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen (TKW)  

TB(250G)GLEITPA.F.STECKM.WEISS
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 250 1

VPE
e 5

Gleitmittel grün 250 g und 500 g
•  gelartiges, wasserlösliches Gleitmittel mit ausgezeichneten Schmier-

eigenschaften für alle steckbaren Rohre aus PE und PVC, insbeson-
dere auch im Trinkwasserbereich geeignet

•  reduziert den Reibungswiderstand auf ein absolutes Minimum und
schützt gleichzeitig die Rohre während der Montage

•  geprüft vom Hygieneinstitut
•  verdunstet zu einem farblosen Film
•  biologisch abbaubar, toxikologisch und physiologisch unbedenklich 

FL(250G)GLEITMITTEL GRÜN
FL(500G)GLEITMITTEL GRÜN

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 250 2
8694 500 2

VPE
e 24
e 20
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Fittinglot Nr. 3
•  97/3 L-SN Cu 3  
•  97 % Zinn, 3 % Kupfer nach DIN EN 29453  
•  überwacht mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupfer-

rohr e.V. RAL-RG 641/3 - geprüfte Qualität  
•  bleifrei - für die Kalt- und Warmwasserinstallation von Kupferrohr als

Trinkwasser- und Heizungsleitungen  
•  Spule-Ø 44 mm  

FITTINGLOT NR.3  2,7MM    250G
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8696 27

VPE
10 f

Fittinglotpaste
•  Lot L-Sn 97 Cu 3 DIN 1707 / DIN EN 29453 (Anteil 60 Gewicht-%)  
•  Flussmittel / DIN 8511 F-SW 21 DIN EN 29454 3.1.1.C  
•  DVGW-geprüft DVGW FI 058 GW7 - für die Kalt- und Warmwasserin-

stallation von Kupferrohren als Trinkwasser und Heizungsleitungen  
•  überwacht mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupfer-

rohr e.V., RAL-RG 641/3  
•  Flussmittelrückstände sind kalt- und warmwasserlöslich  

FITTINGLOTPASTE           250G
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8696 250

VPE
e 12

Lieferumfang:
•  1x Pinselköcher  
•  1x Pinsel  

Reinigungsvlies
•  Nylon-Faser mit Silizium Karbid - Schleifkorn 320 
•  zur problemlosen Reinigung von Rohrenden 
•  metallfrei 
•  lösungsmittelbeständig 
•  mehrfach verwendbar 
•  Gebindeform: 10 Stück in einem Folienbeutel 
•  Abmessung BxL: 60 x 130 mm  

BTL(10)REINIGUNGSVLIES  60X130
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8694 60 130

VPE
1
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Montageband Sanitär
• universell einsetzbar in der Sanitärkeramik

- Schallschutzdämmung
- schützt die Sanitärkeramik gegen Porzellanbruch

• selbstklebendes, formbares, weichelastisches Band
- einfache und schnelle Montage
- federnde Aufnahme von Schlägen

• gleicht unebene Wand-/Boden-Flächen aus
- kein „Knirschen“ des Waschtisches, Waschbeckens, WCs, Bidets etc.
- verringert die Gefahr von abplatzenden Keramikkanten, ausbrechen-
den Schraublöchern etc. beim Befestigungsvorgang oder bei ver-
spannter Montage

• geschlossene Oberfläche nach DIN 16778
- beständig gegen verdünnte Mineralsäuren, Laugen, Alkohol, Fette
und Öle
- verhindert Bakterienablagerungen

• keine Wartezeit im Vergleich zur Weißzementmontage - rationell, zeit-
sparend und wirtschaftlich

• Stränge à 50 cm

MONTAGEBAND 20X500MM
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 20

VPE
b 300

Montageband Sanitär Zick-Zack
• zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und

hängenden Keramikobjekten
• universell einsetzbar
• problemlos zu verarbeiten
• PE-Streifen, einseitig selbstklebend
• Stärke: 5 mm
• Rollenlänge: 2 x 4,5 m = 9 m

Wannen-Anschlussdämmprofil
• zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und

Badwanne
• PE-Streifen, einseitig selbstklebend mit Spezialkleber

(rückstandslos entfernbar)
• universell einsetzbar für jeden Wannentyp
• problemlos zu verarbeiten
Art. Nr. 8691 48 33:
• Stärke 4 mm
Art. Nr. 8691 70 33:
• Stärke 5 mm

Montageband Hydrostrip
• zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Bodenfliesen und

Keramikobjekt
• PE-Streifen, einseitig selbstklebend
• universell einsetzbar
• Stärke: 2 mm
• Länge: 0,5 m
• VPE: 2 Stk. Montagebänder pro Strip, 150 Strips

à 2 Montagebänder

HYDROSTRIP MONTAGEBAND
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 22

VPE
b 300

RO(3,3)WANNEN-ANSCHL-PROF.48MM
RO(3,3)WANNEN-ANSCHL-PROF.70MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 48 33
8691 70 33

VPE
1
1

RO(9)ZICK-ZACK MONTAGEBAND
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 48

VPE
1
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Protectband 2in1 Sanitär
Schallschutz- und  Wanddichtband in einem
•  Schallschutz für den Wannenanschluss 
•  Dichtband für die Wandanschlussfuge 
•  2 Arbeitsgänge in einem Produkt vereint 
•  hohe Sicherheit beim Abdichten der Wandanschlussfuge 

(verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit)  
•  Rollenlänge: 3,60 m  

RO(3,6M)PROTECTBAND 2IN1 SANI.
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 21

VPE
1 1. Band mit der Schallschutzseite

an der Wanne anbringen.
2. Zellstoffband zum Schutz vor
Verschmutzung auf die Oberseite
der Wanne umschlagen.

4.  Wanne in Position bringen und
Vlies an die Wand anbringen.

6. Zellstoffband entfernen.

3. Klebefolie vom Vlies entfernen. 

5. Fliesenkleber auf die Wand 
auftragen.

7. Silikonfuge einspritzen. 

Verarbeitungshinweis:
Für problematische Haftuntergründe liegt optional ein zusätzliches
Klebeband bei. Dieses Band ist zuerst auf den Wannenträger oder auf
die Duschtasse aufzukleben und dann wie beschrieben das Protect-
band 2in1. Bei einem unproblematischen Haftuntergrund wie z.B. bei
einer neuen Acrylwanne ist dieses Klebeband nicht notwendig. 
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Schalldämm-Set WC, Bidet und Urinal
•  zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und

hängenden WC’s, Bidets oder Urinalien 
•  beidseitig glatte Schäumhaut 
•  elastische Befestigungsplatte für hohe Belastungen 
•  dämmt Fließ- und Knackgeräusche 
•  verhindert Körperschallbildung 
•  Verringerung der Störgeräusche bis 6 dB (Schalldämmgutachten)  
Art.-Nr. 8691 1:
•  Stärke: 4 mm 
Art.-Nr. 8691 2:
•  Stärke: 5 mm 

Lieferumfang:
•  1x Schalldämmplatte 
•  2x Dämmhülsen 
•  2x Rosetten 
•  2x Unterlegscheiben  

Schalldämm-Set Waschtisch 
•  zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und

Handwaschbecken oder Waschtischen     
•  verhindert Körperschallbildung, Fließ- und Knackgeräusche     
•  problemlos zu verarbeiten     
•  lieferbar in 3 Formaten     
•  Stärke: 5 mm  

Lieferumfang:
•  1x Schalldämmplatte     
•  2x Dämmhülsen     
•  2x Verschlussscheiben  

WC/BIDET-SCHALLDÄMM-SATZ
URINAL-SCHALLDÄMM-SATZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 1
8691 2

VPE
1
1

Schalldämmunterlage Universal
•  Unterlagen aus Gummi zur Schallentkopplung von Dusch- und Ba-

dewannenfüßen 
•  universell auch für andere Einsatzzwecke geeignet  

SCHALLDÄMMUNTERL.  60X 60X10MM
SCHALLDÄMMUNTERL. 100X100X10MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 60 60
8691 100 100

VPE
w 100
w 100

Art.-Nr.
8691 550
8691 750
8691 840

Verwendung für
Handwaschbecken
Waschtisch
Doppelwaschtisch

Technische Daten

Art.-Nr.
8691 60 60
8691 100 100

Maße (LxBxH)
60 x 60 x 10 mm
100 x 100 x 10 mm

Technische Daten

WASCHTISCH-SCHALLDÄMM-SATZ 550
WASCHTISCH-SCHALLDÄMM-SATZ 750
WASCHTISCH-SCHALLDÄMM-SATZ 840

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8691 550
8691 750
8691 840

VPE
1
1
1

9/324*
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WC-Befestigungssätze Messing blank

Satzinhalt, je 2 Stück:
•  Nylon-Spreizdübel F8 
•  WC-Rosetten weiß, bei Befestigungssatz MS zusätzlich mit WC-Ab-

deckkappen verchromt 
•  Linsensenkkopf-Holzschrauben DIN 7995 
•  WC Abdeckkappen weiß  

WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS    6X60
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS/W  6X60
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS    6X70
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS/W  6X70
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS    6X80
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS/W  6X80

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8676 6 60
8676 6 60 1
8676 6 70
8676 6 70 1
8676 6 80
8676 6 80 1

VPE
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25

WC-Befestigungssätze Messing verchromt

Satzinhalt, je 2 Stück:
•  Nylon-Spreizdübel F8 
•  WC-Rosetten weiß 
•  Linsensenkkopf-Holzschrauben DIN 7995 
•  WC Abdeckkappen weiß, bei Befestigungssatz MS-VC zusätzlich mit

WC-Abdeckkappen verchromt  

WC-Befestigungen mit Sechskant Messing blank

Satzinhalt, je 2 Stück:
•  Nylon-Spreizdübel F8 
•  WC-Rosetten weiß 
•  Holzschrauben Sechskant DIN 571 mit Schlitz Messing 
•  WC Abdeckkappen weiß, bei Befestigungssatz MS zusätzlich mit

WC-Abdeckkappen verchromt  

WC-Befestigung mit Sechskant Verzinkt

Satzinhalt je 2 Stück: 
•  Nylon-Spreizdübel F8 
•  WC-Rosetten Weiß 
•  Holzschrauben Sechskant DIN 571 Verzinkt 
•  WC-Abdeckkappen Weiß, bei Befestigungssatz VZ zusätzlich mit

WC-Abdeckkappen verchromt 

6KT-WC-BEF-SATZ VZ/W 6X70
6KT-WC-BEF-SATZ VZ  6X70
6KT-WC-BEF-SATZ VZ/W 6X80
6KT-WC-BEF-SATZ VZ  6X80

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8674 6701
8674 670
8674 6801
8674 680

VPE
e 25
e 25
e 25
e 25

6KT-WC-BEF-SATZ MS        6X70
6KT-WC-BEF-SATZ MS/W      6X70
6KT-WC-BEF-SATZ MS        6X80
6KT-WC-BEF-SATZ MS/W      6X80
6KT-WC-BEF-SATZ MS        6X85
6KT-WC-BEF-SATZ MS/W      6X85

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8678 6 70
8678 6 70 1
8678 6 80
8678 6 80 1
8678 6 85
8678 6 85 1

VPE
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25

WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS-VC 6X60
WC-BEF-SATZ MS-VC/W       6X60
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS-VC 6X70
WC-BEF-SATZ MS-VC/W       6X70
WC-BEFESTIGUNGSSATZ MS-VC 6X80
WC-BEF-SATZ MS-VC/W       6X80

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8677 6 60
8677 6 60 1
8677 6 70
8677 6 70 1
8677 6 80
8677 6 80 1

VPE
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25
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Waschtischbefestigungssätze

Satzinhalt, je 2 Stück:
•  Universaldübel GX Premium, bei Befestigungssatz F mit Nylon-

Spreizdübel 
•  WB-Rosetten weiß für M 10 (36) 
•  Stockschrauben vz 
•  Unterlegscheiben DIN 125 vz für M10 
•  Sechskantmuttern 934-8 vz 10  

WASCHT.-BEF.-SATZ F   VZ10X120
WASCHT.-BEF.-SATZ     VZ10X120
WASCHT.-BEF.-SATZ F   VZ10X140
WASCHT.-BEF.-SATZ     VZ10X140
WASCHT.-BEF.-SATZ F   VZ10X160
WASCHT.-BEF.-SATZ     VZ10X160

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8675 10 120
8675 10 120 1
8675 10 140
8675 10 140 1
8675 10 160
8675 10 160 1

VPE
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25
e 25

Laschenbefestigungen Stahl verzinkt

Satzinhalt, je 2 Stück:
•  Nylon-Spreizdübel 
•  Holzschrauben Sechskant DIN 571 vz 
•  Unterlegscheiben DIN 125 vz  

WC-Befestigungs-Abdeckkappen
•  Außen-Ø 20 mm 
•  Innen-Ø 18 mm 
•  Höhe 8 mm  

WC-ABDECKKAPPEN VERCHROMT
WC-ABDECKKAPPEN WEISS

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8680 2
8680 1

VPE
100
100

LASCHENBEFESTIGUNG VZ     8X60
LASCHENBEFESTIGUNG VZ    10X70

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8679 8 60
8679 10 70

VPE
e 25
e 25
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Sanitär-Schlüssel Universal
•  der multifunktionale Schlüssel zur schnellen und individuellen WC-

Sitz-Montage 
•  universell gearbeitet und beidseitig verwendbar:

- Seite A: Schlüssel passend für mehr als 11 diverse Flügelmuttern
- Seite B: Sechskantmutter mit 13 mm Schlüsselweite 

•  rationelles und zeitsparendes Arbeiten 
•  mit stabilem Gelenkkopf versehen - ideal für “Ecklösungen” und ver-

schiedenste WC-Formen  

UNIVERSAL SANITÄR-SCHLÜSSEL
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8680 10

VPE
1

Schaltschrank-Schlüssel
•  Universal-Schlüssel aus Zinkdruckguss
•  mit Kette, Adapter und Bit 
•  für Schließsysteme in der Gas-, Wasser- und Stromversorgung 
•  auch für Klima- und Belüftungstechnik und viele andere mehr 
•  ebenfalls für gängige Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben  

SCHALTSCHRANK/ENTLÜFTUNG-SCHL.
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8680 30

VPE
1

Bauschlüssel Universal
•  Zinkdruckguss 
•  universal Messwerkzeug mit vielfältigen Einsatzbereichen 
•  Innenvierkant: 6, 7 und 8 mm 
•  Messskala für Profilzylinder 
•  Außensechskant: 3 mm 
•  Außenvierkant konisch: 7 - 10 mm  

BAUSCHLÜSSEL UNIVERSAL
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8680 20

VPE
1

9/330*

Universalschlüssel 10-Fach
•  multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den

Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüf-
tungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Ab-
sperrsysteme 

•  8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend
verbunden 

•  Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 
•  Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden 
•  hochwertige Oberflächenbeschichtung 
•  gewichtsoptimierte Zink-Druckguss-Konstruktion 

UNIVERSALSCHLÜSSEL 10-FACH
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8680 10 1

VPE
1

113



Haustechnik

9/331*118

Baustopfen mit Messinggewinde
•  mit Messinggewinde und hochwertiger Neopren-Dichtung  
•  aus stabilem Kunststoff - robust  
•  DIN-gerecht  

(Anschlussgewinde Zoll”)

Baustopfen mit Kunststoffgewinde
•  mit Kunststoffgewinde und hochwertiger Neopren-Dichtung 
•  aus stabilem Kunststoff - robust 

(Anschlussgewinde Zoll”)

Baustopfen Universal
•  universell für Abflussrohre NW 32, 40 oder 50 verwendbar  
•  hochwertiger verzugsfester Kunststoff - gasdichter Abschluss 
•  keine Verstopfungsgefahr  
•  kompakte Bauart - Freiraum für die Montage des H-Nippels ohne

Stemmarbeiten  

UNIVERSAL-BAUSTOPF.NW 50/40/32
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8693 1     

VPE
15             

BAUSTOPFEN 1/2" KST-GEW.BLAU  
BAUSTOPFEN 1/2" KST-GEW.ROT   

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8693 12     
8693 12 1    

VPE
80             
80             

BAUSTOPFEN 1/2" MG BLAU       
BAUSTOPFEN 1/2" MG ROT        
BAUSTOPFEN 3/4" MG BLAU       
BAUSTOPFEN 3/4" MG ROT        

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8692 12     
8692 12 1    
8692 34     
8692 34 1    

VPE
40             
40             
40             
40             

Schluss damit

Anschluss 50 mmAnschluss 40 mm

Anschluss 32 mm mit H-NippelH-Nippel

32 mm
40 mm

50 mm

Entlüftungsschlauch flexibel
•  100 % flexibler Dunstrohranschluss und somit passend für alle

Dunstrohrmodelle aus Kunststoff
•  Anschlussmuffe und Reduzierstück 100/70 mm aus PVC - schlag-

und bruchfest  
•  flexibler PVC-Schlauch mit eingeschweißter Edelstahlwendel - pro-

blemloses Herstellen eines Doppelbogens  
•  Reduzierstück 100/70 mm - ermöglicht alle Anschlussvarianten  
•  Anschlussmuffe ist mit einer hochwertigen Schlauchschelle verse-

hen - garantiert sicheren Halt am Dunstrohr  
•  temperaturbeständig von -35°C bis +90°C  
•  wasserdicht  
•  ideal für die Be- und Entlüftung in der Klima-, Sanitär- und Umwelt-

technik der Anwender Sanitär- und Heizungsinstallateure, Dachdek-
ker und Metallbauer  

•  Länge 600 mm  
•  Ausdehnung von 180 bis 360 mm  

FLEX.ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH 0,6M 
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8613 180 360  

VPE
e 8            
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WC-Versprungbogen DN 90/110
• für den Übergang von einem bodenstehendemWC auf eine
Vorwandmontage

• saubere Verbindung zwischen dem existierenden Abwasseran-
schluss und demWC-Anschlussbogen des neuen wandhängenden
WC

• optimal für die schnelle Modernisierung
• geringe Höhe von 85 mm - mit Schrumpfschlauch als zusätzliche
Abdichtung

• mit PVC-Kleber
• flexible Länge, direkt auf der Baustelle von 15 - 35 cm einstellbar
• Noppenstruktur zur optimalen Kleberverteilung
• besonders sicherer Halt durch extra tiefen Einschub von 48 mm

WC-VERSPRUNGBOGEN DN 90/110
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8705 90 110

VPE
1

Rohranbindungssystem Easy-Fix
• Lösung für die nachträgliche Anbindung einer Abwasserlei-
tung an eine Fallleitung

• kein Kleben, komplett montierbar
• kein Stemmen und kein Auftrennen der Fallleitung
• einfache Installation in nur 3 Schritten
• eignet sich auch für schwer zugängliche Montageorte
• geeignet für PP, PE, PE-HD, Gusseisen, Stahl, Edelstahl und Ze-
mentfaser

• für alle Rohrarten bis ca. 5 mmWandstärke
• 57 mm Lochbohrung erforderlich
Anwendungsbereiche: Garagen,Waschküchen, Hauswirtschafts-
räume, Keller

EASY-FIX 90-40
EASY-FIX 90-50
EASY-FIX 100-40
EASY-FIX 100-50
EASY-FIX 125-40
EASY-FIX 125-50

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8705 90 40
8705 90 50
8705 100 40
8705 100 50
8705 125 40
8705 125 50

VPE
1
1
1
1
1
1

(Ø Abwasserrohr - Ø Anschluß Easy-Fix)

Abwasser-Prüfsystem Prüffix
• Multifunktionswerkzeug zum Prüfen der Dichtheit von Vor-
wandsystemen nach DIN 1986-3

• mit dem Prüffix lässt sich die Verbindung zwischen dem Spülkasten-
ablaufrohr und dem Abwasserrohr herstellen. Durch diese Verbin-
dung kann der Spülvorgang ausgelöst und die Dichtheit des
Systems überprüft werden

• auf den angeschlossenen Prüffix lässt sich ein Trichter zur Ableitung
des Bau- und Schmutzwassers aufsetzen

• Abstand zwischen Spülkastenrohr und Abwasserrohr ist fixierbar
• einsetzbar als Schablone bei Verkleidung mit Gipskartonwänden

ABWASSER-PRÜFSYSTEM PRÜFFIX
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8705 1 1

VPE
1

Trichteraufsatz für Prüffix
• Einsetzbar in Verbindung mit Prüffix Art.-Nr. 8705 1 1 für Ausguß-
zwecke, z.B. von Bau- bzw. Schmutzwasser.

• mit Keilplastring

TRICHTERAUFSATZ FÜR PRÜFFIX
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8705 1 2

VPE
1
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Installationsschiene Vario
•  patentiertes Lochsystem, 3 verschiedene Lochreihen

- nutzbar für jede Sanitär-Stichmaße
- passend für alle Wandscheiben mit einem Lochabstand von 40 mm  

•  universell für sämtliche Anwendungen, z. B. als Vorwandmontage-
schiene, Abhängeschiene etc. zur Montage von Rohrpaaren unter-
einander oder als Konsole gekantet sowie zur Montage von
Heizungsverteilern etc.
- preisgünstig, sicher, einfach, schnell
- unabhängig und vor Ort auf der Baustelle ohne teures Spezialwerk-
zeug anzupassen  

•  feuerverzinkt - verbesserter Korrosionsschutz  

(Länge x Breite x Stärke in mm)

Installations-Grundausstattung
•  komplettes Installationsset - mobil einsetzbar  
•  im praktischen Tragekoffer  

Lieferumfang:
•  1x Metalltragekoffer 
•  1x Schienenbiegezange 
•  1x Fixierplatte 
•  1x Schalltrenner 
•  1x Schraubengrundsortiment 

MTR.INSTALL. SCHIENE 2000X50X3
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 50 3    

VPE
w 100          

INSTALL.-GRUNDAUSSTATTUNG     
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 4     

VPE
1              

Belastungsbeispiel:
Deckenhalter l = 250 mm mit unterschiedlicher Lastverteilung

Deckenhalter l = 300 mm mit unterschiedlicher Lastverteilung

Die dargestellten Belastungen dienen nur als Beispiel. Durch die universellen Montagemög-
lichkeiten ergeben sich abweichende Maße und Abkantwinkel, die zwangsläufig zu anderen
Belastungen führen.

Konsole ohne Stegknick mit Stegknick mit Stegknick
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Schalltrenner
•  Schallisolierung von Decken- und Anschlusswinkeln auf der Installa-

tionsschiene oder bei der direkten Montage - erhebliche Geräusch-
reduzierung mit nur einem Systemteil  

•  geprüft und zugelassen durch das Frauenhofer-Institut für Bauphysik  

Fixierplatte
•  Befestigung von Wandscheiben und Anschlussdosen sämtlicher

Rohrsysteme - rationelle, verdrehsichere und zentrierte Befestigung
auf der Installationsschiene  

•  feuerverzinkt - verbesserter Korrosionschutz  

Schienenbiegezange
•  hochwertige Schienenbiegezange - herstellen jeder beliebigen In-

stallationsschienenkonstruktion  

•  die Schutz- und Isokappe passt zu allen 1/2“-Anschlüssen, die mittig
auf dem Schalltrenner montiert werden können 

•  zeitaufwendiges Zukleben mit Isolierstreifen entfällt 

Schutz- und Isokappe

SCHUTZ- UND ISO-KAPPE         
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 5     

VPE
20             

SCHIENENBIEGZANGE             
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 2     

VPE
1              

FIXIERPLATTE FVZ              
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 1     

VPE
50             

SCHALLTRENNER                 
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 3     

VPE
20             
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113

C-Profilanschlüsse

C-PROFILANSCHLUß H
C-PROFILANSCHLUß V

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8695 6
8695 7

VPE
10
10

•  praktische Zubehörteile zur C-Profilschiene 
•  sie werden einfach in das C-Profil eingeschoben und verschraubt

oder verklemmt 
•  durch diese Kombination lassen sich z.B. in Schächten und Schlitzen

stabile Halterungen ohne großen Aufwand herstellen 
•  mehr Stabilität bei freitragenden Wandhalterungen  

9/352*
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Einzelrosette weiss
• für Rohrdurchbrüche in Wand, Boden und Decke
• einfach und schnell zu montieren durch Sicherheitsclipverschluss
• Material: Polypropylen
• Farbe:Weiss RAL 9016

Art.-Nr.

8681 1 12
8681 1 15
8681 1 16
8681 1 18
8681 1 22
8681 1 28
8681 1 35

Auβen-Ø
mm
40
49
49
49
55
65
70

Höhe
mm
11
11
11
11
11
11
11

Technische Daten

EINZELROSETTE WEISS 12MM
EINZELROSETTE WEISS 15MM
EINZELROSETTE WEISS 16MM
EINZELROSETTE WEISS 18MM
EINZELROSETTE WEISS 22MM
EINZELROSETTE WEISS 28MM
EINZELROSETTE WEISS 35MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8681 1 12
8681 1 15
8681 1 16
8681 1 18
8681 1 22
8681 1 28
8681 1 35

VPE
100
100
100
100
100
50
50

Doppelrosette weiss
• für Rohrdurchbrüche in Wand, Boden und Decke von Ventil-Kom-

pakt-Heizkörpern
• einfach und schnell zu montieren durch Sicherheitsclipverschluss
• Material: Polypropylen
• Farbe:Weiss RAL 9016

Art.-Nr.

8681 2 12
8681 2 15
8681 2 16
8681 2 18
8681 2 21

Länge
mm
95
95
95
95
95

Breite
mm
50
50
50
50
50

Höhe
mm
7
7
7
7
7

Rohrabstand
mm
50
50
50
50
50

Technische Daten

DOPPELROSETTE WEISS 12MM
DOPPELROSETTE WEISS 15MM
DOPPELROSETTE WEISS 16MM
DOPPELROSETTE WEISS 18MM
DOPPELROSETTE WEISS 21,3MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8681 2 12
8681 2 15
8681 2 16
8681 2 18
8681 2 21

VPE
50
50
50
50
50

Doppelrosette Vario
• variable Doppelrosette mit verstellbaren Rohrabständen von 20-70

mm (mitte/mitte)
• 2-teilig zur nachträglichen Montage
• Material: Polypropylen
• Farbe:Weiss RAL 9016

Art.-Nr.

8681 3 15
8681 3 18
8681 3 22

Länge
mm
113
113
113

Breite
mm
69
69
69

Höhe
mm
12
12
12

Technische Daten

DOPPELROSETTE VARIO WEISS 15MM
DOPPELROSETTE VARIO WEISS 18MM
DOPPELROSETTE VARIO WEISS 22MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8681 3 15
8681 3 18
8681 3 22

VPE
50
50
50
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Tackernadeln zur Bef. von Fußbodenheizungsrohr

KT(300)TACKERNADEL 40MM
KT(250)TACKERNADEL 50MM
KT(300)TACKERNADEL 40MM VS
KT(250)TACKERNADEL 50MM VS

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 40
8635 50
8635 40 1
8635 50 1

VPE
1
1
1
1

•  Tackernadeln zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren 
•  Rohrdurchmesser 15 – 20 mm 
•  Magazinstreifen fixiert mit Klebeband: Art.-Nr. 8635 40, 

Art.-Nr. 8635 50
•  thermoverschweißte Version verhindert Verschmutzung und dadurch

Verstopfung im Tackergerät: Art.-Nr. 8635 40 1, Art.-Nr. 8635 50 1 

Art.-Nr. 8635 40:
•  Mit Klebeband
•  Höhe A: 40 mm
•  Höhe B: 32 mm
•  Rohrdurchmesser: 15 – 20 mm
•  300 Stück pro Karton 
Art.-Nr. 8635 50:
•  Mit Klebeband
•  Höhe A: 50mm
•  Höhe B: 32mm
•  Rohrdurchmesser: 15-20mm
•  250 Stück pro Karton 

Art.-Nr. 8635 40 1:
•  Thermoverschweißt
•  Höhe A: 40 mm
•  Höhe B: 32 mm
•  Rohrdurchmesser: 15 – 20 mm
•  300 Stück pro Karton  
Art.-Nr. 8635 50 1:
•  Thermoverschweißt
•  Höhe A: 50 mm
•  Höhe B: 32 mm
•  Rohrdurchmesser: 15 – 20 mm
•  250 Stück pro Karton  
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Klemmschiene mit Montagespitze

KT(100)KLEMMSCHIENE M MONTSPI.
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 100

VPE
1

•  Klemmschine wird nur auf dem Boden fest gedrückt 
•  Montage ohne Tackern ect. 
•  Rohrdurchmesser: 16-22
•  Länge: 1m
•  100 Stück pro Karton 

Rohrführungsbogen

KT( 50)FÜHRUNGSBOGEN 10-12MM
KT( 25)FÜHRUNGSBOGEN 14-18MM
KT( 25)FÜHRUNGSBOGEN 20-22MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 1012
8635 1418
8635 2022

VPE
1
1
1

•  offenes Umlenkrohr zur sicheren und beschädigungsfreien Führung
der Heizungsrohre im Verteilerbereich 

Art.-Nr. 8635 1012: 
•  Rohrdurchmesser: 10-12
•  50 Stück pro Karton 
Art.-Nr. 8635 1418:
•  Rohrdurchmesser: 14-18
•  25 Stück pro Karton 
Art.-Nr. 8635 2022:
•  Rohrdurchmesser: 20-22
•  25 Stück pro Karton 



Haustechnik

9/356114

Tacker aus Aluminium

TACKERGERÄT METALL
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 1000

VPE
1

•  Tacker zum Befestigen von Fußbodenheizungsrohren
•  komfortables Arbeiten
•  Zusatzgewicht für gleichmäßiges Nachrutschen der Tackernadeln
•  optimale Höhe für aufrechtes, rückenschonendes Arbeiten
•  leichtgängiger Mechanismus
•  durch Inbusschraube an Stärke der Tackernadeln anpassbar
•  langlebiges Aluminiumgehäuse
•  Höhe: 1000 mm
•  mögliche Nadelgrößen: 40 mm / 50 mm / 57 mm
•  min. Dämmstärke: 25 mm / 30 mm / 50 mm
•  Gewicht: 2,4 kg 

Tacker aus Kunststoff

TACKERGERÄT KUNSTSTOFF
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 920

VPE
1

•  Tacker zum Befestigen von Fußbodenrohren
•  komfortables Arbeiten durch geringes Gewicht
•  Zusatzgewicht für gleichmäßiges Nachrutschen der Tackernadeln
•  optimale Höhe für aufrechtes, rückenschonendes Arbeiten
•  leichtgängiger Mechanismus
•  durch Inbusschraube an Stärke der Tackernadeln anpassbar
•  Höhe: 920 mm
•  mögliche Nadelgrößen: 40 mm / 50 mm
•  min. Dämmstärke: 25 mm / 30 mm
•  Gewicht: 1,6 kg 
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Rohrhaspel niedrig mit Teleskoparmen

ROHRHASPEL NIEDRIG
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 166

VPE
1

•  zum fachgerechten Abrollen von Fußbodenheizungsrohr
•  durch ausziehbare Teleskoparme besonders flexibel
•  für eine Rohrlänge bis max. Rohrdurchmesser 16 mm 600 Meter,

Rohrdurchmesser 18 mm 400 Meter, Rohrdurchmesser 20 mm 300
Meter

•  Höhe von Fußboden bis Ausleger: 16 cm
•  Außendurchmesser verstellbar von 1140 – 1440 mm
•  Ringhöhe einstellbar von 38 cm bis 63 cm
•  mindest Innendurchmesser der Rohrrolle: 36 cm
•  maximaler Außendurchmesser der Rohrrolle: 112 cm
•  Stahl verzinkt
•  Gewicht: 18,3 kg 

Rohrhaspel hoch 

ROHRHASPEL HOCH
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8635 488

VPE
1

•  zum fachgerechten Abrollen von Fußbodenheizungsrohr
•  komfortable Nachbestückung der Haspel durch angenehme Arbeits-

höhe
•  für eine Rohrlänge bis max. Rohrdurchmesser 16 mm 600

Meter,Rohrdurchmesser 18 mm 400 Meter, Rohrdurchmesser 20
mm 300 Meter

•  Höhe von Fußboden bis Ausleger:49 cm
•  Ringhöhe einstellbar von: 38 cm bis 63 cm
•  mindest Innendurchmesser der Rohrrolle: 36 cm
•  maximaler Außendurchmesser der Rohrrolle: 112 cm
•  Stahl verzinkt
•  Gewicht: 16,8 kg 
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FireProtect

Brandschutzmanschette UniFOX
Universelle Brandschutzmanschette für Wand und Decke
•  DIBT Zulassung, Nr. Z-19.17-1191, R90 nach DIN 4102 - 11 
•  einfach zu öffnen und zu verschließen durch Spannverschluss 
•  universell für verschiedenste Rohrarten geeignet
•  kann auch direkt auf einer Rohrmuffe angeordnet werden
•  auch mit Synthesekautschuk zu verwenden 
•  je nach den örtlichen Gegebenheiten kann die Manschette auf zwei

verschiedene Arten montiert werden:
- A) Eingemörtelt: Die Manschette wird in die Öffnung geschoben
und anschließend eingemörtelt
- B) Angedübelt: Zur Befestigung werden die seitlichen Ankerlaschen
abgewinkelt. Mittels Stahldübel und Schraube wird die Manschette
dann an das Bauteil geschraubt

•  nach Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) kann der Ab-
stand zwischen den Brandschutzmanschetten > 0 mm betragen 

Bitte beachten: Die Typen UNIFOX 180 und 200 dürfen nur in
Wände eingebaut werden

* LA = Anzahl der Befestigungslaschen = Anzahl der Bolzenanker bzw. Gewindestangen  
** MÜ = zulässiger Überstand  
*** KB = empfohlener Durchmesser für Kernbohrungen 

Art.-Nr.
8734 32
8734 40
8734 50
8734 58
8734 63
8734 78
8734 90
8734 110
8734 125
8734 135
8734 160 
8734 180
8734 200

Rohr-Ø
außen in mm

32
40
50
58
63
78
90

110
125
135
160
180
200

da
in mm

48
53
62
72
77

102
115
134
160
166
191
216
237

di
in mm

37
42
51
61
66
81
94

113
128
135
160
185
205

h1
in mm

50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80

LA*
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7

MÜ*
35
35
35
35
35
55
55
55
60
60
60
60
60

Rohraußen-Ø in mm
(eingemörtelt)

0 - 37
38 - 42
43 - 51
52 - 61
62 - 66
67 - 81
82 - 94

95 - 113
114 - 125
126 - 135
136 - 160
161 - 180
181 - 200

(angedübelt)
0 - 37
0 - 42
0 - 51

38 - 61
43 - 66
52 - 81
62 - 94

67 - 113
114 - 125
114 - 135
136 - 160
161 - 180
161 - 200

KB***
80
80
90

100
110
130
140
160
200
210
225
250
270

Technische Daten

BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    32MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    40MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    50MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    58MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    63MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    78MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX    90MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX   110MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX   125MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX   135MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX   160MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX   180MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX   200MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8734 32
8734 40
8734 50
8734 58
8734 63
8734 78
8734 90
8734 110
8734 125
8734 135
8734 160
8734 180
8734 200

VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Massivdecke eingemörtelt Massivdecke angedübelt

Massivwand angedübelt Leichte Trennwand 
angeschraubt

Massivwand eingemörtelt

Lieferumfang:
•  1x Brandschutzmanschette 
•  1x Kennzeichnungsschild 
•  1x Einbauanleitung 



Haustechnik

9/551*102

FireProtect

Brandschutzmanschette UniFOX Plus
Spezielle Brandschutzmanschette für schallgedämmte Rohre 
•  DIBT Zulassung, Nr. Z-19.17-1191, R90 nach DIN 4102 - 11 
•  einfach zu öffnen und zu verschließen durch Spannverschluss 
•  wird mit einem 4 mm Schalldämmstreifen geliefert 
•  kann auch direkt auf einer Rohrmuffe angeordnet werden 
•  Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann die Manschette auf zwei

verschiedene Arten montiert werden:
- A) Eingemörtelt: Die Manschette wird in die Öffnung geschoben
und anschließend eingemörtelt
- B) Angedübelt: Zur Befestigung werden die seitlichen Ankerlaschen
abgewinkelt. Mittels Stahldübel und Schraube wird die Manschette
dann an das Bauteil geschraubt 

•  wirksame Körperschallentkopplung durch Dämmstreifen zwischen
Rohr und Manschette 

•  berücksichtigt neben Brandschutz auch den Schallschutz (speziell
bei Hotels, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden
notwendig)  

Bitte beachten: Die Typen UNIFOX Plus 180 und 200 dürfen nur
in Wände eingebaut werden

* LA = Anzahl der Befestigungslaschen = Anzahl der Bolzenanker bzw. Gewindestangen  
** MÜ = zulässiger Überstand  
*** KB = empfohlener Durchmesser für Kernbohrungen 

Art.-Nr.
8734 1 32
8734 1 40
8734 1 50
8734 1 58
8734 1 63
8734 1 78
8734 1 90
8734 1 110
8734 1 125
8734 1 135
8734 1 160 
8734 1 180
8734 1 200

Rohr-Ø
außen in mm

32
40
50
58
63
78
90

110
125
135
160
180
200

da
in mm

53
62
72
77
83

109
121
140
166
175
198
223
242

di
in mm

42
51
61
66
72
87

100
119
134
144
167
192
210

h1
in mm

50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80

LA*
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7

MÜ*
35
35
35
35
35
55
55
55
60
60
60
60
60

Rohraußen-Ø in mm
(eingemörtelt)

0 - 37
38 - 42
43 - 51
52 - 61
62 - 66
67 - 81
82 - 94

95 - 113
114 - 125
126 - 135
136 - 160
161 - 180
181 - 200

(angedübelt)
0 - 37
0 - 42
0 - 51

38 - 61
43 - 66
52 - 81
62 - 94

67 - 113
114 - 125
114 - 135
136 - 160
161 - 180
161 - 200

KB***
80
80
90

100
110
130
140
160
200
210
225
250
270

Technische Daten

BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   32MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   40MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   50MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   58MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   63MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   78MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+   90MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+  110MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+  125MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+  135MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+  160MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+  180MM
BRANDSCH-MANSCH.UNIFOX+  200MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8734 1 32
8734 1 40
8734 1 50
8734 1 58
8734 1 63
8734 1 78
8734 1 90
8734 1 110
8734 1 125
8734 1 135
8734 1 160
8734 1 180
8734 1 200

VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Massivdecke eingemörtelt Massivdecke angedübelt

Massivwand angedübelt Leichte Trennwand 
angeschraubt

Massivwand eingemörtelt

Lieferumfang:
•  1x Brandschutzmanschette 
•  1x Schallschutzstreifen 
•  1x Kennzeichnungsschild 
•  1x Einbauanleitung 



Haustechnik

9/552*102

Brandschutzmanschette TopFOX 
Kompakte Brandschutzmanschette mit Schallschutz
•  DIBT Zulassung, Nr. Z-19.17-1364, R90 nach DIN 4102 - 11 
•  einfach zu öffnen und zu verschließen durch Spannverschluss 
•  ausschließlich für bestimmte schallgedämmte Rohrgruppen konzi-

piert 
•  leichte und kompakte Brandschutzmanschette 
•  schnell zu öffnen und zu verschließen durch Spannverschluss
•  Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann die Manschette auf zwei

verschiedene Arten montiert werden:
- A) Eingemörtelt: Die Manschette wird in die Öffnung geschoben
und anschließend eingemörtelt
- B) Angedübelt: Zur Befestigung werden die seitlichen Ankerlaschen
abgewinkelt. Mittels Stahldübel und Schraube wird die Manschette
dann an das Bauteil geschraubt 

•  im Lieferumfang ist ein Schallschutzstreifen enthalten, welcher eine
wirksame Körperschallentkopplung zwischen Manschette und Rohr
gewährleistet 

Lieferumfang:
•  1x Brandschutzmanschette
•  1x Schallschutzstreifen
•  1x Kennzeichnungsschild
•  1x Einbauanleitung 

* LA = Anzahl der Befestigungslaschen / Anzahl Bolzenanker oder
Gewindestangen  
** MÜ = vorgeschriebener Überstand  
*** KB = empfohlener Durchmesser für Kernbohrungen 

Art.-Nr.

8734 2 40
8734 2 50
8734 2 58
8734 2 63
8734 2 78
8734 2 90
8734 2 110
8734 2 125
8734 2 135
8734 2 160

Rohr-Ø
außen in mm

40
50
58
63
78
90

110
125
135
160

da
in mm

62
72
77
81

108
121
140
166
175
199

di
in mm

61
61
66
70
87

100
118
134
143
167

h1
in mm

35
35
35
35
50
50
50
60
60
60

LA*
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6

MÜ**
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
20 - 40
20 - 40
10 - 40

50
50
60

KB***
90

100
110
110
140
150
170
210
220
250

Technische Daten

BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX    40MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX    50MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX    58MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX    63MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX    78MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX    90MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX   110MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX   125MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX   135MM
BRANDSCH-MANSCH.TOPFOX   160MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8734 2 40
8734 2 50
8734 2 58
8734 2 63
8734 2 78
8734 2 90
8734 2 110
8734 2 125
8734 2 135
8734 2 160

VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Massivdecke eingemörtelt Massivdecke angedübelt

Massivwand angedübelt Leichte Trennwand 
angeschraubt

Massivwand eingemörtelt

FireProtect



Haustechnik

054

DG-Schott Starterset 
Innovatives Starterset für die Abschottung von Kabeln, Elektro-
installationsrohren, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren
•  kann als Einzelabschottung für Kabel, Leerrohre, brennbare und

nichtbrennbare Rohre eingesetzt werden
•  einfachste Montage
•  saubere und einfache Verarbeitung
•  besteht aus den 3 folgenden Komponenten:

- einseitig mit einem Dämmschichtbildner beschichtetes Brand-
schutzgewebe (Glasfilamentgewebe), selbstklebend, 0,2 × 1,4 m

- Brandschutzmasse in der Kartusche als Dichtstoff für Ringspalt-
verschluss, 2 Kartuschen

- Kennzeichnungsschilder, 2 Stück 
Einsatzbereiche:
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Gips in Bauteil-

qualität
•  Abschottung von Einzelelektrokabeln und -leitungen aller Art ohne

Durchmesserbegrenzung
•  Abschottung von einzelnen Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff

und brennbaren Rohren bis zu einem Durchmesser von 32 mm
•  Abschottung einzelner nichtbrennbarer Leitungen bis zu einem 

Rohraußendurchmesser von 160 mm
•  Ausreichend für ca. 4 Stück SML-Leitungen DN100    
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Z.19.11-1917
•  Verarbeitungstemperatur >5 °C
•  Länge: 1,40 m 

DG-SCHOTT STARTERSET
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 5 122

VPE
1 Einbau in Massivwand

9/610*

FireProtect
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9/611*084

Brandschutzmatte DG-CR SK
Innovatives selbstklebendes Produkt für die Abschottung
von Kabeln, Elektroinstallationsrohren, brennbaren und
nichtbrennbaren Rohren. 
•  kann als Einzelabschottung für Kabel, Leerrohre, brennbare

Rohre und nichtbrennbare Rohre eingesetzt werden 
•  einfachste Montage 
•  saubere und einfache Verarbeitung – einseitig mit einem Dämm-

schichtbildner beschichtetes Brandschutzgewebe 
(Glasfilamentgewebe)  

Einsatzbereiche: 
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität 
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Gips in Bau-

teilqualität 
•  Abschottung von Einzelelektrokabeln und -leitungen aller Art

ohne Durchmesserbegrenzung 
•  Abschottung von einzelnen Elektroinstallationsrohren aus

Kunststoff, brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren
bis zu einem Durchmesser von 32 mm

•  Abschottung einzelner nichtbrennbarer Leitungen bis zu einem 
Rohraußendurchmesser von 160 mm 

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Z.19.11-1917 
•   Verarbeitungstemperatur >5 °C
•  Länge: 3.750 mm
•  Breite: 200 mm 

DG-CR BRANDSCHUTZMATTE
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 5 375

VPE
1

Einbau in Massivwand

FireProtect
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084

Brandschutzschaum 2K NE

Innovatives Brandschutzschaumsystem mit Europäisch-Techni-
scher Zulassung für die Abschottung von Kabeln, Elektroinstal-
lationsrohren, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren
•  Feuerwiderstandsdauer EI90 / EI120 
•  kann als Kombiabschottung und als reine Kabelabschottung einge-

setzt werden 
•  wirtschaftliche und einfache Montage - kein Coating notwendig 
•  saubere und einfache Verarbeitung 
•  hohe Materialviskosität verhindert das Auslaufen des Materials 
•  nach Aushärten erreicht das Material eine dauerhaft elastische

Struktur, welche eine einfache Nachbelegung ermöglicht  
Einsatzbereiche: 

•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität 
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Gips sowie leichte Trenn-

wände in Bauteilqualität 
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art bis zu einem

Durchmesser von 80 mm (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von
sogenannten Hohlleiterkabeln 

•  Abschottung einzelner Leitungen aus Stahl- und Kunststoff, für
Steuerungszwecke bis zu einem Rohraußendurchmesser von 
15 mm 

•  Abschottung von Elektroinstallationsrohren bis zu einem Rohraußen-
durchmesser von 40 mm 

•  Kabeltragkonstruktionen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff dürfen
hindurchgeführt werden und an der Bauteillaibung auf-/anliegen   

•  brennbare Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 50 mm
(ohne zusätzliche Manschette) 

•  Mehrschichtverbundrohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 
63 mm (ohne zusätzliche Manschette und ohne zusätzliche 
Streckenisolierung) 

•  nichtbrennbare Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss und Kupfer mit
einem Rohraußendurchmesser bis 88,9 mm 

•  Streckenisolierungen aus Mineralfasermatten und -schalen können
durch die Abschottung hindurchgeführt werden 

•  Streckenisolierungen aus Kautschuk können durch die Abschottung
hindurchgeführt werden  

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß ETA-11/0206 
•  Mindestbauteilstärke: 100 mm 
•  Mindestschottstärke: 200 mm 
•  Maximale Schottgröße: 450 x 450 mm oder 300 mm im Durch-

messer  

SET 2K-BRANDSCHUTZSCHAUM 380ML
KENNZEICHNUNGSSCHILD BS-SCHAUM
HAND-KARTUSCHENPISTOLE 380ML
AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 380ML

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 2 380
6990 99 1
6990 99 380 1
6990 99 380 2

VPE
1

10
1
1

6990 99 1

Einbau in Massivwand Einbau in leichter Trennwand

9/612*

Inhalt Art.-Nr.: 6990 2 380
•  6x Brandschaum
•  1x Klebeband
•  12x Mischröhrchen
•  12x Einweg - Handschuhe 

6990 2 380

6990 99 380 1

6990 99 380 2

FireProtect



Haustechnik

9/613*044

FireProtect

Cable Tube Set
Innovatives, einfaches Abschottungssystem mit Klickverschluss
für bestehende Kabel- und Elektroinstallationsrohrdurchführun-
gen sowie für Neuinstallationen. Das Cable Tube besteht aus
zwei Halbschalen und erreicht je nach Einsatz die Feuerwider-
standsklasse EI 30 bis EI 120 nach DIN EN 13501-2
•  kann als Abschottung für Kabel, Leerrohre sowie mit Kabel belegte

Leerrohre eingesetzt werden 
•  einfachste Montage, durch eine im Bauteil befindliche Öffnung ein-

fach um das durchzuführende Kabel oder Elektroinstallationsrohr
montieren 

•  saubere und einfache Verarbeitung  
Einsatzbereiche:
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität 
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Gips in Bauteil-

qualität 
•  leichte Trennwände 
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen (siehe Zulassung) 
•  Abschottung von Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff 
•  100% Belegung möglich  
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Europäisch-Technischer-Zulassung ETA-

13/0821 
•  emissionsbewertetes Bauprodukt nach abZ Z-200.2-43 

Inhalt Art.-Nr. 8740A 8 150:
•  2x Cable Tube 150 mm
•  4x Stopfen aus Melamin
•  1x Ablationsmasse FLAMMOTECT-A
•  1x Anleitung
•  2x Kennzeichnungsschild 
Inhalt Art.-Nr. 8740A 8 300:
•  1x Cable Tube 300 mm
•  2x Stopfen aus Melamin
•  1x Ablationsmasse FLAMMOTECT-A
•  1x Anleitung
•  1x Anleitung
•  1x Kennzeichnungsschild 

CABLE TUBE SET 150MM
CABLE TUBE SET 300MM

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 8 150
8740 8 300

VPE
1
1

Einbau in leichter Trennwand

8740 8 150

8740 8 300
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9/616*043

FireProtect

Brandschutzstein 170 BDS-N
Temporäre sowie dauerhafte Brandabschottung von Elektro-
kabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser sowie, nicht-
brennbaren Rohren
•  weiches und flexibles Schaumstoffformteil 
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten 
•  besonders geeignet für:

- Abschottungen mit Mischbelegungen aus Kabeln und nichtbrenn-
baren Rohren
- Abschottungen mit häufig wechselnder Belegung
- mittlere und große Abschottungen mit mittlerer bis hoher Belegung  

Einsatzbereiche: 
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität 
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, sowie leichte Trenn-

wände in Bauteilqualität 
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durch-

messer (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sogenannten
Hohlleiterkabeln 

•  Abschottung einzelner Leitungen aus Stahl- und Kunststoff, für
Steuerungszwecke bis zu einem Rohraußendurchmesser von 
15 mm

•  Abschottung von Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff bis zu
einem Rohraußendurchmesser von 20 mm 

•  Kabeltragkonstruktionen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff 
•  nichtbrennbare Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem

Rohraußendurchmesser bis 168,3 mm 
•  nichtbrennbare Rohre aus Kupfer mit einem Rohraußendurchmesser

bis zu 88,9 mm 
•  Streckenisolierungen aus Mineralfasermatten und -schalen können

durch die Abschottung hindurchgeführt werden 
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Nr. Z-19.15-1744 

BRANDSCHUTZSTEIN 170 BDS-N
KENNZEICHNUNGSSCHILD ZZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 3 170
6990 99 2

VPE
ü 20

10

8740 3 170

6990 99 2

Einbau in Massivwand Einbau in leichter Trennwand
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9/617*043

FireProtect

Brandschutzstein 200 BDS-N
Temporäre sowie dauerhafte Brandabschottung von Elektroka-
beln und -leitungen aller Art und Durchmesser, sowie brennba-
ren und nichtbrennbaren Rohren
•  weiches und flexibles Schaumstoffformteil
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten
•  besonders geeignet für:

- Abschottungen mit Mischbelegungen aus Kabeln, brennbaren und
nichtbrennbaren Rohren
- Abschottungen mit häufig wechselnder Belegung
- mittlere und große Abschottungen mit mittlerer bis hoher Belegung
- Rohre mit Kautschukisolierung und Mehrschichtverbundrohre  

Einsatzbereiche:
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Gips, sowie leichte

Trennwände in Bauteilqualität
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durch-

messer (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sogenannten
Hohlleiterkabeln

•  Abschottung einzelner Leitungen aus Stahl- und Kunststoff, für
Steuerungszwecke bis zu einem Rohraußendurchmesser von 15
mm

•  Abschottung von Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff bis zu
einem Rohraußendurchmesser von 20 mm

•  Kabeltragkonstruktionen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff
•  brennbare Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 110 mm

(ohne zusätzliche Manschette)
•  Mehrschichtverbundrohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 

63 mm (ohne zusätzliche Manschette und ohne zusätzliche Strek-
kenisolierung)

•  nichtbrennbare Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem
Rohraußendurchmesser bis 168,3 mm

•  nichtbrennbare Rohre aus Kupfer mit einem Rohraußendurch-
messer bis zu 88,9 mm

•  Streckenisolierungen aus Mineralfasermatten und -schalen kön-
nen durch die Abschottung hindurchgeführt werden

•  Streckenisolierungen aus Kautschuk können durch die Abschottung
hindurchgeführt werden  

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Nr. Z-19.15-1182 

BRANDSCHUTZSTEIN 200 BDS-N
KENNZEICHNUNGSSCHILD ZZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 3 200
6990 99 2

VPE
ü 15

10

8740 3 200

6990 99 2

Einbau in Massivwand Einbau in leichter Trennwand
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9/618*043

FireProtect

Brandschutzstopfen BDS
Temporäre sowie dauerhafte Brandabschottung von Kabeln und
deren Tragsystemen in S90-Qualität
•  weiches und flexibles Schaumstoffformteil 
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten
•  besonders geeignet für Abschottungen mit häufig wechselnder Bele-

gung    
Einsatzbereiche:
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie leichte Trenn-

wände in Bauteilqualität
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durch-

messer (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohleiterka-
beln

•  Abschottung einzelner Leerrohre aus Stahl- und Kunststoff, für
Steuerungszwecke bis zu einem Rohraußendurchmesser von 15
mm

•  Abschottung von Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff bis zu
einem Rohraußendurchmesser von 20 mm 

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Nr. Z-19.15-1316 

BRANDSCHUTZSTOPFEN BDS  Ø 65MM
BRANDSCHUTZSTOPFEN BDS  Ø 78MM
KENNZEICHNUNGSSCHILD ZZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 1 65
8740 1 78
6990 99 2

VPE
v 20
v 20

10

8740 1 65 8740 1 78

6990 99 2

Einbau in Massivwand Einbau in leichter Trennwand
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9/619*083

Brandschutzstopfen DoBo 
Temporäre sowie dauerhafte Brandabschottung von Kabeln in
S90-Qualität
•  weiches, flexibles Schaumstoffformteil und formstabile Durchfüh-

rungshülse
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten
•  besonders geeignet für Abschottungen mit häufig wechselnder Bele-

gung    
Einsatzbereiche:
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, sowie leichte Trenn-

wände in Bauteilqualität
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durch-

messer (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sogenannten
Hohlleiterkabeln

•  Abschottung einzelner Leerrohre aus Stahl- und Kunststoff, für
Steuerungszwecke bis zu einem Rohraußendurchmesser von 
15 mm   

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Nr. Z-19.15-1318 

BRANDSCHUTZSTOPFEN DOBO Ø 75MM
BRANDSCHUTZSTOPFEN DOBO Ø100MM
KENNZEICHNUNGSSCHILD ZZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 2 75
8740 2 100
6990 99 2

VPE
4
4

10

8740 2 75

6990 99 2

Einbau in Massivwand Einbau in leichter Trennwand

FireProtect



Haustechnik

9/622*043

FireProtect

Brandschutzmasse 1K
Permanente Brandabschottung von Elektrokabeln bis zu 18 mm
und Restspaltverschluss
•  flexibles Kartuschenmaterial für einfachste Verarbeitung
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten
•  besonders geeignet für Kleinstabschottungen im Elektrobereich    
Einsatzbereiche:
•  für massive Wände, Decken und leichte Trennwände
•  Elektrokabel und -leitungen aller Art bis zu einem Durchmesser von

18 mm (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von Hohlleiterkabeln
•  im System mit den Brandschutzsteinen BDS-N, Brandschutzstopfen

BDS sowie den Brandschutzstopfen DoBo zum Verschluss von Rest-
spalten und Nachbelegungen    

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Nr. Z-19.15-1642 

K(310ML)BRANDSCHUTZMASSE 1K
KENNZEICHNUNGSSCHILD ZZ

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 2 310
6990 99 2

VPE
e 12

10

6990 2 310 6990 99 2

Einbau in Massivwand Einbau in leichter Trennwand
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FireProtect

Brandschutzmörtel BM
Mineralfaserfreier Spezialmörtel zur Herstellung von Kabel-,
Rohr- und Kombiabschottungen
•  einkomponentiger, hydraulisch härtender, mineralfaserfreier Brand-

schutzmörtel
•  sehr wirtschaftlich bei der Erstellung großvolumiger Abschottungen
•  besonders geeignet für:

- Abschottungen mit Mischbelegungen aus Kabeln, brennbaren und
nichtbrennbaren Rohren 
- mittlere und große Abschottungen mit mittlerer bis hoher Belegung

•  Lieferform: 10 kg Eimer  
Einsatzbereiche:
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk in Bauteilqualität
•  Abschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durch-

messer (auch Lichtwellenleiter) sowie von sogenannten Hohlleiterka-
beln mit einem Durchmesser bis zu 61,4 mm

•  Abschottung von Leerrohren mit einem Durchmesser bis zu 63 mm
•  Kabeltragkonstruktionen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff
•  nichtbrennbare Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem

Rohraußendurchmesser bis 168,3 mm
•  nichtbrennbare Rohre aus Kupfer mit einem Rohraußendurchmesser

bis zu 88,9 mm
•  Streckenisolierungen aus Mineralfasermatten und -schalen können

durch die Abschottung hindurchgeführt werden 
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Prüfbericht Nr. 091661.1-Th MPA BAU Hanno-

ver 

EI<10KG>BRANDSCHUTZMÖRTEL BM
KENNZEICHNUNGSSCHILD B

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 4 10
6990 99 3

VPE
1

10

6990 4 10

6990 99 3

Einbau in Massivwand

Vorderseite

Rückseite



Haustechnik

9/627*064

Brandschutzvergußmörtel VGM
Faserfreier Werktrockenmörtel der Mörtelgruppe III
•  einkomponentige, hydraulisch härtende, faserfreie Brandschutzver-

gußmasse 
•  sehr wirtschaftlich bei der Erstellung großvolumiger Vergußöffnungen 
•  besonders geeignet für:

- universellen Einsatz im Bereich von massiven Decken und Wänden 
•  Lieferform: 30 kg Sack  
Einsatzbereiche: 
•  Decken aus Beton und Stahlbeton in Bauteilqualität 
•  Wände aus Beton, Stahlbeton, Mauerwerk in Bauteilqualität 
•  Wand- und Deckendurchführungen von isolierten, metallischen

Rohren 
•  Feuer- und rauchdichte Abdichtung einzelner Leitungen gemäß LAR 
•  zum Verfugen von Klima- und Lüftungskanälen, Brandschutztüren

und Feuerschutzklappen 
•  zur Verfüllung der Hohlräume beim Stahlzargeneinbau  
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Prüfbericht Nr. 090968.1-Th MPA BAU Hannover 

SACK(30KG)BS-MÖRTEL VGM
KENNZEICHNUNGSSCHILD B

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 4 30
6990 99 3

VPE
1

10

6990 4 30

6990 99 3

Vorderseite

Rückseite

FireProtect

Mörtelpresse
•  optimale Verarbeitung von z. B. Fugenmörtel
•  exakt gefüllte Fugen garantieren maximale Haltbarkeit, Festigkeit

und Stabilität  

Lieferumfang:
•  1x Füllrohr mit einem Volumen von ca. 1 Liter, 2 Düsen, 1 Mischer  

MÖRTELPRESSE FX-1000
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6010 1000

Ersatzteile für Mörtelpresse

FÜLLROHR
SPITZE SCHMAL (ÖFFNUNG 3X2MM)
SPITZE BREIT   (ÖFFNUNG13X7MM)
DICHTGUMMI

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6010 1000 1
6010 1000 21
6010 1000 22
6010 1000 3

6010 1000 1

6010 1000 2 2 6010 1000 2 1 6010 1000 3



Haustechnik

9/628*043

FireProtect

Brandschutzspachtel DX
Intumeszierender Brandschutzspachtel
•  flexibles Kartuschenmaterial für einfachste Verarbeitung 
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten 
•  besonders geeignet für Kleinstabschottungen    
Einsatzbereiche:
•  für massive Wände und Decken 
•  einsetzbar für bauaufsichtlich zugelassene Kabel-, Rohr- und Kombi-

abschottungen    
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-

19.11-623 Applikation erfolgt durch Ausbringen aus der Kartusche
und verspachteln  

K(310ML)BRANDSCHUTZSPACHTEL DX
KENNZEICHNUNGSSCHILD B

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 3 310
6990 99 3

VPE
e 12

10 6990 3 310 6990 99 3

Vorderseite

Rückseite

Brandschutzsilikon
•  Dauerelastische einkomponentige Brandschutz-Dichtungsmasse auf

Silikonbasis
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten
•  besonders geeignet für Kleinstabschottungen
•  Lieferbar in weiß und grau    
Einsatzbereiche:
•  für massive Wände und Decken
•  vorbeugende brandschutztechnische, elastische und druckdichte

Abschottung von nichtbrennbaren Rohren in Wand- und Decken-
durchführungen sowie flexible Abdichtung von Bauteilfugen im
Innen- und Außenbereich 

Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 

P-NDS 04-667 Applikation erfolgt durch Ausbringen aus der Kartu-
sche und verspachteln 

K(300ML)BRANDSCHUTZSILIKON G.
K(300ML)BRANDSCHUTZSILIKON W.
KENNZEICHNUNGSSCHILD B

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 3 300 1
6990 3 300 2
6990 99 3

VPE
e 12
e 12

10 6990 3 300 1 6990 3 300 2 6990 99 3

Vorderseite

Rückseite
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FireProtect

Brandschutzkissen Bio Bag
Permanente und temporäre Kabelabschottung
•  universell und variabel einsetzbare wiederverwendbare Brand-

schutzkissen 
•  nichtbrennbar, dicht gegen Feuer und Rauch  
Einsatzbereiche:
•  für massive Wände, Decken und leichte Trennwände 
•  Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter) mit Aus-

nahme von Hohlleiterkabeln 
•  Kabeltragkonstruktionen können durch das Schott hindurch geführt

werden 
•  Nachinstallation von Kabeln ist sehr einfach und wenig zeitintensiv  
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Zulassung Nr. Z-19.15-819, Z19.15-829 
•  Schottmaße: Wand 150 cm x 106 cm, Decke 60 cm x ∞ cm  

BRANDSCHUTZKISSEN BIO BAG GR.1
BRANDSCHUTZKISSEN BIO BAG GR.2
KENNZEICHNUNGSSCHILD B

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 5 1
8740 5 2
6990 99 3

VPE
z 80
ü 35

10

8740 5 1

8740 5 2

Einbau in Massivwand

Vorderseite

Rückseite

Kennzeichnungsschild

Kabeltrassen bzw. Rinnen aus
Stahl, Aluminium, PVC

Kabel- und Leitungen

Flammoplast

Brandschutzkissen

6990 99 3



Haustechnik

9/633*044

Brandschutzgewebe für Kabel
Brandschutzgewebe für Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen
•  verhindert Brandentwicklung und Brandweiterleitung an Kabelanla-

gen
•  Reduzierung der Energiefreisetzung beim Brand von innen und von

außen
•  das Brandschutzgewebe ist ein flexibler Verbundbaustoff aus Glasfi-

lamentgewebe mit außenseitig grauer PU-Beschichtung und innen-
seitig weißer intumeszierender Beschichtung

•  bei Feuer bildet sich auf der Innenseite mikroporöse wärmeisolie-
rende Schicht, die den freien Raum zwischen Kabeln und Kabelban-
dage verschließt und somit eine Brandweiterleitung verhindert

•  besonders geeignet als: „Fire Stop“ bei Kurzschluss in der Kabelan-
lage  

Einsatzbereiche: 
•  Umhüllung von Kabelanlagen  
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 

Z-56.217-3548 

RO(22M²)BS-GEWEBE FÜR KABEL
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8740 6 22 1

VPE
1

FireProtect

Brandschutzdichtmasse DG-SC intumeszierend
intumeszierende Brandschutzdichtmasse für den Innen- und Außen-
bereich
•  universell einsetzbar 
•  auf Dispersionsbasis  
•  flexibles Kartuschenmaterial für einfachste Verarbeitung  
•  sehr wirtschaftlich durch kurze Montagezeiten  
•  besonders für Abschottungen nach MLAR sowie im System Starterset

DG-Schott  
•  feuchtigkeits-, witterungs- und UV-beständig  
Einsatzbereiche: 
•  massive Wände und Decken  
•  bauaufsichtlich zugelassene Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen  
Verarbeitungshinweise:
•  Verarbeitung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 

Z-19.11-1917  
•  Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein  
•  Applikation erfolgt durch Aufbringen aus der Kartusche und Verspachteln  

DG-SC IMTUMESZ. DICHTMASSE
KENNZEICHNUNGSSCHILD B

Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
6990 5 310
6990 99 3

VPE
e 12

10



Haustechnik

9/700*104

Rauchmelder FMR 4023
•  VdS zertifiziert 
•  erfüllt die DIN EN 14604:2005 
•  Testknopf zur elektronischen Überprüfung der Rauchkammer, Elek-

tronik und Batterie 
•  Batterielebensdauer bis zu zwei Jahre
•  Lautstärke: 85 db (A) 
•  inkl. 9-Volt Batterie 
•  Durchmesser: 100 mm 
•  Farbe: weiß  

RAUCHMELDER       FMR 4023
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8439 4023

VPE
1

Nur für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher
Nutzung.



Haustechnik

9/701*025

Magnetbefestigung FMZ 3163
•  magnetisches Montagesystem für alle gängigen Rauchwarn-

meldemodelle
•  sichere Befestigung ohne Werkzeug und Schmutz 
•  große magnetische Haltekraft durch Verwendung extra dicken

Materials
•  rostfrei durch aufwendige Verzinkung erst nach dem Stanzen
•  alterungsbeständiger Kleber (Vollacrylat)
•  Abmessung: Ø 70 x H 4 mm 

MAGNETBEFESTIGUNG FMZ 3163
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8439 3163

VPE
1

•  Batterielebensdauer: mindestens 10 Jahre
•  ANPI-zertifiziert
•  erfüllt die DIN EN 14604:2005 / AC:2008
•  Testknopf für echten Rauchkammertest, Test der Elektronik und der

Batterie – kein Testspray erforderlich
•  temporäre Stummschaltung durch manuelle Reduzierung der 

Empfindlichkeit, bei zunehmender Rauchdichte wird Alarm wieder
ausgelöst

•  inkl. festeingebauter 3 V Lithiumbatterie
•  Edelstahlgitter schützt die Rauchkammer vor dem Eindringen von

Staub und Insekten
•  Durchmesser: 83 mm 
•  Höhe 47 mm
•  Farbe: weiß 

RAUCHMELDER       FMR 4320
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8439 4320

VPE
1

Rauchmelder FMR 4320

Nur für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher
Nutzung.



Haustechnik

9/704*103

BUNDESLÄNDER mit RAUCHMELDERPFLICHT

•  Bayern per Gesetz ab 01.01.2013: in Neu‐, Um‐ sowie 
Bestandsbauten; Nachrüstpflicht bis 31.12.2017

•  Baden Württemberg per Gesetz ab 01.07.2013: in
Neu‐, Um‐ sowie Bestandsbauten; 
Nachrüstpflicht bis 31.12.2014

•  Bremen per Gesetz seit 2010: in Neu‐, Um‐ sowie 
Bestandsbauten; Nachrüstpflicht bis 31.12.2015

•  Hamburg per Gesetz seit 2006: in Neu‐, Um‐ sowie 
Bestandsbauten

•  Hessen per Gesetz seit 2005: in Neu‐, Um‐ sowie 
Bestandsbauten; Nachrüstpflicht bis 31.12.2014

•  Mecklenburg‐Vorpommern per Gesetz seit 2006: 
in Neu‐, Um‐ sowie Bestandsbauten

•  Niedersachsen per Gesetz ab 01.11.2012: in Neu‐,
Um‐ sowie Bestandsbauten; 
Nachrüstpflicht bis 31.12.2015

•  Nordrhein‐Westfalen per Gesetz ab 01.04.2013: in
Neu‐, Um‐ sowie Bestandsbauten; 
Nachrüstpflicht bis 31.12.2016

•  Rheinland‐Pfalz per Gesetz seit 2003: in Neu‐, Um‐
sowie Bestandsbauten

•  Saarland per Gesetz seit 2004: in Neu‐ und Umbau-
ten

•  Sachsen‐Anhalt per Gesetz seit 2010: in Neu‐, Um‐
sowie Bestandsbauten; Nachrüstpflicht bis
31.12.2015

•  Schleswig‐Holstein per Gesetz seit 2005: in Neu‐, 
Um‐ sowie Bestandsbauten

•  Thüringen per Gesetz seit 2008: 
in Neu‐ und Umbauten

Allgemeine Info Rauchmelder
•  Im Schlaf ist der Geruchssinn bei Mensch und Tier

ausgeschaltet. Deshalb ist es ein fataler Trugschluss,
zu denken: „Ich werde schon rechtzeitig wach.“

Montageort: 
•  Mindestens ein Rauchmelder gehört in Schlafräume, 

Kinderzimmer und Flure, über die Rettungswege füh-
ren.

Positionierung: 
•  Sie sollten in der Mitte der Decke (mindestens jedoch 

50 cm von der Wand) angebracht werden, so dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet werden
kann.
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9/705*064

CO-Melder FMG 3255
•  kalibriert nach DIN EN 50291
•  geeignet zur Erkennung des geruchlosen und tödlichen CO-Gases
•  Alarmauslösezeichen in Abhängigkeit der CO-Konzentration
•  einfache Montage
•  Testknopf zur Funktionsprüfung
•  Batterielebensdauer: 12 Monate
•  inklusive 3 x 1,5 V AA Batterie
•  Gerät ist nach 5 Jahren auszutauschen
•  Farbe: weiß 

CO-MELDER         FMG 3255
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8439 3255

VPE
1

Gasmelder FMG 3132
•  geeignet zur Erkennung von Erd- und Flaschengasen (Propan,

Butan und Methan)
•  230 V Betriebsspannung
•  Leistungsaufnahme: ca. 3,4 W
•  Farbe: weiß 

GASMELDER         FMG 3637
Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
8439 3132

VPE
1


